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Gewindefi ttings

rostfreie 
Edelstähle

Aktuelles
Technik-Prospekt Gewindefi ttings

Lagerbestände auf unserer Website einsehen

Auf unserer Website können Sie zu allen Produkten 
in diesem Prospekt die aktuellen Lagerbestände einsehen 
sowie detaillierte Datenblätter als PDF und 3D-Modelle 
als Step-Dateien herunterladen. Die Beschreibung hierzu 
fi nden Sie auf Seite 26.

Schweißfi ttings  Industriearmaturen  Flansche Systeme

Die heco gmbh ist ein Handelshaus
sowie ein Produzent für Fittings und Armaturen 
aus rostfreiem Edelstahl.

Unsere Produkte werden im Maschinen-, Anlagen- und 
Fahrzeugbau sowohl in der chemischen Industrie als auch
in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.
Mit mehreren Standorten europaweit sind wir immer in
Ihrer Nähe.

Remchingen - Berlin - Bielefeld - Frankfurt - Nürnberg
Warschau - Brünn
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Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung MU.
Muffe, nahtlos  
DIN EN 10241 
zyl. Innengewinde nach ISO 7-1

1.4307, 14404, 1.4571

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung HM.
Halbe Muffe, nahtlos,  
ähnlich DIN EN 10241 
zyl. Innengewinde nach ISO 7-1

1.4307, 14404, 1.4571

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

Rp 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 

L

10,0 
11,0 
12,0 
15,0 
17,0 
19,5 
22,0 
22,0 
26,0 
30,5 
34,0 
39,0 

  D

14,0 
18,5 
21,5 
26,5 
31,8 
39,5 
48,3 
54,5 
66,3 
82,0 
95,0 

122,0

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung MN.
Muffennippel 
zyl. Innengewinde nach ISO 228-1 
kon. Außengewinde nach ISO 7-1

1.4408

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung SM.
Schweißmuffe  
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4404

Bestände		

Die aktuellen Bestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

 Reduziermuffe	 RM.IHalbe Muffe, nahtlos 	 HM.  Muffe, nahtlos	 MU.  Schweißmuffe	 SM.  Muffennippel	 MN.

G 
1/4" 

3/8" 

 
1/2" 
 
3/4" 
 
1" 
 
11/4" 

 
11/2" 
 
 
2" 
 
 
21/2" 
 
 
3" 
 
 
4"

G2 
1/8" 

1/8" 

1/4" 
1/4" 
3/8" 
3/8" 
1/2" 
1/2" 

3/4" 
3/4" 
1" 

3/4" 
1" 

11/4“ 
1" 

11/4“ 
11/2" 
11/4 

11/2" 

2" 
11/2" 

2" 
21/2" 

2" 
21/2" 

3"

L 

26 
28 
29 
34 
34 
38 
38 
42 
42 
48 
49 
49 
53 
53 
56 
56 
59 
60 
60 
61 
62 
62 
62 
65 
65 
65

D

22,0 
23,0 
26,0 
29,0 
29,0 
37,0 
37,0 
40,0 
40,0 
50,0 
50,0 
56,5 
56,5 
56,5 
72,0 
72,0 
72,0 
85,0 
85,0 
85,0 

100,0 
100,0 
100,0 
128,0 
128,0 
128,0

G 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 

D

13,5 
17,2 
21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3

D3 

18 
21 
25 
32 
39 
48 
55 
65 

s 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 

t 

12,0 
13,0 
16,0 
17,5 
20,0 
22,5 
22,5 
26,5

l 

5 
5 
6 
6 
6 
6 
8 
8 

L

21 
23 
27 
28 
31 
34 
36 
40 

Rp 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 

L

17 
25 
26 
34 
36 
43 
48 
48 
56 
65 
71 
83

  D 

14,0 
18,5 
21,5 
26,5 
31,8 
39,5 
48,3 
54,5 
66,3 
82,0 
95,0 

122,0

PN

100 
100 
100 
100 
100 
100 
64 
64 
64 
40 
40 
40

Maße und Werte

G 
1/4“ 

3/8“ 
 
1/2“ 
 
 
3/4“ 
 
 
 
1“ 
 

R 
1/8“ 
1/8“ 
1/4“ 
1/8“ 
1/4“ 
3/8“ 
1/8“ 
1/4“ 
3/8“ 
1/2“ 
1/8“ 
1/4“

  L 

27 
29 
31 
33 
34 
35 
34 
35 
36 
39 
37 
38 

SW

17 
21 
21 
26 
26 
26 
32 
32 
32 
32 
38 
38 

G 
 
 
 
11/4“ 
 
 
 
 
11/2“ 
 
 
 
 
 
2“ 
 
 
 
 
 
 
 

R 
3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1/4“ 
3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 

1/4“ 
3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 

11/4“ 
1/4“ 
3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 

11/4“ 
11/2“

L  
39 
41 
44 
40 
40 
43 
45 
47 
41 
42 
45 
45 
48 
50 
45 
47 
49 
51 
51 
53 
54 

SW 
38 
38 
38 
50 
50 
50 
50 
50 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 

PN

100 
100 
100 
100 
100 
100 
64 
64 
64 
40 
40 
40

Weitere Abmessungen auf unserer Website

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung RM.I
Reduziermuffe 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1 

1.4408

Maße und Werte

Werkstoff

Muffe, Sonderlänge	

Muffen in Sonderlängen finden Sie auf  
unserer Website www.heco.de

rostfreie  
Edelstähle
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 Rohrnippel	 NI.Anschweißnippel	 AN.  Rohrdoppelnippel	 DN.

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung NI.
Rohrnippel EN 10241 
zyl. Außengewinde  
nach ISO 228-1 

1.4571

Maße und Werte

Werkstoff

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung DN.
Doppelnippel EN 10241 
aus Rohr gefertigt 
kon. Außengewinde nach ISO 7-1

14307, 1.4404, 1.4571

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung AN.
Anschweißnippel EN 10241 
aus Rohr gefertigt  
kon. Außengewinde nach ISO 7-1

14307, 1.4404, 1.4571

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

R 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 
 

  D

10,2 
13,5 
17,2 
21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

113,3

   s 

2,00 
2,35 
2,35 
2,65 
2,65 
3,25 
3,25 
3,25 
3,65 
3,65 
4,05 
4,00

L

30 
30 
30 
35 
40 
40 
50 
50 
50 
60 
65 
80

     l 1

8,0 
11,0 
12,0 
15,0 
17,0 
20,0 
22,0 
22,0 
26,0 
28,0 
35,0 
42,0 

 

PN

100 
100 
100 
100 
100 
100 
64 
64 
64 
40 
40 
40 

 

R 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 

  L

40 
40 
40 
60 
60 
60 
80 
80 

100 
100 
120 
150

s 

2,00 
2,35 
2,35 
2,65 
2,65 
3,25 
3,25 
3,25 
3,65 
3,65 
4,05 
4,00

 D

10,2 
13,5 
17,2 
21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

114,3 

     l 1

8,0 
11,0 
12,0 
15,0 
17,0 
20,0 
22,0 
22,0 
26,0 
28,0 
35,0 
42,0 

PN

100 
100 
100 
100 
100 
100 
64 
64 
64 
40 
40 
40 

 G 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 

DN 

6 
8 

10 
15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80

  L 

16 
18 
22 
25 
30 
35 
38 
38 
45 
55 
60

d

6,2 
8,9 

12,6 
16,1 
21,7 
27,3 
36,0 
41,9 
53,1 
68,9 
80,9

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung DN.SL
Doppelnippel 
kon. Außengewinde  
nach ISO 7-1

1.4404, 1.4571

Maße und Werte

Werkstoff

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung AN.SL
Anschweißnippel 
kon. Außengewinde  
nach ISO 7-1

1.4404, 1.4571

Anschweißnippel, Sonderlänge	 AN.SL  Rohrdoppelnippel, Sonderlänge	 DN.SL

 AN.SL – aus Vorrat lieferbar    AN.SL – auf Anfrage    DN.SL – aus Vorrat lieferbar   DN.SL – auf Anfrage

rostfreie  
Edelstähle

Länge

20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 

	 R 1/8“	 R 1/4“	 R 3/8“	  R 1/2“ 	 R 3/4“ 	 R 1“ 	 R 1 1/4“ 	 R 1 1/2“ 	 R 2“ 	 R 2 1/2“ 	 R 3“ 	 R 4“
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   

L

diD

s x

L

R
D

di

l1 x
s

L

diR

SW

L

diG

SWl1

L

SW

G di

L

SW

G di

 Tülle	 TU.Anschweiß-Schlauchnippel 	 SN.  Gewindeschlauchnippel	 GN.  Tülle zylindrisch	 TU.228  Tülle mit loser ÜM	 TULU  Tülle mit Muffenanschluss	 TUMU

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung TU.
6-Kant-Schlauchtülle 
kon. Außengewinde  
nach ISO 7-1

1.4408

Maße und Werte

Werkstoff

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung GN.
Gewindeschlauchnippel 
kon. Außengewinde  
nach ISO 7-1

1.4404, 1.4571

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung SN.
Anschweiß-Schlauchnippel

1.4404, 1.4571

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung TUMU
Schlauchtülle mit Muffenanschluss 
zyl. Innengewinde nach ISO 228-1

1.4408

Maße und Werte

Werkstoff

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung TULU
Schlauchtülle mit loser  
Mutter, flach dichtend 
zyl. Innengewinde nach ISO 228-1

1.4571

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung TU.228
Schlauchtülle aus Vollmaterial 
zyl. Außengewinde  
nach ISO 228-1

1.4571

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

DN 

9 

1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
19 
1/2“ 
25 
3/4“ 
1“ 
38 
11/4“ 
11/2“ 

 di

9,4 
10,0 
13,3 
16,8 
19,5 
20,8 
25,5 
26,4 
33,2 
38,6 
41,9 
48,0

s 

2,0 
2,0 
2,3 
2,3 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
3,2 
4,0 
3,2 
3,2

 L

35 
40 
40 
50 
45 
70 
55 
70 
70 
60 
70 
70

  D

10,2 
10,2 
13,5 
17,2 
21,3 
21,3 
26,9 
26,9 
33,7 
38,6 
42,4 
48,3 

X (mm)

4x 4 
3x 6 
3x 6 
3x 6 
3x 6 
3x 8 
3x 7 
3x 8 
3x 8 
4x 8 
3x 8 
4x 8 

 R 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
 

  di

10,0 
13,3 
16,8 
20,8 
26,4 
33,2 
41,9 
47,8 
59,8 
75,6 
88,4

D 

10,2 
13,5 
17,2 
21,3 
26,3 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9

l1

8 
11 
12 
15 
17 
17 
22 
22 
26 
32 
35

  L

70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

100 
100 
120 
120 

X (mm)

3x 6 
3x 6 
3x 6 
3x 8 
3x 8 
3x 8 
3x 8 
4x 8 
4x 8 
4x 8 

4x 10 

 R 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
1/2“ 
3/4“ 
3/4“ 
1“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“

  di

6,3 
9,0 

12,7 
12,7 
19,0 
12,7 
19,0 
19,0 
25,4 
33,0 
39,5 
50,8

SW

13,0 
16,5 
20,0 
23,5 
23,5 
23,5 
23,5 
38,5 
38,5 
46,0 
52,0 
62,0

  L

45 
47 
55 
64 
64 
68 
68 
71 
71 
80 
95 

105 

Weitere Abmessungen auf unserer Website

 G 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
1/2“ 
3/4“ 
3/4“ 
1“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“

  di

6 
9 
9 

11 
16 
13 
19 
19 
25 
32 
38 
50

SW

14 
17 
22 
27 
27 
32 
32 
36 
36 
46 
55 
65

  L

36 
40 
45 
50 
50 
55 
55 
60 
60 
75 
80 
85 

 l1

8 
10 
10 
12 
12 
14 
14 
16 
16 
20 
22 
22 

Weitere Abmessungen auf unserer Website

 G 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
1/2“ 
3/4“ 
3/4“ 
1“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“

  di

9 
9 

11 
16 
13 
19 
19 
25 
32 
38 
50

SW

17 
22 
27 
27 
32 
32 
41 
41 
50 
55 
70

  L

31 
40 
43 
43 
45 
45 
45 
45 
52 
62 
65 

Weitere Abmessungen auf unserer Website

 G 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
1/2“ 
3/4“ 
3/4“ 
1“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“

  di

9,0 
9,5 

12,7 
14,0 
19,0 
20,5 
25,4 
27,0 
31,8 
38,1 
50,8

SW

19 
22 
27 
27 
32 
32 
32 
38 
50 
55 
6,7

  L

42 
53 
62 
62 
63 
63 
66 
66 
74 
87 
94 

Weitere Abmessungen auf unserer Website

s 

2,0 
2,3 
2,3 
2,6 
2,6 
3,2 
3,2 
3,2 
3,6 
3,6 
4,0

rostfreie  
Edelstähle



Die Technischen Daten sowie die aktuellen Bestände und Preise finden Sie im Internet unter www.heco.de 
10

Die Technischen Daten sowie die aktuellen Bestände und Preise finden Sie im Internet unter www.heco.de 
11

Die Technischen Daten sowie die aktuellen Bestände und Preise finden Sie im Internet unter www.heco.de

  

L

SW

d

l1

G R

SW

L

R2

L

R

r

s

h

S

R

l1

 



A

d

Doppelnippel zylindrisch	 DN.Z  Doppelnippel konisch	 DN6.I  Deckenwinkel	 DW.  Gewindekrümmer	 GK. Winkel AG/AG	 WI.AA

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung DN6.I
6-Kant-Doppelnippel  
kon. Außengewinde  
nach ISO 7-1

1.4408

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung DN.Z
6-Kant-Doppelnippel 
zyl. Außengewinde  
nach ISO 228-1 

1.4408

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

R 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 

L 

24 
28 
28 
34 
40 
46 
53 
54 
62 
70 
78 
94 

SW 

12 
16 
19 
22 
30 
36 
46 
50 
64 
80 
90 
120 

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung WI.AA
Winkel 90°  
kon. Außengewinde  
nach ISO 7-1

1.4408

Maße und Werte

Werkstoff

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung GK.
Gewindekrümmer 90° 
kon. Außengewinde  
nach ISO 7-1

1.4404

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung DW.
Deckenwinkel 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4408

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

G 
1/2“ 
1/2“ 
1/2“ 
1/2“ 

Grad 

45° 
60° 
75° 
90°

A 

55 
55 
55 
55

d 

8,6 
8,6 
8,6 
8,6

G 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 

L 

24 
27 
28 
35 
40 
46 
52 
54 
62

SW 

12 
16 
19 
21 
30 
36 
46 
50 
64 

l1 

7 
8 
8 

10 
11 
14 
17 
18 
20

d

4,3 
7,0 
9,4 

13,7 
19,0 
25,5 
32,0 
38,5 
50,2 

R 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“

L 

50 
60 
70 
95 

113 
126 
170 
160 
223

s 

2,0 
2,6 
3,2 
3,2 
3,2 
3,6 
4,0 
4,0 
4,5

D 

10,2 
13,5 
17,2 
21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3

R 
1/4“ 

3/8“ 
 
1/2“ 
 
 
3/4“ 
 
 
 
1“ 
 
 
 
11/4“ 
 
 
11/2“ 
 
 
 
2“ 
 
 
 
 
21/2“ 
 
 
3“ 
 
 
4“ 
 

L 

26 
26 
29 
34 
32 
33 
37 
37 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
48 
46 
48 
49 
53 
48 
51 
52 
56 
57 
56 
58 
63 
66 
62 
72 
66 
68 
82 
82 
77

SW 

16 
18 
18 
26 
24 
24 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
36 
46 
46 
46 
50 
50 
50 
50 
63 
63 
63 
64 
65 
80 
80 
80 
95 
95 
95 
125 
125 
119 

R2 

1/8“ 
1/8“ 
1/4“ 
1/8“ 
1/4“ 
3/8“ 
1/8“ 
1/4“ 
3/8“ 
1/2“ 
1/4“ 
3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
1“ 
11/2“ 
2“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“

R 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“

s 

1,8 
1,8 
1,8 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,4

h

20 
23 
27 
31 
38 
44 
48 
56

l1 

9 
10 
11 
12 
15 
17 
18 
20

r

30 
40 
45 
55 
70 
80 

105 
115 
125

Reduziernippel	 RN.I

Maße und Werte

rostfreie  
Edelstähle
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 

h

R

D

G

l
h

G

h 45°

D D

l2

G

Rl

45°
G2

G

h

l

D

D2

h

DG



Winkel IG/IG	 WI.II  Reduzierwinkel	 RW.I  Winkel IG/AG	 WI.IA  Winkel	 WI.45  Winkel	 WI.45A

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung WI.45A
Winkel 45° 
zyl. Innengewinde nach ISO 228-1 
kon. Außengewinde nach ISO 7-1

1.4408

Maße und Werte

Werkstoff

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung WI.45
Winkel 45° 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4408

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung WI.IA
Winkel 90° 
zyl. Innengewinde nach ISO 228-1 
kon. Außengewinde nach ISO 7-1

1.4408

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung RW.I
Reduzierwinkel 90° 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4408

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung WI.II
Winkel 90° 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4408

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

G 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 

h 

19,0 
21,0 
24,0 
27,0 
31,0 
38,0 
45,0 
50,0 
57,0 
69,7 
77,0 
98,2

D 

17,0 
21,3 
22,5 
27,5 
33,0 
41,0 
50,0 
56,5 
70,0 
87,0 
99,5 

126,0

G 
1/4“ 

3/8“ 
 
1/2“ 
 
 
3/4“ 
 
 
1“ 
 
 

G2 
1/8“ 
1/8“ 

1/4“ 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 

D 

19,0 
22,5 
22,5 
27,5 
27,5 
27,5 
33,0 
33,0 
33,0 
40,5 
40,5 
40,5 

D2 

15,5 
15,5 
19,0 
15,5 
19,0 
22,5 
19,0 
22,5 
27,5 
19,0 
22,5 
27,5 

h 

18,5 
20,5 
19,5 
24,5 
22,5 
26,5 
28,5 
29,5 
31,0 
30,5 
34,5 
28,5 

I 

18,5 
22,5 
20,5 
24,5 
23,5 
25,5 
28,5 
30,5 
31,0 
32,0 
35,5 
30,5 

G 
1/8“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 
 

D

15,5 
19,0 
22,5 
27,0 
33,0 
40,0 
50,0 
56,5 
69,0 
87,0 

100,0 
128,0

l 

27 
28 
30 
36 
40 
46 
54 
57 
70 
84 
95 

117

h

18 
20 
24 
28 
33 
39 
46 
49 
58 
70 
79 
98

G 
1/8“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 
 

D

18,0 
19,0 
25,0 
27,0 
33,0 
40,0 
50,0 
56,5 
69,0 
87,0 

100,0 
125,5

h 

18,0 
17,0 
20,0 
21,5 
25,5 
29,5 
33,5 
37,5 
42,5 
50,0 
55,0 
64,0

G 
1/8“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 
 

D

17,0 
21,0 
25,0 
29,0 
35,0 
43,0 
52,0 
58,0 
71,0 
88,0 

101,0 
129,0

l 

21 
23 
27 
31 
36 
42 
45 
51 
59 
71 
79 
96

l2 

16 
17 
19 
21 
25 
29 
34 
37 
42 
49 
54 
65

Maße und Werte

G 

1“ 
11/4“ 
 
 
 
11/2“ 
 
 
 
 
2“ 
 

G2 
3/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
 

D 

40,5 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
56,5 
56,5 
56,5 
56,5 
56,5 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0

D2 

33,0 
22,5 
27,5 
33,0 
40,5 
22,5 
27,5 
33,0 
40,5 
50,0 
33,0 
40,5 
50,0 
56,5

h 

35,0 
38,5 
34,0 
36,5 
40,5 
38,5 
34,0 
38,5 
41,5 
45,5 
44,0 
46,5 
52,5 
48,5

I 

36,0 
40,5 
36,5 
38,5 
42,5 
43,5 
40,0 
51,0 
45,5 
48,5 
52,5 
53,5 
55,5 
54,5

Hochdruck-Fittings	

Hochdruck-Fittings finden Sie auf unserer 
Website www.heco.de

rostfreie  
Edelstähle
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  
h

G2

D

ll

D2

G

L
L

D
G

L

l

l l
L

RG

SW

l

G

D

l2

 

 Y-Stück	 YS.IT-Stück	 TS.I  Reduzier-T-Stück	 RT.I  Kreuzstück	 KS.I  Reduzierstück	 RS.I

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung YS.I
Y-Stück 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4408

Maße und Werte

Werkstoff

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung TS.I
T-Stück 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4408

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung RS.I
Reduzierstück 
zyl. Innengewinde nach ISO 228-1 
kon. Außengewinde nach ISO 7-1

1.4408

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung KS.I
Kreuzstück 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4408

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

Maße und Werte

G 
1/8“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 
 

D

17,0 
19,0 
23,0 
28,0 
33,0 
41,0 
50,0 
56,0 
70,0 
87,0 

100,0 
125,0

l 

19,0 
19,5 
23,6 
28,0 
33,0 
38,5 
45,0 
48,5 
58,0 
70,0 
78,5 
97,0

L

38,0 
39,0 
47,2 
56,0 
65,0 
77,0 
90,0 
97,0 

116,0 
140,0 
157,0 
194,0

G 
1/4“ 

3/8“ 
 
1/2“ 
 
 
3/4“ 
 
 
1“ 
 
 
 
11/4“ 
 
 
 
11/2“ 
 
 
 
2“ 

G2 
1/8“ 
1/8“ 

1/4“ 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“

D 

21,0 
23,0 
23,0 
29,0 
29,0 
29,0 
33,0 
33,0 
33,0 
41,0 
41,0 
41,0 
41,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
57,9 
57,9 
57,9 
57,9 
71,0 
71,0 
71,0 
71,0 
71,0 

D2 

17,0 
17,0 
19,0 
17,0 
21,0 
23,0 
19,0 
23,0 
27,5 
19,0 
23,0 
29,0 
33,0 
23,0 
29,0 
33,0 
41,0 
23,0 
29,0 
33,0 
44,0 
29,0 
33,0 
41,0 
50,0 
57,9

h 

19,0 
21,0 
22,0 
23,0 
24,0 
25,0 
28,0 
28,0 
32,0 
30,0 
31,0 
35,0 
37,0 
36,0 
38,0 
40,0 
42,0 
40,0 
42,0 
43,0 
45,0 
48,0 
49,0 
51,0 
54,0 
55,0

I 

18,0 
19,0 
20,0 
22,0 
24,0 
26,0 
26,5 
28,0 
30,0 
31,0 
30,0 
32,5 
35,0 
32,0 
36,0 
38,0 
40,0 
34,0 
35,0 
38,0 
41,0 
38,0 
41,0 
44,0 
48,0 
52,0

G 

1/8“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
 
 

D

17 
21 
25 
29 
35 
43 
52 
58 
71

l 

10 
13 
14 
18 
20 
23 
28 
30 
34

l2

17 
19 
23 
27 
32 
38 
46 
48 
57

G 
1/8“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“

D

15 
20 
23 
28 
35 
40 
53 
58 
70 
87 

100 
126

l 

17,0 
18,5 
22,9 
26,8 
32,0 
39,5 
45,9 
47,6 
58,0 
70,0 
77,0 
97,0

L

34,0 
37,0 
45,8 
53,6 
64,0 
77,0 
91,8 
95,2 

116,0 
140,0 
154,0 
194,0

R

1/4“ 

3/8“ 
 
1/2“ 
 
 
3/4“ 
 
 
 
1“ 
 

G 
1/8“ 
1/8“ 
1/4“ 
1/8“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/8“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
1/4“ 

3/8“

L 

15 
17 
17 
21 
21 
21 
24 
24 
24 
24 
27 
27

SW

17 
18 
18 
26 
26 
26 
30 
30 
30 
30 
35 
35

R 

1“ 
 
1/4“ 
 
 
11/2“ 
 
 
 
2“ 
 
 
 
 
21/2“ 
 
 
3“ 
 
 
4“ 
 

G 
1/2“ 
3/4“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
1“ 
11/2“ 
2“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“

L 

27 
27 
30 
30 
30 
38 
38 
30 
29 
36 
36 
36 
34 
34 
45 
36 
36 
47 
47 
40 
52 
52 
46

SW 
35 
35 
45 
45 
45 
52 
52 
50 
52 
63 
63 
63 
63 
65 
81 
79 
79 
95 
95 
95 

120 
120 
120

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung RT.I
Reduzier-T-Stück 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4408

rostfreie  
Edelstähle
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   

R

SW

L L

RSW

L

G

SWSW

L

G GSWD

l1l2 L

G

SW

D

l1

rostfreie  
Edelstähle

 Stopfen, 4-Kant	 ST.4.IStopfen	 ST.I  Stopfen zylindrisch	 ST.228  Verschluss-Schraube	 VS.908  Verschluss-Schraube	 VS.910  Kappe	 KA.I

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung ST.4.I
Stopfen 4-Kant 
kon. Außengewinde  
nach ISO 7-1       

1.4408

Maße und Werte

Werkstoff

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung ST.228
Stopfen 6-Kant  
zyl. Außengewinde  
nach ISO 228-1

1.4408

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung ST.I
Stopfen 6-Kant  
kon. Außengewinde  
nach ISO 7-1

1.4408

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung KA.I
6-Kant-Kappe 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4408

Maße und Werte

Werkstoff

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung VS.910
Verschluss-Schraube DIN 910 
mit Bund, Außen-6-Kant  
zyl. Außengewinde nach ISO 228-1

1.4571

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung VS.908
Verschluss-Schraube DIN 908 
mit Bund, Innen-6-Kant 
zyl. Außengewinde nach ISO 228-1

1.4571

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

R 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 

L 

17 
18 
18 
22 
23 
26 
29 
29 
34 
37 
41 
48

SW 

12 
16 
20 
24 
30 
36 
46 
50 
65 
81 
94 

119

G 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 

L 

17 
18 
18 
25 
26 
29 
35 
38 
39 
44 
54 
55

SW 

12 
16 
20 
24 
30 
38 
46 
52 
65 
81 
94 

119

R 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 

L 

17 
20 
24 
21 
23 
28 
30 
31 
36 
48 
52 
62

SW 

6 
9 

11 
13 
16 
20 
24 
27 
34 
42 
46 
58

G 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
 

D 

14 
18 
22 
26 
32 
39 
49 
55 
68 

l1 

8 
12 
12 
14 
16 
16 
16 
16 
20

l2 

3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

SW 

5 
6 
8 

10 
12 
17 
22 
24 
32

G 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
 

L

17 
21 
21 
26 
30 
32 
33 
33 
40 

l1 

8 
12 
12 
14 
16 
16 
16 
16 
20

D 

14 
18 
22 
26 
32 
39 
49 
55 
68

SW 

10 
13 
17 
19 
24 
27 
30 
30 
36

G 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 

L

13 
17 
19 
22 
24 
25 
28 
28 
34 
40 
45 
50

SW 

15 
18 
21 
27 
30 
38 
50 
55 
70 
92 

109 
132

rostfreie  
Edelstähle
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  

R 1/8“









































































































































































































































































































































































































































































 Adapter	 ADAPMutter	 MT.431  Überwurfmutter	 UM.G

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung ADAP
Adapter G (IG) x NPT (AG)  
auch als NPT (IG) x R (AG)  
erhältlich

1.4408

Maße und Werte

Werkstoff

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung UM.G
Überwurfmutter, Gussausführung 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4408

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung MT.431
Rohrmutter DIN 431 
zyl. Innengewinde  
nach ISO 228-1

1.4571

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

G
1/8“ 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
 
 

SW

19 
22 
27 
34 
36 
46 
55 
60 
75

L

6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13

G 
1/2“ 
5/8“ 

3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
31/2“ 
33/4“ 
 
 

SF 

6-Kant 
6-Kant 
6-Kant 
6-Kant 
6-Kant 
6-Kant 
6-Kant 
8-Kant 
8-Kant 
8-Kant 
8-Kant

SW 

24,0 
27,0 
32,0 
41,0 
50,0 
55,0 
65,0 
83,0 

100,0 
110,1 
120,0

d 

15,0 
18,0 
21,7 
27,4 
34,2 
40,5 
50,5 
63,9 
88,0 
90,0 
96,9

L 

14 
15 
16 
22 
22 
22 
26 
26 
28 
30 
30

IG 

G 1/8“ 
G 1/4“ 

G 3/8“ 
G 1/2“ 
G 3/4“ 
G 1“ 
G 11/4 “ 
G 11/2“ 
G 2“ 
 
 
 

AG 

NPT 1/8“ 
NPT 1/4“ 

NPT 3/8“ 
NPT 1/2“ 
NPT 3/4“ 
NPT 1“ 
NPT 1 1/4 “ 
NPT 11/2“ 
NPT 2“ 

d 

5,0 
8,0 

10,0 
13,5 
20,0 
26,0 
33,0 
39,0 
50,0

L 

26 
28 
31 
37 
41 
46 
49 
51 
58

SW 

14 
17 
21 
26 
32 
38 
50 
54 
68

G

SW

L

G

SW

L

d dSW

L

G NPT

 aus Vorrat lieferbar    auf Anfrage

... mit NPT-Gewinde, 150 lbs	

	 R 1/8“	 R 1/4“	 R 3/8“	  R 1/2“ 	 R 3/4“ 	 R 1“ 	 R 1 1/4“ 	 R 1 1/2“ 	 R 2“ 	 R 2 1/2“ 	 R 3“ 	 R 4“

NPT.MU

NPT.RM

NPT.RS

NPT.DN6

NPT.RN

NPT.MN

NPT.ST

NPT.ST4

NPT.KA

NPT.TS

NPT.RT

NPT.KS

NPT.WI

NPT.WI.A

NPT.WI45

NPT.WI45A

NTP.RW

NPT.TUE

NPT.YS

rostfreie  
Edelstähle

Kurzbezeichn.
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 

L

G

SW

L

RG

SW

L

R

SW



 Verschraubung IG/IG VF.II  Verschraubung IG/AG VF.IA  Verschraubung AG/AG VF.AA

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung  VF.AA
fl ach dichtend AG/AG
kon. Außengewinde nach ISO 7-1
auch konisch dichtend lieferbar

1.4408

Maße und Werte

Werkstoff

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung  VF.IA
fl ach dichtend IG/AG 
zyl. IG (ISO 228-1), kon. AG (ISO 7-1) 
auch konisch dichtend lieferbar

1.4408

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung  VF.II
fl ach dichtend IG/IG
zyl. Innengewinde nach ISO 228-1
auch konisch dichtend lieferbar

1.4408

Bestände  

Die aktuellen Lagerbestände fi nden Sie auf unserer Website www.heco.de

G 
1/8“
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
11/4“
11/2“
2“
21/2“
3“
4“

L 

31
34
37
40
45
50
54
58
65
75
83

110

SW 

24
30
35
41
50
55 
65
72
88
108
121
149

G 
1/8“
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
11/4“
11/2“
2“
21/2“
3“
4“

L 

39
45
48
57
63
70
77
81
93

104
115
148

SW 

24
30
35
41
50
55
65
72
88
108
121
149

R 
1/8“
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
11/4“
11/2“
2“
21/2“
3“
4“

L 

52
61
63
73
80
90

100
104
119
144
165
205

SW 

25
30
35
41
50
55
65
72
88
112
127
157

Die Verschraubung ist als Baukastensystem konzipiert. Alle Einzelteile sind untereinander austauschbar.

Die Anschlussgewinde sind gemäß ISO 7-1 bzw. 228-1 gefertigt. Das Innengewinde ist zylindrisch (Kennbuchstabe G), das Außengewinde ist 
kegelig (Kennbuchstabe R). Das Gewinde der Überwurfmutter ist als Zollgewinde gemäß ISO 228-1 ausgeführt. Druckstufe PN 16/20 (siehe 
auch Seite 26). Für höhere Drücke siehe Baureihe R-131/LR-131. Auf unserer Website stehen Ihnen für alle Größen 3D-Zeichnungen im Step-
Format als Download zur Verfügung.

Kurzbezeichnung VF

Verschraubung bestehend aus:

1. Einschraubteil
 – mit Innengewinde  VF.GI
 – mit Außengewinde  VF.GA
 – mit Schweißende VF.GS

2.  PTFE-Dichtring DI.I

3. Einlegeteil
 – mit Innengewinde  VF.EI
 – mit Außengewinde  VF.EA
 – mit Schweißende VF.ES

4. Überwurfmutter ÜM.I

Kurzbezeichnung VK

Verschraubung bestehend aus:

1. Einschraubteil
 – mit Innengewinde  VK.GI
 – mit Außengewinde  VK.GA
 – mit Schweißende VK.GS

2. Einlegeteil
 – mit Innengewinde  VK.EI
 – mit Außengewinde  VK.EA
 – mit Schweißende VK.ES

3. Überwurfmutter ÜM.I

Einlegeteil

Überwurfmutter

Einschraubteil

Dichtring

Einlegeteil

Überwurfmutter

Einschraubteil

rostfreie 
Edelstähle

fl ach dichtend

Verschraubungen VF / VK

konisch dichtend

Produktbeschreibung
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  

 



L

d D

SW

G D

SW

d

L L

d D

SW

R

L

H

G

SW

L
G

R

SW

H

Verschraubung AG/S	 VF.ASVerschraubung S/S 	 VF.SS Verschraubung IG/S	 VF.IS Winkelverschraubung IG/IG	 WF.II Winkelverschraubung IG/AG	WF.IA

Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung  VF.AS
flach dichtend AG/S 
kon. Außengewinde nach ISO 7-1 
auch konisch dichtend lieferbar

1.4408

Maße und Werte

Werkstoff

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung  VF.IS
flach dichtend IG/S 
zyl. Innengewinde nach ISO 228-1 
auch konisch dichtend lieferbar 

1.4408

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung	 VF.SS
flach dichtend S/S 
mit Schweißende  
auch konisch dichtend lieferbar 

1.4408

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

Zoll 
1/8“ 

1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
21/2“ 
3“ 
4“ 

D 

10,2 
13,5 
17,2 
21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

114,3

d 

8,1 
10,0 
12,7 
16,7 
20,0 
26,0 
36,0 
42,0 
53,3 
66,5 
78,5 

104,0

L 

29 
35 
38 
40 
45 
50 
54 
58 
65 
80 
88 

108

SW

25 
30 
35 
41 
50 
55 
65 
72 
88 

112 
126 
157

Produktbeschreibung

Werkstoff

Kurzbezeichnung  WF.IA 
flach dichtend IG/AG  
zyl. IG (ISO 228-1), kon. AG (ISO 7-1)  
auch konisch dichtend lieferbar

1.4408

Maße und Werte

Produktbeschreibung

Maße und Werte

Werkstoff

Kurzbezeichnung  WF.II 
flach dichtend IG/IG 
zyl. Innengewinde nach ISO 228-1 
auch konisch dichtend lieferbar

1.4408

Bestände		

Die aktuellen Lagerbestände finden Sie auf unserer Website www.heco.de

G 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
 

D 

13,5 
17,2 
21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3

d 

10,0 
12,7 
16,7 
20,0 
26,0 
36,0 
42,0 
53,3

L 

35 
38 
40 
45 
50 
54 
58 
65

SW

30 
35 
41 
50 
55 
65 
72 
88

D 

13,5 
17,2 
21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 

R 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
 

d 

10,0 
12,7 
16,7 
20,0 
26,0 
36,0 
42,0 
53,3 

L 

50 
50 
57 
63 
70 
77 
81 
93 

SW

30 
35 
41 
50 
55 
65 
72 
88 

G 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
 

L 

59 
61 
71 
79 
67 
80 

110 
119

H 

21 
25 
28 
33 
41 
45 
50 
58

SW

30 
35 
42 
47 
53 
71 
78 
92

G 
1/4“ 

3/8“ 
1/2“ 
3/4“ 
1“ 
11/4“ 
11/2“ 
2“ 
 

L 

59 
61 
71 
79 
88 

103 
110 
119

H 

21 
25 
28 
33 
38 
45 
50 
58

SW

30 
35 
42 
47 
53 
71 
78 
92

Bestände		

rostfreie  
Edelstähle



Die Technischen Daten sowie die aktuellen Bestände und Preise fi nden Sie im Internet unter www.heco.de
24

Die Technischen Daten sowie die aktuellen Bestände und Preise fi nden Sie im Internet unter www.heco.de
25

Die Technischen Daten sowie die aktuellen Bestände und Preise fi nden Sie im Internet unter www.heco.de

 


DN
6
8

10
15
20
25
32
40
50

R“ 
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1
R 11/4
R 11/2
R 2

Rp“ 
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1
R 11/4
R 11/2
R 2

Rohr-AD
10,2
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3

Gangzahl
28
19
19
14
14
11
11
11
11

P
0,907
1,337
1,337
1,814
1,814
2,309
2,309
2,309
2,309

h
0,581
0,856
0,856
1,162
1,162
1,479
1,479
1,479
1,479

Außen-Ø
  9,728
13,157
16,662
20,955
26,441
33,249
41,910
47,803
59,614

Flanken-Ø
  9,147
12,301
15,806
19,793
25,279
31,770
40,431
46,324
58,135

Kern-Ø
  8,566
11,445
14,950
18,631
24,117
30,291
38,952
44,845
56,656

a
4,0
6,0
6,4
8,2
9,5
10,4
12,7
12,7
15,9

i
6,5
9,7
10,1
13,2
14,5
16,8
19,1
19,1
23,4

Produktbeschreibung

A
uß

en
-Ø

h

Fl
an

ke
n-

Ø

K
er

n-
Ø

1,
79

“

Flankenwinkel 55°

Flankenwinkel 55°
Profi lstellung senkrecht zur Achse

A
uß

en
-Ø

Fl
an

ke
n-

Ø

1,
79

“

R
oh

r-
A

D

Gewindesteigung P

Bezugsebene a

nutzbare Gewindelänge i

Flankenwinkel 55°

Gewindesteigung P

A
uß

en
-Ø

h H

H
/6

H
/6

K
er

n-
Ø

Fl
an

ke
n-

Ø

Flankenwinkel 60°
Profi lstellung senkrecht 
zur Achse

Fl
an

ke
n-

Ø

1,
79

°

3°P 3°P

R
oh

r-
A

D

Gewindesteigung P

Bezugsebene L1

nutzbare Gewindelänge i

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 259, DIN/ISO 228, BSPP für nicht im Gewinde dichtende Rohrverbindung
Kurzbezeichnung: G – IG zylindrisch / G – AG zylindrisch

Dieses Gewinde dient hauptsächlich zur mechanischen Verbindung von Fittings und Armaturen. Eine Abdichtung der Verbindung geschieht 
durch das Gegeneinanderpressen zweier Dichtfl ächen außerhalb der Gewinde und durch Zwischenlegen einer geeigneten Dichtung.

Einschraubzapfen der Form A (mit Dichtring), der Form B (mit Dichtkante) und der Form E (nach Vereinbarung) sowie die zugehörigen 
Einschraublöcher der Form X (mit Auslauf) und der Form Y (mit Rille), jeweils nach DIN 3852 Teil 2, haben G-Gewinde nach dieser Norm.

Produktbeschreibung

Whitworth-Rohrgewinde 

Kombinationsmöglichkeiten Withworth-Rohrgewinde

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226, ISO 7/1, BSP für im Gewinde dichtende Rohrverbindung 
Kurzbezeichnung: Rp – IG zylindrisch / R – AG kegelig (1:16)

Das kegelige R-Außengewinde hat bei der Bezugsebene a die gleichen Kern-, Flanken- und Außendurchmesser wie das Rp-Innengewinde, 
sodass es sich bis zu dieser Bezugsebene a von Hand einschrauben lässt. 

Der Kraftanzug mittels Werkzeug vergrößert die Einschraublänge und dichtet unter Zuhilfenahme eines geeigneten Dichtmittels 
(wie Hanf oder Tefl onband) die Verschraubung ab.

Kombination mit Rohrgewinden für im Gewinde dichtende Verbindungen:
Die Paarung eines konischen Rohraußengewindes R nach DIN 10226, ISO 7-1 mit einem zylindrischen Rohrinnengewinde G nach DIN/ISO 
228-1 ist ohne Einschränkung möglich.

Kombination mit Rohrgewinden für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen: 

Die Paarung eines zylindrischen Rohraußengewindes G der Toleranzklassen A oder B nach DN ISO 228-1 mit einem zylindrischen Rohrinnen-
gewinde RP nach diesem Dokument erfordert besondere Maßnahmen. Im Fall, dass eine solche Kombination erforderlich wird, müssen die 
positiven oder negativen Grenzabmaße des zylindrischen Rohrinnengewindes RP nach diesem Dokument in den entsprechenden Produktnor-
men, wo die Kombination mit zylindrischen Rohraußengewinden G festgelegt ist, berücksichtigt werden. 

Gewinde
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 11/4
G 11/2
G 2

Gangzahl
28
19
19
14
14
14
11
11
11

P
0,907
1,337
1,337
1,814
1,814
2,309
2,309
2,309
2,309

h
0,581
0,856
0,856
1,162
1,162
1,479
1,479
1,479
1,479

für AG
  9,728
13,157
16,662
20,955
26,441
33,249
41,910
47,803
53,746

Flanken-Ø
  9,147
12,301
15,806
19,793
25,279
31,770
40,431
46,324
58,135

für IG
  8,566
11,445
14,950
18,631
24,117
30,291
38,952
44,845
56,656

i
8
12
12
14
16
18
20
22
24

Kurzbezeichnung: NPT – IG kegelig / NPT – AG kegelig (1:16)

Das kegelige NPT-Außengewinde hat bei der Bezugsebene L1 die gleichen Kern-, Flanken- und Außendurchmesser wie das NPT-Innengewin-
de am Gewindeanfang, sodass es sich bis zu dieser Bezugsebene von Hand einschrauben lässt. 

Der Kraftanzug mittels Werkzeug vergrößert die Einschraublänge und dichtet unter Zuhilfenahme eines geeigneten Dichtmittels (wie Hanf 
oder Tefl onband) die Verschraubung ab. Da sowohl Innen- als auch Außengewinde kegelig sind, tragen mehr Gewindegänge zur Abdichtung 
und Kraftaufnahme bei. Durch die kleine Gewindeabfl achung entsteht nur ein geringer Leckpfad.

Gewinde“
NPT 1/8    

NPT 1/4 

NPT 3/8
NPT 1/2
NPT 3/4
NPT 1
NPT 11/4
NPT 11/2

Rohr-AD
10,287
13,761
17,145
21,336
26,670
33,401
42,164
48,260

Gangzahl
27
18
18
14
14

11 1/2
11 1/2
11 1/2

P
0,941
1,411
1,411
1,814
1,814
2,209
2,209
2,209

h
  0,753
1,129
1,129
1,451
1,451
1,767
1,767
1,767

Flanken-Ø E1
  9,489
12,487
15,926
19,772
25,117
31,461
40,218
46,287

L1
4,102
5,786
6,096
8,128
8,611
10,160
10,668
10,668

i
6,703
10,206
10,358
13,556
13,861
17,343
17,953
18,377

Produktbeschreibung

Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde 

Whitworth-Rohrgewinde 

R

rostfreie 
Edelstähle

Mittels Gewindelehrringen 
und Gewindelehrdornen 
werden die Gewinde geprüft.
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



Produktbeschreibung

Werkstoff

Maße und Werte

Bestände und Preise

Downloads

CAD

Fragen Sie unseren Experten





Der schnellste und direkte Weg führt über unsere 
Artikel-Kurzbezeichnungen . Durch Eingabe 
in die Suche  auf unserer Website werden Sie 
direkt zu dem Artikel weitergeleitet, ohne dass 
Sie die Navigation verwenden müssen.

Hier können Sie unter „Bestände und Preise”  
die aktuellen Lagerbestände einsehen. Wenn Sie 
in unserem Kundenportal myheco angemeldet 
sind, können Sie hier auch die Preise einsehen.

Die technischen Daten befi nden sich unter 
„Maße und Werte”. Hier steht Ihnen am Ende 
der Tabelle ein technisches Datenblatt zum 
Download zur Verfügung .

Die 3D-Modelle im Step-Format sind unter der 
Rubrik „CAD” hinterlegt .

ISO 4144 – rostfreie Formstücke aus Stahl mit Gewinde nach ISO 7-1

Maße und Werte

Druck-Temperatur-Diagramm

Produktbeschreibung

ISO (International Organization for Standardization) 
ISO ist die internationale Vereinigung von Normungs-
organisationen und erarbeitet internationale Normen.
Die ISO 4144 wird seit ihrer Veröffentlichung 1979 
weltweit verwendet.
Ein wichtiger Bestandteil ist, neben der Festlegung der 
Abmessungen, die Druckgrößenbestimmung in 
Abhängigkeit von der Temperatur.

°C

-20 bis 40
100
150
200
220

Ihre Vorteile:
–  Genormte und somit gleichbleibende 

 Abmessungen

–  Garantierte Qualität mit Abnahmeprüfzeugnis 

 (APZ nach DIN EN 10204-3-1) belegt

–  Jedes Teil mit Charge gestempelt

–  3D-Modelle stehen Ihnen auf unserer 

 Website als Download im Step-Format zur 

 Verfügung.

bar 

20,0
16,5
15,0
14,0
13,5





Abruf der technischen Daten und 3D-Modelle                                       
 
 
 
 





Artikel-Kurzbezeichnungen 

ADAP Adapter
AN.SL AN, Sonderlänge
AN. Anschweißnippel  
DW. Deckenwinkel
DN.SL DN, Sonderlänge
DN6.I Doppelnippel konisch 
DN.Z Doppelnippel zylindrisch 
GK. Gewindekrümmer
GN. Gewindeschlauchnippel
HM. Halbe Muffe, nahtlos
KA.I Kappe
KS.I Kreuzstück
MU. Muffe, nahtlos
MN. Muffennippel
MT.431 Mutter
RM.I Reduziermuffe
RN.I Reduziernippel 
RS.I Reduzierstück
RT.I Reduzier-T-Stück 
RW.I Reduzierwinkel
DN. Rohrdoppelnippel  
NI. Rohrnippel
SN. (Anschweiß-) Schlauchnippel
SM. Schweißmuffe            
ST.I Stopfen 
ST.4.I Stopfen, 4-Kant
ST.228 Stopfen zylindrisch
TS.I T-Stück 
TU. Tülle
TULU Tülle mit loser ÜM
TUMU Tülle mit Muffenanschluss 
TU. 228 Tülle zylindrisch
UM.G Überwurfmutter
VS.908 Verschluss-Schraube 
VS.910 Verschluss-Schraube
VF.AA VK.AA Verschraubung AG/AG
VF.AS VK.AS Verschraubung AG/S
VF.IA VK.IA Verschraubung IG/AG
VF.II VK.II Verschraubung IG/IG
VF.IS.VK.IS Verschraubung IG/S
VF.SS VK.SS Verschraubung S/S
WI.45 Winkel
WI.45A Winkel
WI.AA Winkel AG/AG
WI.IA Winkel IG/AG
WI.II Winkel IG/IG
WF.IA Winkelverschraubung IG/AG
WF.II Winkelverschraubung IG/IG
YS.I Y-Stück
 
Die Kurzbezeichnungen von allen 
Artikeln unseres Lieferprogramms fi nden 
Sie unter www.heco.de/wissenswertes.

Volltext

Artikelnummer

Winkelverschraubung WF.II  



heco gmbh
Am Eisengraben 5
75196 Remchingen
Tel. +49  7232 36  55-0
Fax +49  7232  72  964
va@heco.de
www.heco.de

heco gmbh NL Berlin
Köpenicker Straße 19-20
12524 Berlin
Tel.   +49 30 68 838 143-0
Fax +49 30 68 838 143-9
berlin@heco.de
www.heco.de

heco gmbh NL Bielefeld
Bahnhofstraße 48
33602 Bielefeld
Tel. +49 521 944 175-0
Fax +49 521 944 175-17
bielefeld@heco.de
www.heco.de

heco gmbh NL Frankfurt
Senefelderstraße 1K
63110 Rodgau
Tel.  +49 6106 28 522-0
Fax +49 6106 28 522-28
frankfurt@heco.de
www.heco.de 

heco gmbh NL Nürnberg
Pretzfelder Straße 15
90425 Nürnberg
Tel. +49 911 93 772-0
Fax +49 911 93 772-19
nuernberg@heco.de
www.heco.de

heco Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 427
05 800 Pruszków 
Tel. +48 22 7530 720
Fax +48 22 7530 721
heco@heco.pl
www.heco.pl

heco nerez s.r.o.
Technická 15
616 00 Brno
Tel. +420 545 211 196
Fax +420 547 211 575
kontakt@heco-nerez.cz
www.heco-nerez.cz

D-2600/0102018                                                                                                                                                                                                                        www.heco.de


