
Kurzbezeichnung: NR.P*Nahtloses Präzisionsrohr

EN 10216-5 / Tol. EN 10305-1

kaltgezogen, blankgeglüht

Technisches Produktblatt

D s kg Art.-Nr.

6,0 1,0 0,125 NR-006-P10

6,0 1,5 0,169 NR-006-P15

6,0 2,0 0,200 NR-006-P20

8,0 0,5 0,100 NR-008-P05

8,0 1,0 0,175 NR-008-P10

8,0 1,5 0,244 NR-008-P15

10,0 1,0 0,225 NR-010-P10

10,0 1,5 0,319 NR-010-P15

10,0 2,0 0,402 NR-010-P20

12,0 1,0 0,275 NR-012-P10

12,0 1,5 0,394 NR-012-P15

12,0 2,0 0,501 NR-012-P20

12,0 2,5 0,595 NR-012-P25

14,0 2,0 0,601 NR-014-P20

14,0 3,0 0,826 NR-014-P30

15,0 1,0 0,351 NR-015-P10

15,0 1,5 0,507 NR-015-P15

15,0 2,0 0,651 NR-015-P20

16,0 1,5 0,350 NR-016-P15

16,0 2,0 0,701 NR-016-P20

16,0 2,5 0,845 NR-016-P25

16,0 3,0 0,977 NR-016-P30

17,2 1,6 0,625 NR-017-P16

17,2 2,0 0,761 NR-017-P20

17,2 2,9 1,038 NR-017-P29

18,0 1,0 0,426 NR-018-P10

18,0 1,5 0,620 NR-018-P15

18,0 2,0 0,801 NR-018-P20

18,0 2,5 0,970 NR-018-P25

20,0 1,0 0,620 NR-020-P10

20,0 1,5 0,695 NR-020-P15

20,0 2,0 0,901 NR-020-P20

22,0 1,5 0,770 NR-022-P15

22,0 2,0 1,080 NR-022-P20

25,0 2,5 1,409 NR-025-P25

28,0 1,5 0,995 NR-028-P15
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D s kg Art.-Nr.

28,0 2,0 1,302 NR-028-P20

35,0 2,0 1,653 NR-035-P20

38,0 4,0 3,405 NR-038-P40

38,0 5,0 4,132 NR-038-P50

42,0 2,0 2,003 NR-042-P20

42,0 3,0 2,930 NR-042-P30

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Montagematerial › Rohre › rund › nahtlos › für Hydraulikleitungen

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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Präzionsstahlrohre DIN EN 10305

Teil 1

Nahtlose kaltgezogene Präzionsstahlrohre gem. EN 10305-1 (vormals DIN 2391-1)

mit genau definierten Grenzabmaßen und festgelegter Oberflächenrauheit

Ausführungsarten

EN-Symbol Lieferzustand
CFP Poliert

CFG Geschliffen

CFA Blankgeglüht

CFD Entzundert

Gütebezeichnungen

Prüfklassen Prüfung
TC1 1 Zugprobe, 1 Ringprobe je Prüfeinheit*

TC2 2 Zugproben je Prüfeinheit*, 1 Ringprobe je Rohr

* = max. 100 Rohre

Regelungen gem. AD 2000-W2

Einsatzzweck Art Anforderung
Einbaurohre in geschlossenen Behältern TC1

Leitungsrohre Ø < 42,5 und Wand < 3,7 mm TC1

Leitungsrohre Ø > 42,4 und Wand > 3,6 mm TC2

Mantelrohre Druckbehälter TC2
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Maße

Art Werte
Herstelllängen 4.000 bis 7.000 mm

Abmessungsbereich 4,0 bis 260,0 mm

Wanddicken 0,5 bis 25,0 mm

Toleranzen

Art Werte
Außendurchmesser +/- 0,08 bis 1,30 mm

Innendurchmesser +/- 0,15 bis 1,30 mm

Wanddicke +/- 10 % oder 0,10 mm*

* = es gilt der jeweils größere Wert
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