Mheco

V-Flansch PN 10 mit Nut Kurzbezeichnung: FL.D10*
EN 1092-1 Typ 11 Form D

Technisches Produktblatt

200 219,1 340 295 22 8 x M20 24 62 16 234 268 6,3 0,000 FL-219-D10
250  273,0 395 350 22 12x M20 26 68 16 292 320 6,3 0,000 FL-273-D10
300 323,9 445 400 22 12x M20 26 68 16 342 370 7,1 17,200 FL-323-D10
350  355,6 505 460 22  16x M20 26 68 16 385 430 7,1 25,480 FL-355-D10
400  406,4 565 515 26  16x M24 26 72 16 440 482 7,1 0,000 FL-406-D10
450 457,0 615 565 26 20x M24 28 72 16 488 532 7,1 0,000 FL-457-D10
500 508,0 670 620 26 20x M24 28 75 16 542 585 7,1 41,000 FL-508-D10
600 610,0 780 725 30 20x M27 30 82 18 642 685 8,0 50,500 FL-610-D10

Verfligbare Werkstoffe: Auf Anfrage
Flansche > VorschweiBflansche > weitere Dichtflachen > Nut und Feder > EN 1092-1 > PN 10 > mit Nut

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermdglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=1283&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=1283&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595
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Detail: Nut
VorschweiBflansche PN 10 EN 1092-1 Typ 11
(MaBe DN < 50 siehe PN 40, MaBe fiir DN 50 bis DN 150 siehe PN 16)
Dichtflache mit Nut
(Form D)
MaBtabelle
DN f3 %)Y Dz f1
200 4,5 260 238 3,0
250 4,5 313 291 3,0
300 4,5 364 342 4,0
350 5,0 422 394 4,0
400 5,0 474 446 4,0
450 5,0 524 496 4,0
500 5,0 576 548 4,0
600 5,0 676 648 5,0
700 5,0 778 750 5,0
800 5,0 883 855 5,0
900 5,0 988 960 5,0
1000 6,0 1094 1060 5,0
1200 6,0 1294 1260 5,0
1400 6,0 1494 1460 5,0
1600 6,0 1694 1660 5,0
1800 6,0 1894 1860 5,0
2000 6,0 2094 2060 5,0

MaBe in mm

MaBvergleich DIN 2512 und EN 1092-1

Die Nuten bzw. Federn nach DIN EN 1092-1 sind in den BaumaBen tiefer bzw. héher
ausgelegt als nach DIN 2512 (Form N bzw. Form F), Ausgabe 1975.
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