
zkratka označení: FL.D16*krková příruba PN 16

s drážkou

EN 1092-1 typ 11/D

technický list výrobku

DN d1 D k d2 M b H h3 N1 d4 s kg Art.-Nr.

50 60,3 165 125 18   4 x M16 18 45 8 74 102 2,9 2,678 FL-060-D16

65 76,1 185 145 18   8 x M16 18 45 10 92 122 2,9 6,360 FL-076-D16

80 88,9 200 160 18   8 x M16 20 50 10 105 138 3,2 3,874 FL-088-D16

100 114,3 220 180 18   8 x M16 20 52 12 131 158 3,6 4,800 FL-114-D16

125 139,7 250 210 18   8 x M16 22 55 12 156 188 4,0 6,304 FL-139-D16

150 168,3 285 240 22   8 x M20 22 55 12 184 212 4,5 7,900 FL-168-D16

200 219,1 340 295 22   12x M20 24 62 16 235 268 6,3 11,500 FL-219-D16

250 273,0 405 355 26   12x M24 26 70 16 292 320 6,3 16,700 FL-273-D16

300 323,9 460 410 26   12x M24 28 78 16 344 378 8,0 21,303 FL-323-D16

350 355,6 520 470 26   16x M24 30 82 16 390 438 8,0 0,000 FL-355-D16

400 406,4 580 525 30   16x M27 32 85 16 445 490 8,0 39,300 FL-406-D16

500 508,0 715 650 33   20x M30 36 84 16 548 610 8,0 0,000 FL-508-D16

dostupné jakosti: 1.4571

Příruby › krkové příruby › další těsnící plochy › pero a drážka › EN 1092-1 › PN 16 › s drážkou
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Svařované příruby PN 16 EN 1092-1 Typ 11

(Rozměry DN < 50 viz PN 40)

Těsnicí plocha s drážka

(Form D)

Rozměrová tabulka

 DN   f3   Øy   Øz   f1
50  4,0  88  72  3,0

65  4,0  110 94  3,0

80  4,0  121  105  3,0

100  4,5  150  128  3,0

125  4,5  176  154  3,0

150  4,5  204  182  3,0

200  4,5  260  238  3,0

250  4,5  313  291  3,0

300  4,5  364  342  4,0

350  5,0  422  394  4,0

400  5,0  474  446  4,0

450  5,0  524  496  4,0

500  5,0  576  548  4,0

600  5,0  676  648  5,0

700  5,0  778  750  5,0

800  5,0  883  855  5,0

900  5,0  988  960  5,0

1000  6,0  1094  1060  5,0

1200  6,0  1294  1260  5,0

1400  6,0  1494  1460  5,0

1600  6,0  1694  1660  5,0

1800  6,0  1894  1860  5,0

2000  6,0  2094  2060  5,0

 rozměry v mm

porovnání rozměrů DIN 2512 a EN 1092-1
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Drážky nebo pružiny podle DIN EN 1092-1 jsou konstruovány v rozměrech menších nebo větších

než je uvedeno v DIN 2512 (tvar N nebo F), vydání 1975.
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