
Kurzbezeichnung: BF.C40*Blindflansch PN 40 mit Feder

EN 1092-1 Typ 05/C

Technisches Produktblatt

DN D k d2 M b f2 w x kg Art.-Nr.

10 90 60 14    4 x M12 16 4,5 24 34 0,000 BF-010-C40

15 95 65 14    4 x M12 16 4,5 29 39 0,806 BF-015-C40

20 105 75 14    4 x M12 18 4,5 36 50 0,000 BF-020-C40

25 115 85 14    4 x M12 18 4,5 43 57 1,133 BF-025-C40

32 140 100 18    4 x M16 18 4,5 51 65 1,725 BF-032-C40

40 150 110 18    4 x M16 18 4,5 61 75 2,270 BF-040-C40

50 165 125 18    4 x M16 20 4,5 73 87 3,260 BF-050-C40

65 185 145 18    8 x M16 22 4,5 95 109 4,360 BF-065-C40

80 200 160 18    8 x M16 24 4,5 106 120 5,380 BF-080-C40

100 235 190 22    8 x M20 24 5,0 129 149 7,120 BF-100-C40

125 270 220 26    8 x M24 26 5,0 155 175 10,470 BF-125-C40

150 300 250 26    8 x M24 28 5,0 183 203 0,000 BF-150-C40

200 375 320 30    12x M27 36 5,0 239 259 0,000 BF-200-C40

250 450 385 33    12x M30 38 5,0 292 312 46,000 BF-250-C40

300 515 450 33    16x M30 42 5,0 343 363 0,000 BF-300-C40

350 580 510 36    16x M33 46 5,5 395 421 0,000 BF-350-C40

400 660 585 39    16x M36 50 5,5 447 473 0,000 BF-400-C40

450 685 610 39    20x M36 57 5,5 497 523 0,000 BF-450-C40

500 755 670 42    20x M39 57 5,5 549 575 0,000 BF-500-C40

600 890 795 48    20x M45 72 5,5 649 675 0,000 BF-600-C40

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Flansche › Blindflansche › DIN / EN › weitere Dichtflächen › Nut und Feder › EN 1092-1 › PN 40 › mit Feder

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=1497&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=1497&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Blindflansche PN 40 EN 1092-1 Typ 05

Nut gem. EN-1092-1 Form C

Toleranz +0,5/0 mm

Maßvergleich DIN 2512 und EN 1092-1

Die Nuten bzw. Federn nach DIN EN 1092-1 sind in den Baumaßen tiefer bzw. höher

ausgelegt als nach DIN 2512 (Form N bzw. Form F), Ausgabe 1975.
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