
Kurzbezeichnung: FD.H*Flachdichtung für Flansch

DIN 2690/ EN 1514-1 Form IBC

Technisches Produktblatt

Shore DN D d S PN Art.-Nr.

70 15 50 22 2,0    10-40 FD-021-000

70 20 60 28 2,0    10-40 FD-026-000

70 25 70 35 2,0    10-40 FD-033-000

70 32 82 43 2,0    10-40 FD-042-000

70 40 92 49 2,0    10-40 FD-048-000

70 50 107 61 2,0    10-40 FD-060-000

70 65 127 77 2,0    10-40 FD-076-000

70 80 142 90 2,0    10-40 FD-088-000

70 100 162 115 2,0    10+16 FD-114-000

70 125 192 141 2,0    10+16 FD-139-000

70 150 218 169 2,0    10+16 FD-168-000

70 200 273 220 2,0    10+16 FD-219-000

Verfügbare Werkstoffe: Hypalon

Flansche › sonstiges › Flach-Dichtungen › Elastomere › CSM (Hypalon®)

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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Hypalon® - schwarz

Chlor-Sulfat-Polyethylen (CSM)

Hypalon® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont™  für ein sehr hochwertiges,

extrem widerstandsfähiges Elastomer.

Es ist UV-, temperatur- und alterungsbeständig  und damit und für den Ausseneinsatz geeignet.

Lieferbar in den Dicken 2 - 6 mm.

Elastomer-Auswahl

Technische Daten

Bezeichnung Härte Dichte Temperatur Festigkeit Reißdehnung
EPDM 50 50 Shore A 1,06 g/cm³ -40 bis +100°C  9 MPa 500%

EPDM 65 65 Shore A 1,20 g/cm³ -40 bis +130°C  7 MPa 300%

NBR 65 65 Shore A 1,45 g/cm³ -20 bis + 70°C  5 MPa 200%

Hypalon 70 Shore A 1,47 g/cm³ -30 bis +120°C  8 MPA 180%

Viton 75 Shore A 2,00 g/cm³ -10 bis +275°C  9 MPA 340%

Beständigkeit

Bezeichnung Ozon Öl Säure Laugen
EPDM 50  +  -  +  +

EPDM 65 ++  -  +  +

NBR 65  - ++  -  -

Hypalon ++  + ++ ++

Viton ++ ++  +  +

- = gering, + = gut, ++ = sehr gut beständig

Die oben aufgeführten Qualitäten sind nur bei niedrigem Innendruck einsetzbar. Die Angaben sind Richtwerte,

keine zugesicherten Eigenschaften und müssen in Abhängikeit der jeweiligen Einbausituation geprüft werden.
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