
zkratka označení: TR45*T-kus 45°

s přivařenou odbočkou

technický list výrobku

D s L l

21,3 2,0 180 96

26,9 2,0 188 102

33,7 2,0 198 109

42,4 2,0 210 117

48,3 2,0 218 123

60,3 2,0 235 135

60,3 2,6 235 135

76,1 2,0 258 151

76,1 2,6 258 151

88,9 2,0 276 164

88,9 2,6 276 164

88,9 3,0 276 164

108,0 3,0 303 183

114,3 2,0 312 189

114,3 2,6 312 189

114,3 3,0 312 189

139,7 2,6 348 215

139,7 3,0 348 215

168,3 2,0 388 243

168,3 2,6 388 243

168,3 3,0 388 243

219,1 2,0 460 294

219,1 3,0 460 294

273,0 3,0 536 348

323,9 3,0 608 399

323,9 4,0 608 399

355,6 3,0 653 431

406,4 3,0 725 481

dostupné jakosti: 1.4404, 1.4571

Přivařovací fitinky › T-X-Y-kusy › svařované › 45°
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45° T-piece

with welded branch

Version
made of welded tube or made of sheet

with butt joint welded branch

welded under inert gas

pickled in dipping bath

material: 1.4307/304L  -  1.4571  -  1.4404/316L

certificate primary material acc. to EN 10204/3.1

from in-house production
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