
Kurzbezeichnung: TR45*T-Stück 45°

mit eingeschw. Abzweig

Technisches Produktblatt

D s L l

21,3 2,0 180 96

26,9 2,0 188 102

33,7 2,0 198 109

42,4 2,0 210 117

48,3 2,0 218 123

60,3 2,0 235 135

60,3 2,6 235 135

76,1 2,0 258 151

76,1 2,6 258 151

88,9 2,0 276 164

88,9 2,6 276 164

88,9 3,0 276 164

108,0 3,0 303 183

114,3 2,0 312 189

114,3 2,6 312 189

114,3 3,0 312 189

139,7 2,6 348 215

139,7 3,0 348 215

168,3 2,0 388 243

168,3 2,6 388 243

168,3 3,0 388 243

219,1 2,0 460 294

219,1 3,0 460 294

273,0 3,0 536 348

323,9 3,0 608 399

323,9 4,0 608 399

355,6 3,0 653 431

406,4 3,0 725 481

Verfügbare Werkstoffe: 1.4404, 1.4571

Schweißfittings › T-  X-  Y- Stücke › geschweißt › 45°

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=2011&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=2011&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


45° T-Stück

mit eingeschweißtem Abzweig

Ausführung
aus geschweißtem Rohr oder Blech gefertigt

mit stumpf eingeschweißtem Abgangsstutzen

unter Schutzgas geschweißt

im Tauchbad gebeizt

Werkstoffe: 1.4307/304L  -  1.4571  -  1.4404/316L

Attest Vormaterial gem. EN 10204/3.1

aus eigener Fertigung
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