
Kurzbezeichnung: KL*Keilstahl DIN 6880

Technisches Produktblatt

B S Art.-Nr.

3 3 KL-003-003

4 3 KL-004-003

5 3 KL-005-003

6 4 KL-006-004

8 5 KL-008-005

8 6 KL-008-006

8 7 KL-008-007

10 6 KL-010-006

10 8 KL-010-008

12 6 KL-012-006

12 8 KL-012-008

12 10 KL-012-010

14 6 KL-014-006

14 9 KL-014-009

16 10 KL-016-010

18 11 KL-018-011

20 12 KL-020-012

22 9 KL-022-009

22 14 KL-022-014

25 14 KL-025-014

25 16 KL-025-016

28 10 KL-028-010

28 16 KL-028-016

32 18 KL-032-018

36 20 KL-036-020

40 22 KL-040-022

45 25 KL-045-025

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Montagematerial › Stabstähle › Flachstahl › Keilstahl DIN 6880

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=215&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=215&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Keilstahl, kaltgeformt

in Herstellängen von 3 - 3,2 m

lösungsgeglüht, abgeschreckt, scharfkantig gezogen

Theor. Gewicht

Abm. (in mm) kg/m
4 x 3 0,09

5 x 3 0,12

6 x 4 0,19

8 x 5 0,31

8 x 6 0,38

8 x 7 0,44

10 x 6 0,47

10 x 8 0,63

12 x 6 0,57

12 x 8 0,75

12 x 10 0,94

14 x 6 0,66

14 x 9 0,99

16 x 10 1,26

18 x 11 1,56

20 x 12 1,88

22 x 9 1,55

22 x 14 2,42

25 x 9 1,77

25 x 14 2,75

28 x 10 2,20

28 x 16 3,52

32 x 18 4,52

36 x 20 5,65

40 x 22 6,91

45 x 25 8,83
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