
Kurzbezeichnung: KU.*1-tlg. ECONOMIC-Kugelhahn

Muffenanschluss red. Durchgang

Technisches Produktblatt

DN G Ausf L W D d H Fabrikat Art.-Nr.

8  1/4"       ohne Schließlasche 39 69 17,0 5,0 25 Valve-tek KU-014-ECO

8  1/4"       ohne Schließlasche 40 66 17,0 5,0 28 BMP KU-014-ECO

8  1/4"       ohne Schließlasche 40 73 17,0 5,0 26 Valve-tek KU-014-ECO

8  1/4"       mit Schließlasche 39 69 17,0 5,0 25 Valve-tek KU-014-ECS

10  3/8"       ohne Schließlasche 44 76 20,0 7,2 26 Valve-tek KU-038-ECO

10  3/8"       ohne Schließlasche 44 85 20,0 7,2 33 BMP KU-038-ECO

10  3/8"       mit Schließlasche 44 76 20,0 7,2 26 Valve-tek KU-038-ECS

15  1/2"       ohne Schließlasche 56 94 25,0 9,2 35 Valve-tek KU-012-ECO

15  1/2"       mit Schließlasche 56 94 25,0 9,2 35 Valve-tek KU-012-ECS

20  3/4"       ohne Schließlasche 59 97 31,5 12,5 38 Valve-tek KU-034-ECO

20  3/4"       mit Schließlasche 59 97 31,5 12,5 38 Valve-tek KU-034-ECS

25  1"       ohne Schließlasche 69 112 38,0 15,0 48 Valve-tek KU-100-ECO

25  1"       ohne Schließlasche 71 110 38,0 15,0 52 BMP KU-100-ECO

25  1"       mit Schließlasche 71 112 38,0 15,0 45 Valve-tek KU-100-ECS

32  1 1/4"       ohne Schließlasche 77 113 47,0 20,0 50 Valve-tek KU-114-ECO

32  1 1/4"       ohne Schließlasche 79 110 47,0 20,0 57 BMP KU-114-ECO

40  1 1/2"       ohne Schließlasche 83 140 52,0 25,0 62 BMP KU-112-ECO

40  1 1/2"       mit Schließlasche 82 138 52,0 25,0 58 Valve-tek KU-112-ECS

50  2"       ohne Schließlasche 99 142 64,0 32,0 67 BMP KU-200-ECO

50  2"       mit Schließlasche 99 141 64,0 32,0 67 Valve-tek KU-200-ECS

50  2"       mit Schließlasche 100 140 64,0 32,0 61 Valve-tek KU-200-ECS

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Industriearmaturen › Kugelhähne › Gewindeenden › 1-tlg., red. Durchgang › ECONOMIC

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=415&language=de
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STÜCKLISTE

Nr. Bezeichnung Material
1. Gehäuse V4A (CF8M/ 1.4408)

2. Einsatz V4A (CF8M/ 1.4408)

3. Kugel V4A (CF8M/ 1.4408)

4. Dichtung PTFE

5. Spindel V4A (CF8M/ 1.4408)

6. Druckscheibe PTFE

7. Spindeldichtung PTFE

8. Stopfbuchsenring V2A (AISI 304)

9. Stopfbuchsenring V2A (AISI 304)

10. Federring V2A (AISI 304)

11. Mutter V2A (AISI 304)

12. Griff* V2A (AISI 304)

13. Handschutz Plastik

*optional mit Sperrvorrichtung (Schließlasche)

Features
Medien: Wasser - Öl - Gas

Material: Edelstahl 1.4408

Dichtung: PTFE

Bauform: 1-teilig

Anschluss: Innengewinde gem. DIN ISO 228

Druckstufe: PN 64
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Durchflusskoeffizient und Drehmoment

Größe Cv-Wert Nm
1/4" 3,8 1,36

3/8" 4,0 1,36

1/2" 4,5 1,36

3/4" 9,0 2,03

1" 16 4,07

1 1/4" 24 6,10

1 1/2" 37 8,14

2" 68 9,49
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