
Kurzbezeichnung: K2.ECO*2-tlg. ECONOMIC Kugelhahn

Muffenanschluss voller Durchg.

Technisches Produktblatt

G L W Ausf H d PN Fabrikat kg Art.-Nr.

  1/4" 48 97      ohne Schließlasche 48 11,6 63 Valve-tek 0,168 K2-014-ECO

  1/4" 49 96      ohne Schließlasche 45 11,6 63 BMP 0,168 K2-014-ECO

  1/4" 49 97      ohne Schließlasche 47 11,6 63 BMP 0,168 K2-014-ECO

  3/8" 48 97      ohne Schließlasche 48 12,5 63 Valve-tek 0,178 K2-038-ECO

  1/2" 57 103      ohne Schließlasche 52 15,0 63 BMP 0,259 K2-012-ECO

  3/4" 64 124      ohne Schließlasche 60 20,0 63 Valve-tek 0,445 K2-034-ECO

  3/4" 66 115      ohne Schließlasche 59 20,0 63 BMP 0,445 K2-034-ECO

  1" 75 124      ohne Schließlasche 63 25,0 63 BMP 0,580 K2-100-ECO

  1" 77 130      ohne Schließlasche 68 25,0 63 BMP 0,580 K2-100-ECO

  1 1/4" 86 140      ohne Schließlasche 78 32,0 63 Valve-tek 1,083 K2-114-ECO

  1 1/4" 90 160      ohne Schließlasche 78 32,0 63 BMP 1,083 K2-114-ECO

  1 1/4" 91 145      ohne Schließlasche 78 32,0 63 BMP 1,083 K2-114-ECO

  1 1/2" 97 143      ohne Schließlasche 84 38,0 63 Valve-tek 1,488 K2-112-ECO

  1 1/2" 98 160      ohne Schließlasche 81 38,0 63 BMP 1,488 K2-112-ECO

  2" 118 164      ohne Schließlasche 93 50,0 63 Valve-tek 2,380 K2-200-ECO

  2" 121 190      ohne Schließlasche 100 50,0 63 Valve-tek 2,380 K2-200-ECO

  2" 121 195      ohne Schließlasche 104 50,0 63 BMP 2,380 K2-200-ECO

  2 1/2" 146 250      ohne Schließlasche 130 65,0 40 Valve-tek 4,818 K2-212-ECO

  3" 164 233      ohne Schließlasche 128 76,0 20 Valve-tek 6,948 K2-300-ECO

  3" 166 250      ohne Schließlasche 135 76,0 20 BMP 6,948 K2-300-ECO

  4" 240 318      ohne Schließlasche 170 96,0 16 Valve-tek 14,440 K2-400-ECO

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Industriearmaturen › Kugelhähne › Gewindeenden › 2-tlg., voller Durchgang › ECONOMIC

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=416&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=416&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


STÜCKLISTE

Nr. Bezeichnung Material
1. Gehäuse V4A (CF8M/ 1.4408)

2. Einschraubteil V4A (CF8M/ 1.4408)

3. Kugel V4A (CF8M/ 1.4408)

4. Kugeldichtung (2x) PTFE

5. Gehäusedichtung PTFE

6. Spindel V4A (CF8M/ 1.4408)

7. Druckring PTFE

8. Spindeldichtung (2x) PTFE

9. Stopfbuchse V2A (AISI 304)

10. Handgriff V2A (AISI 304)

11. Federring V2A (AISI 304)

12. Mutter V2A (AISI 304)

13. Handschutz PVC (blau)

optional

Nr. Bezeichnung Material
14. Schließlasche V2A (AISI 304)
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Durchflussfaktor & Losbrechmoment

Fabrikat BMP

Abmessung Cv-Wert Nm
1/4" 6,6 3

3/8" 7,9 4

1/2" 11,2 8

3/4" 21,0 10

1" 35,0 15

1 1/4" 57,0 20

1 1/2" 80,0 30

2" 150,0 40

2 1/2" 265,0 70

3" 415,0 100

4" 780,0 140

Druck- & Temperatur-Diagramm
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