
zkratka označení: HT.B*HT-koleno 90° DIN 11865 BL

s orbitálními konci

technický list výrobku

DN D s r L kg Art.-Nr.

8 13,5 1,6 20,0 25 0,039 ORBO-013X16-HT

10 17,2 1,6 28,0 25 0,058 ORBO-017X16-HT

15 21,3 1,6 30,0 25 0,076 ORBO-021X16-HT

20 26,9 1,6 28,5 40 0,126 ORBO-026X16-HT

25 33,7 2,0 38,0 40 0,222 ORBO-033X20-HT

32 42,4 2,0 47,5 40 0,313 ORBO-042X20-HT

40 48,3 2,0 57,0 40 0,394 ORBO-048X20-HT

50 60,3 2,0 76,0 40 0,584 ORBO-060X20-HT

65 76,1 2,0 95,0 40 0,964 ORBO-076X20-HT

80 88,9 2,3 114,5 55 1,446 ORBO-088X23-HT

100 114,3 2,3 152,5 55 2,250 ORBO-114X23-HT

dostupné jakosti: na poptávku

Přivařovací fitinky › orbitální fitinky › kolena › DIN 11865 - HT › řada B (ISO) › 90°
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Kolena HT

pro nejvyšší požadavky a nároky

Použití

Výzkum, věda a průmysl pro sterilní a aseptické technologie.

> Aseptická a sterilní technika

> Chemický a farmaceutický průmysl

> Kosmetický průmysl

> Technika pro nejčistší plyny a polovodiče

> Biologická a genetická technika

Provedení

> Konce upraveny pro orbitální svařování

> K použití spojek čisticích systémů Molch

> Tepelné zpracování (žíhání v roztoku), bez feritu
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Specifikace

> Materiál 1.4435 s AD200-W2 odber

> vyrobeno z trubky DIN 11866 - Řada B

> tvarováno za studena, bez tepelného zpracování

> DF 3 (Třída Delta Ferrit)

> w (vyrobeno z bezešvé trubky)

volitelné:

> H = tvarováno za studena, tepelně upraveno

> s = vyrobeno z bezešvé trubky

Oválnost

Vazba v oblasti oblouku (měřeno v úhlu 45°):

V-Ø (v mm) %
≤ 19,05 max. 3,0

≤ 26,90 max. 2,0

≥ 29,00 max. 1,5
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