
Kurzbezeichnung: KK.*Kompakt-Flanschkugelhahn

Flanschplatte nach ISO 5211

für direkten Antriebsaufbau

- Anti-Static-Device

Technisches Produktblatt

DN Zoll L H h1 W d D k d4 M PN Art.-Nr.

  15   1/2" 42 83 9 143 15 95 65 45 4 x M12 16 KK-012-000

  20   3/4" 44 89 9 143 20 105 75 58 4 x M12 16 KK-034-000

  25   1" 50 96 11 163 25 115 85 68 4 x M12 16 KK-100-000

  32   1 1/4" 60 108 11 163 32 140 100 78 4 x M16 16 KK-114-000

  40   1 1/2" 65 115 15 188 38 150 110 88 4 x M16 16 KK-112-000

  50   2" 80 125 15 188 50 165 125 102 4 x M16 16 KK-200-000

  65   2 1/2" 110 128 17 350 65 185 145 122 4 x M16 16 KK-212-000

  80   3" 120 145 17 350 76 200 160 138 8 x M16 16 KK-300-000

  100   4" 150 170 22 350 94 220 180 158 8 x M16 16 KK-400-000

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Industriearmaturen › Kugelhähne › Flanschenden › 1-teilig

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=46&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=46&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


STÜCKLISTE

Nr. Bezeichnung Material
1. Griffschutz PVC (blau)

2. (< DN 65) Blechgriff, gekröpft Edelstahl

2. (> DN 50) Stangengriff Edelstahl

3. Mutter V2A (AISI 304)

4. Stopfbuchse V2A (AISI 304)

5. Sicherungsstift V2A (AISI 304)

7. Spindelring V2A (AISI 304)

8. Welle V4A (316)

9. Druckscheibe PTFE

10. Flansch V4A (CF8M/ 1.4404)

11. Kugeldichtung PTFE

12. Kugel V4A (316)

13. Gehäusedichtung PTFE

14. Gehäuse V4A (CF8M/ 1.4408)

ISO-Top Montageplatte

gem. ISO 5211

DN F V
15 F03/04 9 x 9

20 F03/04 9 x 9

25 F04/05 11 x 11

32 F04/05 11 x 11

40 F05/07 14 x 14

50 F05/07 14 x 14

65 F07/10 17 x 17

80 F07/10 17 x 17

100 F07/10 22 x 22
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Drehmoment

DN Nm
15  8

20 10

25 15

32 20

40 30

50 40

65 70

80 100

100 140

Features
Kugelhahn für Zwischenflanschmontage

Flanschanschluss gemäß DIN 2633 PN 16

Löcher mit Gewindebohrungen

ISO-Top Montageplatte für direkten Antriebsaufbau gemäß ISO 5211

Ausblassichere Schaltspindel

Anti-static device

Anti-Statik - Zertifikat gem. ATEX Ex h IIC T4 Gb
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