
Kurzbezeichnung: EA.BSR*BSR Akku-Sicherheitspack

Akku + Zusatzplatine

Sicherheitsverfahrstellung

> NC/NO wahlweise

Technisches Produktblatt

Inhalt kg Art.-Nr.

               Passend für E-Antrieb Modell J4C S140-300 0,000 EAET-BSR-B

               Passend für E-Antrieb Modell J4C S20-85 0,229 EAET-BSR-A

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Industriearmaturen › Kugelhähne › mit Antrieb › elektrisch › Antriebszubehör › Akkupack

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung

Vollständige Beschreibung: BSR Akku-Sicherheitspack
Akku + Zusatzplatine
Sicherheitsverfahrstellung
> NC/NO wahlweise
> in Antriebsgehäuse integriert
> Ladestrom: 1200 mA,
> nur Notfalleinrichtung
> keine Dauerstrom-Versorgung
(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=5001&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=5001&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Beschaltung

Der Standard Schaltplan (Abb. 3/5)  sieht eine 3 Draht Beschaltung für AC und DC vor.

Alternativ dazu ist auch eine 2 Draht DC Beschaltung (Abb. 4/5) möglich.

BSR Akku-Sicherheitspack

Um bei einem Ausfall der Stromversorgung die Sicherheit der betriebenen Anlage zu gewähr-

leisten, können die Antriebe der J4-Serie mit einem internen Akku-Sicherheitspack (BSR)

ausgestattet werden.

Dieses Akku-Sicherheitspack ist bei allen damit ausgerüsteten Antrieben im Gehäuse integriert.

Es ermöglicht das Verfahren in eine vorgesehene und wählbare Sicherheitsstellung bei Strom-

ausfall (normally open=NO / normally close=NC).

Die Ladezeit nach einer Sicherheitsverstellung bei den Modellen 20 und 35 beträgt 8 Minuten

und den Modellen 55 und 85 beträgt sie 10 Minuten.

Der Ladestrom beträgt 1200 mA.

Da es sich um eine Notfalleinrichtung handelt, ist diese nicht zur Dauerstrom-Versorgung ausgelegt.

Auf einen Blick:

• automatische Sicherheitsstellung bei Stromausfall

• freie Wahl der Sicherheitsstellung: NC / NO

• kurze Ladezeit ermöglicht erhöhte Betriebsbereitschaft

• lange Lebensdauer aufgrund moderner Akkutechnologie
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