
Kurzbezeichnung: GF.C16*Glatter Flansch PN 16 m. Feder

EN 1092-1 Typ 01/C

Technisches Produktblatt

DN d1 D k d2 M d6 b f2 w x kg Art.-Nr.

50 60,3 165 125 18   4 x M16 61,5 20 4,5 73 87 2,780 GF-060-C16

65 76,1 185 145 18   8 x M16 77,5 20 4,5 95 109 3,220 GF-076-C16

80 88,9 200 160 18   8 x M16 90,5 20 4,5 106 120 3,670 GF-088-C16

100 114,3 220 180 18   8 x M16 116,0 20 5,0 129 149 3,818 GF-114-C16

125 139,7 250 210 18   8 x M16 141,5 22 5,0 155 175 0,000 GF-139-C16

150 168,3 285 240 22   8 x M20 170,5 24 5,0 183 203 7,280 GF-168-C16

200 219,1 340 295 22   12x M20 221,5 26 5,0 239 259 9,920 GF-219-C16

250 273,0 405 355 26   12x M24 276,5 29 5,0 292 312 0,000 GF-273-C16

300 323,9 460 410 26   12x M24 327,5 32 5,0 343 363 0,000 GF-323-C16

350 355,6 520 470 26   16x M24 359,0 35 5,5 395 421 0,000 GF-355-C16

400 406,4 580 525 30   16x M27 411,0 38 5,5 447 473 0,000 GF-406-C16

450 457,2 640 585 30   20x M27 462,0 42 5,5 497 523 0,000 GF-457-C16

500 508,0 715 650 33   20x M30 513,5 46 5,5 549 575 0,000 GF-508-C16

600 610,0 840 770 36   20x M33 616,5 55 5,5 649 675 0,000 GF-610-C16

Verfügbare Werkstoffe: 1.4571

Flansche › Glatte Flansche › DIN / EN › weitere Dichtflächen › Nut und Feder › EN 1092-1 › PN 16 › mit Feder

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=5075&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=5075&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Glatter Flansch - PN 16 gem. EN 1092-1 Typ 01 mit Feder

(Maße für DN < 50 siehe PN 40)

Feder gem. EN-1092-1 Form C

Toleranz +0,5/0 mm

Normenvergleich

Die Nuten bzw. Federn nach DIN EN 1092-1 sind in den Baumaßen tiefer bzw. höher

ausgelegt als nach DIN 2512.
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