
Kurzbezeichnung: AZAS*Edelstahl-Montagesatz

Aufbau von Rückmeldeeinheit

auf handbetätigte Armatur

Technisches Produktblatt

F F2 H A B d L1 SW RG kg Art.-Nr.

F05 F03 60 54 60,0 35,5 25 13 M 4 0,000 AZAS-05X03-M4

F05 F03 60 54 60,0 35,5 25 13 M 5 0,000 AZAS-05X03-M5

F05 F04 60 54 60,0 35,5 25 13 M 5 0,010 AZAS-05X04-M5

F05 F04 60 54 60,0 35,5 50 13 M 6 0,000 AZAS-05X04-M6

F05 F05 60 54 60,0 35,5 25 13 M 5 0,000 AZAS-05X05-M5

F05 F05 60 54 60,0 35,5 50 13 M 6 0,000 AZAS-05X05-M6

F05 F07 60 54 64,5 35,5 25 13 M 5 0,000 AZAS-05X07-M5

F05 F07 60 54 64,5 35,5 45 13 M 8 0,000 AZAS-05X07-M8

F05 F07 60 54 64,5 35,5 50 13 M 6 0,010 AZAS-05X07-M6

F05 F10 80 74 71,9 35,5 45 13 M 8 0,000 AZAS-05X10-M8

F05 F10 80 74 71,9 35,5 60 13 M10 0,456 AZAS-05X10-M10

F05 F10 80 74 71,9 35,5 60 13 M12 0,000 AZAS-05X10-M12

F05 F12 80 74 110,4 35,5 60 13 M 8 0,000 AZAS-05X12-M8

F05 F12 80 74 110,4 35,5 60 13 M10 0,000 AZAS-05X12-M10

F05 F12 80 74 110,4 35,5 60 13 M12 0,000 AZAS-05X12-M12

Verfügbare Werkstoffe: V2A

Industriearmaturen › Kugelhähne › mit Antrieb › pneumatisch › Zubehör › Aufbausätze

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=5097&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=5097&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Verstellmöglichkeiten der Höhe

Höhen  bis Lochbild F05xF07  ab Lochbild F05xF12
H  60 mm  80 mm

H2  70 mm  90 mm

H3  80 mm  100 mm

H4  90 mm  110 mm

H5  100 mm  120 mm

Maßgegenüberstellung der Lochkreise

Lochkreis  Lochabstand  Ø-Bohrung
F 03  25  5,5

F 04  30  5,5

F 05  35  6,5

F 07  55  8,5

F 10  70  10,5

F 12  85  13

F 14  100  17

F 16  130  21

F 25  200  18

F 30  230  21

Angaben in mm
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