
Kurzbezeichnung: HT.A45*Orbital-Schweißbogen 45°

DIN 11865 BL Reihe A

Technisches Produktblatt

DN D s r L kg Art.-Nr.

10 13,0 1,5 26,0 25,0 0,031 OR45-013X15-HT

15 19,0 1,5 35,0 25,0 0,045 OR45-019X15-HT

20 23,0 1,5 40,0 25,0 0,062 OR45-023X15-HT

25 29,0 1,5 50,0 40,0 0,120 OR45-029X15-HT

32 35,0 1,5 55,0 40,0 0,147 OR45-035X15-HT

40 41,0 1,5 60,0 40,0 0,185 OR45-041X15-HT

50 53,0 1,5 70,0 40,0 0,266 OR45-053X15-HT

65 70,0 2,0 80,0 40,0 0,486 OR45-070X20-HT

80 85,0 2,0 90,0 55,0 0,752 OR45-085X20-HT

100 104,0 2,0 100,0 55,0 0,965 OR45-104X20-HT

125 129,0 2,0 187,5 82,5 1,990 OR45-129X20-HT

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Schweißfittings › Orbitale › Rohrbogen › DIN 11865 - HT › Reihe A › 45°

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6082&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6082&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


HT-Rohrbogen

für höchste Ansprüche und Anforderungen

Anwendung

Forschung, Wissenschaft und Industrie für sterile und aseptische Verfahrenstechnik.

> Aseptik- und Steriltechnik

> Chemische und Pharmaindustrie

> Kosmetikindustrie

> Reinstgas- und Halbleitertechnik

> Bio- und Gentechnik

Ausführung

> Enden für Orbit-Schweissung bearbeitet

> Für den Einsatz von Molch-Reinigunssystemen

> Wärmebehandlung (Lösungsglühen), ferritfrei

Spezifikation

> Werkstoff 1.4435 mit AD2000-W2 Abnahme

> hergestellt aus Rohr DIN 11866 - Reihe A

> kaltverformt, nicht wärmebehandelt

> DF 3 (Delta Ferrit Klasse)

> w (aus geschweisstem Rohr gefertigt)

optional:

> H = kaltverformt und wärmebehandelt

> s = aus nahtlosem Rohr gefertigt
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Ovalität

Die Einschnürung im Bogenbereich (gemessen im 45°-Winkel) beträgt:

A-Ø (in mm) %
≤ 19,05 max. 3,0

≤ 26,90 max. 2,0

≥ 29,00 max. 1,5
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