
Kurzbezeichnung: RUL*Kunststoff-Rohrunterlage, lang

für Rundstahlbügel DIN 3570

Technisches Produktblatt

DN D L A B S2 S d2

15 21,3 60 35 25 4 10 11

20 26,9 75 40 30 5 12 11

25 33,7 80 48 30 5 12 11

32 42,4 90 56 30 5 12 11

40 48,3 95 62 35 5 15 11

50 60,3 110 76 35 5 15 14

65 76,1 135 94 35 5 15 14

80 88,9 145 106 40 10 20 14

100 114,3 190 136 40 10 20 18

125 139,7 220 164 40 10 20 18

150 168,3 250 192 50 12 25 18

175 193,7 270 218 50 12 25 18

200 219,1 315 248 50 12 25 22

250 273,0 370 302 50 12 25 22

300 323,9 420 352 60 15 30 22

350 355,6 480 402 60 15 30 26

400 406,4 540 452 60 15 30 26

500 508,0 640 554 60 15 30 26

Verfügbare Werkstoffe: PP

Montagematerial › Rundstahlbügel › Rohrunterlage

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6098&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6098&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Rohrunterlage aus Kunststoff, lang – RUL

Für Bügel Typ DIN 3570

Für die Bügel nach DIN und den ähnlichen Bügel Typ RB gibt es 2 Standardrohrunterlagen aus

Kunststoff. Eine lange Version mit 2 Lochbohrungen zum Durchstecken der Bügel, genannt

Rohrunterlage, lang – abgekürzt RUL. Und eine kurze Version mit Stecknippeln, die gut auf Trägern

zwischen den Bügelschenkeln montiert werden kann (RUK).

Die lange Standard-Rohrunterlage für die sichere Führung des Rohres. Die verwendeten Bügel

gehen durch die Rohrunterlage hindurch, sodass das Rohr sicher zwischen Bügel und Rohrunterlage

geklemmt wird. Fixierung der Rohrunterlage auf gewünschte Höhen durch Vormontage der Muttern

möglich. Jede Rohrunterlage ist auf einen Ideal-Durchmesser gefertigt, kann aber auch kleinere

Durchmesser gut aufnehmen und klemmen.

Lieferbar in den Werkstoffen Polypropylen und Polyamid.

Das Lochbild ist passend zu den Bügeln nach DIN 3570 und den langen Bügeln Typ RB.
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