
Kurzbezeichnung: 600L*Durchgangsscheibenventil L/L

mit pneumatischem Antrieb

Technisches Produktblatt

Nr. Anschl. DN d d1 L h D

   622      S-S DIN 25 26 29,0 40 248 89,0

   622      S-S DIN 32 32 35,0 42 250 89,0

   622      S-S DIN 40 38 41,0 50 252 89,0

   622      S-S DIN 50 50 53,0 50 256 89,0

   622      S-S DIN 65 66 70,0 50 262 89,0

   622      S-S DIN 80 81 85,0 60 268 104,0

   622      S-S DIN 100 100 104,0 64 275 104,0

   622      S-S DIN 125 125 129,0 112 358 129,0

   622      S-S DIN 150 150 154,0 90 374 129,0

   622I      S-S ISO 25 30 33,7 40 248 89,0

   622I      S-S ISO 32 38 42,4 42 250 89,0

   622I      S-S ISO 40 44 48,3 50 252 89,0

   622I      S-S ISO 50 56 60,3 50 256 89,0

   622I      S-S ISO 65 72 76,1 50 262 89,0

   622I      S-S ISO 80 85 88,9 60 268 104,0

   622I      S-S ISO 100 109 114,3 64 275 104,0

   652      G-S DIN 25 26 29,0 52 248 89,0

   652      G-S DIN 32 32 35,0 53 250 89,0

   652      G-S DIN 40 38 41,0 61 252 89,0

   652      G-S DIN 50 50 53,0 61 256 89,0

   652      G-S DIN 65 66 70,0 63 262 89,0

   652      G-S DIN 80 81 85,0 80 268 104,0

   652      G-S DIN 100 100 104,0 84 275 104,0

   652      G-S DIN 125 125 129,0 112 358 129,0

   652      G-S DIN 150 150 154,0 101 375 129,0

   655      G-G 25 26 29,0 64 248 89,0

   655      G-G 32 32 35,0 64 250 89,0

   655      G-G 40 38 41,0 72 252 89,0

   655      G-G 50 50 53,0 72 256 89,0

   655      G-G 65 66 70,0 76 262 89,0

   655      G-G 80 81 85,0 100 268 104,0

   655      G-G 100 100 104,0 104 275 104,0

   655      G-G 125 125 129,0 112 358 129,0

   655      G-G 150 150 154,0 112 375 129,0

   656      K/M-G 25 26 29,0 74 248 89,0

   656      K/M-G 32 32 35,0 78 250 89,0
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Nr. Anschl. DN d d1 L h D

   656      K/M-G 40 38 41,0 87 252 89,0

   656      K/M-G 50 50 53,0 89 256 89,0

   656      K/M-G 65 66 70,0 95 262 89,0

   656      K/M-G 80 81 85,0 117 268 104,0

   656      K/M-G 100 100 104,0 128 275 104,0

   656      K/M-G 125 125 129,0 146 358 129,0

   656      K/M-G 150 150 154,0 138 375 129,0

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Getränkearmaturen › Ventile & Hähne › Scheibenventile › mit pneum. Antrieb › Luft/Luft

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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Stückliste

Nr. Bezeichnung Kurzbezeichnung
1 pneumatischer Antrieb L/L 677

1a -"- mit TOP* 677T

2 Haltekonsole 615

3 Befestigungsschrauben

4 Grundkörper

5 Laufbuchsen 610B

6 Drehklappe 610

7 Dichtung 676

8 Muttern

*mit integrierten Magnetventilen bzw. Näherungsinitiatoren.

Zuordnung für Drehantriebe

DN Nr. 677
25 Typ 002

32 Typ 002

40 Typ 002

50 Typ 002

65 Typ 002

80 Typ 004

100 Typ 004

125 Typ 006

150 Typ 006

Werkstoffe

V2A V4A
AISI 304/ 304L - 1.4301/ 1.4306, 1.4307 AISI 316L - 1.4404

Erstellt  08.04.2024 22:35 3/4



Anschlussarten

Art Bezeichnung Nummer
S-S Schweißende - Schweißende 622

G-S Gewinde - Schweißende 652

G-G Gewinde - Gewinde 655

K/M-G Kegel/Mutter - Gewinde 656

K/M-S Kegel/Mutter - Schweißende 662

K/M-K/M Kegel/Mutter - Kegel/Mutter 666

Features

- mit doppeltwirkendem pneumatischen Stellantrieb - Luft öffnend / Luft schließend (Abb. 3/#1)

- auch in "TOP"-Ausführung mit integrierten Magnetventilen bzw. Näherungsinitiatoren (Abb.3/#1a)

- selbstschmierende Laufbuchsen

- keine Berührungspunkte Metall/Metall

- exakte Rundlaufgenauigkeit

- optimale Laufeigenschaften

- erhöhte Standzeiten der Dichtungen

- Dichtungswerkstoffe: EPDM, HNBR, Silikon, Viton
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