
Kurzbezeichnung: ANSI.FD.4*Flachdichtung, KLINGERsil

ASME B 16.21 Form IBC

Technisches Produktblatt

lbs Zoll D d S Art.-Nr.

 150     1/2" 48 21 2,0 ANSI-FD-012L150-4400

 150     3/4" 57 27 2,0 ANSI-FD-034L150-4400

 150     1" 67 33 2,0 ANSI-FD-100L150-4400

 150     1 1/4" 76 42 2,0 ANSI-FD-114L150-4400

 150     1 1/2" 86 49 2,0 ANSI-FD-112L150-4400

 150     2" 105 60 2,0 ANSI-FD-200L150-4400

 150     2 1/2" 124 73 2,0 ANSI-FD-212L150-4400

 150     3" 137 89 2,0 ANSI-FD-300L150-4400

 150     4" 175 114 2,0 ANSI-FD-400L150-4400

 150     5" 197 141 2,0 ANSI-FD-500L150-4400

 150     6" 222 169 2,0 ANSI-FD-600L150-4400

 150     8" 279 220 2,0 ANSI-FD-800L150-4400

 150     10" 340 273 2,0 ANSI-FD-A00L150-4400

 150     12" 410 324 2,0 ANSI-FD-B00L150-4400

 300     1/2" 54 21 2,0 ANSI-FD-012L300-4400

 300     3/4" 67 27 2,0 ANSI-FD-034L300-4400

 300     1" 73 33 2,0 ANSI-FD-100L300-4400

 300     1 1/4" 82 43 2,0 ANSI-FD-114L300-4400

 300     1 1/2" 95 49 2,0 ANSI-FD-112L300-4400

 300     2" 111 61 2,0 ANSI-FD-200L300-4400

 300     2 1/2" 130 73 2,0 ANSI-FD-212L300-4400

 300     3" 149 89 2,0 ANSI-FD-300L300-4400

 300     4" 181 114 2,0 ANSI-FD-400L300-4400

 300     5" 216 141 2,0 ANSI-FD-500L300-4400

 300     6" 251 168 2,0 ANSI-FD-600L300-4400

 300     8" 308 220 2,0 ANSI-FD-800L300-4400

 300     12" 422 324 2,0 ANSI-FD-B00L300-4400

Verfügbare Werkstoffe: C-4400

Flansche › sonstiges › Flach-Dichtungen › ASME/ ANSI › Faserstoffe › KLINGERsil C-4400

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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KLINGERsil C-4400

Aramidfasern, gebunden mit NBR (grün bedruckt)

Die universielle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie, der

Lebensmittelverarbeitung, Trinkwasserversorgung und für sonstige allgemeine Einsätze.

Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen,

Alkoholen, organische und anorganische Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen

und Kältemitteln.

Technische Daten

Eigenschaft Werte*
Kompressibilität ASTM F 36 A  11%

Rückfederung ASTM F 36 A  min. 55%

Druckstandfestigkeit DIN 52913  50 Mpa, 16h/ 300°C 25 Mpa

Druckstandfestigkeit BS 7531  23 Mpa

Klinger Kalt/Warm- Verformung  50 MPa 23 °C 10 %

Klinger Kalt/Warm- Verformung  50 MPa 300 °C 22 %

Bruchdehnung gemäß DIN 3535/6  0,2 ml/min

Antikorrneigung Chloridgehalt (löslich)  150 ppm

Dickenquellung ASTM F 146 Öl JRM 903  5h / 150 °C 3 %

Dickenquellung ASTM F 146 Fuel B  5h / 23 °C 5 %

Dichte  1,6 g/cm³

Mittlerer Oberflächenwiderstand  R OA 3,6x10E10 Ohm

Mittlerer spezif. Durchgangswiderstand  Rho D 1,4x10E10 Ohm cm

Mittlere Durchschlagsfestigk.  24 kV/mm

Mittl. Dielektr. Verlustfaktor 1kHz, ca. 3mm Dicke  0,147 tan Delta

Mittlere Dielektrizitätszahl 1kHz, ca. 3mm Stärke  9,7 Epsilon r

Wärmeleitfähigkeit  0,40-0,42 W/mK

* = Werte pro 2,00 mm Stärke
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Dichtungsformen

Form Beschreibung
IBC Ebene Dichtleiste

SR Vor- / Rücksprung

TG Nut - Feder

FF mit Bohrbild für Schrauben
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