
Kurzbezeichnung: MINI.IG*Mini-Kugelhahn Ig/Ig  PN 63

mit Knebelgriff (Alu, blau)

Technisches Produktblatt

G d L H SW W kg Art.-Nr.

   1/8" 7,0 39 26 21,0 23 0,093 MINI-018-0II-4

   1/4" 8,0 40 26 20,6 22 0,104 MINI-014-0II-4

   3/8" 8,0 40 26 20,6 22 0,092 MINI-038-0II-4

   1/2" 10,0 46 28 24,3 22 0,125 MINI-012-0II-4

   3/4" 12,0 54 34 30,8 22 0,211 MINI-034-0II-4

   1" 15,0 65 34 37,4 22 0,300 MINI-100-0II-4

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Industriearmaturen › Kugelhähne › Gewindeenden › 1-tlg., red. Durchgang › MINI › Innengewinde

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6313&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6313&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


STÜCKLISTE

Nr. Bezeichnung Material
1. O-Ring Viton

2. Schaltwelle AISI 304 (V2A)

3. Schraube AISI 304 (V2A)

4. Griff Aluminium (blau)

5. Gehäuse CF8M (V4A)

6. Kappe CF8M (V4A)

7. Kugel-/ Gehäusedichtung R-PTFE

8. Kugel CF8M (V4A)

9. Kugeldichtung R-PTFE

Features
1-teilig

reduzierter Durchgang

ausblassichere Spindel

Temperaturbereich: -20°C bis +120°C

Betriebsdruck PN 63 bis 80°C (>80°C bitte Druckabschläge beachten)
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