
Kurzbezeichnung: KB*Klöpperboden DIN 28011

Technisches Produktblatt

D s H h1 kg Art.-Nr.

21,3 2,5 15,0 10 0,000 KB-021-025

21,3 3,0 14,0 8 0,019 KB-021-030

26,9 3,0 18,0 11 0,332 KB-026-030

33,7 3,0 20,0 12 0,053 KB-033-030

42,4 3,0 21,0 11 0,000 KB-042-030

48,3 3,0 22,0 11 0,087 KB-048-030

60,3 3,0 25,0 12 0,146 KB-060-030

76,1 3,0 26,0 10 0,180 KB-076-030

88,9 3,0 39,0 20 0,299 KB-088-030

101,6 3,0 41,0 20 0,430 KB-101-030

104,0 3,0 37,0 15 0,430 KB-104-030

114,3 3,0 44,0 20 0,482 KB-114-030

133,0 3,0 43,0 22 0,630 KB-133-030

139,7 3,0 49,0 20 0,666 KB-139-030

139,7 4,0 50,0 21 0,888 KB-139-040

159,0 2,0 52,0 20 0,000 KB-159-020

168,3 3,0 54,0 20 0,902 KB-168-030

168,3 4,0 55,0 20 1,160 KB-168-040

219,1 3,0 64,0 20 1,370 KB-219-030

219,1 4,0 65,0 20 1,970 KB-219-040

256,0 3,0 71,0 20 1,978 KB-256-030

273,0 3,0 74,0 20 2,243 KB-273-030

406,4 3,0 92,0 12 4,560 KB-406-030

508,0 4,0 120,0 20 14,100 KB-508-040

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Schweißfittings › Kappen und Böden › Sonderwerkstoffe › hitzebeständig

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6501&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6501&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Maße nach DIN 28011:

R = D

r = 0,1 x D

H = h1+h2+s

h1 >= 3,5 x s

h2 = 0,1935 x D -0,455 x s
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