
Kurzbezeichnung: FLSA*Vorschweißflansch PN 16

mit reduziertem s-Maß

DIN EN 1092-1/B1 Typ 11

Technisches Produktblatt

DN d1 s D b k h d4 d2 M PN kg

50 60,3 2,0 165 18 125 40 102 18    4 x M16   16 2,741

50 60,3 2,6 165 18 125 40 102 18    4 x M16   16 2,630

65 76,1 2,0 185 18 145 40 122 18    8 x M16   16 3,360

65 76,1 2,6 185 18 145 40 122 18    8 x M16   16 2,990

80 88,9 2,0 200 20 160 45 138 18    8 x M16   16 3,960

80 88,9 2,6 200 20 160 45 138 18    8 x M16   16 3,860

100 114,3 2,0 220 20 180 47 158 18    8 x M16   16 4,620

100 114,3 2,6 220 20 180 47 158 18    8 x M16   16 4,620

125 139,7 2,0 250 22 210 50 188 18    8 x M16   16 6,780

125 139,7 2,6 250 22 210 50 188 18    8 x M16   16 6,356

150 168,3 2,0 285 22 240 50 212 22    8 x M20   16 8,300

150 168,3 2,6 285 22 240 50 212 22    8 x M20   16 7,400

150 168,3 3,0 285 22 240 50 212 22    8 x M20   16 8,300

200 219,1 2,0 340 24 295 58 268 22    12x M20   16 11,250

200 219,1 2,6 340 24 295 58 268 22    12x M20   16 9,960

200 219,1 3,0 340 24 295 58 268 22    12x M20   16 11,300

250 273,0 2,6 405 26 355 67 320 26    12x M24   16 15,210

250 273,0 3,0 405 26 355 67 320 26    12x M24   16 16,410

350 355,6 3,0 520 30 470 82 438 26    16x M24   16 30,300

Verfügbare Werkstoffe: 1.4307, 1.4541, 1.4571, 316L

Flansche › Vorschweißflansche › reduziertes s-Maß › PN 16

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6759&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6759&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595
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