
Kurzbezeichnung: NRCO*Nahtl. Kapillarrohr DIN 17458

Technisches Produktblatt

D s Art.-Nr.

1,60 0,30 NRCO-01.60X030-1

1,60 0,30 NRCO-01.60X030-N

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Montagematerial › Rohre › rund › nahtlos › Kapillarrohre

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6866&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6866&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Nahtlose kaltgefertigte Präzisionsrohre aus Edelstahl

Spezifikationen
• Min. Außendurchmesser 1,0 mm/ Min. Wanddicke 0,25 mm

• in Ringen

• in Abschnitten mit Endenbearbeitung

• mit definierten mechanischen Werten

• mit besonderen Toleranzen

• mit besonders feinen Oberflächen

• für Implantate und andere medizinische Verwendungszwecke

Oberflächenausführungen
• Standard: blanke Ausführung

• außen ziehpoliert/geschliffen bis AD 100 m

• innen ziehpoliert ID > 2 mm Ra maximal 0,35 μm; ID > 1 mm Ra maximal 1 μm

• optimierte Ra-Werte in Kombination mit geringen Fehlertiefen, z. B. maximal 20 μm

• einheitliche Oberflächenoptik

• Elektropolierte Oberflächen
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