
Kurzbezeichnung: TAAD*Plastlock-Adapter Rohrkupplung

TEEKAY

Kunststoff- auf Stahlrohr

- zugfest -

Technisches Produktblatt

DW D D1 PN W1 D2 D3 D4 M kg

   EPDM 40,0 42,4 16 88 60 76 132 2 x M8 0,660

   EPDM 50,0 48,3 16 88 67 84 136 2 x M8 0,690

   EPDM 50,0 54,0 16 88 71 87 138 2 x M8 0,730

   EPDM 63,0 60,3 16 88 80 96 145 2 x M8 0,910

   EPDM 75,0 76,1 16 88 94 109 185 2 x M10 0,960

   EPDM 90,0 88,9 16 88 107 123 193 2 x M10 1,060

   EPDM 110,0 108,0 16 88 126 144 208 2 x M10 1,420

   EPDM 110,0 114,3 16 89 133 149 211 2 x M10 1,510

   EPDM 125,0 125,0 16 110 161 182 247 2 x M10 3,900

   EPDM 140,0 139,7 16 115 159 184 241 2 x M12 2,660

   EPDM 154,0 160,0 16 120 188 293 2 x M10 2,780

   EPDM 160,0 159,0 16 116 189 214 265 2 x M12 3,988

   EPDM 160,0 168,3 16 116 189 214 265 2 x M12 3,410

   EPDM 219,1 225,0 16 120 251 272 337 2 x M12 0,000

Verfügbare Werkstoffe: Typ IV

Systeme › TEEKAY › Plastlock › Adapter

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7414&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7414&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Teekay Plastlock-Adapter

Die Teekay Plastlock - Adapter Kupplung ist der einfachste Weg um Plastikrohre mit

Stahlrohren zu verbinden und fungiert als Übergang zwischen den beiden Materialien.

Unter Einbeziehung der Teekay Mehrkammerdichtung ist der neue Entwurf dem Konzept

der Plastlock gefolgt und wird aus einem speziellen Ankerring für Stahlrohre auf der

anderen Seite zusammengesetzt.

Die beidseitig angepasste Verankerungstechnik bedeutet, dass für jedes Rohrmaterial

die jeweils beste kraftschlüssige Variante zum Einsatz kommt, ohne die Zugfestigkeit zu

gefährden. Kleine Unterschiede innerhalb der Rohraußendurchmesser können ebenfalls

ausgeglichen werden.

• verbindet PE-, PB-, ABS-, PP-, PVC-C- und PVC-U- Rohre

• NICHT GEEIGNET für KG-Rohre

Ausführung Gehäuse Verschluss
Type I AISI 304/ 1.4301 C-Stahl, PTFE beschichtet

Type II AISI 304/ 1.4301 AISI 316/ 316L

Type IV AISI 316L/ 1.4404 AISI 316/ 316L

Dichtungsmaterial Temperaturbereich
EPDM  -40°C bis +100°C

NBR  -20°C bis +80°C
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