
Kurzbezeichnung: TR.S*T-Reduzierverschraubung

DIN 2353, schwere Reihe

Technisches Produktblatt

Reihe D D2 D3 L H SW SW2 SW3 SW4 kg Art.-Nr.

schwer 12 6 12 73 22,5 17 22 24 24 0,0002353-TR101212S

schwer 12 6 12 77 21,5 20 24 17 24 0,0002353-TR120612S

schwer 12 8 12 76 22,5 17 24 19 24 0,0002353-TR120812S

schwer 12 10 12 77 24,5 24 24 30 24 0,0002353-TR121012S

schwer 12 16 12 77 24,5 24 24 30 24 0,0002353-TR121612S

schwer 14 10 14 78 21,0 19 21 22 27 0,0002353-TR141014S

schwer 16 10 16 84 24,0 19 27 22 27 0,0002353-TR161016S

schwer 16 12 12 81 22,5 24 30 24 24 0,0002353-TR161212S

schwer 16 12 16 85 25,0 24 30 24 30 0,0002353-TR161216S

schwer 16 14 16 86 25,5 24 30 27 30 0,0002353-TR161416S

schwer 16 16 12 81 22,0 24 30 30 24 0,0002353-TR161612S

schwer 16 16 20 95 26,5 27 30 30 36 0,0002353-TR161620S

schwer 16 16 25 106 30,5 36 30 30 46 0,0002353-TR161625S

schwer 16 20 16 92 26,5 27 30 36 30 0,0002353-TR162016S

schwer 16 25 16 102 30,0 36 30 46 30 0,0002353-TR162516S

schwer 20 8 20 94 29,5 27 36 19 36 0,0002353-TR200820S

schwer 20 12 20 95 27,5 27 36 24 36 0,0002353-TR201220S

schwer 20 16 20 95 26,5 27 36 30 36 0,0002353-TR201620S

schwer 20 25 20 105 30,5 36 36 46 36 0,0002353-TR202520S

schwer 25 10 25 108 30,0 36 46 22 46 0,0002353-TR251025S

schwer 25 16 25 106 27,5 36 46 30 46 0,0002353-TR251625S

schwer 25 20 25 106 25,5 36 46 36 46 0,0002353-TR252025S

schwer 25 25 16 106 29,5 36 46 46 30 0,0002353-TR252516S

schwer 30 10 20 96 31,0 27 36 22 36 0,0002353-TR201020S

schwer 30 16 30 123 37,5 41 50 30 46 0,0002353-TR301630S

schwer 30 20 30 123 37,5 41 50 36 46 0,0002353-TR302030S

schwer 30 25 25 123 37,5 41 50 46 46 0,0002353-TR302525S

schwer 30 25 30 123 37,5 41 50 46 46 0,0002353-TR302530S

schwer 38 20 38 141 43,0 50 60 36 60 0,0002353-TR382038S

schwer 38 30 38 141 43,0 50 60 50 60 0,0002353-TR383038S

schwer 38 38 30 141 41,0 50 60 60 50 0,0002353-TR383830S

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme › Schneidringverschr. › T-Verschraubungen › TR › S (schwere Reihe)

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken
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T-Reduzierverschraubung aus Edelstahl

DIN 2353 schwere Reihe

Nenndrücke

Reihe Rohr A-Ø PN (max.)
L (leicht)  6 - 18 315 bar

22 - 42 160 bar

S (schwer)  6 - 14 630 bar

16 - 25 400 bar

30 - 38 250 bar

Druckabschläge

Temperatur Druckabschlag
-60° ... +20 °C  -

+50 °C 4,5 %

+100 °C 11 %

+200 °C 20 %

+300 °C 29 %

+400 °C 33 %
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