
zkratka označení: RV.LS*kuželový zpětný ventil

směr průtoku od trub. k trub.

ukončení dle DIN 2353

s těsněním Viton

technický list výrobku

Reihe D PN L L2 SW SW2 SW3 Art.-Nr.

leicht 6 315 60,0 30,5 17 17 14 2353-RV06L

leicht 8 315 62,0 33,0 19 19 17 2353-RV08L

leicht 10 315 71,0 43,0 24 22 19 2353-RV10L

leicht 12 315 75,0 46,5 30 27 22 2353-RV12L

leicht 15 315 79,0 46,5 32 27 27 2353-RV15L

leicht 18 315 87,0 53,0 36 36 32 2353-RV18L

leicht 22 160 93,5 61,5 46 41 36 2353-RV22L

leicht 28 160 107,0 73,0 55 50 41 2353-RV28L

leicht 35 160 117,5 75,5 60 60 50 2353-RV35L

leicht 42 160 119,0 74,0 70 65 60 2353-RV42L

schwer 6 630 63,5 34,5 19 19 17 2353-RV06S

schwer 8 630 63,5 36,0 19 19 19 2353-RV08S

schwer 10 630 72,5 41,0 24 24 22 2353-RV10S

schwer 12 630 76,0 45,0 30 27 24 2353-RV12S

schwer 14 630 82,5 47,5 32 27 27 2353-RV14S

schwer 16 400 84,0 48,0 36 32 30 2353-RV16S

schwer 20 400 99,0 56,5 46 41 36 2353-RV20S

schwer 25 400 105,0 57,5 50 46 46 2353-RV25S

schwer 30 400 126,0 71,0 60 60 50 2353-RV30S

schwer 38 250 136,0 76,0 70 65 60 2353-RV38S

dostupné jakosti: na poptávku

Systémy › zářezné  kroužky › zpětné ventily › trubka / trubka

Úplný popis: kuželový zpětný ventil
směr průtoku od trub. k trub.
ukončení dle DIN 2353
s těsněním Viton
mit Vitondichtung
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Kuželový zpětný ventil z ušlechtilé oceli

Směr průtoku ze závitové stran do trubky Těsnicí hrana tvar B

šroubovaný čep tvar B

DIN 3852 T2, ISO 1179-4

kovové utěsnění těsnicí hranou

s válcovým trubkovým závitem Whitworth ("G")

DIN-ISO 228 -T1  nebro BSP-závit

Vybavení

Utěsnění profilovým těsněním Viton

vedený kužel s omezovačem zdvihu

žádné zúžení průřezu

Rychlost průtoku max. 6 -7 m/sec.

Označení s směr proudění

Tlak pro otevření

Kuželové zpětné ventily dodáváme s otvíracím tlakem 0,5 - 1,0 bar

Jiný otvírací tlak na vyžádání
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