
Kurzbezeichnung: AN.*Anschweißnippel EN 10241

Technisches Produktblatt

R D L l1 s kg

     1/8" 10,2 30 8,0 2,00 0,013

     1/4" 13,5 30 11,0 2,35 0,020

     3/8" 17,2 30 12,0 2,35 0,023

     1/2" 21,3 35 15,0 2,65 0,040

     3/4" 26,9 40 17,0 2,65 0,060

     1" 33,7 40 20,0 3,25 0,082

     1 1/4" 42,4 50 22,0 3,25 0,139

     1 1/2" 48,3 50 22,0 3,25 0,150

     2" 60,3 50 26,0 3,65 0,220

     2" 60,3 55 26,0 3,65 0,220

     2 1/2" 76,1 60 28,0 3,65 0,360

     3" 88,9 65 35,0 4,05 0,420

     3" 88,9 70 35,0 4,05 0,500

     4" 114,3 80 42,0 4,00 0,740

     4" 114,3 90 42,0 4,00 0,764

     5" 139,7 90 48,0 5,00 1,150

     6" 168,3 100 50,0 6,50 2,283

Verfügbare Werkstoffe: 1.4404, 1.4571, 304L

Gewindefittings › Fittings › PN 10 (ECO-Line) › Nippel › Anschweißnippel › DIN 2982/ EN 10241

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=94&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=94&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Anschweißnippel aus Edelstahl

DIN 2982/ EN 10241

> gefertigt aus längsnahtgeschw. Rohr gem. EN 10217-7

> Werkstoffe 1.4307 / 1.4404 / 1.4571; optional 1.4541 / 1.4539 / 1.4828  / ...

> BSP-Gewinde gem. ISO 7/1 (ehem. DIN 2999)

Auslegungsdruck

Größe Mpa
bis 1" 10,0

ab 1 1/4"  6,4

ab 2"  4,0

ab 5"  1,6
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