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Artikel-Kurzbezeichnungen fiir Getrankearmaturen

Aktuelles

Technik-Prospekt Getrankearmaturen
Lagerbestande auf unserer Website einsehen

Auf unserer Website konnen Sie zu allen Produkten in
diesem Prospekt die aktuellen Lagerbestande einsehen
und detaillierte Datenblatter als PDF herunterladen.
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Systeme | Montagematerial

Die heco gmbh ist ein Handelshaus sowie
ein Produzent fiir Fittings und Armaturen

aus rostfreiem Edelstahl.
Unsere Produkte werden im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeug-
bau sowohl in der chemischen Industrie als auch in der Nahrungs-

mittelindustrie eingesetzt. Mit mehreren Standorten europaweit
sind wir immer in lhrer Ndhe.

Remchingen - Berlin - Bielefeld - Frankfurt - Niirnberg - Warschau - Briinn



A h rostfreie
eco Edelstahle
Rohrverschraubungen » komplett Rohrverschraubungen » Nutmuttern Rohrverschraubungen » Gewindestutzen » zum Anschweil3en Rohrverschraubungen » Kegelstutzen » zum Anschweil3en

AnschweiBBverschraubung, kpl. Nutmutter DIN 11851, Nr. 210 Anschweil3kegelstutzen, Nr. 214

AnschweiRgewindestutzen 213

b J

y Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung
Kurzbezeichnung 212A / DIN 11851 Kurzbezeichnung 210 / DIN 11851 Kurzbezeichnung 213 / DIN 11851 Kurzbezeichnung 214 / DIN 11851
Nutmutter im Werkstoff V2A (Standard). Nutmuttern fiir ISO-Abmessungen identisch bis auf Weitere Ausfiihrungen wie Anschweillgewindestutzen Weitere Ausfiihrungen wie Anschweillkegelstutzen
Auf Wunsch in V4A lieferbar. DN 32. Hakenschliissel ohne Gelenk (952) und mit kurz (205K) oder Reduziergewindestutzen (226A) auf kurz (206K) oder Reduzierkegelstutzen (224A) auf
ISO-Abmessungen (2121) auf www.heco.de Gelenk (953) www.heco.de www.heco.de
@ Werkstoff CQD Werkstoff C@ Werkstoff @ Werkstoff
V2A und V4A V2A und V4A V2A und V4A V2A und V4A
A Mafe und Werte A Mafe und Werte A MaRe und Werte A Mafe und Werte
_ L L
- " ) —
S 2]
d|D [D2 Rd [l d [F D
D| d | Rd Dl d D2
H@ T e 7z
L L U .
DN D d L D2 DN D d Rd L T DN D d Rd L T DN D d L D2
10 13 10 34 38 10 38 19 28x1/8" 18 3 10 13 10 28x1/8" 21 4 10 13 10 17 22,5
15 19 16 34 44 15 44 25 34x1/8" 18 3 15 19 16 34x1/8" 21 4 15 19 16 17 28,5
20 23 20 36 54 20 54 31 44 x1/6" 21 3 20 23 20 44 x1/6" 24 6 20 23 20 18 36,5
25 29 26 44 63 25 63 36 52x1/6" 21 3 25 29 26 52x1/6" 29 7 25 29 26 22 44,0
32 35 32 50 70 32 70 42 58 x1/6" 21 3 32 35 32 58 x1/6" 32 7 32 35 32 25 50,0
40 41 38 52 78 40 78 49 65x 1/6" 21 3 40 41 38 65x 1/6" 88 7 40 41 38 26 56,0
50 53 50 56 92 50 92 62 78x1/6" 22 3 50 53 50 78x1/6" 35 7 50 53 50 28 68,5
65 70 66 64 112 65 112 80 95x1/6" 25 4 65 70 66 95x1/6" 40 8 65 70 66 32 86,0
80 85 81 74 127 80 127 94 110 x 1/4" 30 4 80 85 81 110 x 1/4" 45 8 80 85 81 37 100,0
100 104 100 88 148 100 148 115 130 x 1/4" 31 5 100 104 100 130 x 1/4" 54 10 100 104 100 44 120,0
125 129 125 68 178 125 178 138 160 x 1/4" 35 5 125 129 125 160 x 1/4" 46 12 125 129 125 34 149,0
150 154 150 74 210 150 210 164 190 x 1/4“ 40 6 150 154 150 190 x 1/4“ 50 13 150 154 150 37 175,0
‘@' Bestdnde \@' Bestdande
Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de Die aktuellen Lagerbestande finden Sie auf unserer Website www.heco.de




A h rostfreie
eco Edelstahle
Rohrverschraubungen » Dichtringe Rohrverschraubungen » Gewindestutzen » mit Schlauchanschluss Rohrverschraubungen » Kegelstutzen » mit Schlauchanschluss

Dichtring DIN 11851 A MaRe und Werte Schlauchgewindestutzen Nr. 233 233 Schlauchkegelstutzen, Nr. 232 232
D 1 d
h
——
y Produktbeschreibung Iy Produktbeschreibung y Produktbeschreibung
DN D d h
Kurzbezeichnung 211 / DIN 11851 Kurzbezeichnung 233 / DIN 11854 Kurzbezeichnung 232 / DIN 11854
Dichtringe mit Bund (211B) und hohe Ausfiihrung 10 20 12 45 Weitere Ausfiihrungen wie Rohrtiille oder Malle Weitere Ausfiihrungen wie Rohrtiille oder Male
(211H) auf www.heco.de 15 26 18 4,5 fiir Bierschldauche auf www.heco.de furr Bierschlauche auf www.heco.de
20 33 23 4,5
Werkstoff 25 40 30 50 C@ Werkstoff <§> Werkstoff
N ) 32 46 36 50
EPDM, Perbunan, Silikon, Teflon, Viton 40 59 1 50 V2A und V4A V2A und V4A
50 64 54 50 A MaBe und Werte ﬁ MaBe und Werte
Bestande 65 81 71 50
Die aktuellen Lagerbesténde finden Sie 80 95 85 50
auf unserer Website 100 114 104 6,0
125 142 130 7,0 L i L
150 167 18 7.0 ‘“= .
D |d I Rd D |d l 27
Dichtring =SNG
—
T
Nutmutter / . L1
! F L DN D d Rd L T DN D d D2 L L1
\ i1 10 15 10 28x1/8" 54 4 10 15 10 22 50 6
\ - ‘ 15 21 16 34x1/8" 64 4 15 21 16 28 60 6
' ‘ 20 27 20 44 x1/6" 76 6 20 27 20 36 70 8
o ' 25 32 26 52x1/6" 87 7 25 32 26 44 80 10
\ 32 40 32 58 x1/6" 97 7 32 40 32 50 90 10
. 40 48 38 65x1/6" 112 7 40 48 38 56 105 10
Anschweil3- "
gewindestutzen 50 58 50 78x1/6 127 7 50 58 50 68 120 11
65 76 66 95x1/6" 148 8 65 76 66 86 140 12
80 90 81 110 x 1/4" 168 8 80 90 81 100 160 12
100 110 100 130 x 1/4" 190 10 100 110 100 120 180 15
Anschweil3-
kegelstutzen
egelstutze |E Bestande

Die aktuellen Lagerbestande finden Sie auf unserer Website www.heco.de




rostfreie
Edelstahle

SMheco

Rohrverschraubungen » Blindmuttern » ohne Knopf Rohrverschraubungen » Blindmuttern » Dichtscheiben Rohrverschraubungen » Gewindestutzen » blind Rohrverschraubung » Kegelstutzen » blind » Vollmaterial

Blindkegel, Nr. 218 218

Blindmutter, Nr. 220

Dichtscheibe fiir Blindmutter 222 Blindgewindestutzen, Nr. 217 217

) 6

y Produktbeschreibung y Produktbeschreibung Iy Produktbeschreibung y Produktbeschreibung
Kurzbezeichnung 220 / Zubehor fiir DIN 11851 Kurzbezeichnung 222 / Zubehor fiir DIN 11851 Kurzbezeichnung 217 / Zubehor fiir DIN 11851 Kurzbezeichnung 218 / Zubehor fiir DIN 11851
Blindmutter mit Knopf (221) und komplett mit Kette Blindkegel in Blechausfiihrung (218A) oder mit
und Dichtung (221K) siehe www.heco.de Rohrinnengewinde (219) auf www.heco.de
@ Werkstoff @ Werkstoff C@ Werkstoff <§> Werkstoff
V2A und V4A EPDM, Perbunan, Teflon, Viton V2A und V4A V2A und V4A
A MaBe und Werte A MafBe und Werte A MaBe und Werte ﬁ MaBe und Werte
L
L
-t = =] L
SW I
Rd| -4 o D RD D D2
)
T T L1 |
DN D Rd L T DN D h DN D Rd SwW L T DN D D2 L L1
10 38 28 x1/8" 18 3 10 28 3 10 19 28x1/8" 12 22 4 10 18 22 9 6
15 44 34x1/8" 18 8 15 34 8 15 19 34x1/8" 12 22 4 15 24 28 9 6
20 54 44 x1/6" 21 3 20 44 3 20 19 44 x1/6" 12 24 6 20 30 36 11 8
25 63 52 x1/6" 21 8 25 52 3 25 34 52 x1/6" 27 24 7 25 35 44 13 10
32 70 58 x 1/6" 21 3 32 58 3 32 34 58 x 1/6" 27 24 7 32 41 50 13 10
40 78 65x1/6" 21 8 40 65 8 40 34 65x1/6" 27 24 7 40 48 56 13 10
50 92 78 x1/6" 22 3 50 78 3 50 34 78 x1/6" 27 24 7 50 61 68 14 11
65 113 95x 1/6“ 25 4 65 95 8 65 34 95x 1/6“ 27 28 8 65 79 86 16 12
80 127 110 x 1/4" 30 4 80 110 3 80 34 110 x 1/4" 27 30 8 80 93 100 16 12
100 148 130 x 1/4“ &l 5 100 130 8 100 34 130 x 1/4“ 27 30 10 100 114 121 20 15
125 178 160 x 1/4" 35 5 125 160 3 125 137 150 23 17
150 210 190 x 1/4" 40 6 150 190 8 150 163 176 24 18
‘ﬂ_]ﬂ' Bestande @' Bestande
Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de Die aktuellen Lagerbestande finden Sie auf unserer Website www.heco.de




rostfreie
Edelstahle

SMheco

Rohrverschraubungen » Kegelstutzen » zum Einschrauben Rohrverschraubungen » Gewindestutzen » zum Einschrauben Rohrverschraubungen » Gewindestutzen » zum Aufschrauben Rohrverschraubungen » Kegelstutzen » zum Aufschrauben

Kegeleinschraubstutzen Nr. 227 227 Gewindeeinschraubstutzen 228 Gewindeaufschraubstutzen 229 Kegelaufschraubstutzen Nr. 230 230

y Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung
Kurzbezeichnung 227 / Zubehor fiir DIN 11851 Kurzbezeichnung 222 / Zubehor fiir DIN 11851 Kurzbezeichnung 229 / Zubehor fiir DIN 11851 Kurzbezeichnung 230 / Zubehor fiir DIN 11851
Zugehorige Nutmutter muss bei Bedarf extra bestellt
werden.

@ Werkstoff C@ Werkstoff C@) Werkstoff <§> Werkstoff
V2A und V4A V2A und V4A V2A und V4A V2A und V4A
A MaBe und Werte A MaBe und Werte A MaBe und Werte A MaBe und Werte
L _;__l SR L
SW
SW B SW SW/ ’_
z D2 7 Rd z Rd z | N Rd
: Z A =8 =8
L1
DN Zoll D2 SW T L DN Zoll Rd SW L L1 DN Zoll Rd SW L L1 DN Zoll Rd SW T L
10 G3s 22 14 14 38 10 G3s 28x1/8" 19 40 14 10 G3s 28x1/8" 19 30 14 10 G3s 28x1/8" 19 12 37
15 G 28 19 14 38 15 G2 34x1/8" 24 40 14 15 G 34 x1/8" 24 30 14 15 G2 34x1/8" 24 15 42
20 G 34 36 27 14 40 20 G3a 44 x1/6" 30 42 14 20 G3a 44 x1/6" 30 30 14 20 G3a 44 x1/6" 30 15 43
25 G1 44 30 20 50 25 G1 52x1/6" 36 48 20 25 G1 52x1/6" 41 85 20 25 G1 52x1/6" 36 20 52
32 G1a 50 36 20 50 32 G1/a 58 x 1/6" 46 48 20 32 G1/a 58 x 1/6" 46 35 20 32 G1/a 58 x1/6" 46 20 55
40 G111~ 56 40 20 50 40 G 1 65x1/6" 50 50 20 40 G112 65x1/6" 55 35] 20 40 G1r 65x1/6" 55 20 56
50 G2 68 55 20 50 50 G2 78 x1/6" 60 52 20 50 G2 78x1/6" 65 35 20 50 G2 78x1/6" 65 22 60
65 G212 86 70 22 55 65 G2 95x 1/6" 75 56 22 65 G212 95x 1/6" 80 38 22 65 G2~ 95x 1/6" 80 22 64
80 G3 100 88 25 60 80 G3 110 x 1/4" 90 66 25 80 G3 110x 1/4" 95 43 25 80 G3 110 x 1/4" 95 25 74
100 G4 121 110 30 70 100 G4 130 x 1/4" 105 72 30 100 G4 130 x 1/4" 117 50 30 100 G4 130 x 1/4" 115 30 98

‘ﬂ_]ﬂ' Bestdande @' Bestande

Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de

10 11



rostfreie
Edelstahle
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Rohrformstiicke » Reduzierungen » konzentrisch Rohrformstiicke » Rohrbogen » 90°
Reduzierstiick konzentrisch A MaBe und Werte SchweiRbogen 90°, Nr. 422 A MaBe und Werte
d2
* Ip
L I
| \
d
d
£ Produktbeschreibung DNT DN2 D D2 s d d2 L &P Produktbeschreibung DN D d s r

15 10 19 13 1,5 16 10 11,0 10 13 10 1,5 26
Kurzbezeichnung 322 / DIN 11852 Kurzbezeichnung 422 / DIN 11852 e = G e =
Reduzierstiicke auch poliert (322p) oder mit = J 23 [ 05 20 Ut 18.0 Schweillbogen auch poliert (422p) oder mit :
Anschliissen nach DIN 11851 lieferbar. 20 15 23 19 1,5 20 16 7.0 Anschliissen nach DIN 11851 lieferbar. 20 23 20 1,5 40

25 10 29 13 15 26 10 30,0 Technische Daten der Reihe 1 auf www.heco.de 25 29 26 15 50
Werkstoff 25 15 29 19 1,5 26 16 18,0 Werkstoff 32 35 32 1,5 55

25 20 29 23 1,5 26 20 11,0 40 41 38 1,5 60
V2A und VaA 32 15 35 19 15 32 16 300 V2Aund VaA 50 53 50 15 70

32 20 35 23 1,5 32 20 22,0 65 70 66 2,0 80
SRR 32 25 3 29 15 32 26 110 ﬂ_lﬂ, Bestéinde 80 85 81 2,0 90
Die aktuellen Lagerbestédnde finden Sie 40 15 41 19 1,5 38 16 41,0 Die aktuellen Lagerbestédnde finden Sie 100 104 100 2,0 100
auf unserer Website www.heco.de 40 20 41 23 1,5 38 20 33,0 auf unserer Website www.heco.de 125 129 125 2,0 188

40 25 41 29 1,5 38 26 22,0 150 154 150 2,0 225

40 32 41 35 1,5 38 32 11,0 200 204 200 2,0 300

50 20 53 23 1,5 50 20 53,5
50 25 53 29 1,5 50 26 44,0
50 32 53 35 1,5 50 32 33,0
50 40 53 1 1,5 50 38 22,0 ; - = - R ———— —
65 25 70 29 2,0 66 26 74,0 5 1 | E— —
65 32 70 35 2,0 66 32 63,5
65 40 70 41 2,0 66 38 51,0
65 50 70 53 2,0 66 50 29,0
80 32 85 35 2,0 81 32 91,5
80 40 85 41 2,0 81 38 80,2
80 50 85 53 2,0 81 50 56,0
80 65 85 70 2,0 81 66 27,0
100 50 104 53 2,0 100 50 93,0
Weitere Rohrformstiicke 100 65 104 70 20 100 66 61.0
auf www.heco.de 100 80 104 85 2,0 100 81 34,0
125 65 129 70 2,0 125 66 110,0

125 80 129 85 2,0 125 81 79,0

125 100 129 104 2,0 125 100 45,0

150 80 154 85 2,0 150 81 1287

150 100 154 104 2,0 150 100 90,0

150 125 154 129 2,0 150 125 45,0

12 13



A h < rostfreie
eco Pis Edelstahle
Rohrformstticke » T- Stiicke » kurz Rohrformstiicke » T- Stiicke » lang Rohrformstiicke » Reduzier-T-Stiicke » kurz
oo [ e S——— A waneunawers
D2
d2
- L2 [
) . d |D
L1 L1

Q Produktbeschreibung y Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung b L b d — d2 Ll L =2

20 15 230 20 190 16 400 800 120

Kurzbezeichnung 5111 / DIN 11852 Kurzbezeichnung 5222 / DIN 11852 Kurzbezeichnung 5228 / dhnlich DIN 11852 25 15 290 26 190 16 500 1000 16,0

?:ggn?:(ilﬁétélstf:rzb;ér(F5213i1h1ep%. auf www.heco.de /I;:Jl\(l:q ?ggﬁrltie(fezrlz)grr).) nmit Ansehiissen nach ?gccﬁn?:c“ﬁgtéffee;bﬁ;r(giﬁ]ip%‘ auf www.heco.de 25 20 290 26 230 20 50,0 1000 16,0

Technische Daten der Reihe 1 auf www.heco.de 32 15 350 32 190 16 550 1100 20,0

@ Werkstoff @ Werkstoff C@ Werkstoff z; 22 22'3 2; 22'8 22 2?2 1 1 g'g ;g'g

V2A und V4A V2A und V4A V2A und V4A 40 15 410 38 190 16 600 1200 230

A Mafe und Werte ﬁ Mafe und Werte OB 1) o5 ZEll 20 clliy L2002

40 25 41,0 38 290 26 600 1200 230

40 32 410 38 350 32 600 1200 230

50 15 530 50 190 16 70,0 1400 29,0

q ~—d —— 50 20 530 50 230 20 70,0 1400 29,0

i 50 25 530 50 290 26 70,0 1400 29,0

L1 ' 50 32 530 50 350 32 70,0 1400 29,0

L2 \ / 50 40 530 50 410 38 70,0 1400 290

. ) d|pb i \/ i dlp 65 15 70.0 66 190 16 80,0 1600 39,0

65 20 700 66 230 20 80,0 1600 39,0

T T L1 - 65 25 700 66 290 26 80,0 1600 39,0

65 32 700 66 350 32 80,0 1600 390

65 40 700 66 41,0 38 80,0 1600 39,0

65 50 700 66 530 50 80,0 160,0 39,0

PN D d $ L L L2 PN P d $ L L 80 20 850 81 230 20 900 1800 47,0

10 13 10 1,5 26,0 52 8,5 10 13 10 1,5 52 26,0 80 25 850 81 200 26 900 1800 47,0

15 19 16 1,5 35,0 70 11,0 15 19 16 1,5 70 35,0 80 32 850 81 350 32 900 1800 470

20 23 20 1,5 40,0 80 13,0 20 23 20 1,5 80 40,0 80 40 850 81 410 38 900 1800 47.0

25 29 26 1,5 50,0 100 16,0 25 29 26 1,5 100 50,0 80 50 850 81 530 50 900 1800 47,0

32 35 32 1,5 55,0 110 19,5 32 35 32 1,5 110 55,0 80 65 850 81 700 66 900 1800 470

40 41 38 1,5 60,0 120 23,0 40 41 38 1,5 120 60,0 100 25 1040 100 290 26 1000 2000 57,0

50 53 50 1,5 70,0 140 30,0 50 53 50 1,5 140 70,0 100 32 1040 100 350 32 1000 2000 57,0

65 70 66 2,0 80,0 160 40,0 65 70 66 2,0 160 80,0 100 40 1040 100 410 38 1000 2000 57.0

80 85 81 2,0 90,0 180 47,5 80 85 81 2,0 180 90,0 100 50 1040 100 530 50 1000 2000 57,0

100 104 100 2,0 100,0 200 58,0 100 104 100 2,0 200 100,0 100 65 1040 100 700 66 1000 2000 580

125 129 125 2,0 187,5 375 74,0 125 129 125 2,0 375 187,5 100 80 1040 100 850 81 1000 2000 580
150 154 150 2,0 225,0 450 90,0 150 154 150 2,0 450 225,0

\dﬁ' Bestdnde

Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de
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A h rostfreie
eco Edelstahle
Ventile & Hahne » Scheibenventile » handbetatigt » S-S Ventile & Hahne » Scheibenventile » handbetatigt » Zubehor Ventile & Hahne » Scheibenventile » mit pneum. Antrieb
Durchgangsscheibenventil S-S Dichtung fiir Scheibenventil Durchgangsscheibenventil 600F 600L A MaBe und Werte
B
Q Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung DN L B d h
Kurzbezeichnung 622 Kurzbezeichnung 676 Kurzbezeichnung 25 40 89 26 245
Auch mit Anschliissen nach DIN 11851 lieferbar. Luft/Feder 600F 32 42 89 32 248
Standarddichtung EPDM. Luft/Luft  600L 40 50 89 38 250
50 50 89 50 257
@ Werkstoff @ Werkstoff C@ Werkstoff 65 50 89 66 266
80 60 104 81 273
V2A und V4A EPDM, Viton, Silikon V2A und V4A
100 64 104 100 284
A MaBe und Werte ﬁ MaBe und Werte 125 112 129 125 358
o :neurgati/scher 150 90 129 150 375
ntrie
{ n . e
L1 i ’ \ Bezeichnung Kurzbezeichnung
A T dl o s hat ZangEn .nff @ Pneumatischer Antrieb Luft/Luft) 677
m dlp ] . j Pneumatischer Antrieb Luft/Feder) 678
’ = ® Zangengriff, Edelstahl
® Zuggriff gengritt,
= mit Arretrierungsscheibe 360° 661
L L © Zuggriff 620
® Laufbuchse 610B
! © Drehklappe fiir Scheibenventil 610
@ —__ ® Laufbuchse ® Dichtung 676
DN D d L L1 DN D d L - @ Grundkorper
25 29 26 40 81 25 40,0 26 20,0 © Mutter
32 85 32 42 84 32 48,0 32 20,0 A © Befestigungsschrauben
40 41 38 50 86 40 54,0 38 21,0 © Befestigungs- © Drehklappe
50 53 50 50 92 50 66,0 50 21,0 schrauben A
65 70 66 50 107 65 84,0 66 22,0 N ] @ pichtung
80 85 81 60 114 80 100,0 81 24,0
100 104 100 64 124 100 115,0 100 26,5 © Mutter
125 129 125 112 143 125 150,3 125 30,0 = @
150 154 150 90 160 150 175,0 150 30,0 -
@ Grundkérper $ @

) AN @ Grundkorper
‘ﬂ_]ﬂ' Bestinde O Laufbuchse

Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de
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SMheco

Ventile & Hahne » Hahne » Kugelhahne » 2-Wege » zum Anschweil3en Kugelhahne » Schweilenden » Orbitalschweillenden » DIN 171852

Orbitalanschweif3-Kugelhahn ORK3

Durchgangskugelhahn 822

y Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung 822
Auch mit Anschliissen nach DIN 11851 lieferbar.

Kurzbezeichnung ORK3

Totraumarm mit Teflon-ummantelter Kugel.
ISO Abmessungen auf www.heco.de

@ Werkstoff CQD Werkstoff
V2A und V4A VAA
ﬁ MaBe und Werte A MaBe und Werte
i L2 |
i
S H
H - d[Jqu-—1-D D |d
L
DN D d L H L2 DN Zoll D d s L | H L2
25 29 26 73 90 120 10 3/8" 13 10 1,5 121 40 51 105
32 35 32 96 98 120 16 1/2" 19 16 1,5 124 40 55 125
40 41 38 94 98 120 20 3/4" 23 20 1,5 128 40 59 130
50 53 50 121 103 154 26 1" 29 26 1,5 139 40 73 140
65 70 66 147 156 190 32 11/4" 35 32 1,5 144 40 78 140
80 85 81 162 195 248 38 11/2" 41 38 1,5 164 40 91 190
100 104 100 185 204 248 50 2" 53 50 1,5 173 40 108 190
125 129 120 210 220 248

‘@' Bestande

Die aktuellen Lagerbestande finden Sie auf unserer Website www.heco.de
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rostfreie
Edelstahle

Ventile & Hahne » sonstige » Riickschlag » Teller

Tellerriickschlagventil G-G

&5

DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

hlEi

Getrankearmaturen » Spriihkopfe

Spriihkopf 2000

Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung

Kurzbezeichnung 770

Auch als Kugelriickschlagventil (771) und mit
Anschliissen nach DIN 11851 lieferbar.

Kurzbezeichnung 2000

Spritzkreise 180° und 270°, sowie weitere
Abmessungen auf www.heco.de

Werkstoff % Werkstoff
V2A und V4A V4A
MaBe und Werte ﬁ MaBe und Werte

—

'_
WAWAW/

Rd
L d Rd DN Typ D Spritzkreis (Meter)
55,0 9 25x1/8" 25/0 Muffe G 1" 64 20—-30
55,0 15 34x1/8" 25/0 Clip 64 20—-30
70,0 20 44 x1/6" 25/1 Muffe G 1" 64 30—40
75,0 26 52x1/6" 25/1 Clip 64 30—40
87,0 32 58 x 1/6" 50/0 Muffe G 2" 90 40-50
94,5 38 65x1/6" 50/0 Clip 90 40-50
95,0 48 78 x1/6" 50/1 Muffe G 2" 90 6,0
117,0 66 95x 1/6" 50/1 Clip 90 6,0
159,0 81 110 x 1/4"
180,0 100 130 x 1/4"

Bestande

Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de

19



A h rostfreie
eco Edelstahle
Getrankearmaturen » Filter & Siebe » Eckrohrsieb G-G Getrdnkearmaturen » Filter & Siebe » Schmutzfanger Getrankearmaturen » Schauglaser » Laternen Getrankearmaturen » Schauglaser » Bullaugen

Eckrohrsieb G-G, Nr. 581 Schmutzfanger G-G, komplett Schaulaterne Schauglas / Bullauge

y Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung
Kurzbezeichnung 581 Kurzbezeichnung 583 Kurzbezeichnung 779 Kurzbezeichnung 787
Siebrundlochung Standard 1,5 mm. Siebrundlochung Standard 1,5 mm. Auch mit Anschliissen nach DIN 11851 und mit Auch mit Presshartglas lieferbar.
Weitere Lochungen sowie mit Feindrahtgewebe Weitere Lochungen sowie mit Feindrahtgewebe Schutzgitter lieferbar.
auf www.heco.de auf www.heco.de
@ Werkstoff CQD Werkstoff C@ Werkstoff @ Werkstoff
V2A und V4A V2A und V4A V2A und V4A V2A und V4A
ﬁ MaBe und Werte A MafBe und Werte A MaBe und Werte ﬁ MaBe und Werte
D
«—— D1
)
p i
e : g g
N Rd E +— - 1d Rd 4 D
= 7 | T
A / ! L D3
am
B ' @]ﬁ .
—d —t
DN A B DN L d Rd DN D1 d s D L Ausfiihrung DN D d L D3 bar
25 72 327 25 156 26 52x1/6" 10 13 10 1,5 45 88 Borosilikatglas 25 29 26 35 63 20
32 77 327 32 163 32 58 x 1/6“ 15 19 16 1,5 585 88 Borosilikatglas 32 85 32 38 70 12
40 82 340 40 187 38 65x1/6" 20 23 20 1,5 59 88 Borosilikatglas 40 11 38 40 78 12
50 93 340 50 226 50 78 x1/6" 25 29 26 1,5 78 98 Borosilikatglas 50 53 50 42 92 12
65 105 325 65 267 66 95x1/6" 32 35 32 1,5 81 104 Borosilikatglas 65 70 66 49 112 10
80 115 560 80 300 81 110 x 1/4" 40 41 38 1,5 87 112 Borosilikatglas 80 85 81 54 127 10
100 130 560 100 320 100 130 x 1/4" 50 53 50 1,5 99 112 Borosilikatglas 100 104 100 65 148 10
65 70 66 2,0 118 127 Borosilikatglas 125 129 125 55 178 8
80 85 81 2,0 129 135 Borosilikatglas 150 154 150 60 210 6
100 104 100 2,0 150 169
125 129 125 2,0 180 202
150 154 150 2,0 180 216
‘@' Bestande \@' Bestadnde
Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de Die aktuellen Lagerbestande finden Sie auf unserer Website www.heco.de
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Edelstahle
Getrankearmaturen » Schellen / Biigel » ohne Schaft Getrankearmaturen » Schellen / Biigel » mit Schaft A N
) AnschweiRgewindestutzen 213 Nutmutter DIN 11851, Nr.210 210
Rohrschelle mit Schaft Nr. 935 AnschweilRkegelstutzen, Nr. 214 214
Anschweilverschraubung komplett 212A 0
OrbitalanschweiB-Kugelhahn ORK3
B
Blindgewindestutzen 217 R
Blindkegel, Nr. 218 218 Reduzierstiick konzentrisch 322
Blindmutter, Nr. 220 220 Reduzier-T-Stlick, kurz 5228
Rohrschelle mit Schaft, Nr. 935 935
D Rohrschelle ohne Schaft 935A
Dichtring DIN 11851 211
Dichtung fiir Scheibenventil 676 S
Dichtscheibe fiir Blindmutter 222 Schauglas / Bullauge 787
Durchgangsscheibenventil S-S 622 Schaulaterne 779
ly Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung Durchgangsscheibenvent?l L/F 600F Schlauchgewindestutzen, Nr.233 233
Durchgangsscheibenventil L/I 600L Schlauchgelenkstutzen, Nr. 232 232
Kurzbezeichnung 935A Kurzbezeichnung 935 Durchgangskugelhahn 822 Schmutzfanger G G, komplett 583
Auch poliert lieferbar. Auch poliert oder mit Gewindeschaft (936) lieferbar. Spriihkopf 2000
E Schweillbogen 90°, Nr. 422 422
Eckrohrsieb G G, Nr. 581 581
% Werkstoff CQD Werkstoff T
V2A V2A G Tellerriickschlagventil G G 770
Gewindeaufsatzschrauben 229 T-Stiick kurz, Nr.5111 ST
A Mafe und Werte ﬁ Mafe und Werte Gewindeeisatzschrauben 208 T-Stuck lang, Nr. 5222 5222
K
d2 Kegelaufschraubstutzen, Nr.230 230
A Kegeleinschraubstutzen, Nr. 227 227
d L2 2
+ m |
s G — o) 3 5 ——*
* \ VA
DN d B s d2 A DN d A d2 B s L2 D
10 13 20 2,0 6,5 35 10 13 35 6,5 20 2,0 60 8
15 19 20 2,0 6,5 43 15 19 42 6,5 20 2,0 60 8
20 23 20 2,0 7,0 41 20 23 41 6,5 20 2,0 60 8
25 29 25 2,0 8,5 50 25 29 50 8,5 25 2,0 60 8
32 35 25 20 8,5 58 32 35 58 8,5 25 2,0 60 8
40 41 30 2,0 8,5 65 40 41 65 8,5 30 2,0 60 8
50 53 30 2,0 8,5 80 50 53 81 8,5 30 2,0 60 10
65 70 30 2,5 8,5 103 65 70 102 8,5 31 2,5 60 10
80 85 35 2,5 8,5 120 80 85 114 8,5 35 2,5 60 10
100 104 35 30 8,5 137 100 104 139 8,5 B85 3,0 60 12
125 129 35 30 8,5 175 125 129 175 8,5 35 3,0 60 14
150 154 85 3,0 11,0 202 150 154 202 11,0 35 3,0 60 14
Jj_]ﬂ, Bestdnde Eine alphabetische Ubersicht aller Artikel-Kurzbezeichnungen finden Sie unter Wissenswertes auf unserer Website.

Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de
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heco gmbh

Am Eisengraben 5
75196 Remchingen

Tel. +49 7232 36 55-0

va@heco.de
www.heco.de

D-2500/0224

heco gmbh NL Berlin

Kdpenicker Stralle 19-20
12524 Berlin

Tel. +49 30 68 838 143-0

berlin@heco.de
www.heco.de

heco gmbh NL Bielefeld

OpferfeldstraBe 29
32130 Enger

Tel. +49 5224 68590-0

bielefeld@heco.de
www.heco.de

heco gmbh NL Frankfurt

Senefelderstrale 1K
63110 Rodgau

Tel. +49 6106 28 522-0

frankfurt@heco.de
www.heco.de

heco gmbh NL Niirnberg

Pretzfelder StralRe 15
90425 Nirnberg

Tel. +4991193772-0

nuernberg@heco.de
www.heco.de

heco Sp. zo. o.

Al. Jerozolimskie 427
05 800 Pruszkéw

Tel. +48 227530720

heco@heco.pl
www.heco.pl

heco nerez s.r.o.

Technicka 15
616 00 Brno

Tel. +420 547 216 198

kontakt@heco-nerez.cz
www.heco-nerez.cz

www.heco.de



