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Aktuelles
Technik-Prospekt Pressfittings

Lagerbestdnde auf unserer Website einsehen

Auf unserer Website konnen Sie zu allen Produkten in
diesem Prospekt die aktuellen Lagerbestande einsehen
und detaillierte Datenblatter als PDF herunterladen. Die
Beschreibung hierzu finden Sie auf Seite 26.

‘ Getrankearmaturen Montagematerial

Die heco gmbh ist ein Handelshaus sowie
ein Produzent fiir Fittings und Armaturen
aus rostfreiem Edelstahl.

Unsere Produkte werden im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeug-
bau sowohl in der chemischen Industrie als auch in der Nahrungs-

mittelindustrie eingesetzt. Mit mehreren Standorten europaweit
sind wir immer in lhrer Ndhe.

Remchingen - Berlin - Bielefeld - Frankfurt - Niirnberg - Warschau - Briinn
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Pressverbindungssystem NUMEPRESS, M-Kontur

Bei dem NUMEPRESS-System werden Rohre und Pressfittings mit
M-Kontur aus rostfreiem Edelstahl mithilfe eines Presswerkzeugs
miteinander verpresst.

Das Verpressen schafft eine unlésbare Verbindung, die durch eine
0-Ring-Dichtung abgedichtet wird.

Dieses diinnwandige System ist auf einen Arbeitsdruck von bis zu
16 bar und eine Arbeitstemperatur von maximal 200 °C, je nach
Dichtungswerkstoff, ausgelegt.

Vorteile des Systems: Anwendungsbereiche:

+ Schnelle und sichere Montage

« Zuverlassige Installation, auch
unter erschwerten Bedingungen

Reduzierung der Arbeitszeit
+ Resistent gegen Korrosion
Einfache Handhabung

« Es sind keine Brandschutz-
malRnahmen vorzusehen

Trinkwasserinstallationen

Sanitar- und
Heizungsanlagen

Klimatechnik
Sprinkleranlagen
Druckluftanlagen

Solaranlagen
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Die vier Komponenten des NUMEPRESS-Systems:

Press-
verbinder
Fitting

Edelstahlrohre:

Die dinnwandigen, geschweiliten

zertifiziert.

Pressfittings:

Alle Pressfittings des NUMEPRESS-Systems werden
aus rostfreiem Stahl im Werkstoff 1.4404 (AISI 316L)
gemaR der europaischen Norm EN 10088 hergestellt.
Die Pressfittings werden nach dem DVGW-Arbeits-

blatt W 534 geprift und zertifiziert.

Durch

900 °C aus.

0O-Ringe:

Die O-Ring-Dichtungen sind in den beiden Werkstoffen
EPDM (schwarz) und FKM (griin/rot) erhaltlich. Je
nach Anwendungsbereich wird die geeignete Dichtung
eingesetzt. Somit kann das System eine Bestandigkeit
gegen Warmwasser und Alterung sowie gegen die ge-

brauchlichen Trinkwasserzusatze gewahrleisten.

Edelstahlroh-
re werden nach EN 10312/EN 10.217-7 im Werk-
stoff 1.4404 (AISI 316L) gefertigt. Die Rohre werden
nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 541 gepriift und

ihr ausgezeichnetes, dekoratives Erschei-
nungsbild lassen sich die Pressfittings hygienisch gut
sdubern. Neben der geringeren Warmeleitfahigkeit
zeichnen sich die Pressfittings durch einen guten Wi-
derstand gegen Oxidation bis zu einer Temperatur von

EDELSTAHL]@®

Dichtheit:
O-Ring
Watertight
(O-ring seal)

STAINLESS STEEL

@\

DVGW

product

Verpresst
To shape

Presswerkzeuge:

Die Presswerkzeuge konnen mechanisch, hydrau-
lisch oder/und elektrisch betrieben werden. Fiir je-
den Durchmesser gibt es entsprechende, leicht aus-
tauschbare Pressbacken/Pressschlingen.

Fir das Verpressen innerhalb des NUMEPRESS-Sys-
tems miissen mallich konforme Pressbacken/Press-
schlingen mit M-Profil verwendet werden.

Die Abmessungen 15 mm bis 54 mm werden mit einer
Pressmaschine mit 32 kN Kolbenkraft verpresst. Fir
die Durchmesser 76,1 mm bis 168,3 mm bendtigen
Sie ein weiteres Gerat mit hoherer Presskraft. (Unsere
Pressgeréate und Werkzeuge zum Kauf oder zur Miete
finden Sie auf Seite 24 und 25)

Die gesamte Kontaktflache des
zu verpressenden Rohres
muss sauber, glatt und

frei von Riefen, Rillen
und Unebenheiten
sein.
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Systeme » Pressfittings » gerade Verbinder

Pressmuffe N.O01 Schiebemuffe

Ubergangsmuffe N.17

y Produktbeschreibung y Produktbeschreibung y Produktbeschreibung
Anschluss: Anschluss: Anschluss:
beidseitig Pressmuffe beidseitig Pressmuffe Pressmuffe/Innengewinde

gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1

<§> Werkstoff @) Werkstoff C@ Werkstoff
1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L)
A MaBe und Werte A MaBe und Werte A MaBe und Werte

AD L z AD L T AD Rp L z
15,0 49 8 15,0 80 28 15,0 3" 54 34
18,0 50 8 18,0 80 28 12" 54 34
22,0 51 8 22,0 71 20 ol 58 38
280 55 8 280 84 22 180 " 4 34

3/a" 58 38

35,0 70 18 35,0 99 26 220 o s 33
42,0 78 18 42,0 114 30 ol 58 38
54,0 86 18 54,0 136 34 1“ 59 40
76,1 141 33 76,1 226 54 28,0 8/a" 60 38
88,9 160 45 88,9 255 58 1" 61 39
108,0 197 58 108,0 300 72 /e 65 43
139,7 250 54 350 1 64 38
168,3 300 64 T 69 43
1/ 73 47

42,0 1/a" 72 42

11/ 77 47

54,0 11" 81 47

@' Bestande 2 20 56
76,1 21/" 129 76

Die aktuellen Lagerbesténde finden Sie auf unserer Website www.heco.de 88,9 3" 118 61
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Systeme » Pressfittings » gerade Verbinder

Ubergangsnippel, Ag N.18 Reduzierstiick N.14 A MaBe und Werte
AD

L z
76,1x 22,0 120 101
76,1x28,0 123 101
76,1 x 35,0 126 100
76,1 x 42,0 130 100
76,1 x 54,0 132 98
88,9 x 42,0 159 129
88,9 x 54,0 162 128
88,9 x 76,1 179 126
108,0 x 54,0 179 145
108,0 x 76,1 198 145
y Produktbeschreibung y Produktbeschreibung 108,0 x 88,9 206 148
hi hi 139,7 x 88,9 340 282
Anschluss: . Anschluss: . 139,7 x 108,0 307 236
Pressmuffe/AufRengewinde Pressmuffe/Einsteckende
gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1 168,3 x 88,9 379 321
168,3x 108,0 360 289
168,3x139,7 422 324
@ Werkstoff @) Werkstoff X
1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L)
A Mafe und Werte A Mafe und Werte
z z

AD R L z AD L z
15,0 3/g" 48 28 18x15 62 42
/2" 54 34 22x15 64 44

3/a" 58 38 22x18 60 40

18,0 /2" 54 34 28x15 68 48
3/s" 58 38 28x18 66 46

22,0 /" 53 34 28x 22 65 46
3/4" 57 38 35x 15 77 57

1" 61 41 35x 18 77 57

28,0 3/4" 60 38 35x22 81 62
1 63 41 35x28 74 52

11/a" 67 45 42x15 85 65

35,0 1" 67 41 42x18 87 67
11/a" 71 45 42 x22 86 67

11" 74 48 42x28 82 60

42,0 Wz 75 45 42 x 35 88 62
112" 78 48 54 x15 92 72

54,0 114" 82 48 54x18 93 73
2" 84 50 54 x 22 92 73

76,1 21/" 128 74 54 x 28 93 71
88,9 3" 142 86 54 x 35 101 75
108,0 4" 155 73 54 x 42 101 71
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Systeme » Pressfittings » gerade Verbinder

Victaulic® Adapter VINP Einsteckmuffe N.26

Einstecknippel, Ag N.27

<

y Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung y Produktbeschreibung
Anschluss: Anschluss: Anschluss:
Pressmuffe/Nut Victaulic® 0GS Einsteckende/Innengewinde Einsteckende/Aullengewinde
gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1 gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1
<§> Werkstoff @ Werkstoff C@ Werkstoff
1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L)
A MaBe und Werte A MaBe und Werte A MaBe und Werte

; BElings 1 | I ' B
il |

L L L

D D2 L AD Rp L AD R L
337 28,0 80 15,0 12" 58 15,0 /" 60
42,4 35,0 89 18,0 12" 58 18,0 /" 60
48,3 42,0 96 3/a" 62 3/4" 64
60,3 54,0 107 22,0 12" 58 22,0 /" 60
76,1 76,1 152 3/a" 62 3/4" 64
88,9 88,9 166 28,0 3/4" 67 28,0 3/4" 69
1" 69 1" 71

35,0 11/a" 76 35,0 11/4" 81

42,0 11/" 83 42,0 11/ 88

54,0 2" 99 54,0 2" 93

[[h;]' Bestande

Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de
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Systeme » Pressfittings » gerade Verbinder

SchweiRmuffe N.47 SchweiRmuffe, lang N.55
i

‘

-

y Produktbeschreibung y Produktbeschreibung
Anschluss: Anschluss:
Pressmuffe/Anschweillende Pressmuffe/Anschweilende

@ Werkstoff @) Werkstoff

1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L)

A MaBe und Werte A MaBe und Werte

L L

AD L z AD L z
15,0 28 8 15,0 130 110
18,0 28 8 18,0 130 110
22,0 28 8 22,0 130 110
28,0 31 8 28,0 133 110
35,0 34 8 35,0 136 110
42,0 38 8 42,0 140 110
54,0 42 8 54,0 144 110
76,1 70 16
88,9 80 22

108,0 97 28

@' Bestidnde

Die aktuellen Lagerbestédnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de
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Systeme » Pressfittings » Verschraubungen

Durchgangsverschraubung N.46 Verschraubung, Ag N.41 Verschraubung, Ig N.42
a “u

y Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung y Produktbeschreibung

Anschluss: Anschluss: Anschluss:

beidseitig Pressmuffe Pressmuffe/AuRengewinde Pressmuffe/Innengewinde

flach dichtend gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1 gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1

mit PTFE-Dichtung flach dichtend mit PTFE-Dichtung flach dichtend mit PTFE-Dichtung
<§> Werkstoff @ Werkstoff C@ Werkstoff

1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L)
A Mafe und Werte A Mafe und Werte A Mafe und Werte

L L

AD L z AD R L z AD Rp L z
15,0 95 20 15,0 12" 72 52 15,0 112" 67 47
18,0 99 20 3/s" 75 55 3/a" 69 49
220 104 21 18,0 15" 74 54 18,0 14" 69 47
3/4" 77 57 3/4" 71 51
ZED UL 22 22,0 3/4" 79 58 22,0 3/4" 74 54
350 136 26 1" 84 64 1" 77 58
42,0 152 30 28,0 1" 91 69 28,0 1" 85 63
54,0 157 35 11/4" 94 72 11/a" 85 63
35,0 11/4" 105 79 35,0 11/4" 96 70
42,0 114" 113 83 42,0 11/ 105 75

54,0 2" 134 100 54,0 2" 127 93

[[h;]' Bestande

Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de

10
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Systeme » Pressfittings » Verschraubungen

Anschlussverschraubung N.45

y Produktbeschreibung

Anschluss:

Pressmuffe/Uberwurfmutter
flach dichtend mit PTFE-Dichtung

@ Werkstoff

1.4404 (AISI 316L)

A MaBe und Werte

L
AD G L z
15,0 " 64 35
3/4" 46 20
18,0 1" 66 35
3/s" 48 22
22,0 3/4" 65 37
1 51 24 Verlegebeispiele und Installationsanleitungen
28,0 1" 73 40 finden Sie auf unserer Website www.heco.de
T 58 28 Systeme » Pressfittings » Verlegebeispiele
35,0 11/a" 76 38
11" 67 32
42,0 114" 83 41
2" 75 36
54,0 2" 91 47

@' Bestidnde

Die aktuellen Lagerbestande finden Sie auf unserer Website www.heco.de

11
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Systeme » Pressfittings » Bogen

Bogen 90° N.03 Bogen 45° N.05 Bogen 30° N.48

y Produktbeschreibung

Anschluss:
beidseitig Pressmuffe

el

Werkstoff

1.4404 (AISI 316L)

N

MaBe und Werte

AD L
15,0 48
18,0 52
22,0 61
28,0 72
35,0 74
42,0 86
54,0 106
76,1 177
88,9 181
108,0 214
139,7 314
168,3 386
15° N.48

28
32
40
49
48
56
72

124

123

140

216

268

Q Produktbeschreibung

Anschluss:
beidseitig Pressmuffe

@) Werkstoff

1.4404 (AISI 316L)

A MaBe und Werte

N 445
AD L z
15,0 35 15
18,0 36 16
22,0 41 20
28,0 46 24
35,0 55 29
42,0 68 38
54,0 67 33
76,1 111 58
88,9 114 56
108,0 138 64
139,7 203 105
168,3 252 134

N.48

Weitere Abmessungen finden
Sie unter www.heco.de

Anschluss:
beidseitig Pressmuffe

<§> Werkstoff

1.4404 (AISI 316L)

AD
15,0
18,0
22,0
28,0
35,0
42,0
54,0
76,1
88,9
108,0

y Produktbeschreibung

A MaBe und Werte

31
32
35
40
47
57
58
94
97
108

11
12
15
18
21
27
24
41
40
39

12
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Systeme » Pressfittings » Bogen » zum Einstecken

Einsteckbogen 90° N.04 Einsteckbogen 45°

Einsteckbogen 30° N.66

O —

y Produktbeschreibung y Produktbeschreibung y Produktbeschreibung
Anschluss: Anschluss: Anschluss:
Pressmuffe/Einsteckende Pressmuffe/Einsteckende Pressmuffe/Einsteckende

@ Werkstoff @) Werkstoff <§> Werkstoff
1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L)
A MaBe und Werte A MaBe und Werte A MaBe und Werte

/—[I
h
L
AD L h z AD L h z AD L h z
15,0 48 67 28 150 35 47 15 15,0 31 44 11
18,0 52 65 32 18,0 36 49 16 18,0 32 47 12
22,0 61 74 40 22,0 40 52 20 22,0 35 49 15
28,0 72 82 49 28,0 46 58 24 28,0 40 54 18
35,0 74 85 48 35,0 55 69 29 35,0 47 58 21
42,0 86 97 56 42,0 68 78 38 42,0 57 67 27
540 105 122 72 54,0 67 84 33 54,0 66 78 33
76,1 177 195 124 76,1 111 128 58 76,1 94 112 40
88,9 181 202 123 88,9 114 135 56 88,9 97 119 40
1080 214 240 140 108,0 138 169 64 108,0 114 145 45
1397 314 322 216 139,7 203 210 105
1683 386 404 268 168,3 252 253 134

[ N ——

@' Bestidnde

Die aktuellen Lagerbestande finden Sie auf unserer Website www.heco.de Einsteckbogen N.64
auch in 15° lieferbar

13
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Systeme » Pressfittings » Bogen » mit Gewinde

Ubergangsbogen 90°, Ig N.34 Ubergangsbogen 90°, Ag N.39

&

y Produktbeschreibung

Anschluss:

Pressmuffe/Innengewinde
gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1

<§> Werkstoff

1.4404 (AISI 316L)

A MaBe und Werte

AD Rp L2 L z

15,0 3/s" 52 48 39

/2" 52 48 39
18,0 /" 58 52 45

3/4" 62 52 47
22,0 3/4" 67 61 52
28,0 1" 78 72 61
35,0 11/a" 94 86 75

... mit Uberwurfmutter

Q Produktbeschreibung

Anschluss:

Pressmuffe/AulRengewinde

gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1

@ Werkstoff

1.4404 (AISI 316L)

A MaBe und Werte

AD R A L
15,0 3/g" 48 49
/" 48 52

18,0 12" 52 57
3/a" 52 61

22,0 3/a" 61 68
28,0 1" 72 81
35,0 /4" 86 96
42,0 14" 112 121
54,0 2" 105 112

Die technischen Daten des
90°-Bogens mit Uberwurfmutter
finden Sie unter www.heco.de

28
28
32
32
40
49
60
82
72

Ubergangsbogen 45°, Ag N.33

y Produktbeschreibung

Anschluss:

Pressmuffe/AulRengewinde
gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1

C@ Werkstoff

1.4404 (AISI 316L)

A MaBe und Werte

AD R L2 L z
15,0 /" 35 40 14
18,0 /" 36 42 16

3/a" 36 46 16
22,0 3/a" 41 49 20
28,0 1“ 46 56 24

14
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Systeme » Pressfittings » Bogen » Winkel

Ubergangswinkel 90°, Ig N.07 Ubergangswinkel 90°, Ag N.08 Deckenwinkel 90° N.09

=
)

y Produktbeschreibung y Produktbeschreibung y Produktbeschreibung
Anschluss: Anschluss: Anschluss:
Pressmuffe/Innengewinde Pressmuffe/AulRengewinde Pressmuffe/Aulengewinde
gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1 gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1 gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1

@ Werkstoff @) Werkstoff @ Werkstoff
1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L)

A Mafe und Werte A Mafe und Werte A Mafe und Werte

L | L]

z
h Rﬁ ZL ‘ I L H| {
| H | H ]
R = };ﬂg t\
L L A L
AD Rp H h L z AD R H L z AD Rp H L A d2
150 %' 57 37 37 24 150 A 57 37 37 150 4 50 50 34
180 %' 57 37 39 26 180 A 57 30 37 180 A 50 50 34
J¢ 50 39 46 31 G 59 46 39 220 4 54 54 40 6
220 sk 50 39 46 31 220 4 59 46 39
28,0 1 67 44 54 37 28,0 1 67 54 44
350 11/4" 75 49 63 44 35,0 11/4" 75 63 49
42,0 11/ 84 67 54
54,0 2" 93 78 60

Die technischen Daten des
3-Wege-Ubergangswinkels finden Sie
unter www.heco.de

15
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Systeme » Pressfittings » Bogen » Pass-/Sprungbogen

Passbogen 90° N.10 Passbogen 45° N.72 Passbogen 30° N.49

Q Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung
Anschluss: Anschluss: Anschluss:
beidseitig Einsteckende beidseitig Einsteckende beidseitig Einsteckende

<§> Werkstoff @ Werkstoff C@ Werkstoff
1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L)
A MaBe und Werte A MaBe und Werte A MaBe und Werte

L2
AD L2 L AD L2 L AD L2 L
15,0 70 120 15,0 57 107 15,0 53 103
18,0 70 120 18,0 54 104 18,0 50 100
22,0 70 120 22,0 50 100 22,0 45 95
28,0 80 120 28,0 55 95 28,0 49 89
35,0 120 200 35,0 89 169 35,0 81 161
42,0 150 250 42,0 106 206 42,0 95 195
54,0 200 300 54,0 143 243 54,0 129 229
76,1 195 195 76,1 128 128 76,1 112 112
88,9 202 202 88,9 135 135 88,9 119 119
108,0 240 240 108,0 164 164 108,0 145 145

I K N.58
/ & Weitere Abmessungen finden
Sie unter www.heco.de

16
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Systeme » Pressfittings » Bogen » Pass-/Sprungbogen

Sprungbogen N.20 Uberspringbogen, Druckluft N.22 Uberspringbogen, glatt N.23

Q Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung
Anschluss: Anschluss: Anschluss:
beidseitig Einsteckende beidseitig Einsteckende beidseitig Einsteckende

@ Werkstoff <§> Werkstoff C@ Werkstoff
1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L)
A MaBe und Werte A MaBe und Werte A MaBe und Werte
L2 L L

AD L L2 h AD L h AD L | h

15,0 57 158 37 15,0 208 46 15,0 202 101 37
18,0 60 165 40 18,0 218 54 18,0 210 105 40
22,0 65 178 44 22,0 246 68 22,0 226 113 44
28,0 74 210 50 28,0 283 86 28,0 272 136 50

17



Systeme » Pressfittings » T-Stiicke
T-Stiick, reduzierter Abgang N.15 A MaRe und Werte

T-Stiick, gleicher Abgang N.16

AD L | h

76,1x220x76,1 226 59 68

76,1x28,0x76,1 72

76,1 x 35,0 x 76,1 74

76,1 x42,0x 76,1 76

76,1 x 54,0 x 76,1 83

889x220x889 256 72 75

88,9 x 28,0 x 88,9 79

88,9 x 35,0x 88,9 81

88,9 x 42,0 x 88,9 83

88,9 x 54,0 x 88,9 90

88,9 x 76,1 x 88,9 115

y Produktbeschreibung y Produktbeschreibung 108,0x22,0x 1080 300 81 84
Anschluss: Anschluss: 1080x28,0x1080 88
allseitig Pressmuffe allseitig Pressmuffe 1080x350x108,0 90

108,0 x 42,0 x 108,0 95

108,0 x 54,0 x 108,0 99

@ Werkstoff @ Werkstoff 108,0x 761 x108,0 127
108,0 x 88,9 x 108,0 136

1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L) 139,7x76,1x139,7 394 99 143

A Mafe und Werte A Mafe und Werte 1997 88,9x139.7 193
139,7 x 108,0 x 139,7 167

168,3x76,1x1683 514 139 157

168,3 x 88,9 x 168,3 167

168,3 x 108,0 x 168,3 182

%ﬁ h 168,3 x 139,7 x 1683 211

1k
Y

i
i

AD L I h z AD L | h
150 64 12 39 19 18x15x18 68 14 40
180 68 14 39 19 22x15x 22 71 16 42
220 71 16 42 21 22 LB L
28x15x 28 82 19 45
280 82 19 47 25 2 10 28 e
350 100 24 53 27 08 x 22 x 28 4
420 M4 27 60 30 35x15x35 100 24 48
540 136 3% 71 37 35x18x35 48
76,1 226 59 110 55 35x22x35 48
889 256 72 128 69 35x 28 x 35 51
42x15x42 114 27 52

1080 300 81 154 85
42 x 18 x 42 52
1397 394 99 197 99 2 %29 5 42 o
1683 514 139 235 118 42 %98 x 42 53
42x35x 42 57
54x15x54 136 34 57
54 x 18 x 54 57
54x22 x 54 57
54x 28 x 54 60
5435 x 54 63
54 x 42 x 54 67

18
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Systeme » Pressfittings » T-Stiicke

T-Stiick mit Muffenanschluss N.12 T-Stiick, Ag N.36 A MaRBe und Werte

y Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung AD R L I h z
15,0 3" 64 12 35 22
Anschluss: Anschluss: .
Pressmuffe/Innengewinde Pressmuffe/Aulengewinde /2 36 21
gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1 gem. DIN EN 10226 bzw. ISO 7/1 18,0 1/ 68 14 37 22
3/4" 41 24
@ Werkstoff @) Werkstoff 220 s 71 16 44 27
1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L) 280 1" 82 19 50 30
350 114 100 24 57 35
A MaBe und Werte A MaBe und Werte
Kreuzstiick N.30 Kreuzstiick N.37
allseitig Pressmuffe mit AuBengewinde

»

=

150 14" 64 12 36 23
180 1" 68 14 41 24

3/a" 41 26
220 /" 75 16 39 26
3/a" 44 29
280 11" 82 19 42 29
3/4" 46 31
1" 47 30
350 12" 100 24 45 32
3/a" 50 35
1" 51 34
11/4" 53 36
420 1" 114 27 48 35
3/4" 52 37
1 53 34
n 61 42 Kreuzstiick N.38

540 /2" 136 34 55 41 mit Innengewinde
3/4" 58 43
1" 59 41
2 76 47
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Systeme » Pressfittings » Flansche Systeme » Pressfittings » Kappen

N.19 Loser Flansch mit Pressmuffe N.28 Kappe mit Pressmuffe N.21

Ubergangsflansche

Q Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung ly Produktbeschreibung
PN 10/16 Anschluss: Anschluss:
Anschluss: Pressmuffe/Flanschanschluss einseitig Pressmuffe

Pressmuffe/Flanschanschluss gem. DIN EN 1092-1

gem. DIN EN 1092-1

@ Werkstoff <§> Werkstoff C@ Werkstoff

1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L)
A MaBe und Werte A MaBe und Werte A MaBe und Werte
L
2
bl L
z
(g

DN AD b D k L d2 Anz DN AD b D k L d2 Anz AD L z
15 150 14 95 65 45 14 4 50 540 19 165 125 78 18 4 15,0 36 16
15 180 14 95 65 47 14 4 65 76,1 20 185 145 112 18 4 18,0 36 16
20 220 16 105 75 52 14 4 80 889 20 200 160 128 18 8 22,0 40 21
25 280 16 115 85 56 14 4 100 108,0 20 220 220 161 18 8 28,0 42 20
32 350 18 140 100 66 18 4 125 139,7 22 250 210 138 18 8 35,0 51 25
40 420 18 150 110 74 18 4 150 168,38 24 285 240 171 22 8 42,0 54 24
50 540 18 165 165 85 18 4 54,0 59 25
65 76,1 20 185 145 132 18 4 76,1 90 36
80 889 20 200 160 146 18 8 88,9 102 45
100 108,0 20 220 180 169 18 8 108,0 125 56

[ih;]' Bestdnde

Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de
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Edelstahle
P\ /’
& \/\,

Systeme » Pressfittings » Kappen Systeme » Pressfittings » Kugelhahne

Kappe zum Einschieben N.54 Kugelhahn mit Pressmuffen N.31 Muffenkugelhahn K2.W

y Produktbeschreibung Q Produktbeschreibung y Produktbeschreibung
Anschluss: 3-teilig 2-teilig
mit Einsteckende Anschluss: Anschluss:
beidseitig Pressmuffe beidseitig Gewinde
gem. DIN EN ISO 228-1
<§> Werkstoff @ Werkstoff C@ Werkstoff
1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L) 1.4404 (AISI 316L)
A MaBe und Werte A MaBe und Werte A MaBe und Werte

L W

.

,,,,, | i H

T — i TE—

s C
L5
AD L z AD L h z W G L H W
150 59 20 150 111 63 71 110 )i 40 40 82
18,0 63 21 18,0 111 63 71 110 3/g" 40 40 82
22,0 66 21 22,0 130 68 91 135 /" 50 45 100
28,0 75 24 28,0 141 70 97 135 3/s" 60 49 100
350 83 27 350 150 85 107 160 1 68 57 120
42,0 104 32 420 180 90 120 200 14" 80 62 120
54,0 118 39 540 203 100 135 210 /e 9 80 160
76,1 172 55 76,1 289 145 181 320 2" 106 87 160
88,9 192 64 889 340 155 224 320
108,0 226 78 1080 424 170 286 320

]ih;]' Bestande

Die aktuellen Lagerbestande finden Sie auf unserer Website www.heco.de
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Systeme » Pressfittings » Durchfiihrungen

Systeme » Pressfittings » Kompensatoren

Mauerdurchbruch N.65 Axialkompensator N.71 Flex-Rohr N.29

Q Produktbeschreibung

Anschluss:

Pressmuffe/Einsteckende

@ Werkstoff

1.4404 (AISI 316L)

A MaBe und Werte

700
L
165 L
I E;::JH:,,, - ]
o [a] o
AD d L D
15,0 15,0 672 25
18,0 18,0 672 30
22,0 22,0 672 33
28,0 28,0 670 37
35,0 35,0 666 44
42,0 42,0 662 58
54,0 54,0 658 69
76,1 76,1 630 89
88,9 88,9 620 107
108,0 108,0 132 132

[ih;]' Bestdnde

Die aktuellen Lagerbestdnde finden Sie auf unserer Website www.heco.de

Q Produktbeschreibung

Anschluss:
beidseitig Pressmuffe

<§> Werkstoff

1.4404 (AISI 316L)

A MaBe und Werte

t
AD L X D
15,0 235 15 26
18,0 235 15 26
22,0 241 15 31
28,0 241 15 40
35,0 251 15 40
42,0 261 15 48
54,0 269 15 71
76,1 353 20 88
88,9 494 25 105

108,0 434 25 128

ly Produktbeschreibung

Anschluss:
beidseitig Pressmuffe

C@ Werkstoff

1.4404 (AISI 316L)

A MaBe und Werte

AD L
15,0 400 - 1500 mm
18,0 400 - 1500 mm
22,0 400 - 1500 mm
28,0 400 - 1500 mm
350 400 - 1500 mm
42,0 400 - 1500 mm
54,0 400 - 1500 mm
76,1 400 - 1500 mm
88,9 400 - 1500 mm
108,0 400 - 1500 mm
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rostfreie
Edelstahle

Systeme » Pressfittings » O-Ringe

Dichtring, schwarz DR.E Dichtring, griin DR.F Dichtring, rot DR.R

<SS X DO

y Produktbeschreibung
Temperatur: -20 °C bis +110 °C

Anwendungen: Sanitar-Wasser,
Heiheizung, Brandschutz, Pressluft*

% Werkstoff

EPDM -Athylen-Kautschuk

A MaBe und Werte

P AD |
@ ‘ S
AD s Farbe
15,0 2,6 schwarz
18,0 2,6 schwarz
22,0 32 schwarz
28,0 & schwarz
35,0 3,1 schwarz
42,0 4,1 schwarz
54,0 4,1 schwarz
76,1 8,0 schwarz
88,9 8,2 schwarz
108,0 11,0 schwarz

y Produktbeschreibung

Temperatur: -20 °C bis +200 °C

Anwendungen: Kohlenwasserstoff,
Ole**, Solaranlagen, Pressluft

@ Werkstoff

FKM —Fluor-Kautschuk

A MaBe und Werte

y Produktbeschreibung

&

A MaBe und Werte

Temperatur: -10 °C bis +200 °C

Anwendungen: Dampf

Werkstoff

FKM —Fluor-Kautschuk

AD

‘ AD ‘ ‘
& * -
AD S Farbe AD
15,0 2,6 grin 15,0
18,0 2,6 grin 18,0
22,0 32 griin 22,0
28,0 3,1 griin 28,0
35,0 3,1 griin 35,0
42,0 41 griin 42,0
54,0 41 grin 54,0
76,1 8,0 grin 76,1
88,9 8,2 griin 88,9
108,0 11,0 griin 108,0

* Das System kann bei bis zu 16 bar einge-
setzt werden. Bei Pressluft Installationen
sind aufgrund der iiblichen Olriickstande
FKM-Dichtungen (griin) zu empfehlen.
Sollten die Riickstédnde der Olmenge unter
1 mg/m? liegen, kann die EPDM-Standard-
dichtung verwendet werden.

** Nicht bestédndig bei Dieselol

2,6
2,6
3,2
3,1
3,1
4,1
4,1
8,0
8,2
11,0

Farbe
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
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Systeme » Pressfittings » Rohr

Trinkwasserleitungsrohr RO.DVGW A MaBe und Werte

y Produktbeschreibung AD S AD S
it 15,0 1,0 54,0 1,5
gem. EN 10312, TIG geschweilt,
ungebeizt, kaltgerollt, 18,0 1.0 76,1 20
nach DVGW W 541 zertifiziert 22,0 1,2 88,9 2,0
28,0 1,2 108,0 2,0
35,0 1,5 139,7 2,6
B Werkstoff 420 15 1683 26

1.4404 (AISI 316L) — V4A

Systeme » Pressfittings » Presswerkzeug

Presswerkzeug

Akku-Presswerkzeuge:

«  Zur NUMEPRESS-Verarbeitung (M-Kontur) Verfligbare Pressgeréte:
- Fabrikat NOVOPRESS Pressgerat Akku Dimension
. Leicht und handlich AC0203  2,0Ah/18V 15-54 mm

ACO203XL 5,0Ah/18V 15-108 mm
+ Akku-Leer-Erkennung

* Fehleranzeige Wir bieten lhnen alle Gerate und

+ Geréateinformationen (iber LED-Anzeige Werkzeuge zum Kauf oder auch zur Miete an!
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| rostfreie
. L Edelstahle

ACO0203:

+ Die innovative Brushless Motor
Technology liberzeugt mit
einer hohen Performance und
dabei gleichzeitig mit einem
reduzierten Wartungsbedarf.

+ Bei Abmessungen ab 42 mm
muss eine Zwischenbacke einge-
setzt werden, auf die wiederum
die verfligbaren Pressschlingen
montiert werden.

Standard Koffer-Set bis 35 mm Erweitertes Koffer-Set Technische Daten
Akku-Pressgerat ACO203 Pressschlingen 42 + 54 mm Max. Dimension: bis 54 mm
Akku M18B2 2,0 Ah Zwischenbacke Gewicht inkl. Akku: bis 2,8 kg
Ladeger&t 230 V 50-60 Hz Gerateabmessungen: 387 x75x 111 mm
Pressbacken 15-35 mm Kolbenkraft: 32 kN
Kolbenhub: 40 mm
Akku: 18 V Li-lon / 2,0 Ah Milwaukee
Akkukapazitat: bis 250 Pressungen
Ladezeit: 30-60 Minuten

ACO203XL:

+ Alle Nennweiten bis 108 mm
mit nur einem Gerat

+ Fir das Verpressen kleinerer
Nennweiten kann der maximale
Hub (80 mm) durch die Riickhub-
begrenzung auf 42 mm verkdirzt
und damit Zeit eingespart werden.

+ Durch die kompakte Gestaltung
und den drehbaren Kopf eignet
sich das ACO203XL-Pressgerat
auch fir Uberkopfarbeiten oder
enge Einbausituationen.

Set 1: Set 2:

Technische Daten Standard Koffer-Set bis 35 mm Erweiterte Koffer-Sets
Max. Dimension: bis 108 mm Akku-Pressgerat ACO203XL Set 1: Pressschlingen 76,1 +
Gewicht inkl. Akku: bis 3,9 kg 2 Akkus M18B5 5,0 Ah 88,9 mm inkl. Zwischenbacken
Gerateabmessungen: 460 x 83 x 113 mm Ladegert 230 V 50-60 Hz Set 2: Pressschlinge 108,0 mm
Kolbenkraft: 32 kN . .

inkl. Zwischenbacke
Kolbenhub: 40 /80 mm
Akku: 18 V Li-lon / 5,0 Ah Milwaukee
Akkukapazitat: bis 250 Pressungen
Ladezeit: 45-75 Minuten
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Pressmuffe

Der schnellste und direkte Weg fiihrt tiber
unsere Artikel-Kurzbezeichnungen @. Durch die
Eingabe in die Suche @ auf unserer Website
werden Sie direkt zu Artikel weitergeleitet, ohne
dass Sie die Navigation verwenden miissen.

Die technischen Daten befinden sich unter
,Male und Werte". Hier steht lhnen am Ende der
Tabelle ein technisches Datenblatt zum Down-
load zur Verfiigung ©.

Unter ,Bestdnde und Preise” @ kdnnen Sie die
aktuellen Lagerbesténde einsehen. Wenn Sie
in unserem Kundenportal myheco angemeldet
sind, konnen Sie hier auch lhre individuellen

Produktbeschreibung 4 Preise einsehen.
Die 3D-Modelle im Step-Format sind unter der
KA Rubrik ,CAD" hinterlegt ©.
Male und Werte v\
N2
Besténde und Preise 7N
Downloads v

(5] v

~» © ©® e F P AN

CAD
Verwandte Artikel NV
N2
Videos | Blogbeitrage v N
Fragen Sie unseren Experten NV
ﬁ ) 2] Artikel-Kurzbezeichnungen
Suche

Die Artikel-Kurzbezeichnungen fiir
q Volltext Pressfittings finden Sie auf Seite 27.

Q Artikelnummer
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Bogen

Bogen 90°
Bogen 45°
Bogen 30°

Bogen zum Einstecken
Einsteckbogen 90°
Einsteckbogen 45°
Einsteckbogen 30°

Bogen mit Gewinde

Ubergangsbogen 90°, Ig
Ubergangsbogen 90°, Ag
Ubergangsbogen 45°, Ag

Pass-/Sprungbogen
Passbogen 90°

Passbogen 45°

Passbogen 30°
Sprungbogen
Uberspringbogen, Druckluft
Uberspringbogen, glatt

D

Dichtungs-0-Ringe
Dichtring, EPDM, schwarz
Dichtring, FKM, griin
Dichtring, FKM, rot

Durchfiihrungen
Mauerdurchbruch

F

Flansche
Loser Flansch mit Pressmuffe
Ubergangsflansche PN 10/16

K

Kappen
Kappe zum Einschieben
Kappe mit Pressmuffe

Kompensatoren
Axialkompensator
Flex-Rohr

Kreuzstiicke

Kreuzstiick, allseitig Pressmuffe
Kreuzstiick, Ag

Kreuzstiick, Ig

N.03
N.05
N.48

N.04
N.06
N.66

N.34
N.39
N.33

N.10
N.72
N.49
N.20
N.22
N.23

DR.E
DR.F
DR.R

N.65

N.28
N.19

N.54
N.21

N.71
N.29

N.30
N.37
N.38

Kugelhahne
Kugelhahn mit Pressmuffen
Muffenkugelhahn

R

Rohr
Trinkwasserleitungsrohr

T

T-Stiicke

T-Stiick, gleicher Abgang
T-Stiick, reduzierter Abgang
T-Stiick mit Muffenanschluss
T-Stiick, Ag

\')

(Gerade) Verbinder
Einsteckmuffe
Einstecknippel, Ag
Pressmuffe
Reduzierstiick
Schiebemuffe
Schweillmuffe
Schweillmuffe, lang
Ubergangsmuffe
Ubergangsnippel, Ag

Verschraubungen
Anschlussverschraubung
Durchgangsverschraubung
Verschraubung, Ag
Verschraubung, Ig

Victaulic®
Victaulic Adapter

w

Winkel

Deckenwinkel 90°
Ubergangswinkel 90°, Ag
Ubergangswinkel 90°, Ig

rostfreie
Edelstahle

N.31
K2.W

RO.DVGW

N.16
N.15
N.12
N.36

N.26
N.27
N.01
N.14
N.02
N.47
N.55
N.17
N.18

N.45
N.46
N.41
N.42

VINP

N.09
N.08
N.07

Eine alphabetische Ubersicht aller Artikel-Kurzbezeichnungen finden Sie unter Wissenswertes auf unserer Website.
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va@heco.de
www.heco.de

D-2.000/11/21

heco gmbh NL Berlin
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