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1 BestimmungsgemafRe Verwendung

Die Pressgerate sind ausschliel3lich fir den Einsatz von Pressbacken bzw. Zwischenbacken und
Press-Schlingen vorgesehen, die von Novopress hergestellt werden, bzw. von Novopress in
Ubereinstimmung mit dem Systemanbieter als geeignet erklart werden. Fiir nihere Informationen
wenden Sie sich bitte an den Systemanbieter oder an Novopress.

Die Gerate, die Pressbacken und Press-Schlingen dienen ausschliellich dem Verpressen von Rohren
und Fittings, fur die die entsprechenden Pressbacken und Press-Schlingen vorgesehen sind.
Eine andere oder dartiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgeman.

Samtliche Arbeiten mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemaflen Verwendung
entsprechen, kdonnen zu Schaden am Pressgerat, dem Zubehor und der Rohrleitung fiihren.
Undichtigkeiten und /oder Verletzungen kdénnen die Folge sein.

Fir Schaden
. aus der Benutzung ungeeigneter Presswerkzeuge bzw. Presswerkzeuge anderer
Hersteller oder
. durch Anwendungen, die aulRerhalb der bestimmungsgemalien Verwendung

durchgefihrt werden,
haftet Novopress nicht.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehdrt auch das Beachten der Betriebsanleitung, die
Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen sowie die Beachtung aller einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen in ihrer aktuellen Fassung.

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Zur Kennzeichnung von Textstellen werden Piktogramme wie folgt eingesetzt. Beachten Sie diese
Hinweise und verhalten Sie sich in diesen Fallen besonders vorsichtig. Geben Sie alle
Arbeitssicherheitshinweise auch an andere Benutzer bzw. Fachpersonal weiter!

A WARNUNG!

/’
y, \\ Diese Information weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die Tod oder
&= | schwere Korperverletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Diese Information weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu
geringfiigigen oder leichten Verletzungen und / oder Sachschaden fiihren kann.
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Information!

Diese Information steht in direktem Zusammenhang mit der Beschreibung einer
Funktion oder eines Bedienungsablaufs.

Betriebsanleitung sorgfiltig lesen!
Die beiliegenden Sicherheitshinweise beachten!
Landerspezifische Sicherheitsvorschriften einhalten!

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen!

Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Deshalb:
— Bewabhren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fir die Zukunft auf.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch wegfliegende Bruchstiicke

Bei fehlerhafter Anwendung oder Benutzung von verschlissenen oder beschadigten
Presswerkzeugen und Pressgeraten besteht Verletzungsgefahr durch wegfliegende
Bruchstiicke.

Deshalb:

— Presswerkzeuge und Pressgerate durfen nur durch eine Fachkraft verwendet
werden.

— Wartung und Wartungsintervalle zwingend einhalten.

—  Vor jedem Gebrauch die Presswerkzeuge und Pressgerate auf Risse und sonstige
VerschleiBerscheinungen prifen.

— Presswerkzeuge und Pressgerate mit Materialrissen oder sonstigen
VerschleiRerscheinungen sofort ausmustern und nicht mehr verwenden.

— Presswerkzeuge und Pressgerate nur in technisch einwandfreien Zustand
verwenden.

— Nach fehlerhafter Anwendung Presswerkzeug und Pressgerat nicht mehr
verwenden und durch eine autorisierte Fachwerkstatt tGiberpriifen lassen.

VORSICHT!

Beschadigungen und Fehlfunktionen des Presswerkzeuges und des
Pressgerats durch unsachgemiafen Umgang.

Deshalb:

— Abgenutzte Presswerkzeuge nicht mehr verwenden, sondern sofort tauschen.

— Fur Transport und Lagerung Transportkoffer verwenden und die Presswerkzeuge
und das Pressgeréat in einem trockenen Raum aufbewahren.

— Beschadigungen sofort von einer autorisierten Fachwerkstatt tGberpriifen lassen.

—  Sicherheitshinweise der verwendeten Reinigungs- und Korrosionsschutzmittel
beachten.

Information!

Entnehmen Sie die Verarbeitungs- und Montageanweisungen fur Fitting oder Rohre
den Unterlagen des Systemanbieters.
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Begriffserklarung

V | Volt Ah Amperestunde (0] Durchmesser

A | Ampere db(A) Dezibel (Schalldruck) h Stunde

Hz | Hertz bar Bar min Minute

W | Watt °C Grad Celsius s Sekunde

kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter durch Sekunde
G / Wechsel zum Quadrat

g ramm a.c./~ echselspannung (Beschleunigung)

kg | Kilogramm d.c./ = | Gleichspannung

Bj | Baujahr F Kraft Nr Nummer

Symbole auf dem Gerat und Angaben auf dem Typenschild

Symbol

Bedeutung

Warnung vor wegfliegenden Bruchstiicken

Warnhinweis: Quetschgefahr

Wartungsaufkleber; gibt die nachste Wartung an.

Bedienung des Haltebolzens

Angaben auf dem Typenschild

w

—[ACO203XL] |
—+|Nr.: 46950/8000 [BJ.ATA5— 5
{18 Vd.c.| 450W |30 min—— 2

4

[ novo,_ress cwiicai|| 1
Scharnhorststr. sl
41460 Neuss-Germany

F=32kN—

@Ce

Herstellerlogo mit
Adresse

6 | Leistungsaufnahme

zul. ununterbrochene

7 | Herstellungsland

Betriebsdauer

Artikel-Nr. 8 | zulassiger
Spannungsbereich in Volt

Serien-Nr. 9 | Nennkraft

Baujahr in mm.jj 10 | Typenbezeichnung des
Gerats

Priifzeichen Kanada und USA

&

Prifzeichen Australien

Prifzeichen Kanada und USA

Ce¢

CE-Kennzeichen Produktsicherheit
in Europa

Registrierung von Produkten auf
dem Gebiet der Zollunion

Betriebsanleitung lesen

DE



ACO203XL / ACO203XL BT p

novop ress

5 Lieferumfang
Zum Lieferumfang der Standardausristung gehoren:
ACO0203XL / ACO203XL BT

Pressgerat inkl. Betriebsanleitung

DE

Ladegerat inkl. Bedienungsanleitung
Akku 18 V d.c.

Weiteres Zubehor (z.B. Pressbacken,
Zwischenbacken, Press-Schlingen) ist optional
beigefugt. Den Umfang bitte Gber den Systemanbieter

Sicherheitshinweise erfragen.

EU-Konformitatserklarung

Transportkoffer

6 Technische Daten

Gerit: ACO203XL / ACO203XL BT

Nennspannung / Akku: 18 V d.c. (Lithium-lonen) / M18 (Milwaukee)

Leistungsaufnahme 450 W

Nennkraft: 32 kN

Hohe: 111 mm

Lange: 490 mm mit Akku 2,0 Ah
510 mm mit Akku 5,0 Ah

Breite: 80 mm

Nettogewicht: 3,8 kg (mit Akku)

Pressbereich:

Kunststoff: bis 110 mm &

Metall: bis 108 mm &
Schallleistungspegel max. 89 db(A) "
Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers: | 78 db(A) "
Vibrationswert: <2,5m/s? 2
Schutzart: IP20

Temperaturbereich im Betrieb:

-10°C bis +50°C

Funktechnologie:

Bluetooth® 4.0 smart

Frequenzbereich:

2402,0 MHz bis 2480,0 MHz

Maximale Ausgangsleistung:

1,8 dBm

1) Messunsicherheit 3 db(A) 2)

Messunsicherheit 1,5 m/s?

[@ Information!

Gehdrschutz tragen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten Prifverfahren gemessen
und kann zum Vergleich mit einem anderen Gerat herangezogen werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschatzung der
Aussetzung verwendet werden.

Achtung: Der Schwingungsemissionswert kann sich wahrend der tatsdchlichen Benutzung des
Gerates von dem Angabewert unterscheiden, abhangig von der Art und Weise, in der das Geréat
verwendet wird. In Abhangigkeit von den tatsdchlichen Benutzungsbedingungen (Aussetzbetrieb)
kann es erforderlich sein, SicherheitsmaRnahmen zum Schutz der Bedienperson festzulegen.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Ladegerat

Die Funktionsweise und Bedienung des Ladegerates und der Akkus entnehmen Sie der beiliegenden
Bedienungsanleitung fir das Ladegerat.

Kurzbeschreibung des Pressgerates
Pressautomatik (Bild 1)

Das Gerat besitzt eine Pressautomatik. Diese gewahrleistet stets eine vollstandige Verpressung. Die
Pressautomatik schaltet sich aus Sicherheitsgriinden erst ein, wenn die Verpressung begonnen hat,
d.h. ab Beginn der Verformung des Fittings.

Nach Ausldsen der Pressautomatik geht die griine LED (2) aus und der Pressvorgang lauft
automatisch ab. Jetzt kann die Verpressung nur noch durch Driicken und Halten des
Entlastungsknopfs (5) unterbrochen werden. Nach vollendeter Verpressung schaltet sich der Motor
automatisch ab und die griine LED (2) leuchtet wieder.

Wird der Start-Taster (1) vor Einsetzen der Pressautomatik losgelassen, so fahrt der Kolben im
Pressgerat in seine Ausgangslage zuriick. Die Verpressung wurde nicht durchgefihrt. Der
Pressvorgang muss erneut ausgeldst werden.

Entlastungsknopf (Bild 1)

Der Verpressvorgang kann jederzeit durch Driicken und Halten des Entlastungsknopfs (5)
unterbrochen werden. Der Kolben im Pressgerat fahrt dadurch in seine Ausgangslage zurtck.

Verschiebbarer Fingerschutz (Bild 1)

Da die Pressbacken unterschiedliche Langen haben, hat das Pressgerat einen verschiebbaren
Fingerschutz (6). Sobald Sie kiirzere Pressbacken einsetzen, missen Sie den Fingerschutz so weit
nach vorne schieben bis er einrastet.

Drehbarer Kopf

Das Pressgerat ist mit einem drehbaren Presskopf ausgestattet. Der Kopf ist 180° drehbar. Innerhalb
dieser 180° ist jede Stellung des Presskopfes moglich. Die Einstellung des Presskopfes ist nur vor
dem Verpressen mdglich, wahrend des Verpressens kann der Presskopf nicht gedreht werden.

Rickhubbegrenzung (Bild 1)

Das Pressgerat verfiigt liber eine Rickhubbegrenzung. Bei Verwendung der kirzeren Pressbacken
spart man durch die Rickhubbegrenzung Zeit.
Die Ruckhubbegrenzung kann mittels des Rastbolzens (7) folgendermallen ein- bzw. ausgeschaltet
werden.
o Bei betatigter Rickhubbegrenzung kurz den Start-Taster (1) betatigen. Jetzt sofort:
e Rastbolzen (7) herausziehen und um 90° drehen.
e Rastbolzen (7) in Nut einrasten lassen.
Bei betatigter Rickhubbegrenzung kurz den Start-Taster (1) betatigen. Jetzt kann der Rastbolzen
herausgezogen werden.

Funkschnittstelle (nur ACO203XL BT) (Bild 1)

Das Gerat ACO203XL BT besitzt eine Funkschnittstelle, wenn es folgendes Merkmal hat:
e blaue LED (10)

Mit Hilfe der Funkschnittstelle und der NovoCheck App kann das ACO203XL BT mit einem mobilen
Endgerat, wie Smartphone, Tablet usw. (Android, 10S. Weitere Informationen unter
www.novopress.de), verbunden werden. Folgende Funktionen sind mdglich:

Pressgerat auslesen

Pressgerat Uberprifen

Einstellungen vornehmen

Baustellenberichte erstellen.

Um eine Verbindung herzustellen, muss das Pressgerat betriebsbereit sein und die NovoCheck App
auf dem Endgerat installiert sein.

DE
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7.8

Das Pressgerat kann jetzt mit der Novocheck App verbunden werden. (Informationen hierzu unter
www.novopress.de) Bei erfolgreicher Verbindung der Funkschnittstelle leuchtet die blaue LED (10).

Die blaue LED (10) geht aus, wenn bis zur ersten Verpressung keine Verbindung zustande
gekommen ist. Eine erneute Verbindung ist nur méglich, wenn das Pressgerat ausgeschaltet war.
Hierzu ist moglicherweise der Akku zu ziehen.

Soll keine Verbindung hergestellt werden, den Start-Taster (1) erneut driicken und die Verpressung
durchfiihren.

Akku

[@ Information!

Die Akkus sind werkseitig nicht aufgeladen.
Deshalb:
— Vor der ersten Inbetriebnahme Akkus laden.

[@ Information!

Eingeschrankte Temperaturen fir Ladefahigkeit und Lagerung der Akkus.
Deshalb:
— Die Bedienungsanleitung des Ladegerats dringend beachten!

Akku abnehmen (Bild 2)

Beide Entriegelungstaster (A) hineindriicken (1) und dann den Akku herausziehen (2).

Akku aufsetzen (Bild 3)
Akku wie dargestellt in das Gerat schieben bis der Akku einrastet.

Akku Zustandsanzeige (Bild 2)

Durch Druicken der Taste (B) wird der Ladezustand des Akkus angezeigt. Die Anzahl der leuchtenden
LEDs gibt den Ladezustand an. Eine blinkende LED gibt eine maximale Leistungsreserve von 10%
an. Der Akku sollte bald geladen werden.

Befindet sich der Akku, wahrend der Uberpriifung des Ladezustands, im Pressgerat, muss die letzte
Verpressung mindestens 1 Minute her sein. Die Anzeige ist sonst ungenau.

@ Information!

Das Pressgerat ACO203XL / ACO203XL BT ist nur mit 18 V- Li-lonen Akkus zu
betreiben. Der 18 V-Akku darf nur in dafiir geeigneten Pressgeraten verwendet
werden.

Verhalten des Pressgerates bei entladenem Akku:

Zu Beginn einer Verpressung wird Uberprift, ob die Akkuladung ausreicht, um die Verpressung zu
beenden. Ist dies nicht der Fall, startet das Gerat nicht. Die griine LED (2) blinkt.

Blinkt die griine LED (2) nach einer Verpressung, ist diese Verpressung noch ordnungsgemaf
ausgefihrt worden. Vor der nachsten Verpressung muss der Akku neu geladen werden.

Energiesparmodus

Wird das Pressgerat langer nicht benutzt, schaltet sich das Gerat ab. Es leuchtet keine LED mehr. Zur
Aktivierung des Pressgerates den Start-Taster (1) kurz betéatigen.
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Inbetriebnahme und Betrieb

8.1 ACO203XL/ACO203XL BT vorbereiten

VORSICHT!
Quetschgefahr der Finger durch Betreiben des Gerats ohne
Pressbacke/Zwischenbacke. (Bild 4)

Wenn keine Pressbacke/Zwischenbacke eingesetzt ist, kdnnen die Finger in den
Gefahrenbereich gehalten werden. Durch Starten des Gerats kdnnen die Finger
gequetscht werden.

Deshalb:
—  Geréat nicht ohne Pressbacken betreiben.
— Finger nicht in den Gefahrenbereich halten.

VORSICHT!
Quetschgefahr der Finger durch Betreiben des Gerats mit falsch
arretiertem Fingerschutz (Bild 8)

Ist der Fingerschutz bei den kirzeren Pressbacken nicht nach vorne geschoben
worden, kdnnen die Finger in den Gefahrenbereich gehalten werden. Durch Starten
des Gerats kdnnen die Finger gequetscht werden.

Deshalb:

—  bei eingesetzten kiirzeren Pressbacken Gerat nicht betreiben ohne den
Fingerschutz nach vorne geschoben zu haben (Bild 9).

— Finger nicht in den Gefahrenbereich halten.

VORSICHT!
Gerateschaden durch unvolistindige Verriegelung des Haltebolzens (8).
(Bild 5 bis 7)

Wird der Haltebolzen (8) nicht vollstandig eingesteckt und verriegelt, kann der Zylinder
beim Verpressen reilen.

Deshalb:
— Haltebolzen (8) bis zum Anschlag hineindriicken und um 180° nach hinten drehen.

Information!

Das Pressgerit ist nicht fiir den Dauerbetrieb geeignet. Nach 30 Minuten
ununterbrochenem Betrieb muss eine kurze Pause von mindestens 15 Minuten
eingelegt werden, damit das Gerét abkiihlen kann.

Pressbacke/Zwischenbacke wie in den Bildern 5 bis 7 dargestellt in das Pressgerat
einsetzen und verriegeln.

DE
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8.2 Bedeutung der LED-Anzeige

LED-Anzeige

Zustand bzw. Ursache

MaBnahme

Alle LEDs aus.

Das Gerat ist ausgeschaltet

Start-Taster (1) kurz betatigen (siehe
Kapitel 7.8).

Grine LED (2) leuchtet.

Betriebsbereit

Grine LED (2) aus
(wahrend
Verpressvorgang lauft).

Pressautomatik ist an;
Gerat beendet den
Pressvorgang automatisch.

Griine LED (2) blinkt.

Akkuladung nicht
ausreichend!

Akku laden oder austauschen.

Blaue LED (10) blinkt.

Das Pressgerat ist
verbindungsbereit.

Das Pressgerat kann mit der
NovoCheck App verbunden werden.

Blaue LED (10) leuchtet.

Das Gerat ist mit der
NovoCheck App verbunden

Rote LED (3) blinkt.

Gerat aulRerhalb des
Temperaturbereichs

Das Gerat funktioniert nur innerhalb des
Temperaturbereiches von -10 bis +50°C.
Wenn die rote LED blinkt, muss das Gerat
in warmere/kaltere Umgebung gebracht
werden. Das Gerat kann durch
Leerfahrten erwarmt und auf
Betriebstemperatur gebracht werden.

Ist das Gerat zu warm, muss es durch
eine Pause abgekuhlt werden.

Rote LED (3) leuchtet.

Geratefehler

Start-Taster (1) betatigen. Wenn das
erfolglos ist, dann ist das Pressgerat
defekt.

Gerat an Fachwerkstatt senden.
HINWEIS!

Die Verpressung wurde eventuell nicht

vollstandig beendet, bitte Gberprifen und
ggf. wiederholen.

Rote (3) und griine (2)
LED blinken
abwechselnd.

Wartungsintervall erreicht.

Das Pressgerat zur Wartung geben.

8.3 Verpressen

Deshalb:

VORSICHT!

Quetschgefahr!
Es besteht die Gefahr des Quetschens von Fingern und Handen.

— Keine Korper- oder Fremdteile wahrend des Pressvorganges zwischen die
Pressbacken halten.

— Die Backenhebel wahrend des Pressvorganges nicht mit den Handen festhalten.
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VORSICHT!

Finger nicht in den Gefahrenbereich halten, wenn keine
Pressbacke/Zwischenbacke eingesetzt ist. (Bild 4)

Die Finger kdbnnen gequetscht werden.

Deshalb:

—  Gerat nicht ohne Pressbacken betreiben.

— Finger nicht in den Gefahrenbereich halten.

ISy

Information!
Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung der Presswerkzeuge!

Prufen ob die Nennweite des Pressfittings mit der Nennweite der Pressbacke/Press-Schlinge
Ubereinstimmt.

Zum Aufsetzen der Pressbacke / Press-Schlinge die Hinweise des Systemherstellers beachten.
(Bild 10)

Bei Verwendung einer Press-Schlinge: Die Zwischenbacke nach Angaben des Press-
Schlingenherstellers an die Press-Schlinge setzen.

Information!

Nach vollendeter Verpressung darauf achten, dass die Pressbacke vollstindig
geschlossen ist. (Bild 11)

Information!

Nach vollendeter Verpressung darauf achten, dass bei der Press-Schlinge kein
Spalt zwischen den Segmenten vorhanden ist.

B & &

Information! (nur ACO203XL BT mit Funkschnittstelle)

Ist das Pressgerit ausgeschaltet, Start-Taster (1) kurz betatigen um das
Pressgerat zu aktivieren. Zum Verpressen den Start-Taster erneut betétigen.

4.

Zum Starten den Start-Taster betatigen.

Nach beendeter Verpressung:

e bei Verwendung einer Press-Schlinge: zuerst die Zwischenbacke von der Press-
Schlinge I6sen und dann
o die Pressbacke/Press-Schlinge vom Pressfitting I16sen (Bild 12).

Reinigung, Wartung und Reparatur

VORSICHT!

Verletzungsgefahr beim Reinigen oder Reparieren durch nicht
beabsichtigtes Betatigen des Einschalters.

Deshalb:

— Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten Sicherheitshinweise beachten
und immer den Akku herausziehen.

Serviceanschriften
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss
Deutschland

Adressen von autorisierten Fachwerkstatten bei Novopress erfragen oder unter www.novopress.de
abrufen.

Wartungsintervalle

Wartungs- und Reparaturarbeiten durfen nur durch Novopress oder die autorisierten NOVOPRESS
Fachwerkstatten ausgefiihrt werden.
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[@ Information!

Auf dem Pressgerat wird die nachste Wartung angegeben.

Diese Wartung muss mindestens alle 2 Jahre durchgefiihrt werden oder spatestens
wenn dies die LED-Anzeige signalisiert (siehe Kapitel 8.2 Bedeutung der LED-
Anzeige).

RegelmiaRig (vor dem Einsatz, zu Beginn des Arbeitstages) oder bei Verschmutzung
(Bild 13+14)

Auf aulRerlich erkennbare Beschadigungen, Materialrisse und andere Abnutzungserscheinungen
untersuchen. Liegen Mangel vor, das Gerat nicht mehr verwenden, sondern reparieren lassen.

Halbjahrlich
Das Gerat durch eine Elektrofachkraft oder eine Novopress-Fachwerkstatt Gberpriifen.

Jahrlich um 1 Jahr Anschlussgarantie zu erhalten (siehe 11 Gewahrleistung und Garantie)
Das Pressgerat bei Novopress oder in einer Novopress-Fachwerkstatt Gberprifen und warten lassen.

Entsorgung

VORSICHT!
Gefahr fiir das Grundwasser
Das Gerat enthalt Hydraulikol.

Hydraulikdle stellen eine Gefahr fur das Grundwasser dar. Unkontrolliertes Ablassen
oder unsachgemafe Entsorgung steht unter Strafe.

Deshalb:
—  Gerat umweltgerecht entsorgen.

Zur Entsorgung von Akkus und Ladegerat sind die Hinweise der beiliegenden Bedienungsanleitung fr
das Ladegerat zu beachten.

Das Produkt darf nicht zusammen mit dem Restmull entsorgt werden.

Novopress empfiehlt die Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen vornehmen zu lassen.

Alternativ kann das Altgerat zur fachgerechten Entsorgung direkt an Novopress (oder eine
Fachwerkstatt ) zurickgegeben werden.

Gewahrleistung und Garantie

Die Firma Novopress gewahrt auf lhre Pressgerate und -werkzeuge die volle gesetzliche
Gewabhrleistung von 24 Monaten. Die Gewahrleistungszeit beginnt immer mit dem Zeitpunkt der
Auslieferung und ist im Zweifelsfall anhand der Kaufunterlagen nachzuweisen.

Innerhalb der Gewahrleistungszeit umfasst die Gewahrleistung die Behebung samtlicher auftretenden
Schaden oder Mangel dieser Werkzeuge, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurtickzufihren sind.
Nicht unter die Gewahrleistung fallen:
e Schaden, die durch unsachgemale Verwendung oder mangelhafte Wartung
entstehen.
e Schaden, die durch Verwendung von Produkten entstehen, welche nicht von
Novopress fur ihre Pressgerate freigegeben wurden.
e Schaden, die durch Verpressen ungeeigneter Rohre oder Fittings entstehen.
Fir Verschleifiteile leistet Novopress nur wahrend der vorgesehenen Lebensdauer Gewahrleistung.

Leistungen aus Gewabhrleistungsanspriichen muissen nicht bezahlt werden. Allerdings hat der
Verwender die Kosten fir Hin- und Ruckfracht zu tragen.

Beanstandungen kénnen nur anerkannt werden, wenn das Gerat nicht demontiert an Novopress oder
eine Novopress-Fachwerkstatt geschickt wird.

Eine Reparatur oder ein Austausch des Gerates aus Gewahrleistungsgrinden flihrt zu keiner
Verlangerung der Gewahrleistungszeit. Die Reparatur oder der Austausch kann nur durch neuwertige
Teile erfolgen, deren Funktion denen der alten Teile entsprechen. Jedes defekte und somit
ausgetauschte Teil ist Eigentum des Herstellers.
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Anschlussgarantie nach Ablauf der gesetzlichen Gewéhrleistungsfrist

Wir garantieren fiir die Zeit nach der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist freiwillig die wie folgt
aufgefiihrten Anschlussgarantien.

1 Jahr Anschlussgarantie fiir neue Pressgerate, Zwischenbacken und Press-Schlingen
Novopress gewahrt eine Anschlussgarantie von einem Jahr fir alle neuen Pressgerate,

Zwischenbacken und Press-Schlingen, wenn sie mindestens alle 12 Monate zur Wartung bei
Novopress oder einer von Novopress autorisierten Fachwerkstatt waren. Die Wartung wird in

Rechnung gestellt. Die Kosten hierfiir erfragen Sie bitte bei Novopress oder einer von Novopress
autorisierten Fachwerkstatt.

3 Jahre Anschlussgarantie fiir neue Pressbacken

Novopress gewahrt eine Anschlussgarantie von drei Jahren fiir alle neuen Pressbacken,
Wechselbacken und Presseinsatze, wenn sie mindestens alle 12 Monate zur Wartung bei Novopress
oder einer von Novopress autorisierten Fachwerkstatt waren. Die Wartung wird in Rechnung gestellt.
Die Kosten hierfiur erfragen Sie bitte bei Novopress oder einer von Novopress autorisierten
Fachwerkstatt.

Gewabhrleistung auf Reparaturen

Novopress gewahrt nach Ablauf der Gewahrleistungszeit des Neuproduktes im Falle einer danach
erfolgten Reparatur folgende Gewahrleistungen auf die Reparatur und die Ersatzteile:

e 6 Monate Gewahrleistung auf ausgewechselte Ersatzteile.
e 12 Monate Gewahrleistung auf ausgetauschte Baugruppen.
¢ 12 Monate Gewahrleistung auf ausgetauschte Pressgerate.

EU-Konformitatserklarung

EU-Konformitatserklarung und Liste Uber die eingehaltenen Richtlinien und angewendeten Normen
siehe Beiblatt EU-Konformitatserklarung.
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ACO203XL / ACO203XL BT
EN English
Translation of the Original Instructions

EN
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1 Proper use

These press devices are intended exclusively for use with press jaws/adaptor jaws and press collars
manufactured by Novopress or approved by Novopress in agreement with the system supplier. For
further details, please contact the system supplier or Novopress direct.

The devices, press jaws and press collars are to be used exclusively for the purpose of press-fitting
pipes and fittings for which the relevant press jaws and press collars have been designed.
Any use beyond or different to that described here shall be regarded as improper use.

All work with this tool that does not correspond to proper use may lead to damage to the press device,
the accessories or the pipes. Leaks and/or injury may result.

Novopress is not liable for damage resulting from
. the use of unsuitable press tools or press tools from other manufacturers, or
. applications that do not conform to proper use.
Proper use also includes compliance with the Operating Manual, adherence to the inspection and

maintenance conditions as well as compliance with the latest versions of all relevant safety
regulations.

2 Basic safety information

The following pictograms are used to highlight sections of text. Please follow these instructions and
act with particular caution in these cases. Pass all health and safety instructions on to other users and
technicians.

f\\ WARNING!
\ This information indicates a potentially dangerous situation that could result in serious
(feSmee® | injury or death.

CAUTION!

This information indicates a potentially dangerous situation that could result in minor
injuries and/or material damage.

13



ACO203XL / ACO203XL BT p novo,,ress

[@ Information!
EN

This information is directly linked to the description of a function or an operating
sequence.

Please read this Operating Manual carefully.
The safety instructions it contains must be observed.
Compliance with local safety regulations is essential!

WARNING!
Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or

\\ serious injury.
\ Therefore:

— Save all warnings and instructions for future reference.

f’\\ WARNING!
\ Risk of injury from ejected fragments

Incorrect or improper use or the use of worn or damaged press tools and press devices
carries a risk of injury from ejected fragments.

Therefore:
— Press tools and press devices may only be used by trained personnel.
— Compliance with the specified service work and service intervals is mandatory.

—  Check the press tools and press devices for cracks and other signs of wear before
each use.

— Separate all press tools and press devices with material cracks or other signs of
wear immediately and do not use them any longer.

— Only use press tools and press devices that are in perfect technical condition.

— Following incorrect use, do not use the press tool and press device any longer and
have them inspected by an authorised workshop.

CAUTION!

Unskilled use may lead to a damaged or malfunctioning press tool and
press device.

Therefore:

— Replace worn press tools immediately and do not use them any longer.

— Use carrying cases for transport and storage and keep press tools and the press
device in a dry room.

— Have damage checked immediately by an authorised workshop.

—  Comply with the safety instructions regarding the cleaning and anti-corrosion
agents used.

[@ Information!

Consult the documents provided by the system supplier for handling and assembly
instructions for fittings and pipes.
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Definition of terms

V | volt Ah ampere hour 0] diameter

A | ampere db(A) decibel (sound pressure) h hour

Hz | hertz bar bar min minute

W | watt °C degree Celsius S second

kW | kilowatt kN kilonewton m/s? | metre divided by

square second

g gram a.c./ ~ | Alternating current voltage (acceleration)

kg | kilogram d.c./ = | Direct current voltage

Bj | year of F force Nr number
manufacture

4 Symbols on the device and information on the rating plate

Symbol Meaning
Q Warning - ejected fragments

c Warning: Danger of crushing

Service sticker; indicates when the next service is due.

Using the retaining pin

Information on the rating plate

4 1 | Manufacturer logo incl. 6 | Power consumption
f address
I - omonacoks| | .4
i 31‘2;5“,5‘25‘:“.‘52"",1; i § 2 | Permissible uninterrupted 7 | Country of manufacture
10— atom0 | (Fum— operating time
3~ {Nr. 46950/9000 [BLATAS— 6
818V 450w [30 minf—— 2 3 | Part No. 8 | Permissible voltage range
@ c Ex'"““-xs in volt
4 | Serial No. 9 | Nominal force
N 5 | Year of manufacture 10 | Type designation of
mm.yy device

Explanation of possible pictograms on the rating plate

@ Verification marking Canada/ & Verification marking Australia
° | USA

Verification marking Canada/ CE conformity marking product
\ ). | USA safety in Europe

Registration of products on the
uniform customs territory

Read Operating Manual
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5 Scope of supply
The scope of supply for the standard equipment includes:
ACO203XL / ACO203XL BT

Press device incl. operating manual

EN

Battery charger incl. operating

instructions Optional additional accessories (e.g. press jaws,

adaptor jaws, press collars) may also be included.
Battery 18 V d.c. Please contact the system supplier for information on
the scope of supply.

Safety information

EU declaration of conformity

Carrying case

6 Technical Data

Device: ACO203XL / ACO203XL BT

Rated voltage/battery: 18 V d.c. (lithium-ion) / M18 (Milwaukee)

Power consumption 450 W

Nominal force: 32 kN

Height: 111 mm

Length: 490 mm with 2,0 Ah battery
510 mm with 5,0 Ah battery

Width: 80 mm

Net weight: 3,8 kg (with battery)

Compression range: Plastic: upto 110 mm @
Metal: upto 108 mm/4” @

Max. noise level: 89db(A) "

Noise pressure level at user's ear: 78 db(A) "

Vibration value: <2,5m/s? 2

Type of protection: IP20

Temperature range during operation: -10°C to +50°C

Wireless technology: Bluetooth® 4.0 smart

Frequency range: 2402,0 MHz to 2480,0 MHz

Maximum output power; 1,8 dBm

1) Measurement uncertainty 3 db(A) 2) Measurement uncertainty 1.5 m/s?
[@ Information!
Wear hearing protection.

The stated vibration emission value was measured using a standard test procedure and can be
employed for the purpose of comparison with another device.

The stated vibration emission value can also be used to obtain an initial estimate of interruptions
during intermittent operation.

Caution The vibration emission value may differ from the stated value while the device is actually in
use, depending upon the manner in which the device is used. It may be necessary to establish safety
measures to protect operating personnel, depending on the actual conditions of use (intermittent
operation.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Battery charger

For information on the function and operation of the battery charger and the rechargeable batteries,
please consult the battery charger operating instructions.

Brief description of the press device
Automatic press cycle (Fig. 1)

The device features an automatic press cycle. This ensures that the pressing operation is always
completed. For safety reasons, the automatic press cycle only switches on when the pressing
operation has started, i.e. when the fitting starts to be shaped.

After the automatic press cycle has been triggered, the green LED (2) goes out and the pressing
operation runs automatically. The pressing operation can then only be stopped by pressing and
holding the release button (5). After the pressing operation has been completed, the motor
automatically switches off and the green LED (2) lights up again.

If the start button (1) is released before the automatic press cycle begins, the piston in the press
device moves back to its starting position. The pressing operation will not have been completed. The
pressing operation must be triggered again.

Release button (Fig. 1)

The pressing operation can be stopped at any time by pressing and holding the release button (5).
The piston in the press device then returns to its starting position.

Slidable finger guard (Fig. 1)

The press device is equipped with a slidable finger guard (6) as the press jaws differ in length. Slide
the finger guard forwards until you hear it click in as soon as you insert shorter press jaws.

Rotatable head

The press tool is equipped with a rotatable crimping head. The head is rotatable by 180°. Within the
range of these 180° the crimping head can be moved into any position. It is only possible to adjust the
crimping head before the pressing operation. The crimping head cannot be rotated while the pressing
operation is being performed.

Stroke limit (Fig. 1)

The press device features a stroke limit. When using shorter press jaws the stroke limit helps save
time.

The stroke limit can be switched on and off using an indexing bolt (7) as follows:

e Press the start button (1) with the stroke limit being actuated. Immediately:
e Pull out the indexing bolt (7) and rotate through 90°.
e Allow the indexing bolt (7) to lock into the groove.

Press the start button (1) with the stroke limit being actuated. The indexing bolt can then be pulled out.

Wireless interface (only ACO203XL BT)(Fig. 1)

The ACO203XL BT device features a wireless interface if it shows the following characteristic:
e Blue LED (10)

This wireless interface together with the NovoCheck app can be used to connect the ACO203XL BT to
a mobile terminal device, such as a smartphone, tablet, etc. (Android, IOS; further information at
www.novopress.de). The following functions are available:

Reading the press device

Checking the press device

Making settings

Generating construction site reports.

To establish a connection, the press device must be operational and the NovoCheck app installed on
the terminal device.

17
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1.7

7.8

The press device can now be connected with the NovoCheck app. (For more information, go to
www.novopress.de) When the connection to the wireless interface was established successfully, the
blue LED (10) lights up.

The blue LED (10) goes out if no connection has been established until the first pressing operation is
performed. A new attempt to establish the connection can only be made if the press device has been
switched off in the meantime. It may be necessary to pull the rechargeable battery for this.

If you do not wish to establish a connection, press the start button (1) once again and perform the
pressing operation.

Battery

[@ Information!

The batteries are not charged at the factory.
Therefore:
—  Charge the batteries before using for the first time.

[@ Information!

Limited temperature range for charging and storing the batteries.
Therefore:

— ltis imperative that the operating instructions for the battery charger are complied
with.

Removing the battery (Fig. 2)

Push in (1) the two release buttons (A) and then remove the battery (2).

Inserting the battery (Fig. 3)
Slide the battery into the device as illustrated until it clicks into place.

Battery charge indicator (Fig. 2)

The battery charge is displayed when button (B) is pressed. The number of LEDs lit up denotes the
battery charge. One flashing LED indicates a maximum power reserve of 10%. The battery must be
charged soon.

If the battery is inserted in the press device while the battery charge is being checked, the last

pressing operation must have been completed at least 1 minute prior to this. Otherwise the display will
be inaccurate.

[@ Information!

The ACO203XL / ACO203XL BT press device must only be operated with 18 V
rechargeable lithium-ion batteries. The rechargeable 18 V battery must only be
used in the appropriate press devices.

Feature of the press device when the battery is empty:

When a pressing operation begins, a check is made to determine whether the battery charge is
sufficient to complete the pressing operation. If this is not the case the device does not start. The
green LED (2) flashes.

If the green LED (2) flashes following a pressing operation, the pressing operation was carried out
correctly. The battery must be recharged prior to the next pressing operation.

Energy saving mode

If the press device is not used over an extended period, the device switches off. No LED is lit up any
longer. Press the start button (1) briefly to activate the press device.
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8 Commissioning and operation
8.1 Preparing the ACO203XL/ACO203XL BT

CAUTION!

Fingers risk being crushed if the device is operated without a press
jaw/adaptor jaw (Fig. 4)

If no press jaw/adaptor jaw is fitted, fingers could be placed in the at-risk zone. Fingers
could be crushed when the device is started.

Therefore:

— Do not operate the device without the press jaws.

— Keep your fingers away from the at-risk zone.

CAUTION!
Fingers risk being crushed if the device is operated with the finger guard
incorrectly adjusted (Fig. 8)

If the finger guard has not been slid forwards when shorter press jaws are fitted, fingers
could be placed in the at-risk zone. Fingers could be crushed when the device is
started.

Therefore:

— Do not operate the device without having slid the finger guard forwards if shorter
press jaws have been inserted (Fig. 9).

—  Keep your fingers away from the at-risk zone.

CAUTION!

Not locking the retaining pin (8) fully can cause damage to the device.
(Fig. 5to 7).

If the retaining pin (8) is not fully inserted and locked, the cylinder can break during the
pressing operation.

Therefore:

— Press in retaining pin (8) as far as it will go and turn 180° to the rear.

[@ Information!

The press device is not suitable for continuous operation. Following 30 minutes
of continuous operation, a short break of at least 15 minutes must be taken to
allow the device to cool down.

. Insert and lock the press jaw/adaptor jaw in the press device as shown in
Figs.5to 7.
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8.2 Meaning of the LED display

LED display

Status/cause

Measure

All LEDs off.

The device is switched off.

Briefly press the start button (1) (see
section 7.8).

Green LED (2) lights up.

On standby.

Green LED (2) off
(pressing operation in
progress).

Automatic press cycle is on,
device ends the pressing
operation automatically.

Green LED (2) flashes.

Insufficient battery charge.

Charge or replace battery.

Blue LED (10) flashes.

The press device is ready
for connection.

The press device can be connected with
the NovoCheck app.

Blue LED (10) lights up.

The press device is
connected with the
NovoCheck app.

Red LED (3) flashes.

Device not within the
temperature range

The device only works within a
temperature range of -10 to +50°C. If the
red LED is flashing, the device must be
moved into a warmer or colder area. The
device can be warmed to operating
temperature by means of dry runs.

If the device is too warm it must be cooled
down by means of a short break.

Red LED (3) lights up.

Device fault.

Press the start button (1). If this is
unsuccessful, the press device is
defective.

Send the device to a specialist workshop.
NOTE!

The pressing operation may not have
been completed; please check and repeat
if required.

Red (3) and green (2)
LED flash alternately.

Service interval reached.

Take the press device to be serviced.

8.3 Performing the pressing operation

CAUTION!

Danger of crushing!

There is a risk that fingers and hands will be crushed.
Therefore:

— Keep body parts and foreign objects away from the press jaws during the pressing
operation.

— Do not hold the jaw levers with your hands during the pressing operation.

CAUTION!

Keep fingers away from the at-risk zone if no press jaw/adaptor jaw is
fitted. (Fig. 4)

Fingers risk being crushed.

Therefore:

— Do not operate the device without the jaws.

—  Keep your fingers away from the at-risk zone.
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[@ Information! EN

Always comply with the operating instructions for the press tools!

1. Check whether the nominal width of the press fitting matches the nominal width of the press
jaw/press collar.

2. Comply with the system manufacturer's instructions when fitting the press jaw/press collar
(Fig. 10).
When using a press collar - Fit the adaptor jaw to the press collar as described in the press collar
manufacturer's instructions.

Information!

Make sure that the press jaw is fully closed when the pressing operation is
complete (Fig. 11)

Information!

Ensure there is no gap between the segments of the press collar when the
pressing operation is complete.

Information! (only ACO203XL BT with wireless interface)

If the press device is switched off, briefly press the start button (1) to activate the
press device. Press the start button again to start the pressing operation.

§ & &

3. To start the process, press the start button.

4.  When the pressing operation has been completed:

e if using a press collar: first detach the adaptor jaw from the press collar, then
o detach the press jaw/press collar from the press fitting (Fig. 12).

9 Cleaning, maintenance and repair

CAUTION!

Risk of injury during cleaning or repair work from inadvertently pressing
the On switch.

Therefore:

—  Comply with the safety instructions and always remove the battery before
performing cleaning, servicing or repair work.

Service addresses

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Germany

You can find the addresses of authorised specialist workshops by contacting Novopress or at
www.novopress.de.

Service intervals

Service and repair work may only be carried out by Novopress or the authorised Novopress specialist
workshops.

[@ Information!

The next service deadline is indicated on the press device.

This service must be performed at least every 2 years or at the latest when the LED
display indicates that a service is due (see Section 8.2 Meaning of the LED display).

Routine inspection (before use, at the start of the working day) and when soiled (Fig. 13+14)

Check for visible damage, material cracks and other signs of wear. If defects are found, do not use the
device and have it repaired.
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Six-monthly inspection
Have the device inspected by a qualified electrician or a Novopress workshop

Annually to get a 1-year extended warranty (see section 11 Warranty and guarantee)
Have the press device inspected and serviced at Novopress or a Novopress workshop.

Disposal

CAUTION!
Groundwater hazard
The device contains hydraulic fluid.

Hydraulic fluids pose a hazard to groundwater. Uncontrolled drainage or improper
disposal is punishable by law.

Therefore:
— Dispose of the device in an environmentally responsible manner.

The instructions in the operating instructions provided with the battery charger must be complied with
when disposing of rechargeable batteries and the charger.

The product must not be disposed of as normal household waste.

Novopress recommends that disposal be carried out by authorised specialist companies.

Alternatively, waste devices can be returned directly to Novopress (or a specialist workshop) for
proper disposal.

Warranty and guarantee

Novopress provides the full statutory warranty of 24 months for its press devices and tools. The
warranty period always commences on the date of delivery, which must be proven by means of the
sales documentation in case of doubt.

Within the warranty period, the warranty covers the repair of any damage or malfunction of these tools
that is attributable to material or production faults.

The following are not covered by the warranty:
e Damage caused by improper use or inadequate servicing.
o Damage caused by the use of products not approved by Novopress for use with its
press devices.
e Damage caused by pressing unsuitable pipes or fittings.

For wearing parts, the Novopress warranty lasts only for the intended service life.

Service work and parts provided in response to warranty claims do not have to be paid for. However,
all shipping costs shall be borne by the user.

Claims can only be accepted if the device is delivered to Novopress or a Novopress workshop in an
assembled state.

Repair or replacement of the device under warranty does not result in an extension of the warranty
period. Repair or replacement can only be performed using as-new components, the function of which
corresponds to that of the old components. All parts that are faulty and consequently replaced are the
property of the manufacturer.

Extended warranty on expiry of the statutory warranty period
We voluntarily provide the following extended warranties beyond the statutory warranty period

1-year extended warranty for new press devices, adaptor jaws and press collar

Novopress provides an extended warranty of one year for all new press devices, adaptor jaws and
press collars that have been serviced at least every 12 months by Novopress or by an authorised
Novopress workshop. There is a charge for this service work. For details of costs, please contact
Novopress or an authorised Novopress workshop.

3-year extended warranty for new press jaws

Novopress provides an extended warranty of three years for all new press jaws, interchangeable jaws
and press inserts that have been serviced at least every 12 months by Novopress or by an authorised
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Novopress workshop. There is a charge for this service work. For details of costs, please contact
Novopress or an authorised Novopress workshop.

Repair warranty

Novopress provides the following repair and spare parts warranty beyond the warranty period for new
products that undergo repair after this period:

e 6-month warranty for replaced spare parts.
e 12-month warranty for replaced assemblies.
e 12-month warranty for replaced press devices.

EU Declaration of Conformity

EU declaration of conformity and list of maintained directives and applicable standards see attached
document EU declaration of conformity.

23

EN



EN

ACO203XL / ACO203XL BT

o]
r®

novoress

24



"
el

novo,.ress ACO203XL / ACO203XL BT

Table

O ~NOoO O WN -

_ A a o
N = O

ACO203XL / ACO203XL BT

FR Frangais
Traduction du manuel d’utilisation d’origine

des matiéres

ULIliSAtION CONTOMMIE ... ..eiieiie et e e e e et e e e e bt e e e e bt e e e e enteeeeennreeeeennees 25
Principales consignes de SECUNE ........c.oo i e e e e e e neeee s 25
D= i1 71 1o o SRR 27
Symboles figurant sur I'appareil et indications sur la plaque signalétique .............ccccoiiiiiiiniee. 27
(070) 01 (=Y aTU e Lo F= T 1Y =TT o SO USRPPPRR 28
CaractéristiqUEs tECHNIGUES ..o e e e e e e e e e e e e aeereeas 28
Bréve description de I'appareil de PreéSSAge .......couii i 29
Mise en service et foNCHONNEMENT..........ooo e a e e e 31
Nettoyage, maintenance et réparation ...............eueiiiii i 34
T I= TU N =T o 11 | TR PEPRTS 34
Garantie sur les vices cachés et garantie fabricant ... 35
Déclaration de conformite UE ............oooiiiiiii e e e e e e e e e e e e e neenees 35

Utilisation conforme

Les appareils de pressage sont destinés a étre utilisés exclusivement avec des méachoires de
pressage ou des machoires intermédiaires et griffes de pressage de fabrication Novopress ou
provenant d'un fabricant de systémes homologué par Novopress. Contactez votre fournisseur de
systemes ou Novopress pour de plus amples informations.

Les appareils, les machoires de pressage et les griffes de pressage servent uniquement a comprimer
des tubes et raccords pour lesquels les machoires et griffes de pressage sont congues.
Toute autre utilisation n’est pas conforme a 'usage prévu.

Tous les travaux réalisés avec cet outil, non conformes a I'utilisation prévue, peuvent entrainer des
dommages de l'appareil de pressage, des accessoires et de la conduite. Il peut en résulter des fuites
et/ ou des blessures.

Novopress décline toute responsabilité pour les dommages

. résultant de l'utilisation d’outils d'emboutissage inadaptés ou provenant d'un autre
fabricant ou
. du fait d’applications exécutées en dehors de l'utilisation prévue.

Pour I'utilisation conforme de I'appareil, il convient également de respecter la notice d'utilisation et les
conditions de maintenance et de révision, ainsi que toutes les consignes de sécurité en vigueur dans
leur version actuelle.

Principales consignes de sécurité

Des pictogrammes servent a repérer certains passages du texte. Respecter ces consignes et agir
avec une extréme prudence dans ces cas-la. Transmettre ces consignes de sécurité aux autres
utilisateurs et au personnel spécialisé !

f’\\ AVERTISSEMENT !
\ Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour
&= | conséquence la mort ou de graves blessures.

ATTENTION !

Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui peut entrainer

des blessures légéres ou minimes et / ou des dommages matériels.
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IS5

Information !

Ce symbole indique une information ayant un rapport direct avec la description d’'une
fonction ou d’'un processus.

Lire attentivement la notice d’utilisation !
Respecter les présentes consignes de sécurité !
Respecter les prescriptions de sécurité spécifiques au pays !

©

)

\
N
/\

AVERTISSEMENT !

Lire toutes les consignes de sécurité et instructions!

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entrainer un risque
d’électrocution, d’incendie et/ou de blessures graves.

Par conséquent :

— Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions en cas de besoin
ultérieur.

A

\
k
/ \

AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dues a la projection de fragments

En cas d’application erronée ou d'utilisation d’outils d’emboutissage et d'appareils de
pressage usés ou endommageés, il y a risque de blessures dues a la projection de
fragments.

Par conséquent :

— Seul du personnel spécialisé est autorisé a utiliser les outils d’emboutissage et les
appareils de pressage.

— Respecter impérativement la maintenance et les intervalles de maintenance.

— Avant tout usage, contréler 'absence de fissures et autres traces d’'usure sur les
outils d’'emboutissage et appareils de pressage.

— Retirerimmédiatement et ne plus réutiliser les outils d’emboutissage et appareils
de pressage présentant des fissures dans les matériaux ou d’autres traces
d’'usure.

— Nutiliser les outils d’'emboutissage et les appareils de pressage que s'ils sont en
parfait état.

— Suite a une utilisation erronée, ne plus utiliser I'outil d’emboutissage et I'appareil de
pressage et les faire contrler par un atelier spécialisé agréé.

ATTENTION!

Dommages et dysfonctionnements de I’outil d’emboutissage et de
I'appareil de pressage du fait d’'une manipulation inadéquate.

Par conséquent:

— Ne pas réutiliser les outils d’'emboutissage usés, mais les remplacer
immeédiatement.

— Pour le transport et le stockage, utiliser le coffret de transport et conserver les
outils d’emboutissage et I'appareil de pressage dans un endroit sec.

—  Faire vérifier immédiatement les dommages par un atelier spécialisé agréé.
— Respecter les consignes de sécurité des nettoyants et agents anticorrosifs utilisés.

Information!

Consulter les instructions de traitement et de montage des raccords ou tubes dans la
documentation du fournisseur de systémes.
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3 Définition
V | Volt Ah Ampére-heure ] Diamétre
A | Ampeére db(A) Décibel (pression acoustique) h Heure
Hz | Hertz bar Bar min Minute
W | Watt °C Degré Celsius S Seconde
kW | Kilowatt kN Kilo-newton m/s? | Métre par
. seconde au
g Gramme a.c./ ~ | Courant alternatif carré
kg | Kilogramme d.c./ = | Courant continu (accéleration)
Bj | Année de fabrication F Force Nr Numéro

4 Symboles figurant sur I'appareil et indications sur la
plaque signalétique

Symbole Signification

Q Avertissement relatif a la projection éventuelle de
fragments

A Avertissement : risque d'écrasement

Autocollant de maintenance ; indique la prochaine
maintenance.

Utilisation du boulon d'arrét

Indications de la plaque signalétique

4 1 | Logo du fabricant 6 | Puissance absorbée
[ avec adresse

iso Nowe :,,,,,,,, i 5 2 | Durée d'utilisation 7 | Pays de fabrication
10—fhcomax) | (Fqzam— ininterrompue autor.
3~ INr: 469508000 (BL:ATH5— 5
8—[i8V ) 45w [omin—— 2 3 | Réf. article 8 | Plage de tension
@ c e“‘““--—ms autorisée en volt
4 | N° de série 9 | Force nominale
- 7 5 | Année de fabrication 10 | Désignation du type
It I Gormocy = en mm.aa d’appareil

Explication des pictogrammes possibles sur la plaque signalétique

@@ Marque de contréle Canada et @ Marque de contrdle Australie
USA

Marque de contréle Canada et Marque CE, sécurité produits en
NEY: | USA Europe

Enregistrement des produits Lire la notice d'utilisation
E H [ dans le domaine de l'union

douaniére
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5 Contenu de la livraison

La livraison de I'équipement standard inclut les éléments suivants:

ACO203XL / ACO203XL BT

Appareil de pressage avec notice
d'utilisation

Chargeur avec manuel d’utilisation

Accumulateur de 18 V d.c.

Consignes de sécurité

Déclaration de conformité UE

Coffret de transport

Les autres accessoires (par ex. machoires de
pressage, machoires intermédiaires, griffes de
pressage) sont inclus en option. Pour tout
renseignement sur le contenu de la livraison, veuillez
vous adresser au fournisseur du systéme.

6 Caractéristiques techniques

Appareil : ACO203XL / ACO203XL BT

Tension nominale / accumulateur : 18 V d.c. (lithium-ion) / M18 (Milwaukee)

Puissance absorbée : 450 W

Force nominale : 32 kN

Hauteur : 111 mm

Longueur : 490 mm avec accumulateur de 2,0 Ah
510 mm avec accumulateur de 5,0 Ah

Largeur : 80 mm

Poids net : 3,8 kg (avec accu)

Zone de pressage :

Plastique : 110 mm de diam. maxi.

Métal : 108 mm / 4” de diam. maxi.
Nuisance sonore maxi. 89db(A) "
Niveau de pression acoustique au niveau de 78 db(A) "
['utilisateur :
Vibration : <2,5m/s? 2
Type de protection : P20
Plage de températures de fonctionnement: -10°C a +50°C

Technologie radio:

Bluetooth® 4.0 smart

Plage de fréquence:

2402,0 — 2480,0 MHz

Puissance de sortie maximale :

1,8 dBm

1) Incertitude de mesure 3 db(A) 2) Incertitude de mesure 1,5 m/s?*

I]g Information !

Portez la protection auditive.

La valeur indiquée d’émissions oscillatoires a été mesurée selon une méthode d’essai normalisée et
peut étre utilisée a titre d’exemple en comparaison d'un autre appareil.

La valeur d’émissions oscillatoires indiquée peut également étre utilisée pour une évaluation

préliminaire de I'exposition.

Attention: au cours de I'utilisation réelle de I'appareil, la valeur d’émissions oscillatoires peut différer
de la valeur indiquée en fonction de la fagon dont I'appareil est employé. Selon les conditions réelles
d’utilisation (exploitation intermittente), il peut étre nécessaire de prendre des mesures de sécurité

pour protéger I'opérateur.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Chargeur

Consulter le manuel d'utilisation du chargeur pour de plus amples informations sur le fonctionnement
et I'utilisation du chargeur et de 'accumulateur.

Bréeve description de I'appareil de pressage
Systéme de pressage automatique (Fig. 1)

L'appareil est automatisé. Ceci garantit toujours un pressage complet. Pour des raisons de sécurité, le
systéme de pressage automatique ne se met en marche que lorsque le pressage a commencé, c'est-
a-dire a partir du début de la déformation du raccord.

Aprés déclenchement du systéme de pressage automatique, la DEL verte (2) s'éteint et le pressage
se déroule automatiquement. Il n’est alors possible d'interrompre le pressage qu'en appuyant sur le
bouton de décharge (5) et en le maintenant enfoncé. Une fois le pressage terminég, le moteur s'arréte
automatiquement et la DEL verte (2) s'allume de nouveau.

Si la touche Marche (1) est relachée avant I'activation du systéme de pressage automatique, le piston
retourne a sa position de départ dans I'appareil de pressage. Le pressage n’a pas été effectué. Il est
nécessaire de déclencher de nouveau le processus de pressage.

Bouton de décharge (Fig. 1)

Le pressage peut étre interrompu a tout moment en appuyant sur le bouton de décharge (5) eten le
maintenant enfoncé. Le piston de I'appareil de pressage retourne ainsi dans sa position de départ.

Protége-doigts coulissant (Fig. 1)

Les machoires de pressage ayant différentes longueurs, I'instrument de pressage dispose d’un
protege-doigts coulissant (6). Si vous utilisez des machoires de pressage plus courtes, vous devez
déplacer le protége-doigts vers I'avant jusqu’a ce qu’il s’enclenche.

Téte pivotable

L’instrument de pressage est équipé d’une téte de pressage pivotable. La téte est mobile a 180°. La
téte de pressage peut adopter n'importe quelle position dans cette plage de 180°. La téte de pressage
peut se régler uniquement avant le pressage. Il n'est pas possible de faire pivoter la téte pendant le
pressage.

Limitation de course de retour (Fig. 1)

L'instrument de pressage dispose d’une limitation de course de retour. En cas d’utilisation des
machoires de pressage plus courtes, cette limitation de course de retour permet de gagner du temps.

La limitation de course de retour peut étre activée ou désactivée au moyen du boulon d’arrét (7) de la
maniére suivante.

e Lorsque la limitation de course de retour est actionnée, appuyer brievement sur le
bouton Marche (1). Puis aussitét :
e Extraire le boulon d’arrét (7) et le tourner de 90°.
¢ Enclencher le boulon d’arrét (7) dans la rainure.
Lorsque la limitation de course de retour est actionnée, appuyer brievement sur le bouton Marche (1).
Le boulon d’arrét peut maintenant étre retiré.

Interface radio (ACO203XL BT seulement) (Fig. 1)

L’appareil ACO203XL BT posséde une interface radio quand il présente le caractéristique suivant :
e LED bleue (10)

A 'aide de I'interface radio et de I'application NovoCheck, il est possible de connecter TACO203XL BT
a un terminal mobile tel qu’'un smartphone, une tablette, etc. (Android, 10S. De plus amples
informations sont disponibles sur www.novopress.de). Les fonctions suivantes sont proposées :

Lecture de l'appareil de pressage
Controle de I'appareil de pressage
Exécution de réglages

Etablissement de rapports de chantier.
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1.7

7.8

Pour établir une connexion, I'appareil de pressage doit &tre opérationnel et I'application NovoCheck
doit étre installée sur le terminal.

L’appareil de pressage peut maintenant étre connecté a I'application NovoCheck. (Informations a ce
sujet sous www.novopress.de) Lorsque la connexion de I'interface radio a réussi, la LED bleue (10)
s’allume.

La LED bleue (10) s’éteint si aucune connexion n'a été realisée d'ici le premier pressage. Une
reconnexion n’est possible que si I'appareil de pressage était arrété. A cet effet, il faut éventuellement
retirer la batterie.

Si aucune connexion ne doit étre établie, appuyer de nouveau sur le bouton Marche (1) et effectuer le
pressage.

Accumulateur

[@ Information!

Les accumulateurs ne sont pas chargés a leur sortie d’usine.
Par conséquent:
— Avant la premiére mise en service, charger les accumulateurs.

[@ Information!

Températures limitées concernant la capacité de charge et le stockage des
accumulateurs.

Par conséquent:
— Tenir compte impérativement de la notice d'utilisation du chargeur!

Retrait de I'accumulateur (Fig. 2)
Appuyer sur les deux boutons de déverrouillage (A) (1), puis retirer 'accumulateur (2).

Mise en place de I'accumulateur (Fig. 3)
Insérer 'accumulateur dans I'appareil, comme indiqué sur la figure, jusqu’a son enclenchement.

Affichage de I’état de I'accumulateur (Fig. 2)

Appuyer sur la touche (B) pour afficher I'état de charge de I'accumulateur. Le nombre de DEL
allumées correspond a I'état de charge. Une DEL qui clignote indique une réserve de puissance
maximale de 10 %. Il convient dans ce cas de recharger rapidement I'accumulateur.

Si 'accumulateur se trouve dans l'appareil de pressage au moment de la vérification de I'état de
charge, le dernier pressage doit étre terminé depuis 1 minute au moins. Sinon, I'affichage n'est pas
exact.

[@ Information !

L'appareil de pressage ACO203XL / ACO203XL BT ne doit fonctionner qu'avec
des batteries Li-lon de 18 V. La batterie de 18 V ne doit étre utilisée qu’avec des
appareils de pressage prévus a cet effet.

Comportement de I'appareil de pressage avec un accumulateur déchargé:

Au début du pressage, I'appareil vérifie si I'accumulateur est suffisamment chargé pour pouvoir
terminer le pressage. Dans le cas contraire, I'appareil ne démarre pas. La DEL verte (2) clignote.

Si la DEL verte (2) clignote aprés un pressage, cela signifie que le pressage s’est effectué de fagon
conforme. Avant le prochain pressage, recharger I'accumulateur.

Mode d’économie d’énergie

L'appareil de pressage s’éteint s'il n’est pas utilisé pendant un certain temps. Toutes les DEL sont
éteintes. Pour activer I'appareil de pressage, appuyer brievement sur le bouton Marche (1).
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8 Mise en service et fonctionnement
8.1 Préparation de ’ACO203XL/ACO203XL BT

ATTENTION !
Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de I'appareil
sans machoire de pressage/ méachoire intermédiaire. (Fig. 4)

Si aucune machoire de pressage/machoire intermédiaire n'est utilisée, les doigts
peuvent se trouver dans la zone a risque. lls risquent d’étre écrasés lors de la mise en
marche de l'appareil.

Par conséquent :
— Ne pas utiliser I'appareil sans machoire de pressage.
— Ne pas placer les doigts dans la zone a risque.

ATTENTION !
Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de
I'instrument avec un protége-doigts mal fixé (Fig. 8).

Si avec des machoires de pressage assez courtes, le protége-doigts n'est pas déplacé
vers I'avant, les doigts peuvent se trouver dans la zone a risque. lIs risquent d’étre
écraseés lors de la mise en marche de I'appareil.

Par conséquent :

— En cas d'utilisation de machoires de pressage plus courtes, ne pas faire
fonctionner I'instrument sans avoir poussé le protége-doigts vers I'avant (Fig. 9).

— Ne pas placer les doigts dans la zone a risque.

ATTENTION!

L’appareil risque d’étre endommagé en cas de verrouillage incomplet du
boulon d'arrét (8). (Fig. 5a7)

Lorsque le boulon d'arrét (8) n'est pas intégralement enfoncé et verrouillé, le vérin peut
casser lors du pressage.

Par conséquent :

— Appuyer sur le boulon d'arrét (8) jusqu’en butée et le tourner de 180° vers l'arriére.

[@ Information!

L'appareil de pressage n'est pas adapté pour fonctionner en permanence. Il faut
respecter une bréve pause de 15 minutes minimum aprés 30 minutes de
fonctionnement ininterrompu, afin de permettre a I’appareil de refroidir.

. Mettre en place la machoire de pressage/machoire intermédiaire dans l'instrument
de pressage comme indiqué sur les fig. 5a 7.

31



FR

ACO203XL / ACO203XL BT

g novopress

8.2 Signification de I'affichage de DEL

Affichage de DEL

Etat ou cause

Solution

Toutes les DEL sont
éteintes.

L'appareil est éteint.

Appuyer briévement sur la touche Marche
(1) (voir le chapitre 7.8).

La DEL verte (2)
s’allume.

Appareil prét a fonctionner.

DEL verte (2) éteinte
(pendant un pressage)

Le systéme de pressage
automatique est en marche;
I'appareil arréte
automatiquement le
pressage.

La DEL verte (2)
clignote.

L'accumulateur n'est pas
assez chargé !

Recharger I'accumulateur ou le
remplacer.

La DEL bleue (10)
clignote.

L’appareil de pressage est
prét a se connecter.

L’appareil de pressage peut étre connecté
a l'application NovoCheck.

La DEL bleue (10)
s’allume.

L’appareil est connecté a
I'application NovoCheck.

La DEL rouge (3)
clignote.

Appareil en dehors de la
plage de température

L’appareil fonctionne uniquement dans
une plage de température située entre -10
et +50°C. Lorsque la DEL rouge clignote,
I'appareil doit &étre placé dans un
environnement plus chaud/plus froid.
L’appareil peut étre réchauffé par des
parcours a vide et étre amené a
température de fonctionnement.

Si I'appareil est trop chaud, faire une
bréve pause pour lui permettre de
refroidir.

La DEL rouge (3)
s’allume.

Défaut de I'appareil.

Appuyer sur le bouton Marche (1). Si rien
ne se produit, I'appareil est défectueux.
Remettre I'appareil a un atelier spécialisé.
REMARQUE !

Le pressage n'a éventuellement pas été

terminé complétement, le contréler et le
répéter au besoin.

Les DEL rouge (3) et
verte (2) clignotent en
alternance

Intervalle de maintenance
atteint

Apporter l'instrument de pressage a la
maintenance.
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8.3 Pressage

ATTENTION !

Risque de pincement !

Vous risquez de vous pincer les doigts et les mains.
Par conséquent :

— Pendant le pressage, ne tenir aucun membre ou corps étranger entre les
machoires de pressage.

— Ne pas maintenir pas les leviers de machoires avec les mains pendant le
pressage.

ATTENTION!
Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de I'appareil
sans machoire de pressage/ machoire intermédiaire. (Fig. 4)

Si aucune machoire de pressage/machoire intermédiaire n'est utilisée, les doigts
peuvent se trouver dans la zone a risque. lls risquent d’étre écrasés lors de la mise en
marche de l'appareil.

Par conséquent :
— Ne pas utiliser 'appareil sans machoire de pressage.
— Ne pas placer les doigts dans la zone a risque.

[@ Information!

Respecter impérativement le manuel d'utilisation des outils d'emboutissage!

1. Vérifier si le diameétre nominal du raccord a presser est identique a celui de la machoire de
pressage/griffe de pressage.

2. Respecter les consignes du fabricant du systéme pour poser les machoires de pressage/griffes
de pressage. (Fig. 10)
En cas d'utilisation d’une griffe de pressage : placer la méachoire intermédiaire sur la griffe de
pressage en respectant les consignes du fabricant de griffes de pressage.

Information!

Une fois I'opération de pressage terminée, veiller a ce que la machoire de
pressage se referme entiérement. (Fig. 11)

Information!

Une fois I'opération de pressage terminée, veiller a ce qu’il n’y ait pas de jeu
entre les segments de la griffe de pressage.

Information ! (ACO203XL BT avec interface radio uniquement)

Si 'appareil de pressage est éteint, appuyer brievement sur le bouton Marche (1)
pour le réactiver. Appuyer de nouveau sur le bouton Marche pour effectuer un
pressage

§ & &

3. Appuyer sur le bouton Marche pour mettre I'appareil en marche.

4. Une fois le pressage fini :

e et en cas d'utilisation d'une griffe de pressage : détacher tout d'abord la méachoire
intermédiaire de la griffe de pressage

e puis desserrer la machoire de pressage/griffe de pressage du raccord a presser
(Fig. 12).
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Nettoyage, maintenance et réparation

ATTENTION!

Risque de blessures lors du nettoyage ou de la réparation en cas
d'actionnement inopiné du commutateur.
Par conséquent:

— Avant les travaux de nettoyage, de maintenance ou de réparation, respecter les
consignes de sécurité et toujours débrancher 'accumulateur.

Adresses des points de service

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Allemagne

Pour connaitre les adresses des ateliers agréés Novopress, adressez-vous a Novopress ou consultez
le site Web www.novopress.de.
Intervalles de maintenance

Seul Novopress ou les ateliers NOVOPRESS agréés sont habilités a exécuter les travaux de
maintenance et de réparation.

[@ Information !

La prochaine opération de maintenance est indiquée sur l'instrument de pressage.

Cette maintenance doit étre réalisée au moins tous les 2 ans ou au plus tard lorsque
I'affichage par DEL le signale (voir chapitre 8.2 Signification de I'affichage de DEL).

A intervalles réguliers (avant I'utilisation, au début de la journée de travail) ou en cas
d’encrassement (Fig. 13 + 14)

Controler 'absence de défauts extérieurs, de fissures du matériau et d'autres traces d’usure. Si des
défauts sont présents, ne plus utiliser I'appareil et le faire réparer.

Tous les six moi
Faire vérifier I'appareil par un électricien qualifié ou un atelier agréé Novopress.

Une fois par an pour obtenir 1 an d’extension de garantie (voir le chapitre 11 Garantie).
Faire vérifier et entretenir I'appareil de pressage par Novopress ou un atelier agréé Novopress.

Mise au rebut

ATTENTION!
Danger pour les nappes phréatiques
L'appareil contient de I'huile hydraulique.

Les huiles hydrauliques peuvent polluer les nappes phréatiques. Le déversement
incontrdlé des huiles et une mise au rebut non conforme sont punis par la loi.

Par conséquent:
—  Mettre 'appareil au rebut dans le respect de I'environnement.

Tenir impérativement compte des remarques figurant dans le manuel d'utilisation ci-joint du chargeur
pour la mise au rebut des accumulateurs et du chargeur.

Le produit ne doit pas étre jeté dans les ordures ménagéres.

Novopress recommande de confier la mise au rebut a une entreprise spécialisée agréée.

Alternativement, I'appareil usagé doit étre renvoyé directement a Novopress (ou a un atelier
spécialisé) afin d’étre éliminé correctement.
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Garantie sur les vices cachés et garantie fabricant

Les appareils de pressage et outils d’emboutissage de la société Novopress bénéficient de la garantie
Iégale de deux ans. La période de garantie sur les vices cachés débute a la date de la livraison et
peut étre justifiée, en cas de doute, sur présentation de la facture.

Pendant cette période, la garantie sur les vices cachés couvre I'élimination de tous les dommages
survenus ou des vices de ces outils liés a une erreur de fabrication ou un défaut de matériau.

Les dommages suivants sont exclus de la garantie:

e dommages dus a une utilisation inappropriée de I'appareil ou 8 une maintenance
insuffisante.

e dommages dus a l'utilisation de produits non homologués par Novopress pour ses
appareils de pressage.

e dommages dus au pressage de tubes ou raccords non appropriés.

Novopress accorde une garantie sur les pieces d’usure uniquement pendant leur durée de vie prévue.

Les prestations découlant des droits a la garantie ne doivent pas étre payées. Cependant, I'utilisateur
est tenu de payer les frais de port aller et retour.

Nous ne pouvons prendre en compte les réclamations que si I'appareil est envoyé non démonté a
Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

La réparation ou le remplacement de I'appareil sous garantie ne prolonge en rien la durée de la
garantie. Seules des piéces neuves ayant les mémes caractéristiques que les anciennes piéces
doivent étre utilisées pour les réparations ou le remplacement des piéces. Les piéces défectueuses et
remplacées sont la propriété exclusive du fabricant.

Extension de garantie aprés écoulement du délai de garantie légal

Aprés écoulement du délai de garantie Iégal, nous accordons facultativement les extensions de
garantie suivantes.

1 an d’extension de garantie pour les appareils de pressage neufs et les machoires
intermédiaires et griffes de pressage neuves

Novopress accorde une extension de garantie d’'un an pour tous les appareils de pressage neufs et
toutes les machoires intermédiaires et griffes de pressage neuves s'ils ont été révisés tous les 12 mois
minimum par Novopress ou par un atelier agréé Novopress. Ces travaux de maintenance sont
facturés. Pour de plus amples renseignements sur les frais de maintenance, adressez-vous a
Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

3 ans d’extension de garantie sur les machoires de pressage neuves

Novopress accorde une extension de garantie de trois ans pour 'ensemble des machoires de
pressage, des machoires amovibles et des inserts de pressage neufs s’ils ont été révisés tous les 12
mois minimum par Novopress ou un atelier agréé Novopress. Ces travaux de maintenance sont
facturés. Pour de plus amples renseignements sur les frais de maintenance, adressez-vous a
Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

Garantie sur les réparations

Aprés écoulement de la période de garantie sur vices cachés du produit neuf, Novopress accorde les
garanties suivantes pour les réparations ultérieures et les pieces de rechange:

e 6 mois de garantie sur les pieces de rechange qui ont été remplacées.
e 12 mois de garantie sur les modules qui ont été remplacés.
e 12 mois de garantie sur les appareils de pressage qui ont été remplacés.

Déclaration de conformité UE

Déclaration de conformité UE et liste sur les directives suivies et les normes appliqués: voir
supplément déclaration de conformité UE.
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ACO203XL / ACO203XL BT

IT Italiano
Traduzione delle istruzioni per I'uso originali

Indice

1 IMpiego CONfOrME AlIE NOMMIE ... ... ..uiiiiiiee et e e e e e e e e e e e e e st reeeeaeeeeannrsnees 37
2 Indicazioni di base per 1a SICUIEZZa .............coovviiiiiiiii e 37
3 ADBDreviazioni...........o 39
4 Simboli presenti sull'apparecchio e dati sulla targhetta identificativa .............coccoviiii i 39
5 Lo 1 71 18- TSRS 40
6 Dati tECNICH ...ceiiiiieieeeeeeee e 40
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9 Pulizia, Manutenzione € FMPArazZiONE ............cccuuiiiiiie e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e snrereees 46
OS] 4 T= 1 10 0 1= 01 o TSRO 46
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12 Dichiarazione di conformita UE ... 47

1 Impiego conforme alle norme

Gli apparecchi di pressatura sono destinati esclusivamente per l'impiego di pinze di compressione
oppure di pinze intermedie e anelli di compressione fabbricati dalla ditta Novopress oppure che
vengono riconosciuti adatti dalla Novopress in accordo con la ditta realizzatrice del sistema. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla ditta realizzatrice del sistema o a Novopress.

Gli apparecchi, le pinze di compressione e gli anelli di compressione servono esclusivamente alla
pressatura di tubi e raccordi, per i quali sono state realizzate espressamente le relative pinze di
compressione e i relativi anelli di compressione.

Qualsiasi altro impiego & da considerarsi non conforme alle norme per |'uso.

Tutti i lavori con questo attrezzo che non corrispondono all'uso previsto possono provocare danni agli
apparecchi di pressatura, agli accessori e alla tubazione. Possono conseguire mancanze di tenuta e/o

lesioni.
In caso di danni
. a causa dell'impiego di attrezzi di pressatura non adatti oppure di attrezzi di pressatura di
altri produttori oppure
. a causa di utilizzo non conforme a quanto previsto,

Novopress non si assume alcuna responsabilita.

L’impiego conforme prevede anche 'osservanza delle istruzioni per I'uso e il rispetto delle prescrizioni
relative alle ispezioni e alla manutenzione, nonché I'osservanza delle rispettive norme di sicurezza
nella versione attuale.

2 Indicazioni di base per la sicurezza

Per sottolineare parti del testo € previsto I'uso dei seguenti pittogrammi. Tenere conto di queste
indicazioni e in questi casi agire con particolare cautela. Consegnare a tutti gli utenti e al personale
specializzato le indicazioni per la sicurezza sul lavoro!

,\\ AVVERTENZA!
\ Questa informazione segnala una situazione possibilmente pericolosa in cui potrebbe
&= | sussistere pericolo di vita e/o di subire gravi lesioni.

ATTENZIONE!

Questa informazione segnala una situazione possibilmente pericolosa che pud causare
lievi o leggere lesioni e/o danni materiali.
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IS5

Informazione!

Questa informazione si riferisce direttamente alla descrizione di una funzione o
all'esecuzione di un comando.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso!
Attenersi alle indicazioni per la sicurezza allegate!
Attenersi alle disposizioni di sicurezza nazionali!

AVVERTENZA!

Leggere tutte le istruzioni e le indicazioni in materia di sicurezza!

La mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito potrebbe causare scosse
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Per questo motivo:
— Conservare tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza ai fini del futuro utilizzo.

AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni a causa dell'espulsione di frammenti

Un'eventuale applicazione o un utilizzo irregolare di pressatrici e apparecchi di
pressatura danneggiati potrebbe causare lesioni per I'espulsione di frammenti.

Per questo motivo:

— L'utilizzo delle pressatrici e degli apparecchi di pressatura & riservato
esclusivamente a personale tecnico qualificato.

— Le operazioni e gli intervalli di manutenzione devono essere obbligatoriamente
osservati.

— Prima di ogni utilizzo delle pressatrici e degli apparecchi di pressatura, controllare
la presenza di eventuali crepe e/o danni da usura.

— In nessun caso utilizzare pressatrici e apparecchi di pressatura che presentino
crepe e/o altri danni da usura.

— Utilizzare le pressatrici e gli apparecchi di pressatura solo se non presentano difetti
da un punto di vista tecnico.

— In seguito a un'applicazione impropria, non utilizzare la pressatrice e I'apparecchio
di pressatura, che deve essere controllato da un'officina specializzata.

ATTENZIONE!

Danni e malfunzionamenti della pressatrice e dell'apparecchio di
pressatura a seguito di uso improprio.

Per questo motivo:

— Non utilizzare piu le pressatrici usurate, sostituirle invece immediatamente.

— Per il trasporto e lo stoccaggio utilizzare una valigetta e conservare la pressatrice e
I'apparecchio di pressatura in ambiente privo di umidita.

— Fare controllare tempestivamente eventuali danni ad un'officina specializzata
autorizzata.

— Osservare le istruzioni di sicurezza relative a prodotti detergenti e anticorrosivi.

Informazione!

Ricavare le istruzioni di lavorazione e di montaggio per raccordi o tubi dalla
documentazione della ditta realizzatrice del sistema.
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3 Abbreviazioni
\% Volt Ah Ampere/ora (] Diametro
A | Ampere db(A) Decibel (pressione sonora) h Ora
Hz | Hertz bar Bar min Minuto
W | Watt °C Grado Celsius S Secondo
kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Metro per
secondo al
g Grammo a.c./ ~ | Corrente alternata quadrato
kg | Chilogrammo d.c. / = | Corrente continua (accelerazione)
Bj | Anno di costruzione F Forza Nr Numero

identificativa

Simboli presenti sull'apparecchio e dati sulla targhetta

Simbolo Significato

A Attenzione all'espulsione di frammenti

A Avvertenza: Pericolo di schiacciamento!

Adesivo di manutenzione; indica la manutenzione
successiva.

Utilizzo dell'apparecchio

Dati sulla targhetta

4 1 | Logo e indirizzo del 6 | Potenza assorbita
produttore
- PESS creHicoks| | A
pggﬁ"ﬁ?"ﬁm T . 2 | Tempo di funzionamento 7 | Paese di produzione

10— (ot | (FEazin—

continuo consentito

3——{Nr.:46950/9000] [BL:AT15E— 5

8 | Campo di tensione
consentito, in volt

9 Forza nominale

8— {78V d.c] (450 [30 min}—— 2 3 | N. articolo
SCce ¢ —
4 | N. di serie
7 5 | Anno di costruzione
[Wade in Germany}— mm/aa

10 | Denominazione del tipo di
apparecchio

Spiegazione di eventuali pittogrammi presenti sulla targhetta

sp@ Marchio di certificazione Canada
e USA

&

Marchio di certificazione Australia

Marchio di certificazione Canada
\ .| eUSA

C¢€

Marchio CE per la sicurezza dei
prodotti in Europa

Registrazione di prodotti nel
territorio dell'unione doganale

Leggere le istruzioni per I'uso
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5 Fornitura
La fornitura della dotazione standard include quanto segue:
ACO203XL / ACO203XL BT

Apparecchio di pressatura, comprese le

istruzioni per 'uso Eventuali ulteriori accessori (per esempio pinze
di compressione, pinze intermedie, anelli di
compressione) possono essere inclusi nella
Accumulatore 18 V c.c. fornitura come soluzione opzionale. Per
conoscere I'esatto contenuto della fornitura,
rivolgersi alla ditta realizzatrice del sistema.

IT

Caricabatterie, incluse le istruzioni per I'uso

Avvertenze di sicurezza

Dichiarazione di conformita UE

Valigetta da trasporto

6 Dati tecnici

Apparecchio: ACO203XL / ACO203XL BT

Tensione nominale/accumulatore: 18 V c.c. (ioni litio)/ M18 (Milwaukee)

Potenza assorbita: 450 W

Forza nominale: 32 kN

Altezza: 111 mm

Lunghezza: 490 mm con accumulatore 2,0 Ah
510 mm con accumulatore 5,0 Ah

Larghezza: 80 mm

Peso netto: 3,8 kg (con accumulatore)

Gamma di pressatura: Plastica: @ finoa 110 mm
Metallo: Jfinoa 108 mm/4”

Livello max. di potenza sonora 89db(A) "

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'utente: 78 db(A) "

Coefficiente di vibrazione: <2,5m/s? 2

Tipo di protezione: 1P20

Ambito di temperatura durante I'esercizio: -10°C - +50°C

Tecnologia radio: Bluetooth® 4.0 smart

Campo di frequenza: 2402,0 — 2480,0 MHz

Massima potenza di uscita: 1,8 dBm

1)Incertezza di misurazione 3 dB(A) 2) Incertezza di misurazione 1,5 m/s?

[@ Informazione!

Indossare il paraorecchi.

Il valore di emissione oscillazione indicato & stato misurato secondo un metodo di prova
standardizzato e puo essere utilizzato come termine di paragone con un altro apparecchio.

Il valore di emissione oscillazione indicato pud anche essere utilizzato per una prima valutazione di
un’eventuale interruzione.

Attenzione: durante I'effettivo uso dell’'apparecchio il valore di emissione oscillazione pud
differenziarsi dal valore indicato in funzione del modo in cui viene utilizzato I'apparecchio. A seconda
delle effettive condizioni di utilizzo (funzionamento intermittente) pud essere necessario adottare
misure di sicurezza per protegge gli operatori.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Caricabatterie

Per informazioni sul funzionamento e I'utilizzo del caricabatterie e dell'accumulatore vedere le
istruzioni per I'uso allegate al caricabatterie.

Breve descrizione dell'apparecchio di pressatura
Automatismo di pressatura (figura 1)

L’apparecchio & dotato di un automatismo di pressatura. Questo garantisce sempre una pressatura
completa. Per motivi di sicurezza, I'automatismo di pressatura si attiva solo quando la pressatura € gia
iniziata, vale a dire dopo l'inizio della deformazione del raccordo.

Dopo l'attivazione dell'automatismo di pressatura il LED verde (2) si spegne e il processo di
pressatura si svolge automaticamente. A questo punto la pressatura puo essere interrotta solo
premendo e tenendo premuto il pulsante di rilascio (5). Al termine della pressatura il motore si
disinserisce automaticamente e il LED verde (2) si accende di nuovo.

Se sirilascia il tasto Start (1) prima dell'attivazione dell'automatismo di pressatura, il pistone dell’

apparecchio di pressatura ritorna alla sua posizione iniziale. La pressatura non ¢ stata eseguita. Il
processo di pressatura deve essere attivato dall'inizio

Pulsante di rilascio (figura 1)

Il processo di pressatura pud essere interrotto in qualsiasi momento premendo e tenendo premuto |l
pulsante di rilascio (5). In questo caso il pistone della pressatrice ritorna alla sua posizione iniziale.

Protezione per le dita mobile (figura 1)

Poiché le pinze di compressione hanno lunghezze diverse, I'apparecchio di pressatura € dotato di una
protezione per le dita mobile (6). Quando si impiegano pinze di compressione piu corte &€ necessario
spingere in avanti la protezione per le dita finché non si innesta in posizione.

Testina girevole

L'apparecchio di pressatura € dotato di una testina di pressatura girevole a 180°. All'interno di questi
180° la testina di pressatura pu0 essere portata in qualunque posizione. La regolazione della testina di
pressatura pud essere eseguita solo prima della pressatura, durante la pressatura la testina non pud
essere ruotata.

Limitazione della corsa di ritorno (figura 1)

L'apparecchio di pressatura dispone di una limitazione della corsa di ritorno. Quando si utilizzano
pinze di compressione piu corte & possibile risparmiare tempo grazie alla limitazione della corsa di
ritorno.

La limitazione della corsa di ritorno pu® essere attivata/disattivata tramite il perno di arresto (7) nel
modo seguente.

¢ Con limitazione della corsa di ritorno azionata premere brevemente il tasto Start (1).
Poi immediatamente:
o estrarre il perno di arresto (7) e ruotare di 90°.
¢ Inserire in posizione il perno di arresto (7) nella scanalatura.
Con limitazione della corsa di ritorno azionata premere brevemente il tasto Start (1). Ora & possibile
estrarre il perno di arresto.

Interfaccia radio (solo ACO203XL BT) (figura 1)

L'apparecchio ACO203XL BT dispone di un'interfaccia radio se ha la seguente caratteristica:
e LED blu (10)

Con l'aiuto dell'interfaccia radio e della app NovoCheck & possibile collegare I'apparecchio
ACO203XL BT a un terminale portatile, come ad esempio uno smartphone, un tablet, ecc. (Android,
I0S. Per ulteriori informazioni www.novopress.de). Sono possibili le seguenti funzioni:

effettuare la lettura dell’apparecchio di pressatura
controllare 'apparecchio di pressatura

effettuare impostazioni

creare report di cantiere.
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1.7

7.8

Per stabilire una connessione, I'apparecchio di pressatura deve essere pronto per l'uso e la App
NovoCheck deve essere installata sul terminale.

L'apparecchio di pressatura pud quindi essere collegato alla App Novocheck. (Informazioni a questo
proposito sono disponibili sul sito www.novopress.de) Una volta stabilita con successo la
connessione dell'interfaccia radio il LED blu (10) si accende.

Il LED blu (10) si spegne se entro la prima pressatura non viene stabilita nessuna connessione. Una
riconnessione € possibile soltanto se I'apparecchio di pressatura era spento. Per fare questo pud
essere necessario rimuovere 'accumulatore.

Qualora non venga stabilita alcuna connessione, premere nuovamente il tasto di avvio (1) ed eseguire
la pressatura.

Accumulatore

[@ Informazione!

Gli accumulatori non vengono caricati di fabbrica.
Per questo motivo:
—  Caricare I'accumulatore prima della prima messa in funzione.

[@ Informazione!

Temperature limitate per la capacita di carica e lo stoccaggio degli accumulatori.
Per questo motivo:
— Prestare molta attenzione alle istruzioni per I'uso del caricabatterie!

Estrazione dell'accumulatore (figura 2)
Premere i due pulsanti di sbloccaggio (A) (1) e poi estrarre I'accumulatore (2).

Inserimento dell'accumulatore (figura 3)
Inserire I'accumulatore nell'apparecchio come illustrato, finché non si innesta in posizione.

Indicatore di stato dell’accumulatore (figura 2)

Premendo il tasto (B) viene visualizzato lo stato di carica dell’accumulatore. Il numero di LED accesi
indica lo stato di carica. Un LED lampeggiante indica una riserva di energia massima del 10%.
L'accumulatore deve essere ricaricato il piu presto possibile.

Se durante il controllo dello stato di carica 'accumulatore si trova nella pressatrice, dall’ultima
pressatura deve essere trascorso almeno 1 minuto. Altrimenti I'indicazione non & precisa.

I]% Informazione!

L’apparecchio di pressatura ACO203XL / ACO203XL BT deve essere azionato
esclusivamente con accumulatori da 18 V a ioni litio. L'accumulatore da 18 V
deve essere utilizzato solo in apparecchi di pressatura idonei.

Comportamento della pressatrice con accumulatore scarico:

All'inizio di una pressatura viene controllato se la carica dell'accumulatore ¢ sufficiente a portare a
termine la pressatura. In caso contrario I'apparecchio non si avvia. Il LED verde (2) lampeggia.

Se dopo una pressatura lampeggia il LED verde (2), la pressatura € stata ancora eseguita
regolarmente. Prima della pressatura successiva si dovra caricare nuovamente |'accumulatore.

Modalita di risparmio energetico

Se l'apparecchio di pressatura non viene utilizzato a lungo si spegne. Non si accende piu alcun LED.
Per attivare I'apparecchio di pressatura premere brevemente il tasto di avvio (1).
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8 Messa in funzione e funzionamento
8.1 Preparare ACO203XL/ACO203XL BT

ATTENZIONE!
Pericolo di schiacciamento delle dita mettendo in funzione I'apparecchio
senza pinza di compressione/pinza intermedia. (figura 4)

Se non viene utilizzata alcuna pinza di compressione/pinza intermedia & possibile che
le dita si trovino nella zona pericolosa. Avviando |'apparecchio le dita potrebbero
rimanere schiacciate.

Per questo motivo:
— Non utilizzare I'apparecchio senza le pinze di compressione.
— Non mettere le dita nella zona pericolosa.

ATTENZIONE!
Pericolo di schiacciamento delle dita mettendo in funzione I'apparecchio
con protezione per le dita fissata in modo errato (figura 8).

Se quando si utilizzano pinze di compressione piu corte la protezione per le dita non &
stata spinta in avanti, &€ possibile che le dita si trovino nella zona pericolosa. Avviando
I'apparecchio le dita potrebbero rimanere schiacciate.

Per questo motivo:

— con pinze di compressione piu corte non utilizzare I'apparecchio se prima non &
stata spinta in avanti la protezione per le dita (figura 9).

— non mettere le dita nella zona pericolosa.

ATTENZIONE!
Il bloccaggio solo parziale del perno di arresto (8) pud causare il
danneggiamento dell'apparecchio. (Figure 5 - 7)

Se il perno di arresto (8) non & completamente innestato e serrato, durante la
pressatura il cilindro pud spaccarsi.

Per questo motivo:

— Premere il perno di arresto (8) sino al relativo dispositivo di arresto e ruotare
all'indietro di 180°.

[@ Informazione!

L'apparecchio di pressatura non é idoneo per il funzionamento continuo. Dopo
30 minuti di funzionamento ininterrotto si deve effettuare una breve pausa di
almeno 15 minuti per consentire il raffreddamento dell'apparecchio.

. Inserire e serrare la pinza di compressione/intermedia nell'apparecchio di
pressatura come illustrato nelle figure 5 - 7.
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8.2 Significato dei LED

LED

Stato o causa

Intervento

Tutti i LED sono spenti.

L'apparecchio & spento.

Premere brevemente il tasto Start (1)
(vedere il capitolo 7.8).

LED verde (2) acceso.

Pronto a entrare in funzione

LED verde (2) spento
(processo di pressatura
in corso)

Automatismo di pressatura
attivo; I'apparecchio termina
automaticamente il
processo di pressatura.

LED verde (2)
lampeggiante.

Carica accumulatore
insufficiente!

Caricare o sostituire I'accumulatore.

I LED blu (10) L'apparecchio di pressatura | L'apparecchio di pressatura pud essere

lampeggia. € pronto per la collegato alla App NovoCheck.
connessione.

I LED blu (10) Il dispositivo € collegato

lampeggia. alla App NovoCheck

Il LED rosso (3)
lampeggia.

Apparecchio non compreso
nell'intervallo di
temperatura

L’apparecchio funziona solo nellintervallo
di temperatura -10 - +50 °C. Se il LED
rosso lampeggia, I'apparecchio deve
essere portato in un ambiente piu
caldo/piu freddo. L'apparecchio pud
essere riscaldato tramite alcune
operazioni a vuoto e portato a
temperatura d'esercizio.

Se l'apparecchio & troppo caldo, deve
essere lasciato raffreddare facendo una
pausa.

LED rosso (3) acceso.

Errore dell'apparecchio

Premere il tasto Start (1). Se la
pressatrice non si avvia € difettosa.
Inviare 'apparecchio a un'officina
specializzata.

NOTA!
Se la pressatura non ¢ stata portata a

termine, controllare e, se necessario,
ripetere I'operazione..

LED rosso(3) e
verde (2) lampeggiano
in modo alternato

Intervallo di manutenzione
raggiunto

Inviare la pressatrice in manutenzione.
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8.3 Pressatura

ATTENZIONE!

Pericolo di schiacciamento!

Vi & il pericolo di riportare contusioni a mani e dita.
Per questo motivo:

— Durante il processo di pressatura non tenere parti del corpo o parti estranee tra le
pinze di compressione.

— Durante il processo di pressatura non tenere ferma con le mani la leva delle pinze.

ATTENZIONE!

Non mettere le dita in punti pericolosi se non vi sono pinze di
compressione/pinze intermedie inserite. (figura 4)

Le dita possono essere schiacciate.

Per questo motivo:

— Non utilizzare I'apparecchio senza le pinze di compressione.

— Non mettere le dita nella zona pericolosa.

[@ Informazione!

Rispettare assolutamente le istruzioni per l'uso della pressatrice!

1. Assicurarsi che il diametro nominale del raccordo sia uguale a quello della pinza di
compressione/dell’anello di compressione.

2. Osservare le indicazioni del costruttore di sistema quando si inserisce la pinza di
compressione/l'anello di compressione. (figura 10)
In caso di utilizzo di un anello di compressione: Agganciare la pinza intermedia all'anello di
compressione secondo le indicazioni del produttore dell'anello.

Informazione!

Al termine dell'operazione di compressione verificare che la pinza di
compressione sia completamente serrata. (Figura 11)

Informazione!

Al termine dell'operazione di compressione, verificare I'assenza di fenditure tra i
segmenti dell'anello di compressione.

Informazione! (solo ACO203XL BT con interfaccia radio)

Se I'apparecchio di pressatura é spento, premere brevemente il tasto di avvio (1)
per attivare I'apparecchio. Per effettuare la pressatura premere nuovamente il
tasto di avvio.

H & &

3. Perl'avvio premere il tasto Start.

4. Al termine della pressatura:

e in caso di utilizzo di un anello di compressione: sganciare prima la pinza intermedia
dall'anello di compressione e poi
e sganciare la pinza di compressione/l'anello di compressione dal raccordo (figura 12).
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Pulizia, manutenzione e riparazione

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni durante la pulizia o la riparazione a causa
dell'attivazione involontaria dell'interruttore.

Per questo motivo:

— Prima di qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione o riparazione osservare le
norme di sicurezza ed estrarre sempre I'accumulatore.

Indirizzi del servizio di assistenza tecnica

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7

41468 Neuss

Germania

Per gli indirizzi degli stabilimenti autorizzati rivolgersi a Novopress oppure consultare il sito
www.novopress.de.

Intervalli di manutenzione

Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da Novopress o
da officine autorizzate NOVOPRESS.

[@ Informazione!

Sulla pressatrice € indicata la data per la manutenzione successiva.

La manutenzione deve essere effettuata almeno ogni 2 anni o al piu tardi quando viene
segnalata dal LED (vedere capitolo 8.2 Significato dei LED).

Regolarmente (prima dell'impiego, all'inizio della giornata lavorativa) o in caso di
imbrattamento (Figura 13 + 14)

Verificare la presenza di eventuali danni visibili, quali crepe o altri danni da usura. Se tali difetti sono
presenti, non utilizzare piu l'apparecchio e farlo riparare.

Ogni sei mesi

Far controllare I'apparecchio da un elettricista o presso un'officina specializzata Novopress.

Ogni anno per ottenere 1 anno di estensione di copertura (vedere il capitolo 11 Garanzia).

Far eseguire i controlli e la manutenzione dell'apparecchio di pressatura presso Novopress o
un'officina specializzata Novopress.

Smaltimento

ATTENZIONE!
Pericolo per I'acqua freatica.
L'apparecchio contiene olio idraulico.

Gli oli idraulici sono un pericolo per I'acqua freatica. Lo scarico abusivo o lo
smaltimento non conforme alle normative & punibile penalmente.

Per questo motivo:
—  Smaltire I'apparecchio rispettando I'ambiente.

Per lo smaltimento dell'accumulatore e del caricabatterie si devono osservare le istruzioni presenti nel
manuale d'uso del caricabatterie allegato.

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti indifferenziati.
Novopress consiglia di far eseguire lo smaltimento da una ditta specializzata e autorizzata.

In alternativa, I'apparecchio dismessi puo essere restituiti direttamente a Novopress (o a un'officina
specializzata) ai fini di uno smaltimento conforme.
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Garanzia

La societa Novopress accorda un periodo di garanzia di 24 mesi per le proprie pressatrici e per gli
apparecchi di pressatura. La garanzia decorre sempre dal momento della consegna e, in casi dubbi,
deve essere sempre comprovata dalla documentazione d'acquisto.

Nell'arco di questo periodo la garanzia copre I'eliminazione di tutti gli eventuali danni o guasti
all'apparecchio stesso attribuibili a difetti di materiale o di produzione.

Non coperti da garanzia sono:

e | danni derivanti da un utilizzo improprio dell'apparecchio o da una manutenzione
insufficiente.

¢ | danni causati dall'impiego di prodotti non abilitati da Novopress per gli apparecchi
di pressatura.

¢ | danni causati dall'impiego di prodotti non abilitati da Novopress per gli apparecchi
di pressatura..

Relativamente alle parti soggette a usura, la societa Novopress offre garanzia esclusivamente per la
durata prevista.

Le prestazioni coperte dalla garanzia non devono essere pagate. L'utente dovra comunque farsi
carico delle spese di spedizione.

| reclami vengono accettati solo se I'apparecchio viene inviato non smontato a Novopress 0 a una
delle officine specializzate Novopress.

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio in garanzia non comporta un prolungamento del
periodo di garanzia. La riparazione o la sostituzione possono essere eseguite solo impiegando ricambi
nuovi, il cui funzionamento corrisponde a quello dei pezzi vecchi. Ogni pezzo difettoso, e quindi
sostituito, rimane proprieta del costruttore.

Estensione di copertura dopo la scadenza del termine di garanzia legale

Per il periodo seguente alla scadenza del termine di garanzia legale, garantiamo una copertura come
descritto qui di seguito..

1 anno di garanzia per i nuovi apparecchi di pressatura, le pinze intermedie e gli anelli di
compressione

Novopress garantisce un'estensione di copertura pari a un anno per tutti gli apparecchi di pressatura,
le pinze intermedie e gli anelli di compressione, nel caso in cui questi siano stati sottoposti a revisione
da parte di Novopress o di un'officina specializzata Novopress almeno una volta I'anno. La
manutenzione sara oggetto di fatturazione. Per i relativi costi rivolgersi a Novopress o a un'officina
specializzata Novopress.

3 anni di estensione di garanzia per le nuove pinze di compressione

Novopress garantisce un'estensione di copertura pari a tre anni per tutte le pinze di compressione, le
pinze intercambiabili e gli inserti della pressa nuovi, nel caso in cui questi siano stati sottoposti a
revisione da parte di Novopress o di un'officina specializzata Novopress almeno una volta I'anno. La
manutenzione sara oggetto di fatturazione. Per i relativi costi rivolgersi a Novopress o a un'officina
specializzata Novopress.

Garanzia sulle riparazioni

Trascorso il periodo di garanzia, Novopress concede in caso di riparazione o di sostituzione di un
prodotto nuovo la seguente garanzia su riparazione e pezzi di ricambio:

e 6 mesi di garanzia su pezzi di ricambio sostituiti.
e 12 mesi di garanzia sul gruppo costruttivo sostituito.
e 12 mesi di garanzia sugli apparecchi di pressatura sostituiti.

Dichiarazione di conformita UE

Dichiarazione di conformita UE e lista delle direttive osservate e delle norme applicate: vedi
supplemento dichiarazione di conformita UE.

47



ACO203XL / ACO203XL BT

o]
r®

novoress

48



"
el

novo,.ress ACO203XL / ACO203XL BT

ACO203XL / ACO203XL BT

ES Espanol
Traduccion de las instrucciones de uso originales

indice

1 Utilizacion conforme @ 10 PreSCI0 .......ciiiiiiii et e e e e r e e e e e e snenrees 49
2 Indicaciones basicas de SegUIIAAA ...........oo e 49
3 = 0] 7 (0] 1= TSRS 51
4 Simbolos del aparato y datos de la placa de caracteristiCas...........oivecviiiiieee i 51
5 VOIUMEN A€ SUMINISTIO ... ettt e e e st e e et e e e s enet e e e e annteeeesnneeeeeenneeeeeennees 52
6 = Lo LS (=T e o1 oo LR PEPRRSP 52
7 Descripcion del equipo de COMPIESION ... et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nenneeas 53
8 Puesta en servicio ¥ funCioNamiIENTO.........c.uiiiiiiiie e 55
9 Limpieza, mantenimiento ¥ rePAraCiON .............ueeiiiiieiiiiiieiee e e e et e e e e e e et e e e e e e e st re e e e e e e e e snnrnaees 58
10 T g T g F= o o o P PEPRR S 58
11 Garantia legal y garantia complementaria..............oooiiiiiiiii e 59
12 Declaracion de conformidad UE...........oooo e e e e et e e e e e 59

Utilizacion conforme a lo prescrito

Los aparatos de prensado son adecuados exclusivamente para la utilizacidon de mordazas de
prensado, mordazas intermedias y anillos de prensado fabricados por Novopress o bien declarados
como adecuados por Novopress de acuerdo con el proveedor del sistema. Si desea informacion mas
detallada dirijase al proveedor del sistema o a Novopress.

Los aparatos, las mordazas de prensado y los anillos de prensado sirven unicamente para el
prensado de tubos y empalmes para los cuales se han previsto las mordazas de prensado y los
anillos de prensado correspondientes.

Cualquier otro empleo se considera no conforme a lo prescrito.

Todos los trabajos que se realicen con esta herramienta y que no se correspondan con el uso
prescrito pueden provocar dafios en el aparato de prensado, los accesorios o los tubos. Como
consecuencia de ello podrian producirse fugas y/o lesiones.

Novopress no se hace responsable de los siguientes dafos:

. Danos derivados del uso de herramientas de prensado inadecuadas o de herramientas
de prensado de otro fabricante
. Danos derivados de la aplicaciéon de la herramienta a otros usos

La utilizacién conforme a lo prescrito exige también el cumplimiento de las instrucciones de uso y de
las condiciones de mantenimiento e inspeccion, asi como de la version actualizada de todas las
normas de seguridad vigentes.

Indicaciones basicas de seguridad

Para identificar las diferentes partes de texto se utilizan pictogramas. Tenga en cuenta estas
indicaciones y preste una especial atencién en estos casos. jFacilite también a otros usuarios o
personal técnico todas las indicaciones de seguridad laboral!

,\\ iADVERTENCIA!
\ Esta informacion hace referencia a una situacion posiblemente peligrosa que puede

causar lesiones graves o mortales.

{ATENCION!

Esta informacién hace referencia a una situacion posiblemente peligrosa que puede

causar lesiones leves o moderadas y/o dafios materiales.
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Informacion

Esta informacion tiene relacién directa con la descripcion de una funcién o de un
proceso de manejo concreto.

iLea atentamente las instrucciones de uso!
iObserve las indicaciones de seguridad adjuntas!
iRespete las normas de seguridad!

©

)

\
N
/\

ijADVERTENCIA!

iLea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones!

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede conllevar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones de caracter grave.

Por ello:
— Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.

R

\
Wy
AN

iADVERTENCIA!
Peligro de lesiones por esquirlas que pudieran salir despedidas.

En caso de uso incorrecto o de la utilizacién de herramientas y equipos de compresion
que presenten desgaste o dafios, existe el riesgo de sufrir lesiones por esquirlas que
pudieran salir despedidas debidas a una rotura.

Por ello:
— Solo personas cualificadas deben utilizar herramientas y equipos de compresion.

— Deben cumplirse obligatoriamente el mantenimiento y los intervalos de
mantenimiento.

— Debe comprobarse la existencia de grietas e indicios de desgaste en las
herramientas y los equipos de compresion antes de su uso.

— Las herramientas y los equipos de compresion con grietas u otros indicios de
desgaste deben descartarse inmediatamente y no deben volver a utilizarse.

— Utilizar las herramientas y los equipos de compresion Unicamente en un estado
técnicamente impecable.

— En caso de uso incorrecto, no volver a utilizar la herramienta y el equipo de
compresion y hacer que se revisen en un taller autorizado.

iATENCI()N!

Danos y fallos de funcionamiento de la herramienta y del equipo de
compresion debidos a una manipulacién no conforme a lo prescrito.
Por ello:

— No volver a utilizar las herramientas de compresion gastadas, sino sustituirlas
inmediatamente.

— Utilizar maletines de transporte para el transporte y el almacenamiento y guardar
las herramientas y el equipo de compresion en una estancia seca..

— En caso de detectar dafios, hacer que sean comprobados por un taller autorizado.

— Observar las normas de seguridad respecto a los agentes de limpieza y
anticorrosivos utilizados.

jinformacioén!

Las instrucciones de procesamiento y montaje para empalmes o tubos se encuentran
en la documentacion del fabricante del sistema.
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3 Definiciones

\% voltio Ah amperios hora (0] didmetro
A | amperio db(A) decibelio (presion acustica) h hora
Hz | hertzio bar bar min minuto
W | vatio °C Grado Celsius s segundo
kW | kilovatio kN kilonewton m/s? | metro dividido entre
. segundos cuadrados
g gramo a.c./ ~ | corriente alterna (aceleracion)
kg | kilogramo d.c./ = | corriente continua
Bj | Anode F Fuerza Nr Numero
fabricacion

Simbolos del aparato y datos de la placa de caracteristicas

Simbolo

Significado

Advertencia sobre esquirlas despedidas

Sefal de advertencia: peligro de aplastamiento

Etiqueta de mantenimiento; indica el siguiente
mantenimiento.

Manejo del pasador de fijacién

Datos de la placa de caracteristicas

4

SR
Schamhors(str.1

A1460 Nw*ﬂemn 9
10— acomn | [(Fm—
3 [N 480509000 (BI:A8— 5
8 — gV ac) 450w [30mn — 2

oCce

1

Logotipo del fabricante

6 | Consumo de potencia

2

Tiempo de funcionamiento
ininterrumpido permisible

7 Pais de fabricacion

N° de articulo

8 | Rango de tension
permisible en voltio

N° de serie

9 Fuerza nominal

Afo de fabricacion

10 | Denominacion de tipo
del equipo

EE.UU.

Marca grabada Canada y

Marca grabada Australia

c@@

EE.UU

Marca grabada Canada y

Marcado CE seguridad de los
productos en Europa

FAL

Registro de productos en el
campo de la unién aduanera

Lea las instrucciones de uso
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5 Volumen de suministro

El equipamiento estandar incluye los siguientes componentes:

ACO203XL / ACO203XL BT

Equipo de compresion con
instrucciones de uso

de uso

Cargador de bateria con instrucciones | Otros accesorios (p. ej. Mordazas de prensado,

modazas intermedias, anillos de prensado) se

Bateria de 18 V d.c.

incluyen opcionalmente. Consulte al proveedor el
alcance del suministro.

Indicaciones de seguridad

Declaraciéon de conformidad UE

Maletin de transporte

6 Datos técnicos

Equipo: ACO203XL / ACO203XL BT

Tension nominal/Bateria: 18 V d.c. (iones de litio)/ M18 (Milwaukee)

Consumo de potencia: 450 W

Fuerza nominal: 32 kN

Altura: 111 mm

Longitud: 490 mm con bateria de 2,0 Ah
510 mm con bateria de 5,0 Ah

Anchura: 80 mm

Peso neto: 3,8 kg (con bateria)

Margen de compresion: Plastico: hasta 110 mm @
Metal: hasta 108 mm/4” &

Nivel de intensidad sonora maxima: 89 db(A) "

Nivel de presién sonora en el oido del operario: 78 db(A) "

Valor de vibracion:

<25m/s? 2

Tipo de proteccion:

IP20

Rango de temperaturas de servicio: -10°C a +50°C

Tecnologia por radio:

Bluetooth® 4.0 smart

Rango de frecuencia:

2402,0 a 2480,0 MHz

Potencia maxima de salida:

1,8 dBm

1) Inseguridad de medicion 3 db(A)

2) Inseguridad de medicion 1,5 m/s?

[@ Informacion

Utilizar protecciones auditivas.

El valor de emision de vibraciones indicado fue medido siguiendo un procedimiento de ensayo
homologado y puede utilizarse para la comparacion con otro equipo.

El valor de emisiéon de vibraciones indicado también puede usarse para evaluar previamente la

exposicion.
Atencién: El valor de emision de
valor indicado dependiendo de la

vibraciones puede diferir durante la utilizacién real del equipo del
manera de utilizacion del equipo. Segun las condiciones reales de

utilizacion (servicio intermitente) puede ser necesario tomar medidas de seguridad para la proteccién

del usuario.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Cargador

El funcionamiento y el manejo del cargador y de las baterias se describen en las instrucciones de uso
del cargador adjuntas.

Descripcién del equipo de compresion
Compresién automatica (figura 1)

El equipo dispone de una funcién de compresion automatica. Esta funcién garantiza que la
compresién sea siempre completa. Por razones de seguridad, la compresion automatica sélo se inicia
una vez haya comenzado la compresion, es decir, a partir del inicio de la deformacién del empalme.
Después de dispararse la compresion automatica se apaga el LED verde (2) y el proceso de
compresioén transcurre automaticamente. A partir de este momento, la compresién solamente puede
interrumpirse presionando y manteniendo presionado el botén de descarga (5). Una vez completada
la compresion, el motor se apaga automaticamente y el LED verde (2) se enciende nuevamente.

Si el botdn de inicio (1) se suelta antes de comenzar la compresion automatica, el émbolo del equipo
de compresion vuelve a su posicion inicial. La compresion no se lleva a cabo. El proceso de
compresién debe activarse nuevamente.

Botén de descarga (figura 1)

El proceso de compresion puede interrumpirse en cualquier momento presionando y manteniendo
presionado el botdn de descarga (5). El émbolo del equipo de compresion vuelve asi a su posicion
inicial.

Proteccidon de dedos desplazable (figura 1)

El equipo de compresion posee una proteccion de dedos desplazable (6) debido a que las mordazas
tienen distintas longitudes. Si utiliza las mordazas de prensado mas cortas, debera deslizar la
proteccion de dedos hacia delante hasta que enclave.

Cabezal giratorio

El aparato de prensado esta equipado con un cabezal giratorio. El cabezal puede girarse 180 grados.
Dentro de estos 180 grados cada posicidon del cabezal es posible. El ajuste del cabezal sélo puede
efectuarse antes de la compresion. Durante la compresion no es posible girar el cabezal.

Limitacion de la carrera de retorno (figura 1)

El equipo de compresion dispone de una limitacion de la carrera de retorno. Al utilizar las mordazas
mas cortas, esta funciéon permite ahorrar tiempo.

La limitacion de la carrera de retorno puede conectarse y desconectarse mediante el pasador de
enclavamiento (7) del modo siguiente:

e Con la limitacién de la carrera de retorno accionada, pulsar brevemente el boton de
inicio (1). Ahora inmediatamente:
o Extraer el pasador de enclavamiento (7) y girarlo 90°.
o Dejar que el pasador (7) enclave en la ranura.
Con la limitacién de la carrera de retorno accionada, pulsar brevemente el botdn de inicio (1). Ahora
puede extraerse el pasador de enclavamiento.

Interfaz radioeléctrica (solo ACO203XL BT) (figura 1)

El ACO203XL BT posee una interfaz radioeléctrica si presenta la siguiente caracteristica:
e LED azul (10)

A través de la interfaz radioeléctrica y la aplicacion NovoCheck, el equipo ACO203XL BT puede
conectarse con un dispositivo mévil, como un smartphone, tablet, etc. (Android, 10S. Mas informacién
en www.novopress.de). Son posibles las siguientes funciones:

e Lectura de datos del aparato de prensado
Comprobacién del aparato de prensado
Realizacion de ajustes

Creacion de informes de obra.
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7.8

Para establecer la conexion, el aparato de prensado debe estar listo para funcionar y la aplicacién
NovoCheck instalada en el dispositivo mévil.

Ahora ya es posible conectar el equipo con la aplicacion Novocheck. (Mas informacion al respecto en
www.novopress.de) EI LED azul (10) se enciende cuando la interfaz radioeléctrica ha establecido con
éxito la conexion.

ElI LED azul (10) se apaga si hasta el primer prensado no se ha establecido ninguna conexién. Una
nueva conexion solo es posible si el aparato de prensado estaba desconectado. Para ello puede ser
necesario sacar la bateria.

Si no se desea establecer ninguna conexion, pulse de nuevo el botdn de arranque (1) y realice el
prensado.

Bateria

[@ jInformacion!

Las baterias se suministran de fabrica sin cargar.
Por ello:
— Antes de la primera puesta en funcionamiento es necesario cargar las baterias.

[@ iInformacion!

Temperaturas limitadas para la capacidad de carga y almacenamiento de las baterias.
Por ello:
— iTener siempre en cuenta las instrucciones de uso del cargador!

Retirar la bateria (figura 2)
Presionar (1) los dos botones de desbloqueo (A) y extraer la bateria (2).

Colocar la bateria (figura 3)
Introducir la bateria en el equipo hasta que enclave como se muestra en la ilustracion.

Indicador del estado de la bateria (figura 2)

El estado de carga de la bateria se indica presionando el boton (B). EI numero de LEDs encendidos
indica el estado de carga. Un LED parpadeante indica una reserva de capacidad maxima del 10%. La
bateria deberia cargarse en breve.

Si la bateria se encuentra en el aparato de prensado durante la comprobacion del estado de carga,
debe haber transcurrido como minimo 1 minuto desde la ultima compresion. En caso contrario la
indicacioén es inexacta.

[@ Informacién

El aparato de prensado ACO203XL / ACO203XL BT solo debe utilizarse con
baterias de iones de litio de 18 V. La bateria recargable de 18 V solo debe
utilizarse en aparatos de prensado adecuados para ella.

Comportamiento del equipo de compresién en caso de descarga de la bateria:

Al iniciar un proceso de compresion se verifica si la carga de la bateria es suficiente para finalizar el
proceso. Si no fuera asi, el equipo no se activa. El LED verde (2) parpadea.

Si el LED verde (2) parpadea tras una operacién de compresion, dicha operacion ha podido ser
realizada aun correctamente. Antes del préximo proceso de compresion es necesario recargar la
bateria.

Modo de ahorro de energia

El aparato de prensado se desconecta si no se utiliza durante un tiempo prolongado. Cuando esto
sucede, todos los LED se apagan. Accione brevemente el botén de arranque (1) para activar el
aparato de prensado.
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8 Puesta en servicio y funcionamiento
8.1 Preparar el equipo ACO203XL/ACO203XL BT

iATENCION!
Peligro de aplastamiento de los dedos al operar el aparato sin mordaza
de prensado/mordaza intermedia. (figura 4)

Si no hay colocada ninguna mordaza de prensado/mordaza intermedia es posible
poner los dedos en la zona de peligro. Al iniciar el aparato pueden aplastarse los
dedos.

Por ello:
- No utilizar el aparato sin mordazas de prensado.
- No colocar los dedos en la zona de peligro.

ATENCION!
Peligro de aplastamiento de los dedos al manejar el equipo con la
proteccion de dedos mal bloqueada (figura 8)

Si al utilizar las mordazas mas cortas la proteccion no se ha desplazado hacia delante,
los dedos pueden encontrarse en la zona de peligro. Al iniciar el equipo pueden
aplastarse los dedos.

Por ello:

— No accione el equipo con las mordazas mas cortas puestas sin haber deslizado
hacia delante la proteccion para dedos (figura 9).

— No colocar los dedos en la zona de peligro.

JATENCION!
La herramienta puede sufrir dafios si el pasador de fijacién (6) no se
bloquea por completo. (figuras 5 a 7)

Si el pasador de fijacién (8) no se introduce y se bloquea completamente, puede
romperse el cilindro al comprimir.

Por ello:
— Introducir el pasador de fijacion (8) hasta el tope y girarlo hacia atras 180 grados.

[@ jInformacion!

El equipo de compresién no es adecuado para una operacién continua. Tras 30
minutos de funcionamiento ininterrumpido debe realizarse una pausa de al
menos 15 minutos para que el equipo pueda enfriarse.

. Colocar y bloquear la mordaza de compresion/mordaza intermedia en el equipo
como se ilustra en las figuras 5a 7.
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8.2 Significado de la indicacion LED

Indicacion LED

Estado o causa

Medida a tomar

Todos los LED
apagados.

El equipo esta apagado.

Pulsar brevemente el boton de inicio (1)
(véase el capitulo 7.8).

LED verde (2)
iluminado.

Listo para el servicio.

LED verde (2) apagado
(proceso de compresion
en marcha).

Compresion automatica en
marcha, el equipo finaliza el
proceso de compresion
automaticamente.

LED verde (2)

Carga insuficiente de la

Cargar o sustituir la bateria.

parpadea. bateria.
ElI LED azul (10) El aparato de prensado El aparato de prensado puede conectarse
parpadea. esta listo para establecer con la aplicacién Novocheck.

conexion.

LED azul (10)
encendido.

El aparato esta conectado
con la aplicacion
Novocheck

LED rojo (3) parpadea.

Equipo fuera del rango de
temperatura.

El equipo solamente funciona dentro de
un rango de temperatura de -10 a +50 °C.
Si parpadea el LED rojo, debe llevarse el
equipo a un entorno mas calido/frio. El
equipo puede calentarse a la temperatura
de servicio haciéndolo funcionar en vacio.

Si el equipo esta demasiado caliente,
debera enfriarse haciendo una pausa.

LED rojo (3) iluminado.

Anomalia en el equipo.

Pulsar el boton de inicio (1). Si esto no da
resultado, es senal de que el equipo de
compresién presenta una averia.

Envie la herramienta a un taller
especializado.

NOTA

La compresion posiblemente no ha sido

finalizada completamente. Compruébelo y
repitala en caso necesario

Los LEDs rojo (3) y
verde (2) parpadean
alternadamente.

Alcanzado el intervalo de
mantenimiento.

Entregar el equipo de compresién para su
mantenimiento.
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8.3 Comprimir

{ATENCION!

iPeligro de aplastamiento!

Existe peligro de aplastamiento de los dedos y las manos.

Por ello:

— No mantener ninguna parte del cuerpo ni objetos extrafios durante el proceso de
compresion entre las mordazas de compresion.

— No sujetar las palancas de la mordaza con la mano durante el proceso de
compresion.

{ATENCION!

No colocar los dedos en la zona de peligro si no hay montada ninguna
mordaza de prensado/mordaza intermedia. (figura 4)

Los dedos podrian resultar aplastados.

Por ello:

- No utilizar el aparato sin mordazas de prensado.
- No colocar los dedos en la zona de peligro.

IS5y

ijInformacion!
iTenga imprescindiblemente en cuenta las instrucciones de uso de las herramientas de
compresion!

1. Comprobar que el ancho nominal de la pieza de empalme coincida con el ancho nominal de la
mordaza de prensado/anillo de prensado.
2. Para colocar la mordaza de prensado/anillo de prensado observar las indicaciones del fabricante

del sistema. (figura 10)
Si se utiliza un anillo de prensado: Colocar la mordaza intermedia en el anillo de prensado
conforme a las indicaciones del fabricante del anillo.

jInformacion!

Tras ejecutar completamente la compresion, asegurarse de que la mordaza de
compresion esté completamente cerrada. (figura 11)

jInformacion!

Tras ejecutar completamente el prensado, tener en cuenta que no haya ninguna
ranura en la zona del anillo de prensado entre los segmentos.

§ & &

Informacion (solo ACO203XL BT con interfaz radioeléctrica)

Si el aparato de prensado esta desconectado, pulse brevemente el botén de
arranque (1) para activarlo. Accione de nuevo el boton de arranque para iniciar el
prensado.

3. Para iniciar, accionar el botén de inicio.

4. Concluida la operacion de prensado:

e Si se utiliza un anillo de prensado: soltar primero la mordaza intermedia del anillo de
prensado y seguidamente
e soltar la mordaza de prensado/el anillo de prensado del empalme (figura 12).
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Limpieza, mantenimiento y reparacién

{ATENCION!

Peligro de lesiones durante la limpieza o la reparacién por el
accionamiento accidental del interruptor de conexién.

Por ello:

— Antes de efectuar trabajos de limpieza, mantenimiento o reparacion, observar las
normas de seguridad y extraer siempre la bateria de la herramienta.

Direcciones de talleres autorizados

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Alemania

Consulte las direcciones de los talleres autorizados en Novopress o bien en www.novopress.de.

Intervalos de mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento y reparacion sélo pueden ser llevados a cabo por Novopress o talleres
autorizados NOVOPRESS.

[@ jInformacion!

En el equipo de compresion se indica el préximo mantenimiento.

Este mantenimiento debe realizarse al menos cada 2 afios 0 como muy tarde si esto
se sefializa mediante la indicacion LED (véase el capitulo 8.2 Significado de la
indicacion LED).

Regularmente (antes del uso, al comienzo de la jornada laboral) o en caso de suciedad
(figura 13+14)

Comprobar la existencia de dafios externos reconocibles, grietas en el material y otros indicios de
desgaste. Si se detectan defectos, dejar de utilizar el equipo y hacer que sea reparado.

Dos veces al afioh

Hacer que el equipo sea comprobado por un técnico electricista o un taller autorizado Novopress.

Anualmente para obtener 1 afio de garantia complementaria (véase el capitulo 11 "Garantia
legal y garantia complementaria”).

Hacer que el equipo de compresion sea revisado y mantenido por Novopress o un taller autorizado
Novopress.

Eliminacion

{ATENCION!
Peligro para las aguas freaticas.

El equipo contiene aceite hidraulico.

Los aceites hidraulicos suponen un peligro para las aguas freaticas. La purga
incontrolada o la eliminacién incorrecta estan penadas legalmente.

Por ello:
— Desechar el equipo respetando el medio ambiente.

Para desechar las baterias y el cargador se deben respetar las indicaciones de las instrucciones de
uso del cargador adjuntas.

El producto no debe desecharse con la basura normal.

Novopress recomienda entregar los componentes a eliminar a una empresa especializada autorizada.

Alternativamente, puede devolverse el aparato usado directamente a Novopress (o a un taller
especializado) para su correcta eliminacion.
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Garantia legal y garantia complementaria

La empresa Novopress concede para sus equipos y herramientas de compresion la garantia legal
completa de 24 meses. El periodo de garantia comienza siempre en el momento del suministro, que
en caso de duda debe acreditarse mediante el correspondiente documento de compra.

Dentro de este periodo de prestacion, la garantia cubre la reparacién de todos los dafios o defectos
de la herramienta debidos a fallos de material o fabricacion.

La garantia no cubre:

e Dafos ocasionados por una utilizacién inapropiada o un mantenimiento deficiente.

e Danos ocasionados por la utilizacion de productos no autorizados por Novopress
para sus equipos de compresion.

¢ Danos ocasionados por la compresion de tubos o empalmes inadecuados.

La garantia de Novopress para los componentes sometidos a desgaste sélo es valida durante su
periodo de vida util prevista.

Las prestaciones derivadas de reclamaciones por garantia no deben abonarse. Sin embargo, los
costes de envio y retorno corren a cargo del usuario.

Las reclamaciones sdlo seran aceptadas si el equipo se envia a Novopress o a un taller especializado
Novopress sin haber sido desmontado.

La reparacion o sustituciéon del equipo por motivos de garantia no supone una extension del periodo
de garantia. Para la reparacion o sustitucion sélo deben utilizarse piezas nuevas que cumplan
exactamente la misma funcién que las antiguas. Las piezas defectuosas y sustituidas como tal son
propiedad del fabricante.

Garantia complementaria tras transcurrir el periodo de garantia |

Concedemos de forma voluntaria para el tiempo posterior al periodo de garantia legal las siguientes
garantias complementarias.

1 afo de garantia complementaria para equipos de compresion nuevos, mordazas intermedias
nuevas y anillos de compresiéon nuevos

Novopress concede una garantia complementaria de un afio para todos los equipos de compresion
nuevos, todas las mordazas intermedias nuevas y todos los anillos de compresién nuevos si se han
entregado para su mantenimiento como minimo cada 12 meses a Novopress 0 a uno de los talleres
autorizados Novopress. El mantenimiento se carga en factura. Para conocer los costes de este
mantenimiento, dirijase a Novopress o a un taller autorizado por Novopress.

3 aios de garantia complementaria para mordazas de compresién nuevas

Novopress concede una garantia complementaria de tres afos para todas las mordazas de
compresién y mordazas intercambiables nuevas y todos los insertos de compresion nuevos si se han
entregado para su mantenimiento como minimo cada 12 meses a Novopress 0 a uno de los talleres
autorizados por Novopress. El mantenimiento se carga en factura. Para conocer los costes de este
mantenimiento, dirijase a Novopress o a un taller autorizado por Novopress.

Garantia sobre reparaciones

Novopress concede, tras haber transcurrido el periodo de garantia del producto nuevo, en caso de
una reparacion posterior las siguientes prestaciones por garantia sobre la reparacién y los repuestos:

e 6 meses de garantia para las piezas sustituidas.
¢ 12 meses de garantia para los modulos sustituidos.
e 12 meses de garantia para los equipos de compresion sustituidos.

Declaracion de conformidad UE

Declaracion de conformidad UE vy lista de las directivas respetadas y de las normas aplicadas: ver
anexo declaracion de conformidad UE.

59

ES



ES

ACO203XL / ACO203XL BT

o]
r®

novoress

60



e

" novo,.ress ACO203XL / ACO203XL BT

Inhou

O ~NOoO O WN -

_ A a o
N = O

ACO203XL / ACO203XL BT
NL Nederlands
Vertaling van de originele handleiding

dsopgave

AQNGEWEZEN GEDITUIK ......eeiiiii i e e e e e e e s e e e e e e e e e e s e enrraeeeaaeeas 61
Elementaire veiligheidSvoorsChriften............ooi i e e 61
Uitleg Van de DEGFIPPEN ... ..eeiiieie ettt b e et e e e b e e s an e e e enees 63
Symbolen op de machine en gegevens op het typeplaatie ... 63
AT oY T=To 40 \V2=T oV PSRRI 64
TECNNISCNE GEGEVENS ...ttt e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e annnteeeeeaeeeaaannnteeeaaaeeas 64
Korte beschrijving van de persmaching ...........occoiiiiiiiiiiiii e e 65
Inbedrijfstelling €N DedIENING .........ooi e e 67
Reiniging, onderhoud €N rEPAratieS ..........cciccuiiiiiiii ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e e anrnrees 69
F N Y= LAY Y5 o o SRR 70
LC = = 1= SO OPPPRPPPPRRN 70
EU-conformiteitSVErkIaring ...........oooo ittt et 71

Aangewezen gebruik

De persklauwen, resp. tussenklauwen en persringen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in
persmachines die door Novopress worden gefabriceerd, resp. door Novopress in overeenstemming
met de systeemaanbieder als geschikt worden verklaard. Neem voor nadere informatie contact op met
de systeemaanbieder of met Novopress.

De machines, de persklauwen en de persringen dienen uitsluitend voor het persen van buizen en
fittingen. De persklauwen en persringen zijn speciaal hiervoor ontworpen.

Elk ander gebruik of elk gebruik dat de omvang van deze bepalingen overschrijdt, geldt als niet
aangewezen.

Alle werkzaamheden met dit gereedschap die niet onder het aangewezen gebruik vallen, kunnen
schade aan de persmachine, het toebehoren en de buisleiding veroorzaken. Dat kan lekkages en/of
letsel tot gevolg hebben.

Voor schade

. door het gebruik van ongeschikte persgereedschappen resp. persgereedschappen van
andere fabrikanten of

. door toepassingen die buiten de omvang van het aangewezen gebruik worden
uitgevoerd,

is Novopress niet aansprakelijk.

Tot het aangewezen gebruik behoren ook het in acht nemen van de handleiding, het opvolgen van de
inspectie- en onderhoudsvoorwaarden, alsmede de inachtneming van alle van toepassing zijnde
veiligheidsbepalingen in hun actuele versie.

Elementaire veiligheidsvoorschriften

De volgende pictogrammen worden gebruikt om bepaalde tekstpassages te markeren. Neem deze
instructies in acht en ga in deze gevallen bijzonder voorzichtig te werk. Breng andere gebruikers of
monteurs ook op de hoogte van deze werkveiligheidsinstructies!

,\\ WAARSCHUWING!
\ Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die zwaar of fataal letsel
= | tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG!

Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die gering of licht letsel
en/of materiéle schade tot gevolg kan hebben.
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Informatie!

Deze informatie houdt direct verband met de beschrijving van een functie of een
bedieningsprocedure.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!
Neem de bijgaande veiligheidsvoorschriften in acht!
Landspecifieke veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

©

)

\
N
/\

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen!

Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen,
kunnen elektrische schokken, brand en/of zwaar letsel worden veroorzaakt.

Daarom:
— Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en instructies op voor toekomstige naslag.

R

\
Wy
AN

WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken

Bij verkeerde toepassing van persgereedschappen of gebruik van versleten resp.
beschadigde persgereedschappen en persmachines bestaat er verwondingsgevaar
door wegvliegende brokstukken.

Daarom:

— Persgereedschappen en persmachines mogen uitsluitend door een vakman
worden gebruikt.

— Onderhoud en onderhoudsintervallen moeten absoluut worden aangehouden.

— Voor elk gebruik de persgereedschappen en persmachines controleren op barsten
en andere tekenen van slijtage.
— Persgereedschappen en persmachines met materiaalbarsten of andere tekenen

van slijtage moeten direct buiten gebruik worden gesteld en niet meer worden
gebruikt.

— Alleen persgereedschappen en persmachines gebruiken die zich in een technisch
goede toestand bevinden.

— Alleen persgereedschappen en persmachines gebruiken die zich in een technisch
goede toestand bevinden.

VOORZICHTIG!

Beschadigingen en defecten van het persgereedschap en de persmachine
door verkeerd gebruik.

Daarom:

— Versleten persgereedschappen niet meer gebruiken, maar meteen vervangen.

— Voor transport en opslag de transportkoffer gebruiken en de persgereedschappen
en de persmachine in een droge ruimte opbergen.

— Beschadigingen onmiddellijk door een erkende werkplaats laten controleren.

— Veiligheidsinstructies van de toegepaste reinigings- en corrosiebeschermende
middelen in acht nemen.

Informatie!

Voor de verwerkings- en montage-instructies voor fitting of buizen dient u de
documentatie van de systeemaanbieder te raadplegen!
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Uitleg van de begrippen

V | Volt Ah Ampére-uur 0] Diameter

A | Ampeére db(A) Decibel (geluidsdruk) h Uur

Hz | Hertz bar Bar min Minuut

W | Watt °C Graad Celsius s Seconde

kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter per seconde

g Gram a.c./~ | Wisselspanning kwadraat (versnelling)
kg | Kilogram d.c./ = | Gelijkspanning

Bj | Bouwjaar F Kracht Nr Nummer

Symbolen op de machine en gegevens op het typeplaatje

Symbool

Betekenis

Waarschuwing voor wegvliegende brokstukken

Waarschuwing: Gevaar voor kneuzingen

Onderhoudssticker; geeft de volgende
onderhoudsbeurt aan.

Bediening van de bevestigingspen

1 | Fabrikantlogo met 6 | Opgenomen vermogen
adres

1460 Neuge-Germany 5 2 | Toegestane ononder- 7 | Land waar de machine

10— (acozmmt) | (R broken bedrijfsduur geproduceerd is

3 {Nr: 469509000 [BL:FIIS— 5
8— figVdc) @50 [0min—— 2 3 | Artikelnr. 8 | Toegestaan

@c €“‘“~-——-ﬁs spanningsbereik in volt

4 | Serienr. 9 | Nominale kracht
- 7 Bouwjaar in mm.jj 10 | Typeaanduiding van de

L machine

Verklaring van mogelijke pictogrammen op het typeplaatje

Keurmerk Canada en VS

&

Keurmerk Australié

@®

Keurmerk Canada en VS

C¢€

CE-keurmerk productveiligheid in

Europa

FAl

Registratie van producten op het

gebied van douane-unie

Gebruiksaanwijzing lezen
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5 Leveringsomvang
Tot de leveringsomvang van de standaarduitrusting behoren:
ACO203XL / ACO203XL BT

Persmachine incl. handleiding

NL

Acculader incl. gebruiksaanwijzing
Accu 18 V d.c.

Overig toebehoren (bijv. persklauwen, tussenklauwen,
persringen) is als optie bijgevoegd. Vraag de
systeemaanbieder naar de omvang.

Veiligheidsvoorschriften

EU-conformiteitsverklaring

Transportkoffer

6 Technische gegevens

Machine:

ACO203XL / ACO203XL BT

Nominale spanning/Accu:

18 V d.c. (lithium-ion) / M18 (Milwaukee)

Opgenomen vermogen:

450 W

gebruiker:

Nominale kracht: 32 kN
Hoogte: 111 mm
Lengte: 490 mm met Accu 2,0 Ah
510 mm met Accu 5,0 Ah
Breedte: 80 mm
Nettogewicht: 3,8 kg (met Accu)
Persbereik: Kunststof: tot 110 mm @
Metaal: tot 108 mm /4” @
Geluidsniveau max. 89db(A) "
Geluidsdrukniveau bij het oor van de 78 db(A) "

Trilwaarde: <2,5m/sz 2
Norm: IP20
Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C

Draadloze technologie:

Bluetooth® 4.0 smart

Frequentiebereik:

2402,0 tot 2480,0 MHz

Maximaal uitgangsvermogen:

1,8 dBm

1) Meettolerantie 3 db(A) 2)

Meettolerantie

1,5 m/s?

[@ Informatie!

Draag gehoorbescherming.

De aangegeven trillingsemissiewaarde is volgens een gestandaardiseerde testmethode gemeten en
kan worden gebruikt voor vergelijking met een ander apparaat.

De aangegeven ftrillingsemissiewaarde kan ook worden gebruikt voor een voorbereidende inschatting
van de blootstelling.

Let op: De trillingsemissiewaarde kan ook tijdens het daadwerkelijke gebruik van het apparaat
afwijken van de opgegeven waarde, afthankelijk van de wijze waarop het apparaat werd gebruikt.
Afhankelijk van de feitelijke gebruiksomstandigheden (periodiek gebruik) kan het noodzakelijk zijn
veiligheidsmaatregelen vast te stellen ter bescherming van de bedieningspersoon.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Acculader

Voor de werking en de bediening van de acculader en de accu verwijzen wij u naar de bijgevoegde
gebruiksaanwijzing voor de acculader.

Korte beschrijving van de persmachine
Persautomaat (afbeelding 1)

De machine beschikt over een persautomaat. Deze garandeert te allen tijde een volledig persfase. De
persautomaat schakelt uit veiligheidsredenen pas in wanneer de persfase al begonnen is, d.w.z. vanaf
het begin van de vervorming van de fitting.

Na het inschakelen van de persautomaat dooft de groene LED (2) en wordt het persproces
automatisch uitgevoerd. Nu kan de persfase alleen nog door indrukken en ingedrukt houden van de
ontlastknop (5) worden onderbroken. Nadat de persfase is voltooid, schakelt de motor zichzelf
automatisch uit en gaat de groene LED (2) weer branden.

Wordt de startknop (1) voor het toepassen van de persautomaat losgelaten, beweegt de zuiger in de
persmachine terug in zijn uitgangspositie. De persfase is niet uitgevoerd. Het persproces moet
opnieuw worden ingeschakeld..

Ontlastknop (afbeelding 1)

Het persproces kan op elk moment worden onderbroken door het indrukken en ingedrukt houden van
de ontlastknop (5). De zuiger in de persmachine beweegt daardoor terug in zijn uitgangspositie.

Verschuifbare vingerbescherming (afbeelding 1)

Omdat de persklauwen verschillende lengtes hebben, is de persmachine uitgerust met een
verschuifbare vingerbescherming (6). Zodra u kortere persklauwen monteert, moet u de
vingerbescherming zo ver mogelijk naar voren schuiven tot hij vergrendelt.

Draaibare kop

De persmachine is voorzien van een draaibare perskop. De kop is 180° draaibaar. Binnen deze 180°
is elke stand van de perskop mogelijk. De instelling van de perskop is alleen voor het persen mogelijk,
tijdens het persen kan de perskop niet worden gedraaid.

Retourslagbegrenzing (afbeelding 1)
De persmachine beschikt over een retourslagbegrenzing. Bij gebruik van de kortere persklauwen
bespaart men tijd met de retourslagbegrenzing.

De retourslagbegrenzing kan met behulp van de vergrendelbout (7) als volgt worden in- resp.
uitgeschakeld.

. Bij een ingeschakelde retourslagbegrenzing even de startknop (1) indrukken. Nu
meteen:

. Vergrendelbout (7) er uittrekken en 90° draaien.

o Vergrendelbout (7) in de groef laten vergrendelen.

Bij een ingeschakelde retourslagbegrenzing even de startknop (1) indrukken. Nu kan de
vergrendelbout er uit worden getrokken.

Draadloze interface (alleen ACO203XL BT) (afbeelding 1)

De machine ACO203XL BT beschikt over een draadloze interface wanneer het de volgende kenmerk
heeft:

o Blauwe LED (10)

Met behulp van de draadloze interface en de NovoCheck-app kan de ACO203XL BT worden
verbonden met een mobiel eindapparaat, zoals smartphone, tablet enz. (Android, I0S. Meer
informatie op www.novopress.de). De volgende functies zijn mogelijk:

persmachine uitlezen
persmachine controleren
instellingen uitvoeren
bouwplaatsverslagen maken.
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7.8

Voor het maken van een verbinding moet de persmachine gereed voor gebruik zijn en de NovoCheck-
app moet op het eindapparaat geinstalleerd zijn.

De persmachine kan nu worden verbonden met de NovoCheck-app. (Informatie hierover op
www.novopress.de). Bij een geslaagde verbinding met de draadloze interface brandt de blauwe LED
(10).

De blauwe LED (10) dooft wanneer tot de eerste persing geen verbinding tot stand is gekomen. Een
nieuwe verbinding is alleen mogelijk wanneer de persmachine uitgeschakeld was. Hiervoor moet
eventueel de accu verwijderd worden.

Wanneer er geen verbinding tot stand moet worden gebracht, de startknop (1) opnieuw indrukken en
de persing uitvoeren.

Accu

[@ Informatie!

De accu's zijn af fabriek niet opgeladen.
Daarom:
— Voor de eerste inbedrijfstelling accu's laden.

[@ Informatie!

Beperkt temperatuurbereik voor laadvermogen en opslag van de accu’s.
Daarom:
— De gebruiksaanwijzing van het laadapparaat absoluut in acht nemen!

Accu verwijderen (afbeelding 2)
Beide ontgrendelnokken (A) indrukken (1) en dan de accu eruit trekken (2).

Accu aanbrengen (afbeelding 3)
Accu zoals afgebeeld in de machine steken, tot de accu vergrendelt.

Accu-toestandsaanduiding (afbeelding 2)

Door het indrukken van de toets (B) wordt de ladingstoestand van de accu aangegeven. Het aantal
brandende LED’s geeft de ladingstoestand aan. Een knipperende LED geeft een maximale
capaciteitsreserve van 10 % aan. De accu moet binnenkort geladen worden.

Bevindt de accu zich tijdens de controle van de ladingstoestand in de persmachine, moet de laatste
persfase minimaal 1 minuut geleden uitgevoerd zijn. Anders is de aanduiding onnauwkeurig.

[@ Informatie!

De persmachine ACO203XL / ACO203XL BT kan alleen met 18 V-lithiumion-
accu's worden gebruikt. De 18 V-accu mag alleen in daarvoor geschikte
persmachines worden gebruikt.

Werking van de persmachine bij lege accu:

Aan het begin van een persfase wordt gecontroleerd of de acculading voldoende is om de persfase af
te ronden. Is dat niet het geval, start de machine niet. De groene LED (2) knippert.

Als de groene LED (2) na een persfase knippert, is deze persfase nog correct uitgevoerd. Voor de
volgende persfase moet de accu opnieuw worden opgeladen.

Energiebesparingsmodus

Wordt de persmachine langere tijd niet gebruikt, schakelt het apparaat uit. Er brandt geen LED meer.
Voor het activeren van de persmachine de startknop (1) kort indrukken.
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Inbedrijfstelling en bediening

8.1 ACO203XL/ACO203XL BT voorbereiden

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen van de vingers door gebruik van de machine
zonder persklauw/tussenklauw. (afbeelding 4)

Wanneer er geen persklauw/tussenklauw is aangebracht, kunnen de vingers in de
gevarenzone worden gehouden. Door het starten van de machine kunnen de vingers
worden gekneusd.

Daarom:
— Bedien de machine niet zonder persklauwen.
— Vingers niet in de gevarenzone houden..

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen van de vingers door gebruik van de machine met
verkeerd vergrendelde vingerbescherming (afbeelding 8)

Is de vingerbescherming bij de kortere persklauwen niet naar voren geschoven, kunnen
de vingers in de gevarenzone worden gehouden. Door het starten van de machine
kunnen de vingers worden gekneusd.

Daarom:

— Bij aangebrachte, kortere persklauwen machine niet gebruiken zonder de
vingerbescherming naar voren te hebben geschoven (afbeelding 9).

— Vingers niet in de gevarenzone houden.

VOORZICHTIG!

Schade aan het apparaat door onvolledige vergrendeling van de
bevestigingspen (8). (afbeelding 5 t/m 7)

Wordt de bevestigingspen (8) niet volledig ingestoken en vergrendeld, kan de cilinder
scheuren tijdens het persen.

Daarom:
— Druk de bevestigingspen (8) er tot de aanslag in en draai deze 180° naar achteren.

Informatie!

De persmachine is niet geschikt voor continu bedrijf. Na 30 minuten
ononderbroken gebruik moet er een korte pauze worden ingelast van minimaal
15 minuten, opdat de machine kan afkoelen.

Persklauw/tussenklauw zoals in de afbeeldingen 5 t/m 7 afgebeeld in de
persmachine aanbrengen en vergrendelen.
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8.2 Betekenis van de LED-indicatie

LED-indicatie

Status of oorzaak

Oplossing

Alle LED's uit.

Het apparaat is
uitgeschakeld.

Startknop (1) even indrukken (zie
hoofdstuk 7.8).

Groene LED (2) brandt.

Gereed voor gebruik

Groene LED (2) uit
(terwijl het persproces
bezig is)

Persautomaat is aan,
machine beéindigt het
persproces automatisch.

Groene LED (2)
knippert.

Acculading niet voldoende!

Accu opladen of vervangen.

Blauwe LED (10)
knippert.

De persmachine is gereed
voor de verbinding.

De persmachine kan worden verbonden
met de NovoCheck-app.

Blauwe LED (10) brandt.

De machine is verbonden
met de NovoCheck-app.

Rode LED (3) knippert.

Apparaat buiten
temperatuurbereik

Het apparaat werkt alleen binnen het
temperatuurbereik van -10° C tot +50° C.
Wanneer de rode LED knippert, moet het
apparaat in een warmere/koudere
omgeving worden gebracht. De machine
kan door lege cycli worden opgewarmd en
op bedrijfstemperatuur worden gebracht.

Is de machine te warm, moet het tijdens
een onderbreking afkoelen.

Rode LED (3) brandt.

Machinestoring

Startknop (1) indrukken. Als dat niet helpt,
is de persmachine defect.

Machine bij servicedienst aanbieden.
AANWIJZING!

De persfase wordt eventueel niet volledig

voltooid, controleren en zo nodig
herhalen.

Rode (3) en groene (2)
LED knipperen
afwisselend

Onderhoudsinterval bereikt

De persmachine voor onderhoud
wegbrengen.

8.3 Persen

Daarom:

VOORZICHTIG!

Gevaar voor kneuzingen!
Er is een kans op kneuzen van vingers en handen.

— Geen lichaamsdelen of vreemde voorwerpen tijdens het persproces tussen de
persklauwen houden.

— De klauwhefbomen tijdens het persen niet met de handen vasthouden.
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VOORZICHTIG!

Steek geen vingers in de gevarenzone als er geen persklauw/tussenklauw
geplaatst is. (afbeelding 4)

De vingers kunnen worden gekneusd.

Daarom:

— Bedien de machine niet zonder persklauwen.

— Vingers niet in de gevarenzone houden.

IS5

Informatie!
Neem de gebruiksaanwijzing van de persgereedschappen absoluut in acht!

1. Controleer of de nominale breedte van de persfitting overeenkomt met de nominale breedte van
de persklauw/persring.

2. Neem voor het aanbrengen van de persklauw/persring de aanwijzingen van de systeemfabrikant
in acht. (afbeelding 10)
Bij gebruik van een persring: Breng de tussenklauw volgens de specificaties van de fabrikant van
de persring op de persring aan.

Informatie!

Nadat het persen is voltooid, moet erop worden gelet dat de persklauw volledig
gesloten is. (afbeelding 11)

Informatie!

Nadat de persfase is voltooid, controleren of er bij de persring geen sprake van speling
tussen de segmenten is.

§ & &

Informatie! (alleen ACO203XL BT met draadloze interface)

Is de persmachine uitgeschakeld, startknop (1) kort indrukken om de persmachine
te activeren. Druk opnieuw op de startknop om het persen te starten.

3. Druk op de startknop om de machine te starten.

4. Nadat de persfase is voltooid:

Bij gebruik van een persring: eerst de tussenklauw van de persring halen en
vervolgens
de persklauw/persring van de persfitting halen (afbeelding 12).

Reiniging, onderhoud en reparaties

VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar tijdens reiniging of reparatie door onopzettelijk
bedienen van de aan-schakelaar.
Daarom:

— Neem voor reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden de
veiligheidsvoorschriften in acht en trek altijd de accu eruit.

Lijst met adressen
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss

Duitsland

Adressen van geautoriseerde servicediensten kunnen bij Novopress worden aangevraagd of vindt u
op www.novopress.de.

Onderhoudsintervallen

Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen alleen door Novopress of erkende NOVOPRESS-
servicediensten worden uitgevoerd.
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[@ Informatie!

Op de persmachine wordt de volgende onderhoudsbeurt aangegeven.

Dit onderhoud moet minimaal elke 2 jaar worden uitgevoerd of uiterlijk wanneer dit door
de LED-indicatie wordt aangegeven (zie hoofdstuk 8.2 Betekenis van de LED-
indicatie).

Regelmatig (voor gebruik, bij aanvang van de werkdag) of bij vervuiling (afbeelding 13+14)

Bij extern zichtbare beschadigingen, materiaalscheuren en andere slijtageverschijnselen
onderzoeken. Zijn er gebreken, dan de machine niet meer gebruiken, maar laten repareren.

Om het half j
De machine door een elektricien of een Novopress-servicedienst laten controleren.

Jaarlijks, om 1 jaar aansluitende garantie te krijgen (zie hoofdstuk 11 Garantie)
De persmachine bij Novopress of in een Novopress-servicedienst laten keuren en onderhouden.

Afvalverwerking

VOORZICHTIG!
Gevaar voor het grondwater
De machine bevat hydraulische olie.

Hydraulische olién zijn een gevaar voor het grondwater. Ongecontroleerd aftappen of
ondeskundige afvalverwerking is strafbaar.

Daarom:
— Machine milieuvriendelijk afvoeren.

Voor de verwerking van accu's en acculaders moeten de instructies van de bijgevoegde
gebruiksaanwijzing voor de acculader in acht worden genomen.
Het product mag niet samen met het huisvuil worden afgevoerd.

Novopress adviseert u om de afvalverwerking door erkende, gespecialiseerde bedrijven te laten
uitvoeren.

Als alternatief, de ouden apparaat kan voor de voorgeschreven afvalverwerking rechtstreeks aan
Novopress (of een werkplaats) worden teruggegeven.

Garantie

De firma Novopress geeft de volle, wettelijke garantie van 24 maanden op haar persmachines en -
gereedschappen. De garantieperiode begint altijd op het moment van uitlevering en kan in geval van
twijfel worden aangetoond met de aankoopfacturen.

Binnen de garantieperiode omvat de garantie het verhelpen van alle voorkomende schadegevallen of
gebreken bij deze gereedschappen die het resultaat zijn van materiaal- of productiefouten.

Van garantie uitgesloten zijn:

. schade die door ondeskundig gebruik of slecht onderhoud ontstaat.

. schade die ontstaat door het gebruik van producten die niet goedgekeurd zijn door
Novopress voor haar persmachines.

. schade die door het persen van ongeschikte buizen of fittingen ontstaat.

Voor slijtdelen geeft Novopress alleen garantie gedurende de te verwachten levensduur.

Werkzaamheden als gevolg van garantieclaims hoeven niet te worden betaald. Wel draagt de
gebruiker de vrachtkosten voor aanbieden en retourneren.

Klachten kunnen uitsluitend worden erkend wanneer de machine ongedemonteerd aan Novopress of
een Novopress-servicedienst wordt aangeboden.

Een reparatie of een vervanging van de machine op basis van garantieredenen resulteert niet in een
verlenging van de garantieperiode. De reparatie of vervanging vindt alleen plaats door nieuwe
onderdelen waarvan de werking met die van de oude onderdelen overeenkomt. Elk defect en daarom
vervangen onderdeel is eigendom van de fabrikant.
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Aansluitende garantie na afloop van de wettelijke garantieperiode

Wij garanderen voor de periode na de wettelijke garantieperiode vrijwillig de als volgt vermelde
aansluitende garanties.

1 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persmachines, tussenklauwen en persringen

Novopress biedt een aansluitende garantie van een jaar voor alle nieuwe persmachines,
tussenklauwen en persringen, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij Novopress
of een door Novopress erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt gefactureerd. Neem
voor nadere informatie over de kosten hiervoor contact op met Novopress of een door Novopress
geautoriseerde servicedienst.

3 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persklauwen

Novopress biedt een aansluitende garantie van drie jaar voor alle nieuwe persklauwen, wisselklauwen
en persinzetstukken, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij Novopress of een
door Novopress erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt gefactureerd. Neem voor
nadere informatie over de kosten hiervoor contact op met Novopress of een door Novopress
geautoriseerde servicedienst.

Garantie op reparaties

Novopress garandeert na afloop van de garantieperiode van het nieuwe product in het geval van een
daarna uitgevoerde reparatie de volgende garanties op de reparatie en de reserveonderdelen:

. 6 maanden garantie op vervangen reserveonderdelen.
. 12 maanden garantie op vervangen bouwgroepen.
. 12 maanden garantie op vervangen persmachines.

EU-conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring en lijst over de gevolgde richtlijnen en toegepaste normen: zie addendum
EU-conformiteitsverklaring.
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ACO203XL / ACO203XL BT
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Avsedd anvandning

Pressverktygen ar uteslutande avsedda att anvandas i pressbackar, mellanbackar och presslingor
som tillverkas av Novopress eller forklarats lampliga av Novopress i samarbete med
systemproducenten. Kontakta systemproducenten eller Novopress for narmare information.

Enheterna, pressbackarna och presslingorna anvands uteslutande fér pressning av rér och
forbindningsdelar som de motsvarande pressbackarna och presslingorna ar avsedda for.
Annan anvandning eller anvandning utdver denna ar att betrakta som ej avsedd anvandning.

Samtliga arbeten som genomfdrs med detta verktyg, som inte motsvarar avsedd anvandning, kan
orsaka skador pa pressverktyg, tillbehor och rorledning. Detta kan leda till IAckage och/eller
personskador.

Skador som uppstatt

. pga anvandning av olampliga pressutrustning eller pressutrustningen fran andra
tillverkare eller
. pga anvandning som skett utanfér avsedd anvandning

tar Novopress inget ansvar for.

Till avsedd anvandning hor aven att beakta bruksanvisningen, att félja service- och underhallsvillkoren
samt att beakta alla tillampliga sakerhetsbestammelser i aktuell utgava.

Grundlaggande sakerhetsanvisningar

Piktogram enligt nedan anvands for att markera textavsnitt. Beakta dessa anvisningar och var extra
forsiktig i dessa fall. Overlamna alla arbetssékerhetsanvisningar till andra anvandare och
fackpersonal!

f\\ VARNING!
\ Denna information uppmarksammar pa en maijligt farlig situation som kan leda till
sk | ddden eller allvarliga kroppsskador.

SE UPP!

Denna information uppmarksammar pa en mgjligt farlig situation som kan leda till
mindre eller latta personskador och/eller sakskador.
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Information!

Denna information star i direkt samband med beskrivningen av en funktion eller
handhavandet.

Las bruksanvisningen noggrant!
Beakta de bifogade sakerhetsanvisningarnal!
Folj landsspecifika sdakerhetsforeskrifter!

VARNING!
Las alla sakerhetsanvisningar och anvisningar.as alla
sdkerhetsanvisningar och anvisningar.

Underlatenhet att folja sdkerhetsanvisningarna och anvisningarna kan orsaka elektriska
stotar, brand och/eller allvarliga personskador.

Darfor:
— Forvara alla sékerhetsanvisningar och évriga anvisningar for framtida bruk.

VARNING!
Risk for personskador pga att brottstycken kan flyga ivag.

Vid en felaktig anvandning av pressutrustningar och pressverktyg eller om slitna eller
skadade pressverktyg anvands finns risk att skada sig av ivagflygande brottstycken.

Darfor:
—  Pressverktyg och pressutrustningar far endast anvandas av en specialist.
— Underhall och underhallsintervall maste féljas.

— Kontrollera innan varje anvandning om det finns sprickor eller andra slitagesymtom
pa pressverktygen och pressutrustningarna.

—  Pressverktyg och pressutrustningar med materialsprickor eller andra
slitagesymtom ska omedelbart kasseras och inte anvandas langre.

— Anvand pressverktyg och pressutrustningar endast i tekniskt felfritt skick.

— Anvand inte pressverktyg och pressutrustningar mer efter att de anvants felaktigt,
ldmna dem till en auktoriserad fackverkstad for kontroll.

SE UPP!

Skador och felfunktioner pa pressverktyget och pressutrustningen pa
grund av felaktig hantering.

Darfor:

— Anvand inte slitha pressverktyg och byt ut dessa omedelbart.

— Anvand transportvaska for transport och forvaring och férvara pressverktygen och
pressutrustningen i ett torrt utrymme.

— L&t en auktoriserad fackverkstad omedelbart kontrollera skador.

— Beakta sdkerhetsanvisningarna fér de rengéringsmedel och
korrosionsskyddsmedel som anvands.

Information!

Bearbetnings- och monteringsanvisningar for férbindningsdelar och ror finns i
systemproducentens dokumentation.
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\% Volt Ah Amperetimmar 0] Diameter

A | Ampere db(A) Decibel (ljudtryck) h Timmar

Hz | Hertz bar Bar min Minuter

W | Watt °C °Celsius s Sekunder

kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter per sekund i

g Gram a.c./~ | Véaxelspanning kvadrat (acceleration)

kg | Kilogram d.c./ = | Likspanning

Bj | Byggar F Kraft Nr Nummer

Symboler pa verktyget och uppgifter pa typskylten

Symbol Betydelse

Varning for brottstycken som flyger ivag

Varning: Klamrisk

Servicemarke som anger nasta underhall.

Anvanda fastbulten

Uppgifter pa typskylten
4 Tillverkarens logotyp 6 | Effektférbrukning

R S med adress
o it g 2 | Tid for tillaten max. 7 | Tillverkningsland
3——{Nr: dgwsoisons] (ELTTTE— 5 drifttid
8 ff8Vac) 0w S0mi- —2

@ c € s Artikelnr 8 | Tilldten spanning i Volt

4 | Serienr 9 | Nominell kraft

_Mmmqmang-—-“”"?

Arsmodell i mm.aa

10 | Verktygets typbeteckning

Forklaring for mojliga piktogram pa typskylten

@

Kontrollmarke Kanada och USA

Kontrollmarke Australien

@®

Kontrolimarke Kanada och USA

CE-markning produktsakerhet i
Europa

tullunionen

FAl

Registrering av produkter inom

L&s bruksanvisningen
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5 Leveransomfattning
Till standardutrustningens leveransomfattning hor:
ACO203XL / ACO203XL BT

SV

Pressverktyg inkl. bruksanvisning

Laddare inkl. bruksanvisning Ytterligare tillbehdr (t.ex. pressbackar, mellanbackar,
Batteri 18 VV d.c. presslingor) kan Iever"er_as som glternatlv. Kontakta
systemproducenten for information om
Sakerhetsanvisningar leveransomfattningen.

EU-forsakran om dverensstammelse

Transportvaska

6 Tekniska data

Verktyg: ACO203XL / ACO203XL BT
Nominell spanning/batteri: 18 V d.c. (litiumjon)/ M18 (Milwaukee)
Effektforbrukning: 450 W
Nominell kraft: 32 kN
Hojd: 111 mm
Langd: 490 mm med batteri 2,0 Ah
510 mm med batteri 5,0 Ah
Bredd: 80 mm
Nettovikt: 3,8 kg (med batteri)
Pressomrade: Plast: upp till 110 mm @
Metall: upp till 108 mm/ 4” @
Max. ljudniva: 89db(A) "
Ljudtrycksniva pa anvandarens 6ron: 78 db(A) "
Vibrationsvarde: <2,5m/s? 2
Skyddsklass: IP20
Temperaturomrade under drift: -10°C till +50°C
Sandningsteknik: Bluetooth® 4.0 smart
Frekvensomrade: 2 402,0 till 2 480,0 MHz
Maximal utgangseffekt: 1,8 dBm
1) Mattolerans 3 db(A) 2) Mattolerans 1,5 m/s?
[@ Information!
Bara horselskydd.

Angivet vibrationsemissionsvarde har uppmatts enligt en standardiserad provningsmetod och kan
anvandas vid jamforelse med ett annat verktyg.

Angivet vibrationsemissionsvarde kan aven anvandas for en inledande bedémning av aterkommande
avbrott.

Observera: Vibrationsemissionsvardet kan skilja sig fran det angivna vardet under den faktiska
anvandningen av verktyget, beroende pa hur verktyget anvands. Beroende pa faktiska
anvandningsvillkor (intermittent drift) kan det vara nddvandigt att faststalla sakerhetsatgarder for att
skydda anvandaren.
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Laddare
Laddarens och batteriernas funktion och handhavande beskrivs i laddarens bruksanvisning.

7 Kort beskrivning av pressverktyget
7.1 Pressautomatik (bild 1)

Verktyget har en pressautomatik. Detta garanterar alltid en komplett pressning. Av sakerhetsskal
kopplas pressautomatiken forst in nar pressningen har borjat, dvs. férst nar férbindningsdelen har
borjat deformeras.

Efter aktiveringen av pressautomatiken slocknar den gréona LED:n (2) och pressforloppet gar igang
automatiskt. Nu kan du endast avbryta pressningen genom att trycka och halla inne
avlastningsknappen (5). Nar pressningen ar avslutad slar motorn automatiskt ifran och den gréna
LED:n (2) lyser igen.

Om du slapper startknappen (1) innan pressautomatiken aktiverats gar kolven i pressverktyget tillbaka
till utgangslaget. Pressningen genomfordes inte. Pressforloppet maste utldsas pa nytt.

7.2 Avlastningsknapp (bild 1)

Du kan avbryta pressforloppet nar som helst genom att trycka och halla inne avlastningsknappen (5).
Kolven i pressverktyget gar darmed tillbaka till utgangslaget.

7.3 Flyttbart fingerskydd (bild 1)

Eftersom pressbackarna har olika langd har pressverktyget ett flyttbart fingerskydd (6). Sa snart du
satter i kortare pressbackar maste du flytta fram fingerskyddet tills det snapper in.

7.4 Vridbart huvud

Pressverktyget ar utrustat med ett vridbart presshuvud. Huvudet kan vridas 180°. Presshuvudet kan
stallas in i alla Iagen inom dessa 180°. Presshuvudet kan endast stéllas in fore pressningen. Det gar
inte att vrida pa presshuvudet under pressningen.

7.5 Tillbakagangsbegransning (bild 1)
Pressverktyget har en tillbakagangsbegransning. Nar man anvénder de kortare pressbackarna sparar
man tid med hjalp av tillbakagangsbegransningen.
Tillbakagangsbegransningen kan kopplas in resp. fran pa foljande satt med hjalp av sparrbulten (7).

e Tryck pa startknappen (1) vid inkopplad tillbakagangsbegransning. Nu snabbt:
e Dra ut sparrbulten (7) och vrid den 90°.
e Lat sparrbulten (7) snappa in i sparet.

Tryck pa startknappen (1) vid inkopplad tillbakagangsbegransning. Nu kan sparrbulten dras ut.

7.6 Tradlost granssnitt (endast ACO203XL BT) (bild 1)

Verktyget ACO203XL BT har ett tradldst gréanssnitt om det har foljande funktion:
e BIaLED (10)

Med hjalp av det tradlésa granssnittet och NovoCheck-appen kan ACO203XL BT anslutas till en mobil
enhet, t.ex. smartphone, surfplatta osv. (Android, IOS. Ytterligare information pa www.novopress.de).
Féljande funktioner ar méjliga:

Avlasa pressenheten

Kontrollera pressenheten

Gora justeringar

Skapa platsrapporter.

For att kunna anslutas maste pressenheten vara i drift och NovoCheck-appen installerad pa den
mobila enheten.

Pressverktyget kan nu anslutas till NovoCheck-appen. (Information om detta pd www.novopress.de)
Vid en lyckad anslutning av det tradldsa granssnittet lyser den blaa LED:n (10).

Den blda LED:n (10) slocknar om ingen anslutning har skett fram till den férsta pressningen. En ny
anslutning ar endast mojlig om pressverktyget har varit avstangt. Man kan da t.ex. ta bort batteriet.
Om ingen anslutning uppratthalls, tryck pa startknappen (1) igen och genomfér en pressning.
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V. 7.7

7.8

Batteri

[@3 Information!

Batterierna ar inte laddade fran fabriken.
Darfor:
— Ladda batterierna fore den forsta idrifttagningen.

[@ Information!

Temperaturbegransningar for laddningsférmaga och forvaring av batterierna.
Darfor:
— Beakta alltid laddarens bruksanvisning!

Ta bort batteri (bild 2)
Tryck in (1) bada frigéringsknapparna (A) och dra ut batteriet (2).

Satta i batteri (bild 3)

Skjut in batteriet i verktyget som bilden visar tills batteriet hakar fast.

Batteri statusindikering (bild 2)

Tryck pa knappen (B) och batteriets laddningsstatus visas. Laddningsstatus anges med antalet LED
som lyser. En LED som blinkar anger en maximal effektreserv pa 10 %. Ladda batteriet snarast.

Sitter batteriet i pressverktyget medan du kontrollerar laddningsstatusen maste minst 1 minut ha gatt
sedan den senaste pressningen. Annars ar indikeringen inte exakt.

@3 Information!

Pressverktyget ACO203XL / ACO203XL BT far endast anvandas tillsammans med
18 V-Li-jon-batterier. 18 V-batteriet far endast anvdndas i lampliga pressverktyg.

Pressverktygets beteende vid urladdat batteri:

| bérjan av en pressning sker en kontroll av att batteriladdningen racker till for att slutféra pressningen.
Om s& inte ar fallet startar inte verktyget. Den grona LED:n (2) blinkar.

Om den gréna LED:n (2) blinkar efter en genomférd pressning ar pressningen korrekt utférd. Batteriet
maste laddas fore nasta pressning.

Energisparlage

Om pressverktyget inte anvands under en langre tid stdngs verktyget av. Ingen LED lyser langre.
Tryck pa startknappen (1) for att starta pressverktyget.
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Idrifttagning och drift

8.1 ACO203XL/ACO203XL BT forbereda

SE UPP!

Klamrisk for fingrarna om verktyget anvands utan pressback/mellanback.
(bild 4)

Om du inte anvander pressback/mellanback gar det att halla fingrarna inom riskzonen.
Nar du startar verktyget kan du kldmma fingrarna.

Darfor:

— Anvand inte verktyget utan pressbackar.

— Hallinte fingrarna i det farliga omradet.

SE UPP!

Klamrisk for fingrarna om verktyget anviands med felinstallt fingerskydd
(bild 8)

Om fingerskyddet inte har flyttats fram vid de kortare pressbackarna kan fingrarna
hamna i det farliga omradet. Nar du startar verktyget kan du klamma fingrarna.

Déarfor:

— Anvand inte verktyget utan att flytta fram fingerskyddet vid korta pressbackar
(bild 9).

— Hallinte fingrarna i det farliga omradet.

SE UPP!
Verktyget kan skadas om fastbulten (8) inte laser ordentligt. (bild 5 till 7)

Om fastbulten (8) inte satts in helt och sparras kan cylindern ga sénder vid
pressningen.

Darfor:
— Tryck in fastbulten (8) till anslag och vrid den bakat 180°.

Information!

Pressverktyget ar inte lampligt for konstant drift. Efter 30 minuters oavbruten
drift maste du gora en kort paus pa minst 15 minuter, sa att verktyget hinner
svalna.

. Satt in pressbacken/mellanbacken i pressverktyget som bilderna 5 till 7 visar och

sparra dem.
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8.2 Betydelse LED-indikering

LED-indikering

Status resp. orsak

Atgard

Alla LED slackta.

Verktyget ar avstangt.

Tryck pa startknappen (1) (se kapitlet
7.8).

Den gréna LED:n (2)
lyser.

Driftklart

Den gréna LED:n (2) ar

slackt (medan
pressforlopp pagar).

Pressautomatiken ar
aktiverad. Verktyget
avslutar pressforloppet
automatiskt.

Den gréna LED:n (2)
blinkar.

Otillrécklig batteriladdning!

Ladda eller byt ut batteriet.

Den blada LED:n (10)
blinkar.

Pressverktyget ar klart for
anslutning.

Pressverktyget kan anslutas till
NovoCheck-appen.

Den blada LED:n (10)
lyser.

Verktyget ar anslutet till
NovoCheck-appen.

Den réda LED:n (3)
blinkar.

Verktyget ar utanfor
temperaturomradet

Verktyget fungerar endast inom
temperaturomradet mellan —10 °C och
+50 °C. Nar den réda LED:n blinkar
maste verktyget flyttas till en
varmare/kallare omgivning. Verktyget kan
varmas upp till arbetstemperatur genom
tomkaorning.

Ar verktyget for varmt méaste det svalna
genom att du goér en paus.

Den réda LED:n (3)
lyser.

Verktygsfel

Tryck pa startknappen (1). Om detta
forblir resultatldst &r pressverktyget
defekt. Skicka verktyget till en
fackverkstad.

ANVISNING!

Pressningen avslutades ev. inte
fullstandigt. Kontrollera och upprepa vid
behov.

Réd (3) och grdn (2)
LED blinkar vaxelvis.

Underhallsintervall uppnatt

Lamna in pressverktyget for underhall.

8.3 Pressning

Darfor:

SE UPP!
Klamrisk!
Det finns risk for att klAmma fingrar och hander.

— Setill att inga kroppsdelar eller frammande féremal finns mellan pressbackarna.
— Hall inte fast backhandtagen med handerna under pressforloppet.
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SE UPP!

Hall fingrarna borta fran det farliga omradet nar ingen
pressback/mellanback ar isatt. (bild 4)

Du kan klamma fingrarna.

Darfor:

— Anvand inte verktyget utan pressbackar.

— Hall inte fingrarna i det farliga omradet.

[@ Information!

Beakta ovillkorligen pressverktygens bruksanvisning!

1. Kontrollera att férbindningsdelarnas nominella bredd stdmmer éverens med
pressbackens/presslingans nominella bredd.

2. Beakta systemtillverkarens anvisningar fér montering av pressback/presslinga. (bild 10)
Vid anvandning av en presslinga: Placera mellanbacken pa presslingan enligt
presslingetillverkarens anvisningar.

Information!
Se till att pressbacken ar helt stangd efter avslutad pressning. (bild 11)

Information!

Se till att det inte finns nagon springa mellan segmenten pa presslingan efter
avslutad pressning.

Information! (Endast ACO203XL BT med tradlost granssnitt)

Tryck pa startknappen (1) for att starta pressverktyget om det dr avstédngt. Tryck
en gang till pa startknappen for att pressa.

§ & &

3.  Tryck pa startknappen for att starta.

4. Efter avslutad pressning:

e Vid anvandning av en presslinga: lossa férst mellanbacken fran presslingan och
lossa sedan
e pressbacken/presslingan fran forbindningsdelen (bild 12).

Rengoring, underhall och reparation

SE UPP!

Risk for personskador vid rengoring eller reparation om du oavsiktligt

trycker pa startknappen.

Darfor:

— Beakta sdkerhetsanvisningarna och dra alltid ur batteriet innan rengérings-,
underhalls-, eller reparationsarbeten.

Serviceadresser

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Tyskland

Kontakta Novopress for adresserna till auktoriserade fackverkstader eller finns pa www.novopress.de.
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Underhallsintervall

Underhall och reparation far endast utféras av Novopress eller av auktoriserade NOVOPRESS
fackverkstader.

[@ Information!

Tidpunkten for ndsta underhall anges pa pressverktyget.

Detta underhall maste genomféras minst vartannat ar eller senast nar LED-indikeringen
visar detta (se kapitlet 8.2 Betydelse LED-indikering).

Regelbundet (fére anvandningen, vid arbetsdagens boérjan) eller vid smuts (bild 13+14)
Kontrollera om det finns yttre fel som skador, sprickor i materialet och andra slitagesymtom. Anvand
inte verktyget mer vid fel, utan lat reparera det.

Var sjatte mana

Lat en behdrig elektriker eller en Novopress-fackverkstad kontrollera verktyget.

Arligen, for att erhalla 1 ar tilliggsgaranti (se kapitel 11 Garanti)

Lat endast Novopress eller en Novopress-fackverkstad kontrollera eller genomféra underhall pa
pressverktyget.

Sluthantering

SE UPP!
Fara for grundvattnet

Verktyget innehaller hydraulolja.

Hydraulolja utgér en fara for grundvattnet. Okontrollerat utslapp eller felaktig
sluthantering ar straffbart.

Darfor:
—  Skrota verktyget pa ett miljdvanligt satt.

Beakta anvisningarna i laddarens bruksanvisning, for sluthantering av batterier och laddare

Produkten far inte kastas tillsammans med vanligt avfall.
Novopress rekommenderar att sluthanteringen sker pa en godkand atervinningsstation.

Alternativt gammal utrustning kan ska aterlamnas till Novopress (eller en fackverkstad) for en
fackmannamassig sluthantering.

Garanti

Novopress lamnar 24 manaders full lagstadgad garanti pa sina pressverktyg. Garantitiden startar alltid
vid leveransen och i tveksamma fall ska tidpunkten faststéllas med hjalp av kdpehandlingarna.

Under garantitiden omfattar garantin atgard av alla uppkomna skador eller fel pa dessa verktyg, som
har orsakats av material- eller tillverkningsfel.

Garantin galler inte for
e skador som har orsakats av felaktig anvandning eller bristfalligt underhall.
e skador som har orsakats av anvandningen av produkter som Novopress inte har

godkant for pressverktygen.
e skador som har orsakats av pressningen av oldmpliga ror eller férbindningsdelar.

Novopress lamnar endast garanti for den férutsedda livslangden pa slitdelar.

Arbeten som ingar i garantianspraket maste inte betalas. Anvandaren maste dock betala kostnaderna
for frakt tur och retur.

Reklamationer kan bara godkannas om verktyget, utan att det demonterats, skickas till Novopress
eller en Novopress-fackverkstad.

En reparation eller ett byte av verktyget pa garanti medfor inte att den ursprungliga garantitiden
forlangs. Reparationen eller bytet kan bara genomféras med nyvardiga delar som motsvarar de gamla
delarnas funktion. Alla defekta och darfor utbytta delar ar tillverkarens egendom.
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Tilldggsgaranti efter att den lagstadgade garantitiden gatt ut
Vi lamnar frivilligt foljande tillaggsgarantier for tiden efter den lagstadgade garantitiden.

1 ars tillaggsgaranti for nya pressverktyg, mellanbackar och presslingor

Novopress lamnar ett ars tillaggsgaranti pa alla nya pressverktyg, mellanbackar och presslingor om de
lamnats till Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad for underhall minst var 12:e
manad. Underhallet debiteras. Kontakta Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad
for information om kostnaden for sddant underhall.

3 ars tillaggsgaranti for nya pressbackar

Novopress lamnar tre ars tillaggsgaranti pa alla nya pressbackar, vaxelbackar och pressinsatser om
de lamnats till Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad for underhall minst var 12:e
manad. Underhallet debiteras. Kontakta Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad
for information om kostnaden for sadant underhall

Garanti pa en reparation

Novopress lamnar foljande garantier pa reparationen och reservdelarna nar en reparation har
genomforts efter att garantitiden gatt ut pa produkten:

e 6 manaders garanti pa utbytta reservdelar.
e 12 manaders garanti pa utbytta komponentgrupper.
¢ 12 manaders garanti pa utbytta pressverktyg.

EU-forsakran om overensstammelse

EU-férsakran om 6verensstammels och lista om uppfylls direktiv och tillampade standarder: se tillagg
EU-férsdkran om 6verensstammelse.
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Maaraystenmukainen kaytto

Puristuslaitteet on tarkoitettu kaytettavaksi yksinomaan puristusleuoilla tai valileuoilla ja
puristussilmukoilla, jotka on valmistanut Novopress tai Novopressin hyvaksyma jarjestelmatoimittaja.
Lisatietoja saat jarjestelmatoimittajalta tai Novopressilta.

Laitteilla, puristusleuoilla ja puristussilmukoilla saa puristaa yksinomaan putkia ja liittimia, joita varten
kyseiset puristusleuat ja puristussiimukat on suunniteltu.
Muunlainen tai siita poikkeava kaytté on maaraysten mukaisen kayton vastaista.

Kaikki talla tyokalulla suoritettavat tyot, jotka eivat vastaa maaraystenmukaista kayttoa, voivat
aiheuttaa vaurioita puristuslaitteeseen, tarvikkeisiin ja putkiin. Seurauksena voi olla vuotoja ja/tai
vammoja.

Vahingoista
. jotka johtuvat sopimattomien puristustyokalujen tai muiden valmistajien puristustytkalujen
kaytosta tai
. kaytdsta, joka tapahtuu maaraystenmukaisen kayton ulkopuolella,

ei Novopress ota vastuuta.

Maaraystenmukaiseen kayttdon kuuluu myds kayttdohjeiden huomioiminen, tarkastus- ja
huoltovaatimusten tayttaminen seka kaikkien asiaankuuluvien turvallisuusohjeiden noudattaminen
niiden nykyisessa versiossa.

Turvallisuutta koskevat perusohjeet

Eraat tekstikohdat on merkitty seuraavilla symboleilla. Noudata naita ohjeita ja toimi kyseisissa
tapauksissa erityisen varovaisesti. Anna kaikki tyéturvallisuusohjeet edelleen myos muille kayttgjille ja
tyontekijoille!

“\ VAROITUS!
\ Tama tieto viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, jonka seurauksena voi olla kuolema
=) | tai vakava ruumiinvamma.

VARO!

Tama tieto tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, josta seurauksena voivat olla véhaiset
tai lievat vammat ja / tai esinevahingot.
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Opastus!

Talla symbolilla merkityt tiedot liittyvat suoraan toiminnan tai kaytdn vaiheiden
kuvaukseen.

Lue kayttoohjeet huolellisesti lapi!
Noudata oheisia turvallisuusohjeita!
Noudata maakohtaisia turvallisuusmaarayksia!

©

)

\
N
/\

VAROITUS!
Lue kaikki turvamaaraykset ja ohjeet!

Turvamaaraysten ja ohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa sahkoiskun,
tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sen vuoksi:
— Talleta kaikki turvamaaraykset ja ohjeet myohempaa kayttda varten.

A

\
Wy
AN

VAROITUS!
Poislentavat sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisvaaran

Puristustyokaluja ja puristuslaitteita vaarin kaytettdessa tai kaytettdessa kuluneita tai
vahingoittuneita tydkaluja, on olemassa loukkaantumisvaara pois sinkoavien,
murtuneiden osien VUOKsi.

Siksi:
— Puristustytkaluja ja puristuslaitteita saavat kayttaa vain ammattilaiset.
— Huollot on ehdottomasti suoritettava ja huoltovaleja noudatettava.

— Ennen puristustydkalujen ja puristuslaitteiden jokaista kayttda ne on tarkastettava
halkeamien ja muiden kulumismerkkien varalta.

— Puristustydkalut ja puristuslaitteet, joissa on materiaalihalkeamia tai muita
kulumismerkkeja, on heti merkittava kayttokelvottomiksi, eika niitd enda saa
kayttaa.

— Kayta vain teknisesti moitteettomassa kunnossa olevia puristustydkaluja ja
puristuslaitteita.

— A3 kayta puristustydkalua ja puristuslaitetta enaa virheellisen kaytén jalkeen, vaan
anna ne luvan saaneen korjaamon tarkastettavaksi.

VARO!

Epaasiallisesta kdytosta johtuva puristustyokalun ja puristuslaitteen
vaurio ja virhetoiminta.

Siksi:

- Ala kayta kuluneita puristustyékaluja, vaan vaihda ne heti uusiin.

— Kayta kuljetuksissa ja varastoinnissa kuljetuslaatikkoa ja sailyta puristustyokalut ja
puristuslaitteet kuivassa tilassa.

— Tarkistuta vauriot valittdmasti valtuutetussa ammattikorjaamossa.
— Noudata kayttdmiesi puhdistus- ja ruosteensuoja-aineiden turvaohjeita.

Ohje!
Katso kasittely- ja asennusohjeet liitososalle ja putkille jarjestelmatoimittajan
dokumenteista.

86




p ﬂOIIO...fESS ACO203XL / ACO203XL BT

w

Kasitteiden selitys

\% voltti Ah ampeeritunti 1] halkaisija
A | ampeeri db(A) desibeli h tunti
(danenpaine)
Hz | hertz bar baari min minuutti
W | watti °C celsiusaste S sekunti
kW | kilowatti kN kilonewton m/s? | metrid per sekunti
g gramma a.c./ ~ | vaihtovirta toiseen (kiihtyvyys)
kg | kilogramma d.c./ = | Tasavirta
Bj | Valmistusvuosi F Teho Nr Numero

4 Symbolit laitteessa ja tiedot tyyppikilvessa

Symboli Merkitys

A Varoittaa sinkoilevista irto-osista

A Varoitus: Puristumisvaara

Huoltotarra; ilmoittaa seuraavan huollon.

Kiinnityspultin kaytté

Tiedot tyyppikilvessa

4 1 | Valmistajan logo 6 | Tehonkulutus
f osoitteen kanssa

|if@.;§.‘m_,,, % 2 | sall. keskeytymaton 7 | Valmistusmaa
10— (cozmy | (o kayttdaika
3~ Inr: 46850000 [BLATHE— 5
3-———@%_3 min—— 2 3 | Tavara-nro 8 | Sallittu jannitealue
@ C € T8 volteissa
4 | Sarja-nro 9 | Nimellisvoima:
e 5 | Rakennusvuosi kk,vv 10 | Laitteen tyyppimerkinta

Mahdollisten kuvakirjoitusten selitys tyyppikilvessa

@@ Tarkistusmerkinta Kanada ja @ Tarkistusmerkinta Australia
USA

C us

Tarkistusmerkintd Kanada ja CE-merkinta tuoteturvallisuudesta
NEY. | UsA Euroopassa

Tuotteiden rekisterdinti tulliliiton Lue kayttdohje

alueella
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5 Toimitussisalto

Vakiovarustuksen toimitukseen sisaltyy:

ACO203XL / ACO203XL BT

Puristuslaite kayttéohjeineen

Laturi kayttdohjeineen

Akku 18 V d.c.

Turvaohjeet

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kuljetuslaukku

6 Tekniset tiedot

ahdolliset lisdvarusteet (esim. puristusleuat, valileuat,
puristussilmukat) liitetty mukaan. Selvita sisaltd
jarjestelmatoimittajalta.

Laite: ACO203XL / ACO203XL BT

Nimellisjannite / Akku: 18 V d.c. (Lithium-lonen) / M18 (Milwaukee)

Tehonkulutus: 450 W

Nimellisvoima: 32 kN

Korkeus: 111 mm

Pituus: 490 mm akun (2,0 Ah) kanssa
510 mm akun (5,0 Ah) kanssa

Leveys: 80 mm

Nettopaino: 3,8 kg (akun kanssa)

Puristusalue: Muovi: 110 mm:iin @
Metalli: 108 mm/ 4”:iin @

Aanen tehotaso maks. 89db(A) M

Aanen painetaso kayttajan korvan kohdalla: 78db(A) M

Varahtelyarvo:

<2,5m/s? 2

Suojausluokka:

IP20

Kaytdnaikainen lampdtila-alue:

-10°C ... +50°C

Langaton teknologia:

Bluetooth® 4.0 smart

Taajuusalue:

2402,0 ... 2480,0 MHz

Maksimaalinen |lahtoteho:

1,8 dBm

1) Mittausepavarmuus 3 db(A) 2) Mittausepavarmuus 1,5 m/s?

ngD Opastus!

Kayta kuulosuojainta.

lImoitettu varahtelyemissiolukema mitattiin standardisoidulla testausmenetelmalla ja se voidaan

vertailun vuoksi tarkistaa toisella laitteella.

lImoitettua varahtelyemissionlukemaa voidaan kayttdd myds altistumisen alustavaan arviointiin.

Huomio: Varahtelyemissionlukema voi poiketa laitteen todellisessa kaytdssa ilmoitetusta lukemasta,
riippuen tavasta, jolla laitetta kaytetdan. Riippuen todellisista kayttdolosuhteista (altistumiskayttd) voi
olla valttamatonta sopia turvallisuustoimenpiteista kayttdhenkildokunnan suojaamiseksi.

Latauslaite

Laturin ja akkujen toimintatapa ja kayttd on kuvattu laturin kayttdohjeissa.
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Puristuslaitteen lyhyt kuvaus
7.1 Puristusautomatiikka (kuva 1)

Laite on varustettu puristusautomatiikalla. Se takaa aina taydellisen puristustuloksen.
Turvallisuussyista puristusautomatiikka kytkeytyy toimintaan vasta, kun puristus on alkanut, ts. liitos
alkaa muotoutua.

Puristusautomatiikan kytkeydyttya toimintaan vihrea LED (2) sammuu ja puristusvaihe tapahtuu
automaattisesti loppuun. Puristusvaihe voidaan nyt keskeyttda vain painamalla vield pidattéden
vapautusnuppia (5). Puristuksen paatyttya moottori pysédhtyy automaattisesti ja vihred LED (2) syttyy
uudelleen.

Jos kaynnistyspainike (1) vapautetaan ennen puristusautomatiikan kytkeytymista, puristimessa oleva
manta palaa alkuasentoonsa. Puristusta ei ole suoritettu. Puristusvaihe pitaa kaynnistaa uudelleen.

7.2 Vapautusnuppi (kuva 1)

Puristusvaihe voidaan keskeyttaa milloin tahansa painamalla pidattden vapautusnuppia (5).
Puristimessa oleva manta palaa talldin alkuasentoonsa.

7.3 Siirrettava sormisuoja (kuva 1)

Koska puristusleuat ovat eripituisia, on puristuslaitteessa siirrettdva sormisuoja (6). Heti kun
lyhyemmat puristusleuat otetaan kayttdéon, tulee sormisuoja siirtda niin kauas eteenpain, kunnes se
lukkiutuu paikoilleen.

7.4 Kaannettava paaf

Puristinlaitteessa on kdantyva puristinpaa. Paa on 180° kadannettava. Taman 180° sisdpuolella on
jokainen puristuspaan asento mahdollinen. Paa voidaan saataa vain ennen puristamista, puristamisen
aikana paa ei enaa ole kaannettavissa.

7.5 Paluuiskunrajoitin (kuva 1)

Puristuslaitteessa on paluuiskunrajoitin. Lyhyempien puristusleukojen kaytdssa saastetaan
paluuiskunrajoittimen avulla aikaa.

Paluuiskunrajoitin voidaan ottaa mukaan tai poistaa lukituspultin (7) avulla seuraavasti.
e Paluuiskunrajoittimen ollessa toiminnassa paina lyhyesti kdynnistyspainiketta (1).
Sitten valittdmasti:
o Veda lukituspulttia (7) ulos ja kdanna 90°.
¢ Anna lukituspultin (7) lukittua uraan paikoilleen.

Paluuiskunrajoittimen ollessa toiminnassa paina lyhyesti kaynnistyspainiketta (1). Nyt lukituspultti
voidaan vetaa ulos.

7.6 Radiorajapinta (ainoastaan ACO203XL BT) (kuva 1)

Laitteessa ACO203XL BT on radiorajapinta, kun siind on seuraava ominaisuus:
e sininen LED (10)

Radiorajapinnan ja NovoCheck-sovelluksen avulla, voidaan ACO203XL BT yhdistaa
mobiililaitteeseen, kuten alypuhelin, tabletti jne. (Android, IOS. Lisatietoja osoitteessa
www.novopress.de). Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

Lue puristuslaite

Tarkista puristuslaite

Asetusten suorittaminen

Rakennusraporttien luominen.

Yhteyden muodostamiseksi on puristuslaiteen oltava kayttévalmiudessa ja NovoCheck-sovelluksen
oltava asennettu loppulaitteeseen.

Puristuslaite voidaan nyt yhdistda Novocheck-sovellukseen. (Lisatietoja tasta osoitteessa
www.novopress.de) Sininen LED (10) syttyy, jos yhteys on muodostettu onnistuneesti.

Sininen LED (10) sammuu, kun yhteytta ei ole muodostettu ennen ensimmaista puristusta. Uusi
yhteyden muodostaminen on mahdollista ainoastaan, jos puristuslaite sammutetaan ja kdynnistetdan
uudelleen. Tata varten on mahdollisesti irrotettava akku.
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Jos yhteyttd ei saada muodostettua, paina Start-painiketta (1) uudelleen ja suorita puristus.

Akku

I]%D Ohje!

Akkuja ei ole ladattu tehtaalla.
Siksi:
— Lataa akut ennen ensimmaista kayttdonottokertaa.

[@D Ohje!

Rajoitetut lampdtilat akun latauskyvylle ja varastointiin.
Siksi:
— Noudata ehdottomasti laturin kayttdohjetta!

Akun irrotus (kuva 2)
Paina molemmat avauspainikkeet (A) sisdan (1) ja veda akku irti (2).

Akun asennus (kuva 3)
Tybdnna akku laitteeseen kuvan mukaan niin, etta akku lukkiutuu paikalleen.

Akun tilanaytto (kuva 2)

Akun varaustila ndhdaan painamalla painiketta (B). Palavien LED-valojen maara osoittaa varaustilan.
Vilkkuva LED osoittaa, etta jaljella oleva teho on enintdén 10 %. Akku tulee ladata pian.

Jos akku on puristuslaitteessa varaustilaa tarkastettaessa, edellisesta puristamisesta pitaa olla kulunut
vahintdan 1 minuutti. Muuten saadaan epatarkka nayttétulos.

ngD Opastus!
Puristuslaitetta ACO203XL / ACO203XL BT saa kayttaa vain 18 V-
litiumioniakuilla. 18 V akkua saa kayttaa vain sille soveltuvissa puristuslaitteissa.

Puristuslaitteen kayttaytyminen akun purkauduttua

Puristuksen alussa tarkastetaan, onko akun varaus riittdva puristuksen loppuunviemiseksi. Ellei néin
ole, laite ei kdynnisty. Vihred LED (2) vilkkuu.

Jos vihrea LED (2) vilkkuu puristamisen jalkeen, tama puristus on suoritettu viela ohjeenmukaisesti.
Ennen seuraavaa puristusta akku taytyy ladata uudelleen.

Virransaastotila

Laite kytkeytyy pois paalta, jos puristuslaitetta ei kayteta pitkdan aikaan. Mikdan LED ei enaa pala.
Puristuslaitteen aktivoimiseksi paina lyhyesti kdynnistyspainiketta (1).
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8 Kayttoonotto ja kaytto
8.1 ACO203XL/AC0O203XL BT valmistelu

VARO!
Sormet voivat jaada puristuksiin, jos laitetta kaytetaan ilman
puristusleukoja/valileukoja. (kuva 4)

Kun puristusleuat/valileuat eivat ole paikallaan, sormet paasevat vaara-alueelle. Kun
laite kdynnistetdan, sormet voivat jaada puristuksiin.

Sen vuoksi:
—  Al4 kayta laitetta ilman puristusleukoja.
— A4 pida sormia vaara-alueella.

VARO!
Sormet voivat jaada puristuksiin, jos laitetta kdaytetaan vaarin lukitulla
sormisuojalla (kuva 8)

Jos sormisuojaa ei ole siirretty lyhyita puristusleukoja kaytettdessa eteenpain, sormet
voivat olla vaara-alueella. Kun laite kaynnistetdan, sormet voivat jaada puristuksiin.

Sen vuoksi:

—  Ala kayta laitetta, kun puristusleuat ovat kaytdssa, iiman etti sormisuoja on siirretty
eteenpain (kuva 9).

—  Al4 pida sormia vaara-alueella.

VARO!

Lukkopultin (8) puutteellisesta kiinnityksesta johtuvat laiteviat.
(Kuvat 5-7)

Jos lukkopulttia (8) ei ole laitettu taydellisesti paikoilleen ja lukittu, voi sylinteri reveta
puristettaessa.

Siksi:
— Paina lukkopultti (8) sisaan vasteeseen asti ja kierrd 180° taakse.

[@ Ohje!

Puristuslaite ei sovi jatkuvaan kayttoon. 30 minuutin yhtdjaksoisen kayttoajan
jalkeen tulee pitaa vahintaan 15 minuutin tauko, jotta laite ehtii jaahtya.

. Aseta puristusleuat/valileuat puristuslaitteeseen kuvien 5-7 esittamalla tavalla ja
lukitse.
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8.2 LED-nayton merkitys

LED-valo

Toimintatila tai aiheuttaja

Toimenpide

Kaikki LED:t
sammuksissa.

Laite on kytketty pois
paalta.

Kaynnistyspainiketta (1) painetaan
lyhyesti (ks. luku 7.8).

Vihrea LED (2) palaa.

Toimintavalmis

Vihred LED (2) ei pala
(puristusvaihe
kaynnissa)

Puristusautomattiikka
toiminnassa; laite paattaa

puristuksen automaattisesti.

Vihred LED (2) vilkkuu.

Akun varaus riittamaton!

Lataa tai vaihda akku.

Sininen LED (10)
vilkkuu.

Puristuslaite on
yhteysvalmiudessa.

Puristuslaite voidaan nyt yhdistaa
NovoCheck-sovellukseen.

Sininen LED (10) palaa.

Puristuslaite on yhdistetty
NovoCheck-sovellukseen.

Punainen LED (3)
vilkkuu.

Laite [dmpdtila-alueen
ulkopuolella

Laite toimii vain Iampdtilan ollessa valilla -
10 ... +50°C. Jos punainen LED vilkkuu,
laite on vietava
[Ampimampaan/viileampaan ymparistdon.
Laite voidaan kayttaa lampimaksi ilman
tydkappaletta.

Jos laite on liian [Ammin, on pidettava
tauko, kunnes se jaahtyy.

Punainen LED (3)
palaa.

Laitevika

Paina kaynnistyspainiketta (1). Jos tasta
ei ole apua, puristuslaite on viallinen.

Lahetd laite valtuutetulle korjaamolle.
OHJE!

Puristusta ei ehka suoritettu taysin
loppuun, tarkasta ja toista vaihe.

Punainen (3) ja
vihrea (2) LED vilkkuvat
vuorotellen

Huoltovali saavutettu

Anna puristuslaite huoltoon.

8.3 Puristaminen

VARO!

Siksi:

Puristumisvaara!
Sormet ja kadet voivat jaada puristuksiin.

—  Al4 jata kehoa tai muita osia puristusleukojen valiin puristamisen aikana.
— Al pida leukojen vivuista kasin kiinni puristamisen aikana.

VARO!

Sen vuoksi:

—  Al4 kayta laitetta ilman puristusleukoja.
— A4 pida sormia vaara-alueella.

Al3 pida sormia vaara-alueella, kun puristusleuat/vilileuat eivit ole
paikallaan. (kuva 4)

Sormet voivat jaada puristuksiin.
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[@ Ohije!

Noudata ehdottomasti puristustydkalujen kayttdohjeita!

1. Tarkasta, onko puristusliittimen nimellishalkaisija samankokoinen
puristusleukojen/puristussilmukan nimellishalkaisijan kanssa.

2. Huomioi puristusleukojen/puristussilmukan kiinnityksessa jarjestelmatoimittajan antamat ohjeet.
(kuva 10)
Puristussilmukkaa kaytettdessa: Aseta valileuat puristussilmukan valmistajan ohjeiden mukaan
puristussilmukkaan.

Ohje!
Varmista etta puristusleuka on kokonaan sulkeutunut, kun puristus on suoritettu
taysin loppuun. (kuva 11)

Opastus!

Puristamisen paatyttya pitda varmistaa, etta puristussilmukassa ei ole rakoja
segmenttien valissa.

Opastus! (ainoastaan ACO203XL BT, jossa on radiorajapinta)

Jos puristuslaite on sammutettu, paina kaynnistyspainiketta (1) lyhyesti
puristuslaitteen aktivoimiseksi. Puristamista varten paina kaynnistyspainiketta
uudelleen.

§ & &

3. Laite kaynnistetdan painamalla kdynnistyspainiketta.

4. Puristuksen paatyttya:

o puristussilmukkaa kaytettaessa: 10ysaa ensin valileuat puristussilmukasta ja
e |loysaa sitten puristusleuat/puristussilmukka puristusliittimesta (kuva 12).

Puhdistus, huolto ja korjaus

VARO!

Puhdistuksen tai korjauksen aikana kaynnistyskytkimen painaminen

vahingossa voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Siksi:

— Noudata turvallisuusohjeita ja veda akku aina irti ennen puhdistus-, huolto- tai
korjaustdiden aloittamista.

Huoltopisteiden osoitteet

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Saksa

Hae valtuutettujen ammattikorjaamoiden osoitteet voit tiedustella Novopressilta tai verkko-osoitteesta
www.novopress.de.

Huoltovalit

Huolto- ja korjaustydt pitédd aina antaa Novopressin tai valtuutettujen NOVOPRESS-korjaamojen
tehtavaksi.

[@ Ohje!

Seuraava huolto on merkitty puristuslaitteeseen.

Tama huolto taytyy tehda vahintaan joka 2. vuosi tai viimeistaan silloin, kun tama
annetaan merkki LED-naytto (katso luku 8.2 LED-naytén merkitys).
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Saanndllisesti (ennen kayton aloittamista, tyopaivan aluksi) tai likaantumisen yhteydessa
(kuva 13+14)

Tarkista nakyvéat vauriot, materiaalin halkeamat ja muut kulumisilmiot. Ala enda kayta viallista laitetta,
vaan korjauta se.

Puolivuosittain
Tarkistuta laite sdhkdalan ammattilaisella tai Novopress-korjaamolla.

Vuosittain 1 vuosi saada jatkotakuu (katso kappale 11 Korvausvelvollisuus ja takuu)
Tarkistuta ja huollata puristuslaite Novopressilla tai valtuutetussa Novopress-korjaamossa.

Havittaminen

VARO!

Vaara pohjavedelle

Laite sisaltaa hydrauliikkaoljya.

Hydrauliikkadljyt voivat saastuttaa pohjavesia. Kontrolloimaton laskeminen maaperaan
tai muu epaasianmukainen havittaminen on rangaistavaa.

Siksi:

— Havita laite ymparistdtmaaraysten mukaisesti.

Akkuja ja latauslaitetta havitettdessa on noudatettava latauslaitteen kayttdoppaassa olevia ohjeita.

Tuotetta ei saa havittaa yleisjatteen mukana.
Novopress suosittelee havittamaan laitteen valtuutetun ammattiliikkeen kautta.

Vaihtoehtoisesti vanhat laitteet voi palauttaa suoraan Novopressille (tai korjaamolle) asianmukaisesti
havitettavaksi.

Korvausvelvollisuus ja takuu

Novopress-yritys myontaa puristuslaitteilleen ja -tyokaluilleen tdyden lainmukaisen 24 kuukauden
takuun. Takuu alkaa toimitusajankohdasta ja on todistettava tarvittaessa hankinnan yhteydessa
saaduilla asiakirjoilla.

Takuuaikana korjataan kaikki ndissa tyokaluissa ilmenevat vauriot tai puutteet, jotka johtuvat
materiaali- tai valmistusvirheista.

Takuu ei kata:
o Vaurioita, jotka aiheutuvat epaasianmukaisesta kaytdsta tai puutteellisesta huollosta.
e Vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteiden kaytdsta, joita Novopress ei ole hyvaksynyt
puristuslaitteilleen.
e Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteelle sopimattomien putkien tai liittimen
puristamisesta.
Novopress myontaa kuluville osille takuun vain naille ennakoidun keston ajaksi.
Kuluja korvausvaatimuksista ei ole maksettava. Kayttajan tulee kuitenkin maksaa edestakaiset
rahtikulut.
Valitukset voidaan hyvaksya vain siina tapauksessa, etta laite lahetetdan purkamattomana
Novopressille tai Novopress-korjaamolle.

Takuuna suoritettava korjaus tai laitteen vaihto ei pidenna takuuaikaa. Korjaukseen tai vaihtoon
voidaan kayttda vain uudenveroisia osia, jotka vastaavat toiminnaltaan vanhoja osia. Jokainen
viallinen ja siten vaihdettu osa on valmistajan omaisuutta.

Jatkotakuu lainmukaisen takuuajan umpeuduttua

Takaamme lainmukaisen takuuajan paattymisen jalkeiselle ajalle vapaaehtoisesti seuraavassa esitetyt
jatkotakuut.

1 vuoden jatkotakuu uusille puristuslaitteille, valileuoille ja puristussilmukoille

Novopress myontaa yhden vuoden jatkotakuun kaikille uusille puristuslaitteille, valileuoille ja
puristussilmukoille, mikali ne on huollatettu vahintadan 12 kuukauden valein Novopressilla tai
Novopressin valtuuttamassa korjaamossa. Huolto on maksullista. Huoltohintoja voit tiedustella
Novopressilta tai Novopressin valtuuttamalta korjaamolta.
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Kolmen vuoden jatkotakuu uusille puristusleuoille

Novopress antaa kolmen vuoden jatkotakuun kaikille uusille puristusleuoille, vaihtoleuoille ja
puristussisakkeille, jos ne on huollettu vahintaan joka 12. kuukausi Novopressilla tai Novopressin
valtuuttamassa huoltokorjaamossa. Huolto on maksullista. Huoltohintoja voit tiedustella Novopressilta
tai Novopressin valtuuttamalta korjaamolta.

Takuut korjauksille

Novopress myontaa uuden tuotteen takuuajan paattymisen jalkeen suoritetussa korjaustapauksessa
seuraavat takuut korjaukselle ja varaosille:

e 6 kuukauden takuu vaihdetuille varaosille.
e 12 kuukauden takuu vaihdetuille kokoonpanoille.
e 12 kuukauden takuu vaihdetuille puristuslaitteille.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja lista kunnioitettavien direktiivien ja sovellettujen normien: ks.
lite EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
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ACO203XL / ACO203XL BT
NO Norsk

Oversettelse av den originale bruksanvisningen
Innholdsfortegnelse

1 FOrsKriftSMESSIG DIUK ......eeieiiiiie et e e e e e e e e e et be e e e e e e e e snntnaeeeeeaeaesnnrnreees 97
2 Grunnleggende SIKKErNEtSINSITUKSET..........oouiiiiiiiie e e e e e sntee e e e sneeeeeanns 97
3 FOrKIAring @V UHIYKK ......cooieiie et e e b b e e s enae e e e eanes 99
4 Symbole pa utstyret og angivelse pa typeskiltet ...........ccooo i 99
5 Leveransens iINNNOIA ..ottt ser e e st e e aare e nn e e 100
6 TEKNISKE dAta ...ttt e e e e e e et r e e e e e e e eneaeaeeas 100
7 Kort besKrivelSe av PreSStANGEN ..........uiii it e e e e 101
8 19aNgSetting Og AFift.......oo i ettt e et e e e e e e e e e 103
9 Rengjgring, vedlikehold 0g reparasjoner ...........ccouoo i 105
T = TS T4 o Vo U SSRPR PR 106
11 Reklamasjonsrett 09 Garanti...........oooiiiiiiiiiii e 106
12 EU-SAMSVAISEIKIGEING ....coi ittt ettt e e ettt e e s bttt e e aabe e e e e e be e e e e annbeeeeannneeeas 107

1 Forskriftsmessig bruk

Presstengene skal kun brukes til pressing av presskjever henholdsvis mellomkjever og presslynger
som er produsert av Novopress eller godkjent av Novopress i overensstemmelse med
systemleverandgren. Vennligst henvend deg til systemleverandgren eller til Novopress for mer
detaljert informasjon.

Presstengene, presskjevene og presslyngene brukes utelukkende til pressing av rer og fittinger som
de respektive presskjevene og presslyngene er konstruert for.
Annen bruk eller bruk utover dette er ikke forskriftsmessig.

Ethvert arbeid med dette verktoyet som ikke er i samsvar med forskriftsmessig bruk kan fore til skader
pa presstengene, tilbehgret og rgrledningen. Det kan oppsta lekkasje og/eller skader.

Novopress frasier seg ethvert ansvar for skader som skyldes
. bruk av uegnede pressverktay eller pressverktgy fra andre produsenter, eller
. ved bruk som ikke er innenfor forskriftsmessig bruk.

Forskriftsmessig bruk innebaerer ogsa at bruksanvisningen fglges og at inspeksjons- og
vedlikeholdsbetingelsene, samt alle foreskrevne sikkerhetsbestemmelser overholdes.

2 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser

Falgende symboler brukes for & markere tekst. Folg disse instruksene og opptre spesielt forsiktig i
slike tilfeller. Lever alle instrukser om arbeidsvern videre til andre brukere eller fagpersonale!

/ \ ADVARSEL!
/\ Denne informasjonen henviser til en mulig farlig situasjon som kan medfgre ded eller
e | alvorlig legemsbeskadigelse.

FORSIKTIG!

Denne informasjonen henviser til en mulig farlig situasjon som kan fgre til mindre eller
lettere personskader og/eller materielle skader.

I]% Informasjon!

Denne informasjonen star i direkte sammenheng med beskrivelsen av en funksjon eller
et betjeningsforlap.
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Les bruksanvisningen ngye!
NO Overhold de vedlagte sikkerhetsinstrukser!
Inneholder landspesifikke sikkerhetsforskrifter!

©

VA

k
\
/\

ADVARSEL!

Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger!

Hvis sikkerhetsinstruksene og anvisningene ikke folges, kan det oppsta elektrisk stat,
brann og/eller alvorlige personskader.

Husk derfor:
— Tavare pa alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for senere bruk.

R

.
\
AN

ADVARSEL!

Fare for personskader pa grunn av biter som slynges ut

Ved feil bruk av presseverktgyet eller ved bruk av slitte eller gdelagte pressverktgy og
presstenger kan det oppsta skader som fglge av Igse stykker som flyr ut i luften.

Husk derfor:
— Pressverktgy og presstenger skal bare brukes av profesjonelle.
— Vedlikehold og vedlikeholdsavtaler ma holdes.

— Fer hver gangs bruk av pressverktayet og presstenger ma du sjekke for rifter og
slitasjeskader.

— Pressverktoy og presstenger med rifter i materialer eller andre slitasjeskader méa
umiddelbart byttes ut og aldri brukes mer.

— Det méa bare brukes pressverktay og presstenger som er i perfekt stand.

— Dersom pressverktayet og presstenger er blitt brukt pa en ikke-forskriftsmessig
mate, vennligst lever det inn for kontroll pa et autorisert verksted.

FORSIKTIG!

Skader og feil pa pressverktoyet og presstenger som folge av usakkyndig
bruk.

Husk derfor:

— Brukt pressverktay skal ikke lenger brukes, men straks byttes.

— Under transport og lagring ma du bruke transportkofferten, og lagre verktay og
presstang i et tart rom.

—  Skadet verktgy ma umiddelbart kontrolleres i et autorisert verksted.

— Veer ngye med a fglge sikkerhetsinstruksene under bruk av rengjerings- og
antikorrosjonsmidler.

Informasjon!

Se behandlings- og monteringsanvisningene for fitting eller rgr i dokumentasjonen fra
systemleverandgren.
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Forklaring av uttrykk

\% Volt Ah Amperetime ] Diameter

A Ampere db(A) Desibel (lydtrykk) h Time

Hz | Hertz bar Bar min Minutt

W | Watt °C Grader Celsius s Sekund

kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter per sekund i

g Gram a.c./~ | Vekselspenning andre (akselerasjon)
kg | Kilogram d.c./ = | Likespenning

Bj | Produksjonsar F Kraft Nr Nummer

Symbole pa utstyret og angivelse pa typeskiltet

Symbol

Betydning

Advarsel om biter som slynges ut

Advarsel: Klemfare

Vedlikeholdsmerke som angir neste vedlikehold.

Bruk av festebolten

Angivelse pa typeskilt

‘g ~ 4_CTJIUBKL [T

‘.‘

p owacenn || o
Schamhorsfatr.{ i

41460 Meuss-German _9

—8

3-=41wdc m nmnl——z

Forklaring av mulige piktogramsymboler pa typeskiltet

oCe

Made in Germany-—1

Produsentlogo med
adresse

6 | Effektopptak

2 | Til. uavbrutt driftstid 7 | Produksjonsland

3 | Artikkel-nr. 8 | Tillatt spenningsomrade i
Volt

4 | Serie-nr. 9 | Nominell kraft

Byggeéar i mm.aa

10 | Typebetegnelse pa
apparat

@@ Godkjenningsmerke Canada og
N=?,c | USA

Godkjenningsmerke Australia

Godkjenningsmerke Canada og c €

@f USA

CE-merking produktsikkerhet i
Europa

E H [ tollunion

Registrering av produkter innen

Les bruksanvisningen
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5 Leveransens innhold
Ved levering av standardutstyret inngar:
ACO203XL / ACO203XL BT

Presstang inkl. bruksanvisning

NO

Ladeapparat inkl. bruksanvisning Ytterligere tilbehgr (for eksempel presskjever,

. mellomkjever, presslynger) falger med hvis dette er
Batteri 18 V d.c. bestilt. Vennligst kontakt systemleverandgren for
Sikkerhetsinstrukser informasjon om tilbehgret som finnes.

EU-samsvarserklaering

Transportkoffert

6 Tekniske data

Produkt: ACO203XL / ACO203XL BT
Nominell spenning / Batteri: 18 V d.c. (Litium-ioner) / M18 (Milwaukee)
Effektopptak: 450 W
Nominell kraft: 32 kN
Hgyde: 111 mm
Lengde: 490 mm med batteri 2,0 Ah
510 mm med batteri 5,0 Ah
Bredde: 80 mm
Nettovekt: 3,8 kg (med batteri)
Pressomrade: Kunststoff: inntil 110 mm &
metall: inntil 108 mm /4” @)

Lydeffektniva maks. 89db(A) "
Lydtrykkniva ved brukerens gre: 78 db(A) "
Vibrasjonsverdi: <2,5m/sz 2
Innkapsling: IP20
Temperatur under drift: -10°C til +50°C
Radioteknologi: Bluetooth® 4.0 smart
Frekvensomrade: 2402,0 til 2480,0 MHz
Maksimalt stremuttak: 1,8 dBm

1) Maleusikkerhet 3 db(A) 2) Maleusikkerhet 1,5 m/s?
[@ Informasjon!

Bruk hgrselsvern.

Den angitte emisjonsverdien for vibrasjon er malt iht. en standardisert praveprosess og kan brukes i
sammenligninger med et annet apparat.

Den angitte emisjonsverdien for vibrasjon kan ogsa brukes til en innledende vurdering av
eksponeringen.

OBS: Emisjonsverdien for vibrasjon kan skille seg fra den angitte verdien ved den virkelige bruken av
apparatet, avhengig av maten apparatet blir brukt pa. Det kan veere ngdvendig & iverksette
sikkerhetstiltak for & beskytte den personen som bruker apparatet, avhengig av de virkelige
bruksbetingelsene (eksponert bruk).
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Lader

Du finner en beskrivelse av laderens og batterienes funksjonsprinsipp og betjening i den vedlagte
bruksanvisningen for laderen.

Kort beskrivelse av presstangen
Pressautomatikk (bilde 1)

Presstangen er utstyrt med pressautomatikk. Dette sikrer alltid en fullstendig pressing. Av
sikkerhetsgrunner kobles ikke pressautomatikken inn fgr pressingen har startet, dvs. nar formingen av
fittingen starter.

Etter at pressautomatikken er utlgst, slukker den grgnne lysdioden (2), og pressingen skjer
automatisk. Na kan pressingen bare avbrytes ved a trykke og holde pa avlastingsknappen (5) Etter
fullfart pressing slads motoren automatisk av, og den grgnne lysdioden (2) fortsetter & lyse.

Hvis startknappen (1) slippes far pressautomatikken er startet, gar stempelet i presstangen tilbake til
utgangsposisjonen. Pressingen er ikke utfgrt. Pressingen ma utlgses pa nytt.

Avlastningsknapp (bilde 1)

Pressingen kan nar som helst avbrytes ved a trykke og holde pa avlastningsknappen (5). Stempelet i
presstangen gar da tilbake til utgangsposisjonen.

Skyvbart fingervern (bilde 1)

Presstangen er utstyrt med et skyvbart fingervern (6) som brukes for presskjever av forskjellig lengde.
Skyv fingervernet fremover til du harer at det klikker nar du setter inn kortere presskjever.

Dreibart hode

Presstangen er utstyrt med dreibart trykkhode. Hodet er 180° dreibart. Innenfor disse 180° er enhver
stilling mulig for trykkhodet . Presshodet kan bare justeres far pressing. Det kan ikke dreies under
pressing.

Slaglengde begrensning (bilde 1)

Presstangen har en slaglengde begrensning. Ved bruk av kortere presskjever bidrar slaglengde
begrensningen til & spare tid.

Slaglengde begrensning kan slas av og pa ved hjelp av en indeksbolt (7) som falger:
e Trykk kort pa startknappen (1) og slaglengde begrensning aktiveres. Umiddelbart:

e Trekk ut indeksbolten (7) og roter giennom 90°.
e Laindeksbolten (7) fa lase seg inn i sporet.

Trykk kort pa startknappen (1) og slaglengde begrensning aktiveres. Indeksbolten kan deretter trekkes
ut.

Radiogrensesnitt (kun ACO203XL BT) (bilde 1)

Apparatet ACO203XL BT har et radiogrensesnitt som har falgende karakteristikk:
e BIaLED (10)

Ved hjelp av radiogrensesnittet og NovoCheck-appen kan ACO203XL BT kobles til et mobilt
sluttapparat som f. eks. smarttelefon, nettbrett osv. (Android, 10S. Ytterligere informasjon under
www.novopress.de). Disse funksjonene er mulige:

Lese av pressetangen

Kontrollere pressetangen

Foreta innstillinger

Opprette byggeplassrapporter.

For a opprette en forbindelse, ma pressetangen vaere driftsklar og NovoCheck-appen pa veere
installert pa sluttapparatet.

Pressetangen kan na kobles til Novocheck-appen. (Informasjon om dette under www.novopress.de)
Nar forbindelsen til radiogrensesnittet er opprettet, lyser LEDen blatt. (10).
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7.8

De bla LEDen (10) slukker nar det ikke opprettes noen forbindelse inntil den farste pressingen. En
fornyet forbindelse er kun mulig nar pressetangen er slatt av. For dette ma man muligens fierne
batteriet.

Hvis det ikke opprettes noen forbindelse, ma Start-tasten (1) trykkes pa nytt og pressingen
gjennomfares.

Batter

I]g Informasjon!

Batteriene er ikke oppladet ved levering.
Husk derfor:
— Batteriene ma lades for verktayet tas i bruk fgrste gang.

@3 Informasjon!

Det er begrensede temperaturer for ladningsevne og oppbevaring av batterier.
Husk derfor:
—  Bruksanvisningen for laderen ma fglges ngye!

Ta ut batteriet (bilde 2)
Trykk inn (1) begge frigjgringsknappene (A), og trekk ut batteriet (2).

Sette inn batteriet (bilde 3)
Skyv batteriet inn i verktayet som vist pa bildet, helt til det festes.

Ladenivaindikator batteri (bilde 2)

Batteriets ladeniva vises ved a trykke pa knappen (B). Antall lysende LED-dioder viser ladetilstanden.
Et blinkende LED angir at den maksimale ytelsesreserven er pa 10 %. Batteriet bgr lades sa snart
som mulig.

Hvis batteriet befinner seg i presstangen mens ladetilstanden kontrolleres, ma det veere gatt minst 1
siden siste pressing, ellers blir visningen ungyaktig.

[@ Informasjon!

Presstangen ACO203XL / ACO203XL BT ma kun drives med 18 V litium-ion-
batterier. 18 V-batteriet ma kun brukes i dertil egnede presstenger.

Presstangens egenskaper nar batteriet er utladet:

Idet pressingen startes, blir det kontrollert om batteriladningen er tilstrekkelig for & fullfgre pressingen.
Hvis dette ikke er tilfelle, starter ikke presstangen. Den grenne lysdioden (2) blinker.

Hvis den grenne lysdioden (2) blinker etter en pressing, er denne pressingen forskriftsmessig utfart.
Batteriet ma lades pé nytt far neste pressing.

Energisparemodus

Hvis man ikke lenger skal bruke presstangen, slas den av. Ingen LED lyser lenger. Trykk kort pa
startbryteren (1) for & aktivere presstangen.
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8 Igangsetting og drift
8.1 ACO203XL/ACO203XL BT forberedelse

FORSIKTIG!
Fare for a klemme fingrene ved drift av presstangen uten
presskjeve/mellomkjeve. (bilde 4)

Hvis ingen presskjeve/mellomkjeve er satt inn, er det mulig a holde fingrene i
fareomradet. Fare for a klemme fingrene nar presstangen startes.

Husk derfor:
— Ikke bruk presstangen uten presskjeve.
— Ikke hold fingrene i fareomradet..

FORSIKTIG!
Fare for 4 klemme fingrene hvis enheten brukes med et feiljustert
fingervern (bilde 8)

Hvis fingervernet ikke har blitt skjgvet forover nar kortere presskjever er montert, er det
mulig & holde fingrene i fareomradet. Fare for & klemme fingrene nar presstangen
startes.

Husk derfor:

— Ikke bruk presstangen uten & ha skjgvet fingervernet fremover nar kortere
presskjever er montert (bilde 9).

— Ikke hold fingrene i fareomradet.

FORSIKTIG!
Skader pa utstyret grunnet ufullstendig lasing av holdebolten (8).
(bilde 5 til 7)

Hvis holdebolten (8) ikke settes skikkelig i og lases, kan sylinderen heves pa grunn av
trykket.

Husk derfor:
—  Trykk inn holdebolten (8) til anslaget, og drei den 180° bakover.

[@3 Informasjon!

Presstangen er ikke egnet for kontinuerlig drift. Etter 30 minutter kontinuerlig
drift ma det legges inn en pause pa minst 15 minutter, slik at presstangen kan
avkjoles.

. Sett presskjeven inn i presstangen som vist pa bilde 5 til 7.
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8.2 LED-indikatorenes betydning

LED-indikator

Tilstand eller arsak

Tiltak

Alle LED slukket.

Enheten er avslatt.

Trykk kort pa startknappen (1) (se kapittel
7.8).

Grgnn LED (2) lyser

Klar til drift

Grgnn LED (2) slukket
(pressing pagar)

Pressautomatikken er pa,
og verktgyet avslutter
pressingen automatisk.

Grgnn LED (2) blinker.

Batteriladingen ikke
tilstrekkelig!

Lad eller skift ut batteriet.

Bl& LED (10) blinker.

Presstangen er klar til
forbindelse.

Presstangen kan na kobles til
NovoCheck-appen.

Bla LED (10) lyser.

Presstangen kan na kobles
til NovoCheck-appen.

Rad lysdiode (3) blinker.

For lav eller for hgy
temperatur for verktgyet

Apparatet fungerer kun innenfor
teperaturomradet fra -10 til +50 °C. Hvis
den ragde lysdioden blinker, méa verktoyet
flyttes til varmere/kaldere omgivelser.
Apparatet kan bli overopphetet ved
tomgangskjgring.

Hvis presstangen er for varm, ma det
legges inn en pause slik at det avkjgles.

Red LED (3) lyser.

Maskinfeil

Betjen startknappen (1). Hvis dette ikke
Igser problemet, er presstangen defekt.

Send den inn til et spesialisert verksted.
MERK!

Det kan hende at pressingen ikke ble
fullfgrt. Kontroller og eventuelt gjenta

Rad (3) og grann (2)
LED blinker vekselvis

Vedlikeholdsintervall nadd

Lever presstangen til vedlikehold.

8.3 Pressing

Klemfare!

FORSIKTIG!

Det er fare for a knuse fingre og hender.
Husk derfor:

— Ingen kroppsdeler eller uvedkommende gjenstander ma holdes mellom
pressekjevene under pressingen.

— Ikke hold kjevehandtakene med hendene under pressingen.

FORSIKTIG!

Ikke hold fingrene inn i faresonen nar det ikke er montert
presskjeve/mellomkjeve. (bilde 4)

Fare for a klemme fingrene.

Husk derfor:

— |kke bruk presstangen uten presskjeve.
— Ikke hold fingrene i fareomradet.
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[@ Informasjon!
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Falg ngye bruksanvisningen for pressverktgyet!

1. Kontroller om pressfittingens nominelle vidde stemmer overens med den nominelle vidden til
presskjeven/presslyngen.

2. Folg instruksene fra systemprodusenten nar du setter pa presskjeven/presslyngen. (bilde 10)
Ved bruk av presslynge: Sett mellomkjeven inntil presslyngen iht. opplysningene fra
presslyngeprodusenten.

Informasjon!
Etter fullfert pressing, husk a lukke presskjeven helt. (Bilde 11)

Informasjon!

Etter fullfert pressing, serg for at det ikke er noen apning i presslyngen mellom
adapterne.

Informasjon! (kun ACO203XL BT med radiogrensesnitt)
Hvis presstangen er slatt av, trykk kort pa start-tasten (1) for a aktivere

§ & &

presstangen. Trykk pa startbryteren en gang til for a presse.

2. Trykk pa startknappen for a starte.

3. Etter avsluttet pressing:

o Ved bruk av presslynge: Lasne fgrst mellomkjeven fra presslyngen og
e Losne deretter presskjeven/presslyngen fra pressfittingen (bilde 12).

Rengjoring, vedlikehold og reparasjoner

FORSIKTIG!

Utilsiktet aktivering av innkoblingsbryteren under rengjaring eller
reparasjon kan fore til personskader.

Husk derfor:

— Folg sikkerhetsinstruksene for rengjgrings- og vedlikeholdsarbeider, og ta alltid ut
batteriet for slike arbeider igangsettes.

Serviceadresser

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Tyskland

Vennligst kontakt Novopress for adressene til autoriserte verksteder eller finner pa
www.novopress.de.
Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal kun utfgres av NOVOPRESS eller av autoriserte
NOVOPRESS-verksteder.

Informasjon!
Neste vedlikehold angis pa presstangen.

Dette vedlikeholdet ma gjennomfgres minst hvert 2. ar eller senest nar dette blir
signalisert av LED-diodene (se kapittel 8.2 LED-indikatorenes betydning).

Regelmessig (for montering, ved begynnelsen av arbeidsdagen) eller nar den er blitt skitten
(bilde 13+14)

Kontroller for synlige utvendige skader, materialsprekker og annen slitasje. Ved skader ma utstyret
ikke brukes. Sgrg for a fa det reparert.

105



NO

ACO203XL / ACO203XL BT

g novopress

10

11

Hvert halvar
Fa kontrollert presstangen av en elektriker eller et spesialisert Novopress-verksted.

Arlig for 8 komme 1 ar forlenget garanti (se kapittel 11 Gerantiytelse og garanti)
Fa presstangen kontrollert og vedlikeholdt av Novopress eller i et spesialisert Novopress-verksted.

Kassering

FORSIKTIG!
Fare for grunnvannet

Utstyret inneholder hydraulikkolje.

Hydraulikkolje utgjgr en fare for grunnvannet. Ukontrollerte utslipp eller ikke-
forskriftsmessig destruksjon er straffbart.

Husk derfor:
—  Presstangen ma kasseres miljgvennlig.

Folg bruksanvisningen for laderen ved kassering av batterier og lader.

Produktet ma ikke kastes sammen med vanlig restavfall.

Novopress anbefaler at batterier og ladere leveres til spesialiserte bedrifter for forskriftsmessig
handtering.

Alternativt kan den brukt verktgy skal leveres direkte til Novopress (eller spesialisert fagverksted) for
forskriftsmessig kassering.

Reklamasjonsrett og garanti

Novopress gir full garanti pa presstengene og -verktayet i 24 maneder. Garantitiden begynner alltid
ved tidspunktet for leveringen, og dette ma i tvilstilfeller dokumenteres med kjgpskvittering.

Under denne tiden omfatter garantien utbedring av alle skader eller mangler som matte oppsta pa
presstangen, som skyldes material- eller produksjonsfeil.
Garantien gjelder ikke:

e Skader som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk eller mangelfullt vedlikehold.

e Skader som oppstar pa grunn av at det brukes produkter som Novopress ikke har
godkjent for sine presstenger.

e Skader som skyldes pressing av uegnede rar eller fittinger.

Novopress’ garanti pa slitedeler gjelder bare for delens angitte levetid.

Ytelser som gis pa grunnlag av garantien ma det ikke betales for. Brukeren ma imidlertid betale
kostnadene for transporten til og fra verkstedet.

Reklamasjoner kan bare aksepteres hvis utstyret sendes til Novopress eller spesialisert Novopress-
verksted i ikke demontert stand.

En reparasjon eller utskifting av utstyret pa garantien fgrer ikke til at garantitiden blir forlenget.
Reparasjon eller utskiftning kan bare skje med nyverdige deler med en funksjonalitet som tilsvarer de
gamle delene. Alle defekte og dermed utskiftede deler er produsentens eiendom.

Forlenget garanti etter utlgp av lovbestemt garantitid
Etter utlgpt lovbestemt garantitid gir vi frivillig en forlenget frivillig garanti med fglgende gyldighetstid:

Ett ars forlenget garanti for nye presstenger, mellomkjever og presslynger

Novopress gir en forlenget garanti pa ett ar pa alle nye presstenger, mellomkjever og presslynger, nar
de minst hver 12. maned sendes inn til vedlikehold hos Novopress eller et verksted som er autorisert
av Novopress. Vedlikeholdet faktureres. Novopress eller et spesialisert verksted som er autorisert av
Novopress kan informere hvor mye dette koster.

3 ars forlenget garanti for nye presskjever

Novopress gir en forlenget garanti pa tre ar pa alle nye presskjever, vekselkjever og presseinnsatser
nar de minst hver 12. maned sendes inn til vedlikehold hos Novopress eller et verksted som er
autorisert av Novopress. Vedlikeholdet faktureres. Novopress eller et spesialisert verksted som er
autorisert av Novopress kan informere hvor mye dette koster.
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Garantiytelser pa reparasjoner

Novopress garanterer etter utlepet av garantiperioden for et nytt produkt for falgende pa reparasjoner
og reservedeler:

e 6 maneders garanti pa utskiftede reservedeler.
e 12 maneders garanti pa utskiftede komponenter.
¢ 12 maneders garanti pa utskiftede presstenger.

12 EU-samsvarserklaering

EU-samsvarserklaering og liste om de fulgte direktiver og benyttede standarder: se tillegg EU-
samsvarserkleering.
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ACO203XL / ACO203XL BT

PT Portugués
Tradugao do manual de instrugoes original
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indice

1 L0111 [2= Tor=To T oo 4 =1 - 109
2 [ale[Tez=Toto Tt oF= S [or= s Ro [SYR=T=Yo (U] =1 o o= Lo 109
3 [ d o] [Tor=Toz= To R o L= oo g (o= {1 3RS 111
4 Simbolos no aparelho e dados na placa de caracteristicas ..........coooeeiieiiiiiiiiiiiiiicccc, 111
5 = =T A= 1IN (0] 4 1Yo T [ RO PPSPRPRRIN 112
6 D= To [ Lo (= Tod o 1Tl o T PP PRSP PPPPPOPI 112
7 Breve descricio do aparelnN0 A& PreSSA0......co i uueiiiiie e e et e e e e e e e e e e e e annnee 113
8 Colocagao em funNcioNameNnto € OPEIrAGAO.......ei i ueiiiieeee et e e e e e e e e e e e e e e e eeneeeeeeeaaeaan 115
9 Limpeza, ManUtENGAO € FEPAIAGAD .........uuueeeeeeereeereeeeeeeereeerererereeereeaeeeeeerereeeeeeeeeereerererereeeerreeereeereereeeens 118
10 L [T Y = To= o 118
11 Garantia [egal € VOIUNTAIA .........oooiiiiiiiie et e e saneeas 119
12 Declaragédo de conformidade UE ... e e e e e e e e e e e 119

1 Utilizagao correta

Os aparelhos de pressao destinam-se exclusivamente a utilizagdo de mordentes de prensagem ou
intermédios e anéis de prensagem fabricadas pela Novopress ou autorizadas pela Novopress de
acordo com o fornecedor do sistema. Para informagdes mais pormenorizadas, dirija-se ao fornecedor
do sistema ou a Novopress.

Os aparelhos, os mordentes e os anéis de prensagem servem exclusivamente para a prensagem de
tubos rigidos e acessorios, para os quais os respectivos mordentes e anéis de prensagem estao
prescritos.

Qualquer outra utilizagdo que néo a referida é considerada uma utilizagédo indevida.

Todos os trabalhos com esta ferramenta, que nao correspondam a utilizagao correta, podem provocar
danos no aparelho de presséo, nos acessorios e nos tubos rigidos. As consequéncias podem ser
fugas e/ou lesdes.

Os danos
. resultantes da utilizagdo inadequada de ferramentas de pressao ou de ferramentas de
pressao de outros fabricantes ou
. decorrentes de utilizagbes fora do ambito previsto,

nao séo da responsabilidade da Novopress.

A utilizagao correta abrange ainda o seguimento do manual de instrugdes e o cumprimento das
condigdes relativas a inspegao e manutengao, assim como o estipulado para todas as normas de
seguranga relevantes na versao atual.

2 Indicagoes basicas de seguranga

Para assinalar partes do texto, sdo colocados pictogramas da forma a seguir descrita. Tenha em
atencdo estas indicagdes e proceda, nestes casos, com muito cuidado. Transmita ainda todas as
indicacdes de seguranca de trabalho a todos os utilizadores ou ao pessoal técnico!

f\\ AVISO!
\ Esta informacgao indica uma situagédo potencialmente perigosa, podendo resultar em
Ge=—ed) | morte ou lesdes corporais graves.

CUIDADO!

Esta informacgao indica uma situagédo potencialmente perigosa, podendo resultar em
lesdes insignificantes ou ligeiras e/ou danos no equipamento.
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Esta informacgao esta directamente relacionada com a descrigdo de uma fungao ou de
uma etapa da operagao.

Ler o manual de instrugées com atengao!
Prestar atencao as indicagoes de seguranga em anexo!
Cumprir os regulamentos de seguranc¢a especificos de cada pais!

AVISO!
@ Leia todas as instrugdes de seguranga e recomendacgoes.
z O incumprimento das indicagg")es Qe seguranca e instrucdes adiante mencionadas
4 \\ podem provocar choque elétrico, incéndio e/ou lesbGes graves.
\ Por isso:

— Guarde todas as instrugdes de seguranca e recomendagdes para futura consulta.

’\\ AVISO!
\ Existe o perigo de ferimentos devido a estilhagos de cort

Existe o perigo de ferimentos em caso de aplicagao incorreta ou utilizagdo de
ferramentas e aparelhos de pressao gastos ou danificados devido a projegéo de
lascas.

Por isso:

— As ferramentas e os aparelhos de pressao deveréo ser utilizados apenas por um
profissional.

— Deve-se ter em atengdo a manutencgao e os intervalos de manutencgao.

— Antes de cada utilizagao verifique as ferramentas e os aparelhos de pressao
relativamente a fendas e outros sinais de desgaste.

—  Eliminar imediatamente ou n&o voltar a utilizar as ferramentas e os aparelhos de
pressédo com fendas ou outros sinais de desgaste.

— Utilize as ferramentas e os aparelhos de pressao apenas em condi¢des técnicas
perfeitas.

— Apo6s uma ma aplicagéo, ndo voltar a utilizar a ferramenta e o aparelho de pressao
até serem verificados por um profissional especializado autorizado.

CUIDADO!

Danos e falhas de funcionamento da ferramenta e do aparelho de pressao
devido a ma utilizagao.

Por isso:

— Nao utilizar ferramentas de pressao danificadas, mas sim substitui-las
imediatamente.

— Utilizar malas proprias para o transporte e armazenamento e manter as
ferramentas e os aparelhos de pressdo num local seco.

— Os danos imediatos devem ser verificados por um profissional especializado
autorizado.

— Deverao ter em atencao as instrugdes de seguranga sobre os meios de limpeza e
corrosao utilizados.

[@ Informagéo!

Receba as instrugdes de processamento e montagem para pecgas de ligagéo e
tubagem dos documentos do fornecedor do sistema.
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3 Explicagao de conceitos

V | Volt Ah Ampere-hora 1] Diametro
A | Ampere db(A) Decibel (Pressao h Hora
acustica)
Hz | Hertz bar Bar min Minuto
W | Watt °C Graus Celsius s Segundo
kW | Quilowatt kN Quilonewton m/s? | Metro por segundo ao
g Gramas a.c./~ | Corrente alternada quadrado (Aceleragao)
kg | Quilograma d.c./ = | Corrente continua
Bj | Ano de fabrico F Poténcia Nr Numero

4 Simbolos no aparelho e dados na placa de caracteristicas

Simbolo Significado

A Aviso de estilhacos

A Aviso: Perigo de esmagamento

Autocolante de manutengéo; indica a proxima
manutengao.

Operagao do perno de retencao

Indicagdes na placa de caracteristicas

4 1 | Logétipo do 6 | Consumo de energia
| fabricante com
ress conicons|| 1 endereco

Scharnhorsfstr.1

10- 21460 Neuge Gomman -9 2 | Tempo de servico 7 | Pais de fabrico
— (RGO | [F=3zR— remp o
3_%_ (BLA115— 5 ininterrupto permitido
8—| ==
Veclk Bmn——2 5"\ o 4o artigo 8 | Gama de tens&o
@ c € ] permitida em Volt
4 | N.° de série 9 | Forga nominal
7 | 5| Anos de fabrico em 10 | Designag&o de tipo do
mm.aa aparelho

Explicagao dos pictogramas possiveis na placa de caracteristicas

sp@ Marca de verificagdo do Canada Marca de verificagao da Austrélia
e EUA
(e} us
Marca de verificagdo do Canada Identificagdo CE da seguranca do
\ ° | e EUA produto na Europa

Ler manual de instrugcbes
da unido aduaneira

E H [ Registro de produtos no dominio
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5 Material fornecido

Do material fornecido com a versao standard fazem parte:

ACO203XL / ACO203XL BT

Aparelho de pressao, incluindo o
manual de instrugdes

Carregador incluindo instrugdes de
utilizagao

Bateria 18 V d.c.

Outros acessorios (por ex. mordente de prensagem,
mordente intermédio, anéis de prensagem) podem
opcionalmente fazer parte do fornecimento. Solicite a
relagcdo do material fornecido através do fornecedor

Instrucdes de seguranga do sistema.

Declaragéo de conformidade UE

Mala de transporte

6 Dados técnicos

Aparelho: ACO203XL / ACO203XL BT

Tensao nominal / Bateria: 18 V d.c. (I6es de litio) / M18 (Milwaukee)

Consumo de energia: 450 W

Forga nominal: 32 kN

Altura: 111 mm

Comprimento: 490 mm com bateria 2,0 Ah
510 mm com bateria 5,0 Ah

Largura: 80 mm

Peso liquido: 3,8 kg (com bateria )

Area de pressao:

Material sintético: até 110 mm @

Metal: até 108 mm /4" @)
Nivel sonoro max. 89db(A) M
Nivel de presséo sonora para o utilizador: 78db(A) M
Valor de vibracéo: <25m/sz 2
Tipo de protegao: IP20

Ambito de temperatura em funcionamento:

-10°C a +50°C

Radioteknologi: Bluetooth® 4.0 smart
Frekvensomrade: 2402,0 til 2480,0 MHz
Maksimalt stremuttak: 1,8 dBm

1) Incerteza de mediggo 3 db(A) 2) Incerteza de medigdo 1,5 m/s?

[@ Informacéo!

Usar tampdes para os ouvidos.

O valor de emissao de vibragdes indicado foi medido apds um procedimento de teste normalizado e

pode ser utilizado para a comparagao com outros aparelhos.

O valor de emissao de vibragdes pode também ser utilizado numa avaliagao preliminar da exposigao.

Atencao: O valor de emissao de vibragdes pode distinguir-se do valor de referéncia durante a
utilizagao real do aparelho, dependendo do modo como o aparelho é utilizado. Dependendo das
condigdes de utilizagao reais (servigo intermitente) pode ser necessario determinar medidas de

segurancga para a protegao do operador.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Carregador

O modo de funcionamento e operagéo do carregador e das baterias pode ser consultado no manual
de instrugdes do carregador, em anexo.

Breve descricao do aparelho de pressao
Sistema automatico de pressao (imagem 1)

O aparelho possui um sistema automatico de pressao. Este assegura sempre uma prensagem
completa. O sistema automatico de presséao liga-se por motivos de seguranga apenas quando a
prensagem comegar, isto €, apds o inicio da modelagéo das pegas de ligagéo.

Apds o acionamento do sistema automatico de pressao, o LED verde (2) apaga-se e o processo de
prensagem efetua-se automaticamente. A prensagem pode ser interrompida apenas ao premir e
manter o botao de alivio de presséo (5) premido. Apds a operagdo de prensagem, o motor desliga-se
automaticamente e o LED verde (2) acende-se novamente.

Se deixar o botédo Start (1) solto antes de colocar o sistema automatico de presséo, o0 Embolo

regressa ao seu ponto de partida no aparelho de pressao. A prensagem nao foi efetuada. O processo
de prensagem deve ser acionado do inicio.

Botao de alivio de pressao (Imagem 1)

O processo de prensagem pode ser interrompido ao premir e manter premido o botédo de alivio de
pressao (5). O émbolo regressa assim ao seu ponto de partida no aparelho de presséo.

Protector de dedos mével (imagem 1)

Uma vez que os mordentes de pressado tém comprimentos diferentes, o aparelho de pressao possui
um protector de dedos madvel (6). Quando utilizar mordentes de pressao mais curtos, deve empurrar o
protector de dedos 0 mais para a frente possivel, até encaixar.

Cabeca rotativa

O aparelho de presséao esta equipado com uma cabecga de prensagem rotativa. A cabeca roda num
grau de 180° . Dentro destes 180° é possivel qualquer posicdo da cabeca de prensagem. A regulagéo
da cabega de prensagem ¢é possivel apenas antes da prensagem; A cabega nao pode ser rodada
durante a prensagem.

Limitacao do curso de recuo (imagem 1)

O aparelho de presséao dispde de uma limitacdo do curso de recuo. Ao utilizar os mordentes de
pressdo mais curtos, economiza-se tempo através da limitagao do curso de recuo.

A limitagdo do curso de recuo pode ser activada ou desactivada através da cavilha de fixagao (7),
COMoO se segue:

e Se alimitacdo do curso de recuo estiver activa, accionar levemente o botdo Start
(1). Imediatamente:
e Puxar a cavilha de fixagéo (7) e rodar 90°.
e Encaixar a cavilha de fixagao (7) na ranhura.
Se a limitacao do curso de recuo estiver activa, accionar levemente o botdo Start (1). Agora a cavilha
de fixacao pode ser puxada.

Interface sem fios (somente para o ACO203XL BT) (imagem 1)

O aparelho ACO203XL BT possui uma interface sem fios quando tem a seguinte caracteristica:
e LED azul (10)

Com a ajuda da interface sem fios e da aplicagdo NovoCheck, o ACO203XL BT pode ser ligado a um
dispositivo mével, tal como um smartphone, um tablet, etc. (Android, I0S. Para mais informagdes,
visite www.novopress.de). As fungbes seguintes estao disponiveis:

ler o aparelho de pressao
verificar o aparelho de pressao
efetuar ajustes

criar relatérios.
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7.7

7.8

Para estabelecer uma ligagdo, o aparelho de pressédo tem que estar operacional e a aplicagao
NovoCheck tem que estar instalada no dispositivo.

O aparelho de pressao pode agora ser ligado a aplicagao NovoCheck. Para mais informacgées, visite
www.novopress.de) Quando a ligagédo da interface sem fios for bem sucedida o LED azul ilumina-se
(10).

O LED azul (10) desliga-se se nao tiver sido estabelecida uma ligagcéo até a primeira prensagem. Sé
sera possivel voltar a estabelecer a ligagdo se o aparelho de pressao tiver sido desligado. A bateria
pode estar desligada.

Se nédo pretender estabelecer uma ligagéo, prima novamente o botédo Start (1) e efetue a prensagem.

Bateria

[@3 Informacgéo!

As baterias ndo vém carregadas de fabrica.
Por isso:
— Antes da primeira colocagado em funcionamento, carregar as baterias.

[@ Informagéo!

Temperaturas limitadas para a capacidade de carga e armazenamento das baterias.
Por isso:
— O manual de instrugdes do carregador deve ser tido em atengao!

Retirar bateria (imagem 2)

Pressionar os dois botdes desbloqueadores (A) (1) e, em seguida, retirar a bateria (2).
Instalar bateria (imagem 3)

Inserir a bateria no aparelho, como se vé na figura, até ficar engatada.

Indicacao de estado da bateria (imagem 2)

Ao premir a tecla (B), o estado de carga da bateria é indicado. O nimero de LEDs acesos indica o
estado de carga. Um LED intermitente fornece uma reserva de poténcia maxima de 10 %. A bateria
deve ser carregada brevemente.

Se a bateria se encontrar no aparelho de presséo durante a verificagdo do estado de carga, a ultima
prensagem deve ser de pelo menos um minuto. Caso contrario, a indicagao esta incorrecta.

[@ Informacao!

O aparelho de pressido ACO203XL / ACO203XL BT s6 deve operar com baterias
de ion-litio de 18 V. A bateria de 18 V s6 deve ser utilizada para aparelhos de
pressao apropriados.

Comportamento do aparelho de pressao com a bateria descarregada:

No inicio de uma prensagem é verificado se o carregamento da bateria é suficiente para terminar a
prensagem. Se este nao for o caso, o aparelho nao liga. O LED verde (2) fica intermitente.

Se o LED verde (2) piscar apds uma prensagem, esta foi efetuada corretamente. Apds da prensagem
seguinte, a bateria tem de ser recarregada.

Modo de poupanc¢a de energia

Se o aparelho de pressao nao for utilizado durante um periodo prolongado, o aparelho e desliga-se.
Nao acende qualquer LED. Para ativar o aparelho de pressao prima levemente o botdo Start (1).
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8 Colocagao em funcionamento e operagao
8.1 Preparar o ACO203XL/ACO203XL BT

CUIDADO!
Perigo de esmagamento dos dedos ao operar o aparelho sem mordente
de prensagem/mordente intermédio. (imagem 4)

Quando nao esta inserido qualquer mordente de prensagem/intermédio, ndo coloque
os dedos na area de perigo. Ao iniciar o aparelho, os dedos podem ser esmagados.

Por isso:
— Na&o operar o aparelho sem mordentes de prensagem.
— Nao colocar os dedos na zona de perigo.

CUIDADO!
Perigo de esmagamento dos dedos ao operar o aparelho com o protector
de dedos mal bloqueado (imagem 8)

Se, ao utilizar os mordentes de pressdo mais curtos, o protector de dedos nao tiver
sido empurrado para a frente, os dedos podem estar na zona de perigo. Ao iniciar o
aparelho, os dedos podem ser esmagados.

Por isso:

— ao utilizar mordentes de pressao mais curtos, ndo operar o aparelho sem ter
empurrado o protector de dedos para a frente (imagem 9).

— nao colocar os dedos na zona de perigo.

CUIDADO!
Se o perno de retencao nao estiver completamente bloqueado, isso
danifica o aparelho (8). (Imagem 5 a 7)

Se os parafusos (8) ndo estiverem devidamente encaixados e bloqueados, o cilindro
pode rachar durante a prensagem.

Por isso:

—  Premir o perno de retencao (8) para dentro, até ao encosto, e roda-lo 180° para
tras.

[@ Informagéo!

O aparelho de pressdo ndo é adequado para o funcionamento continuo. Apés 30
minutos de funcionamento ininterrupto deve ser efetuada uma pequena pausa de
pelo menos 15 minutos, para que o aparelho possa arrefecer.

. Instalar e bloquear o mordente de pressao/intermédio no aparelho de pressao
como indicado nas imagens 5a 7.
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8.2 Significado da indicagao LED

Indicagédo LED

Estado ou causa

Medida

Todos os LEDs
desligados.

O aparelho esta desligado.

Acionar levemente o botéo Start (1)
(consultar capitulo 7.8).

O LED verde (2)
ilumina-se.

Operacional

LED verde (2) desligado
(enquanto o processo
de prensagem esta a
decorrer).

Sistema automatico de
pressao esta ligado; O
aparelho termina o
processo de prensagem
automaticamente.

O LED verde (2) fica
intermitente.

Carregamento insuficiente
da bateria!

Carregar ou substituir a bateria.

O LED azul (10) fica
intermitente.

O aparelho de pressao
esta pronto a ser ligado.

O aparelho de pressao pode ser ligado a
aplicagdo NovoCheck.

O LED azul (10) ilumina-
se.

O aparelho esta ligado a
aplicagdo NovoCheck.

O LED vermelho (3)
pisca.

Aparelho fora do ambito de
temperatura

O aparelho funciona apenas dentro do
intervalo de temperaturas de -10 a +50°C.
Se o LED vermelho pisca, o aparelho
deve ser transportado para um ambiente
mais quente/frio. O aparelho pode ser
aquecido sem carga e colocado na
temperatura de funcionamento.

Se o aparelho estiver demasiado quente,
deve ser arrefecido através de uma
pausa.

LED vermelho (3)
ilumina-se.

Erro do aparelho

Acionar botdo Start (1). Se ndo resultar, o
aparelho de presséao esta avariado.

Enviar o aparelho para uma oficina
especializada.

NOTA!
Se eventualmente a prensagem néo for

concluida por completo, verifique o
processo e, se necessario, repita.

Os LEDs vermelho (3) e
verde (2) piscam
alternadamente

Intervalo de manutencéao
alcangado

Entregar aparelho de pressao para
manutengao.
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8.3 Prensagem

CUIDADO!

Perigo de esmagamento!
Existe o perigo de esmagamento dos dedos e das méos.
Por isso:

— N&o manter partes do corpo nem objetos estranhos entre os mordentes de
pressao durante a operagao.

— Nao reter a alavanca do mordente de pressao com as maos durante a operagao.

CUIDADO!

Nao colocar os dedos na area de perigo, quando nao esta colocado
qualquer mordente de prensagem/intermédio. (imagem 4)

Os dedos podem ser esmagados.

Por isso:

— Nao operar o aparelho sem mordentes de prensagem.

— Nao colocar os dedos na zona de perigo.

IS5

Informagao!

E indispensavel que tenha em ateng&o o manual de instrugdes das ferramentas de
pressao!

1. Verifique se a largura nominal do pecga por prensagem coincide com a largura nominal do
mordente/anel de prensagem.

2. Para colocacao do mordente/anel de prensagem, seguir as indicagées do fabricante do sistema.
(imagem 10)
Na utilizagdo de um anel de prensagem: Colocar o mordente intermédio no anel de prensagem
segundo as informacgdes do fabricante do anel de prensagem.

Informacgao!

Certifique-se de que, durante a operagao de prensagem, o mordente de pressao
esta bem fechado. (Imagem 11)

Informacgao!

Certifique-se que apods o processo de prensagem o anel de prensagem nao tem
nenhuma folga entre os segmentos.

§ & &

Informacgao! (apenas para o ACO203XL BT com interface sem fios)

Se o aparelho de pressao estiver desligado, prima o botao Start (1) brevemente
para ativar o aparelho de pressao. Prima o botdo Start novamente para efetuar a
prensagem.

3. Acionar o botao Start para iniciar.

4. Apbs a prensagem concluida:

e quando se usa um anel de prensagem: soltar em primeiro lugar o mordente
intermédio do anel de prensagem e, de seguida,
e soltar o mordente/anel de prensagem do pecga por prensagem (imagem 12).
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Limpeza, manutengao e reparagao

CUIDADO!

Perigo de ferimento ao limpar ou reparar devido ao acionamento nao
intencional do conjuntor.

Por isso:

— Segquir as indicagbes de seguranca e retirar sempre a bateria antes dos trabalhos
de limpeza, manutengao ou reparagao.

Enderecos dos pontos de assisténcia técnica

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Alemanha

Consultar os enderecos das oficinas autorizadas da Novopress ou em www.novopress.de.

Intervalos de manutencao

Os trabalhos de manutencéao e reparacao devem ser efetuados apenas pela Novopress ou por uma
oficina NOVOPRESS autorizada.

[@ Informagéo!

No aparelho de pressao € indicada a proxima manutengao.

Esta manutengéo deve ser efetuada pelo menos a cada 2 anos

ou o mais tardar quando esta é sinalizada com a indicagdo LED (consultar capitulo 8.2
Significado da indicagao LED).

Regularmente (antes da sua utilizagao, no inicio do dia de trabalho) ou em caso de sujidade
(Imagem 13+14)

Verificar a existéncia de danos, fendas no material e outros sinais de desgaste detetaveis
exteriormente. Se existirem avarias, o aparelho nao deve ser utilizado, mas sim reparado.

Semestralmente
O aparelho deve ser verificado por um técnico eletricista ou por uma oficina da Novopress autorizada.

Anualmente para obter extensao de garantia por 1 ano (consultar o capitulo 11 Garantia)
Verificar e efetuar a manutengao do aparelho de pressao na Novopress ou numa oficina Novopress.

Eliminacao

CUIDADO!
Perigo para o lencol freatico
O aparelho contém dleo hidraulico.

Os ¢leos hidraulicos representam um perigo para o lencgol freatico. A sua descarga
descontrolada ou eliminagao incorreta sdo punidas por lei.

Por isso:
— Eliminar o aparelho respeitando as normas ambientais.

Para a eliminagao de baterias e carregadores tenha em atencgéo as indicacées do manual de
instrugbes em anexo para o carregador.

O produto nao pode ser eliminado juntamente com os residuos normais.

A Novopress recomenda que a eliminagao seja efetuada por empresas especializadas autorizadas.

Alternativamente, o aparelho antigo pode ser diretamente enviado a Novopress (ou a uma oficina
especializada) com vista a uma adequada gestédo de residuos.
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Garantia legal e voluntaria

A empresa Novopress concede a garantia de 24 meses aos seus aparelhos e ferramentas de
pressao. O prazo da garantia inicia-se sempre na altura da entrega e, em caso de duvida, é
comprovada pela apresentagéo dos documentos da compra.

Dentro do prazo da garantia, esta abrange a eliminagao de todos os danos ou falhas ocorridos
atribuiveis a defeitos do material ou de fabrico.

Nao sao abrangidos pela garantia:

e Danos que ocorram devido a uma utilizagao incorreta ou a uma manutengao
insuficiente.
e Danos que ocorram devido a uma utilizagdo dos mordentes de pressédo nao
autorizada pela Novopress para este aparelho de presséao.
e Danos que ocorram devido a prensagem de tubos rigidos ou acessorios
inadequados.
A garantia da Novopress € valida para as pegas sujeitas a desgaste apenas durante o tempo de vida
util previsto.
Os beneficios de garantia ndo devem ser pagos. No entanto, os custos de transporte de ida e volta
sao suportados pelo utilizador.
As reclamacobes s6 serao aceites, se o aparelho for enviado, sem ser desmontado, a Novopress ou a
uma oficina autorizada da Novopress.
Uma reparacgdo ou uma substituicdo do aparelho dentro da duracdo da garantia ndo conferem o
direito a um prolongamento do prazo de garantia. A reparagéo ou a substituicdo sé podem ser
efetuadas por pegas novas, cuja fungéo corresponda a das pegas antigas. Cada peca defeituosa e
substituida passa a ser propriedade do fabricante.

Extensao de garantia apds a expiragao do prazo legal da mesma

Garantimos que para o periodo apés o prazo legal da garantia concedemos, voluntariamente, uma
extensdo da garantia da forma que se segue.

Extensao da garantia por 1 ano para novos aparelhos de pressdo, mordentes intermédios e
anéis de prensagem

A Novopress garante uma extensao de um ano da garantia, para todos os aparelhos de presséao,
mordentes intermédios e anéis de prensagem novos, se forem mantidos durante 12 meses por
profissionais especializados autorizados da Novopress. A manutengéo é paga. Informe-se sobre os
custos junto da Novopress ou de uma oficina autorizada da Novopress.

Extensao de garantia por 3 anos para os novos mordentes de prensagem

A Novopress garante uma extensao de trés anos da garantia, para todos os mordentes de
prensagem, de substituicdo e entradas de prensagem novos, se forem mantidos durante 12 meses
por profissionais especializados autorizados da Novopress. A manutencgao é debitada. Informe-se
sobre os custos junto da Novopress ou de uma oficina autorizada da Novopress.

Garantia da reparagao

Apos o fim do periodo da garantia dos novos produtos, no caso de uma reparacao ter sido efetuada
depois da garantia para reparagao e pecgas de substituicdo, a Novopress garante:

e 6 meses de garantia para pegas sobresselentes.
e 12 meses de garantia para modulos de substituicao.
e 12 meses de garantia para aparelhos de pressao de substituicao.

Declaracao de conformidade UE

Declaragéo de conformidade UE e lista sobre as diretivas respeitadas e as normas aplicadas:
consultar apéndice declaragéo de conformidade UE.
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Tilsigtet anvendelse

Klemapparaterne er udelukkende beregnet til brug sammen med klemtaenger henholdsvis
mellemkaeber og klemstropper, som fremstilles af Novopress, eller som erklzeres for egnede af
Novopress i overensstemmelse med systemleverandagren. Yderligere oplysninger fas hos
systemleverandgren eller Novopress.

Apparaterne, klemtaengerne og klemstropperne er udelukkende beregnet til klemning af rar og fittings,
som de pagaeldende klemtaenger og klemstropper er beregnet fil.
En anden eller afvigende anvendelse er i strid med den tilsigtede anvendelse.

Al arbejde med dette veerktgj, der ikke falger anvisningerne for tilsigtet anvendelse, kan fare til skader
pa klemapparatet, tilbehgret og rgrledningen. Dette kan medfare utaetheder og/eller kveestelser.

For skader
. forarsaget af uegnede klemveerktgjer eller klemveerktgj af anden producent, eller
. pga. anvendelse, der udfares ved brug uden for den tilsigtede anvendelse,
haefter Novopress ikke.

Tilsigtet anvendelse omfatter ogsa, at betjeningsvejledningen samt forskrifterne for eftersyn, service
og generelle gaeldende sikkerhedsbestemmelser overholdes.

Grundlaggende sikkerhedsanvisninger

Der anvendes fglgende piktogrammer til markering af tekstpassager. Overhold disse henvisninger, og
veer ekstra papasselig i disse tilfaelde. Serg for, at arbejdssikkerhedsanvisningerne er til radighed for
andre brugere eller personalet.

f’\\ ADVARSEL!
\ Denne information henviser til en mulig situation, der kan veere livsfarlig eller have

alvorlige kveestelser til falge.

PAS PA!

Denne information henviser til en mulig farlig situation, der kan fere til ubetydelige eller
lette personskader og/eller tingskader.

I]g Information!

Disse oplysninger henviser direkte til beskrivelsen af en funktion eller et

betjeningsforlab.
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Laes betjeningsvejledningen omhyggeligt!
Overhold de vedlagte sikkerhedshenvisninger!
Nationale sikkerhedsforskrifter skal overholdes!

©

VA

k
\
/\

ADVARSEL!

Laes alle sikkerhedshenvisninger samt gvrige anvisninger!

Overholdes nedenstaende henvisninger ikke korrekt, kan det forarsage sted, brand
og/eller alvorlige kveestelser.

Derfor:
—  Opbevar alle sikkerhedsinstruktioner og anvisninger til fremover.

R

.
\
AN

ADVARSEL!

Fare for kvaestelser pa grund af omkringflyvende brudst

Ved forkert anvendelse eller brug af slidt eller beskadiget klemvaerktgj og
klemapparater er der risiko for skader pa grund af brudstykker, der flyver vaek.

Derfor:

— Klemveerktgjet og klemapparaterne ma kun anvendes af et fagudleert personale.

— Service og serviceintervaller skal altid overholdes..

—  Far brug skal klemveerktgjet og klemapparaterne kontrolleres for revner og andre
tegn pa slitage.

—  Klemveerktgj og klemapparater med materialerevner eller andre tegn pa slitage
skal straks kasseres og ikke anvendes mere.

—  Klemveerktgjet og klemapparaterne ma kun anvendes i teknisk upaklagelig tilstand.

— Efter en forkert anvendelse ma klemvaerktgjet og klemapparatet ikke lzengere
anvendes og skal kontrolleres af et autoriseret fagveerksted.

PAS PA!

Beskadigelser og fejlfunktioner ved ukorrekt omgang med klemvaerktgjet
og klemapparatet

Derfor:

— Slidte presseveerktgjer ma ikke la&engere anvendes, men skal udskiftes med det
samme.

— Ved transport og opbevaring anvendes en transportkasse, og klemveerktgjet og
klemapparatet skal opbevares i et tart lokale.

—  Skader skal kontrolleres med det samme pa et autoriseret veerksted.

—  Overhold sikkerhedshenvisningerne for de anvendte renggrings- og
korrosionsbeskyttelsesmidler.

Information!

Lees forarbejdnings- og veerktajsforskrifterne for fitting og rer i systemleveranderens
dokumentation.
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3 Begrebsforklaring

\% Volt Ah Amperetime 0] Diameter

A Ampere db(A) Decibel (lydtryk) h Time

Hz | Hertz bar Bar min Minut

W | Watt °C Grader Celsius s Sekund

kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter pr.

g Gram a.c./ ~ | Vekselspaending (s::gé}glr(;/t?:rrst
kg | Kilogram d.c./ = | Jeevnspaending

Bj | Byggear F Kraft Nr Nummer

Symboler pa apparatet og oplysninger pa typeskiltet

Symbol

Betydning

Advarsel mod flyvende brudstykker

Advarsel: Risiko for kvaestelser

Eftersynsmaerkat; angiver det naeste eftersyn.

Betjening af boltene

Fabrikantlogo med
adresse

6 | Effektforbrug

zul. Uafbrudt driftstid

Produktionsland

Bestil.-nr.

8 | Tilladt spaendingsomrade i
Volt

Serie-nr.

9 Nominel kraft

Byggear i mm.aa

Apparatets typebetegnelse

Forklaring pa eventuelle piktogrammer pa typeskiltet

Typegodkendelsesmaerke
Canada og USA

Typegodkendelsesmaerke
Australien

@@

Typegodkendelsesmaerke
Canada og USA

CE-meerke produktsikkerhed i
Europa

Al

Registrering af produkter i
for toldunionen

nden

Laes driftsvejledningen
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5 Leveringsomfang

Standardudstyrets leveringsomfang indeholdern:

ACO203XL / ACO203XL BT

Klemapparat inkl. driftsvejledning

Oplader inkl. driftsvejledning

Batteri 18 V d.c.

Sikkerhedshenvisninger

EU-overensstemmelseserkleering

Transportkuffert

6 Tekniske data

Ekstra tilbehar (for eksempel klemtaenger,
mellemkaeber og klemstropper) vedlagges evt. Fa
oplyst omfanget af systemleverandgren.

Apparat: ACO203XL / ACO203XL BT

Nom. spaending / batteri: 18 V d.c. (lithium-ioner) / M18 (Milwaukee)

Effektforbrug: 450 W

Nominel kraft: 32 kN

Hgjde: 111 mm

Leengde: 490 mm med batteri 2,0 Ah
510 mm med batteri 5,0 Ah

Bredde: 80 mm

Nettoveegt: 3,8 kg (med batteri)

Klemmeomrade: Plastik til 110 mm @
Metal: til 108 mm /4" @

Lydeffektniveau maks.: 89db(A) "

Lydtryksniveau ved brugerens gre: 78 db(A) "

Vibrationsveerdi: <2,5m/s> 2

Kapsling: IP20

Temperaturomrade under drift:

-10°C til +50°C

Tradlgs teknologi:

Bluetooth® 4.0 smart

Frekvensomrade:

2402,0 til 2480,0 MHz

Maksimal udgangseffekt:

1,8 dBm

1) Maleusikkerhed 3 db(A)

2) Maleusikkerhed 1,5 m/s?

Information!
Baer hgreveaern.

IS5

Den anfgrte svingningsemissionsvaerdi blev malt med en normeret metode og kan anvendes til en

sammenligning med et andet apparat.

Den anfgrte svingningsemissionsvaerdi kan ogsa anvendes til et indledende skan over en afbrydelse.
NB: Der kan veere en forskel i svingningsemissionsveerdien for det reelle apparatbrug og den anfgrte
veerdi, afhaengigt af, hvordan apparatet anvendes. Det kan vaere ngdvendigt at fastleegge

sikkerhedsforanstaltninger for betjeningspersonalet athaengigt af de faktiske anvendelsesbetingelser

(afbrudt drift).
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Ladeapparat

Funktionsmade og betjening af ladeapparat og batterier fremgar af ladeapparatets vedlagte
betjeningsvejledning.

En kort oversigt over klemapparatet
Klemautomatik (billede 1)

Apparatet har en klemautomatik. Denne sikrer hele tiden en gennemfart klemning. Klemautomatikken
slas af sikkerhedsgrunde fgrst til, nar klemningen er begyndt, dvs. nar formningen af fittings begynder.
Efter udlgsning af klemautomatikken slukker den grenne LED lampe (2), og klemningen forlgber
automatisk. Nu kan klemningen kun afbrydes ved at trykke pa aflastningsknappen (5) og holde denne
nede. Efter endt klemning slukkes motoren automatisk, og den grgnne LED lampe (2) lyser igen.
Slippes startknappen (1), inden klemautomatikken saetter i gang, kgrer stemplet i klemapparatet
tilbage til udgangspositionen. Klemningen bliver ikke gennemfgrt. Klemningen skal igen udlgses.

Aflastningsknap (billede 1)

Klemningen altid afbrydes ved at trykke pa aflastningsknappen (5) og holde den nede. Stemplet i
klemapparatet karer derved tilbage til udgangspositionen.

Bevagelig fingerbeskyttelse (billede 1)

Da klemtaengerne har forskellige laengder, er klemapparatet udstyret med en bevaegelig
fingerbeskyttelse (6). Nar der benyttes kortere klemteenger, skal fingerbeskyttelsen skubbes fremad,
indtil den lases i hak.

Drejeligt hoved

Klemapparatet er udstyret med et drejeligt klemhoved. Hovedet kan drejes 180°. Klemhovedet kan
drejes i enhver position inden for 180°. Klemhovedet kan kun indstilles, inden presningen udferes.
Under presningen kan klemhovedet ikke drejes.

Returneringbegransning (billede 1)

Klemapparatet er udstyret med en returneringbegraensning. Nar der bruges kortere klemtaenger,
hjeelper returneringbegraensningen til med at spare tid.

Returneringbegraensningen kan aktiveres og deaktiveres ved hjeelp af en positioneringsbolten (7) pa
felgende made:

o Trykke et kort gjeblik pa startknappen (1) ved returneringbegraensningen aktiveres.
Med det samme:
e Tag positioneringsbolten (7) ud og drej 90°.
e Lad positioneringsbolten (7) blive fastlast i rillen.
Trykke et kort gjeblik pa startknappen (1) ved returneringbegraensningen aktiveres.
Positioneringsbolten kan derefter trackkes ud.

Radiograenseflade (kun ACO203XL BT) (billede 1)

Apparatet ACO203XL BT har en radiograenseflade, nar felgende egenskab forefindes:
e BIaLED (10)

Ved hjeelp af radiogreensefladen og NovoCheckApp’en kan ACO203XL BT forbindes med en mobil
slutenhed, sa som smartphone, tablet osv. (Android, I0S. Yderligere informationer pa
www.novopress.de). Falgende funktioner er mulige:

Udlzes presseapparat

Kontrollér presseapparat

Udfarelse af indstillinger

Oprettelse af protokoller for byggepladsen.

En forbindelse oprettes, nar presseapparatet er klar til brug og NovoCheck app’en er installeret pa
slutenheden.

Presseapparatet kan derefter forbindes med Novocheck app’en. (Informationer herom pa
www.novopress.de) Nar radiograensefladens forbindelse er oprettet, lyser den bla LED (10).
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1.7

7.8

Den bla LED (10) slukker, hvis der ikke blev oprettet en forbindelse inden den farste presning. Der kan
forst oprettes en ny forbindelse, nar presseapparatet er slukket. Batteriet skal muligvis tages ud.

Skal der ikke oprettes en forbindelse, skal start-knappen (1) trykkes ind igen, og presningen udfares.

Batteri

[@ Information!

Batterierne er ikke opladede fra fabrikken.
Derfor:
— Batterierne skal oplades inden ibrugtagning.

[@ Information!

Temperaturerne kan begraense batteriernes opladningsevne og opbevaring.
Derfor:
— Overhold altid ladeapparatets betjeningsvejledning!

Tag batteriet ud (billede 2)
Tryk begge laseknapper pa batteriet ind (1), og treek herefter batteriet ud (2).

Sat batteriet i (billede 3)
Skub batteriet ind i apparatet, indtil batteriet gar i hak, se billedet.

Batteri opladningsniveau (billede 2)

Ved tryk pa knappen (B) vises batteriets opladningsniveau. Antallet af lysende LED’er angiver
opladningsniveauet. En blinkende LED indikerer en maksimal effektreserve pa 10 %. Batteriet bar
snart lades op.

Befinder batteriet sig i klemapparatet, nar opladningsniveauet undersgges, skal den sidste klemning
veere foretaget for mindst 1 minut siden. Ellers er malingen ungjagtig.

[@ Information!

Klemapparatet ACO203XL / ACO203XL BT ma kun betjenes med 18 V- Li-
lon batterier. 18 V batteriet ma kun anvendes i egnede klemapparater.

Nar klemapparatets batteri er afladet:

Kontroller far kiemningen, om batteriet er tilstraekkeligt opladet til at kunne afslutte klemningen. Er
dette ikke tilfeeldet, starter apparatet ikke. Den grgnne LED (2) blinker.

Blinker den grgnne LED (2) efter en klemning, skal klemningen udfgres endnu en gang for at sikre
resultatet. Dog skal batteriet oplades inden naeste klemning.

Energisparemodus

Bruges klemapparatet ikke i leengere tid, slas apparatet fra. LED lampen lyser ikke mere. Aktivér
klemapparatet ved at trykke et kort gjeblik pa startknappen (1).
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8 Idriftseettelse og drift
8.1 KlargerACO203XL/ACO203XL BT

PAS PA!
Fare for kvaestelser af fingre ved drift af apparatet uden
klemtang/mellemkabe. (billede 4)

Hvis der ikke er indsat en klemtang/mellemkaebe, kan fingrene veere i fare. Fingrene
kan komme i klemme under apparatets opstart.

Derfor:
—  Apparatet ma ikke drives uden klemtaenger.
— Hold ikke fingrene i fareomradet.

PAS PA!
Fare for klemning af fingre ved betjening af apparatet med
fingerbeskyttelsen forkert justeret (billede 8)

Hvis fingerbeskyttelsen ikke er blevet fort fremad, nar der monteres kortere

klemtaenger, kan fingrene veere i fare. Fingrene kan komme i klemme under apparatets

opstart.

Derfor:

— Ma apparatet ikke betjenes uden at have skubbet fingerbeskyttelsen fremad, hvis
kortere klemtaenger er pamonteret (billede 9).

— Hold ikke fingrene i fareomradet.

PAS PA!

Apparatskader opstar, hvis bolten ikke lases helt (8). (Billede 5 til 7)
Seettes bolten (8) ikke helt ind i og lases, kan cylinderen knaekke under klemningen.
Derfor:

—  Tryk bolten (8) helt ind og drej 180° bagud.

2

Information!

Klemapparatet er ikke egnet til varig drift. Efter 30 minutters uafbrudt drift skal
der indlaegges en pause pa mindst 15 minutter, sa apparatet kan kgle af.

. Klemtangen/mellemkaebe indsaettes i klemapparatet som vist pa billederne 5 til 7

og lases.

127

DA



ACO203XL / ACO203XL BT p novo,,ress

8.2 LED lampens indikationer

LED-display Tilstand eller arsag Foranstaltning

Alle LED’er er slukkede. | Apparatet er slaet fra. Tryk et kort gjeblik pa startknappen (1)
(se kapitel 7.8).

Grgn LED (2) lyser. Klar til drift

Grgn LED (2) er slukket | Klemautomatikken er
(klemning er i gang) teendt; apparatet slutter
automatisk klemningen.

Grgn LED (2) blinker. Batteriniveauet er for lavt! Oplad batteriet eller udskift det.

Den bla LED (10) Klemapparatet er klar til at | Klemapparatet kan derefter forbindes med
blinker. oprette en forbindelse. Novocheck appen.

Den bla LED (10) lyser. | Klemapparatet er forbundet
med Novocheck appen

Red LED (3) blinker Apparatet er uden for Apparatet fungerer kun inden for et
temperaturomradet temperaturomrade pa -10 til +50°C.
Blinker den rgde LED, skal apparatet
placeres i et varmere/kgligere omrade.
Apparatet kan varmes op af tomgange og
varmes op til driftstemperaturen.

Er apparatet for varmt, skal det kgle af
ved hjeelp af en pause.

Red LED (3) lyser. Maskinfejl Tryk pa startknappen (1). Hvis
klemapparatet ikke teendes, er det defekt.

Indsend klemapparatet til et vaerksted.
OBS!

Klemningen blev eventuelt ikke fuldfart.
Undersgg arsagen hertil, og gentag
klemningen efter behov.

Red (3) og gren (2) LED | Tid til serviceeftersyn Klemapparatet skal afleveres til service.
blinker skiftevis

8.3 Klemning

PAS PA!

Risiko for kvaestelser!

Der er risiko for, at fingre og haender knuses.
Derfor:

— Hold ikke legemsdele eller fremmedlegemer ind mellem klemtaengerne under
klemningen.

— Hold ikke fast i steengerne med haenderne under klemningen.

PAS PA!

Hold ikke fingrene i fareomradet, nar der ikke er isat en
klemtang/mellemkabe. (billede 4)

Fingrene kan blive kveestet.

Derfor:

—  Apparatet ma ikke drives uden klemtaenger.

— Hold ikke fingrene i fareomradet.
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[@ Information!
Overhold ubetinget betjeningsvejledningen for klemveerktajerne!

1. Kontroller, om klemfittingernes nom. diameter svarer til klemtangen/klemstroppens nom.
diameter.

2. Ved monteringen af klemtang/klemstrop skal systemproducentens henvisninger overholdes.

(billede 10)
Under anvendelse af en klemstrop: Saet mellemkaeberne ind i klemstroppen i henhold til
producentens anvisninger.

Information!

Efter afsluttet klemning skal det sikres, at klemtangen er fuldstaendig lukket.
(Billede 11)

Information!

Nar klemningen er afsluttet, skal det sikres, at der ikke er en spalte mellem
segmenterne ved klemstroppen.

Information! (kun ACO203XL BT med radiograenseflade)

Er klemapparatet slaet fra, skal der trykkes et gjeblik pa startknappen (1) for at
aktivere klemapparatet. For at starte klemningen skal der igen trykkes pa
startknappen.

§ & &

3. For at starte skal der trykkes pa starttasten.

4. Efter udfert klemning:

e narder anvendes en klemstrop: Lasn forst mellemkaeberne pa klemstroppen, og
¢ lgsn derefter klemtangen/klemstroppen fra klemfittingen (billede 12).

Renggring, vedligeholdelse og reparation

PAS PA!

Fare for personskade under renggring eller reparation ved ikke tilsigtet
betjening af startknappen.

Derfor:

— Far renggrings-, vedligeholdelses- eller reparationsarbejde skal
sikkerhedshenvisningerne laeses, og batteriet skal altid treekkes ud.

Serviceadresser

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Tyskland

Adresserne pa autoriserede fagvaerksteder oplyses hos Novopress eller findes pa www.novopress.de.

Serviceintervaller

Reparationer og vedligeholdelsesarbejder ma kun udfares af Novopress eller af autoriserede
NOVOPRESS veerksteder.

[@ Information!

Den nezeste anbefalede servicetid ses pa klemapparatet.

Servicen skal udfgres mindst hver 2. ar eller senest nar LED-displayet angiver dette (se
kapitel 8.2 LED lampens indikationer).
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11

Regelmaessigt (for anvendelse, ved arbejdsdagens begyndelse) eller ved tilsmudsning
(billede 13+14)

Undersgg apparatet for synlige ydre beskadigelser, revner i materialet og andre tegn pa slidtage.
Foreligger der mangler, ma apparatet ikke laengere anvendes, men skal repareres.

Halvarligt
Apparatet skal kontrolleres af en elektriker eller i et Novopress-vaerksted.

Arligt for at opna en 1 ars tillaegsgaranti (se kapitel 11 Garanti)
Kontroller og fa serviceret klemapparatet hos Novopress eller i et Novopress-vaerksted.

Bortskaffelse

PAS PA!
Fare for grundvandet
Apparatet indeholder hydraulisk olie.

Hydraulisk olie udger en fare for grundvandet. Ukontrolleret udslip eller ukorrekt
bortskaffelse er strafbart.

Derfor:
—  Apparatet skal bortskaffes miljgvenligt.

Ved en bortskaffelse af batterierne og ladeapparatet fglges henvisningerne i ladeapparatets vedlagte
betjeningsvejledning.

Produktet ma ikke bortskaffes sammen med det almindelige affald.

Det anbefales, at bortskaffelsen udferes af et autoriseret firma.

Alternativt kan brugte apparat leveres direkte tilbage til Novopress (eller en fagveerksted) med henblik
pa sagkyndig bortskaffelse.

Reklamationsret og garanti

Novopress yder den fulde lovpligtige garanti pa 24 maneder pa alle klemapparater. Garantiperioden
begynder altid pa tidspunktet for leveringen og skal i tvivistilfaelde dokumenteres med
kabskvitteringen.

Inden for denne periode omfatter reklamationsretten udbedring af samtlige opstaede skader eller
mangler pa disse veerktgjer, som skyldes materiale- eller produktionsfejl.
Folgende er ikke omfattet af garantien:

e Skader, som opstar som fglge af ukorrekt anvendelse eller mangelfuld
vedligeholdelse.

e Skader, som opstar som fglge af anvendelse af produkter til klemapparaterne, som
ikke er godkendt af Novopress.

e Skader, som opstar som fglge af klemning af uegnede rer eller fittings.

Novopress yder kun garanti pa sliddele i labet af den forventede levetid.

Der skal ikke betales for ydelser som fglge af garantikrav. Dog skal brugeren selv afholde
omkostningerne ved fremsendelse og returnering.

Reklamationer accepteres kun, hvis apparatet - ikke demonteret - sendes til Novopress eller et
Novopress-vaerksted.

En reparation eller ombytning af apparatet i garantiperioden forleenger ikke garantiperioden.
Reparation eller ombytning sker kun med tilsvarende dele, hvis funktion modsvarer de gamle dele.
Hver defekt og dermed udskiftet del er producentens ejendom..

Tillegsgaranti efter udlgb af den lovpligtige garantiperiode
For tiden efter den lovpligtige garantiperiode yder vi frivilligt falgende tilleegsgarantier.

1 ars tilleegsgaranti for nye klemapparater, mellemkaber og klemstropper

Novopress yder en tillaegsgaranti pa et ar pa alle nye klemapparater, mellemkaeber og klemstropper,
nar de har veeret til service hos Novopress eller et af Novopress autoriseret vaerksted mindst en gang
om aret. Der palgber omkostninger ved servicen. Omkostningerne oplyses hos Novopress eller i et
Novopress-vaerksted.
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3 ars tilla2gsgaranti pa nye klemtanger

Novopress yder en tillzegsgaranti pa tre ar pa alle nye klemtaenger, skiftebakker og klemindsatse, nar
de har veeret til service hos Novopress eller et af Novopress autoriseret vaerksted mindst en gang om
aret. Der palgber omkostninger ved servicen. Omkostningerne oplyses hos Novopress eller i et
Novopress-veerksted.

Garanti pa reparationer

Nar garantiperioden pa nye produkter er udlgbet, yder Novopress i tilfeelde af en derefter fglgende
reparation fglgende garanti pa reparationen og reservedelene:

e 6 maneder pa udskiftede reservedele.
e 12 maneder pa udskiftede moduler.
e 12 maneders reklamationsret pa udskiftede moduler.

EU-overensstemmelseserklaering

EU-overensstemmelseserklaering og liste over de overholdte direktiver og anvendte normer: se tillzeg
EU-overensstemmelseserkleering.
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1 TMpoBAerépevn XpRon

O1 oUOKEUEG TUUTTIEONG TTPOOPICOVTAI ATTOKAEICTIKG KOl HOVO YIa XPron € olayoveg OUUTTIEONG, O€
evlIGueoeg alayoveg Kal BnAiEg oupTTieong TTou kataokeudlovTal atrd Tn Novopress 1 £xouv
mmoToTToINOei WG KATAAANAeS atrd Tn Novopress o€ GUUQWVIa € TOV KATAOKEUAGOTH) TOU CUGTHUATOG.
MNa TepIoadTEPES TTANPOYOPIEG aTTEUBUVOEITE OTOV KATAOKEUAOTH TOU GUOTAKATOG | 0oTn Novopress.

O1 ouOoKeUEG, oI alayoveG Kal ol BNAIEG CUNTTIEGNG XPNOIUOTTOIOUVTAl OTTOKAEIOTIKA Kal JOVO yia T
OUUTTIEON CWAAVWY Kal JOUPWV, VIO TOUG OTTOIOUG TTPORAETTOVTAI OTTOKAEIOTIKA O QVTIOTOIXEG OlayOVEG
Kal BnAiEg cupuTTieong.

Mia d1a@OpPETIKN 1) TPOTTOTTOINMEVN XPAON Ogv BewpeiTal TTPOBAETTOUEVN.

OAeg o1 epyaaieg Y' autd 1o epyaleio TTou dEV AVTATTOKPIVOVTAI OTNV TTPORAETTOUEVN XPrON, UTTOPET va
odnyroouv o€ OOPEG OTN CUCKEUN CUNTTIEONG, TOV TTPOCOETO £E0TTAICUO Kal ToO cwArva. O1 CuvETTEIEg
MTTOpEi va gival dilappoég f/Kal TPAUUATIOUOI.

MNa 1ig {nuiég
. aTté TN XPrRon akatdAAnAwv epyaieiwv oupTtrieong f/kal epyaAgiwv ouptrieang GAAwv
KATAOKEUAOTWV N
. atrd epappoyEg TTou Ogv TTepIAapBavovTtal oTa TTAGIOIO TwV TTPOBAETTOUEVWVY XPATEWV,

n Novopress dev @Epel kKapia eubavn.

210 TTACioI0 TNG TTPOBAETTOPEVNG XPNONG TTEPIAAUBAVETAI Kal N TAPNGON Twv 0dnyIwv AgIToupyiag, n
THPNON Twv TTPOUTTOBECEWY ETTIBEWPNONG KAl CUVTAPNONG, KaBWG Kai n TApnan 6Awv Twv UTTOdEIEEwV
aoc@algiag otnv vedTePN £KOOCT] TOUG.

2 Baoikég utrodeigeig acpalgiag

MNa TNV €mMoAuavon ammooTTaoHATWY KEIPEVOU XpnaiuoTTrololvTal 81agopa GUNBOAO we £ENG.
AKOAOUBNOTE TIG UTTODEIEEIG KOI CUUTTEPIPEPDEITE OE AUTEG TIG TTEPITITWOEIG UE 1I0IAITEPN TTPOCOXNA.
MapadwoTe OAEG TIG UTTOBEILEISC AOPAAEIaG yIa TIG EPYATiEG KAl aTOUG AAAOUG XPHOTEG 1] TO
€CEIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKOG!

f\ MPOEIAOIMNOIHZH!
\ AuTh n TTANpo@opia etTionuaivel pia moavr] emKivOouvn KAatGdoTaon, n oTToia YTTOPE va

odnynoel o€ Bavaro 1 coapous TPAUNATIOUOUG.

NMPOZOXH!

AuTr n TTAnpo@opia mmionuaivel pia moavr) emkivouvn KATadaTaoN, N OTToIa UTTOPEi va
odnynoel o€ EAaPPOUG TPAUUATIOPOUG H/Kal UNIKEG CNUIEG.
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[@ MAnpogopia!
EL

AuTh N TTANpoQopia OXETICETalI AUETA PE TNV TTEPIYPAPH Miag AsIToupyiag i piag
dladikaagiag xeipiouou.

AlaBaoTe TTPOCEKTIKA TIG 0dnyieg AsiToupyiag!
AKoAouBnoTE TIG CUVNUUEVEG UTTOBEISEIG ao@aAcgiag!
Tnpeite TOUG KAVOVIOHOUG ao@AAgiag TTou I0XUOUV 0T XWwpa cag!

MPOEIAOIMNOIHZH!
AlapaoTe 6Aeg TIg UTTOBEIEEIG aoPaAgiag Kal TIG odnyigg!

] H pn Tpnon Twv uttod<ifewv aoPaAEiag Kal Twv 0dNyIwV eVOEXETAI VO TTPOKOAETEI
’\\ nAekTpoTTANEia, TTupkayid r/kal copapous TPAUPATIONOUG.

\ o Tov Adyo auTtd:

—  OuAd&Te OAeg TIG UTTOOEIEEIG aoPaAgiag kal TIG 0dnyieg yia HEAAOVTIKA XpAon.

"\\ MPOEIAOIMNOIHZH!
\ Kivouvog TpaupaTiopou ammd eko@evdovi{opeva Bpadopara

2 € TTePITTTWOoN AavBacuévng EQAapuUoyrg N XPRoNG EAATTWHOTIKWY A BapuEévwy
EPYAAEiWY QUUTTIEONG KAI JNXAVNHATWY TTIECNG UTTAPXEI KivOUVOG TPAUUATIGHOU aTtrd Ta
eko@evdovi(oueva Bpauauara.

MNa 1o Adyo auTo:

—  Ta epyaleia oupTtrieong Kal T UNXavhPoTa ieang ETITPETTETAI VA
XpnoiyoTtrolouvTal pévo atod eCEIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

—  Tnpeite oTTWOOATTIOTE TN CUVTAPNON KaI TA EVOIAPESA SIGCTAUATA CUVTAPNONG.

—  EAéyxete mrpiv a1md KAOe Xprion Ta epyaAgia CUNTTIEONG KAl TA NXAVAKOTA TTiEONG
yla TUXOV pwYHEG Kal onuadia Bopdg.

—  ZeXwpIioTe Kal Pn XPNOIKOTIOIEITE TA EPYAAEIQ CUPTTIEONG KAI T UNXAVAUATA TTECNS
TTOU QEPOUV PWYHEG OTO UAIKG 1} GAAa onuédia ¢Bopdc.

—  XpnOoIYOTIOINOTE T EPYAAEIO GUUTTIEGNG KaI TA JNXAVAMOTA TTiEong HOvo €dv gival
o€ dpioTn KaTaoTaaon.

—  Mn xpnoiyoTroigite To epyaleio oupTTieong Kal To ynxavnua Trieong eAv 10 £XETE
XPNoIPoTToINCEl he AavBaauévo TPATTO Kal Oev TO €xel EAEYEEI TTPONYOUHEVWG Eva
€¢oualodoTnuévo ouvepyeio.

MPOZOXH!

P®Bopég kal AavBaopévn AsiToupyia Tou EpyaAEiou CUPTTIEONG KAl TOU

MNXOVAMOTOG TiEONG O€ TTEPITITWON MN TTPORBAETONEVNG XPRRONG TOU.

MNa 10 Adyo auTo:

—  Mn xpnoiyotroigite TTAéov Ta Bapuéva epyaleia oupTrieons, aAAG avTIKATAOTAOTE
Ta OPECWG.

— T TN pyeTagopd Kai TNV atmoBrkeuan XpNoIKOTIOINOTE BANTOEG HETAPOPAG,
QUAAETE TO EpYAAEia CUNTTIEONG KOI TA NXAVAKOTA TTIEONG O€ £€vav aTeEYVO XWPO.

—  ZnTAoTE apéowg ato éva eEouaiodoTnuévo auvepyeio TNG Novopress va eAEyEel TIG
@Bopéc.

—  N\A&BeTe UTTOWN 0OG TIG UTTODBEIEEIC ATPAAEING TWV KABAPIOTIKWY KAl TWV
avTIOIARPWTIKWY TTOU XPNOIUOTTOIEITE.

[@ MAnpogopia!

O1 uTrodeigeIg epyaaiag Kal TOTTOBETNONG YIa HOUGEG 1] CWAAVEG TTEPIEXOVTAI OTO
£YYPOAQQ TOU KATAOKEUQQOTI) TOU CUGTHUATOG.
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3 Emegnynon épwv

\Y, BoAt Ah AuTrepwpa (0] AIGUETPOG
A ApTrép db(A) NTeOIPTTEN (NXNTIKY TTiEON) h Qpa
Hz | Xeptg bar Mrtrap min NeTTO
W | Bar °C Babpuoi KeAaiou s AeutepOAeTTTO
kW | KioBdar kN KihoviouTov m/s? | Métpo ava
r ] / EVaAA ] ; OEUTEPOAETTTO GTO
g pappapio a.c./~ vaAAaooodpevn Taon TETPGYWVO
kg | XiNGypapuo d.c./ = | ZuvexAg tdon (emTdxuvon)
Bj | 'ETOG KATAOKEUAG F Alvapun Nr Ap1Budg

TUTTOU

2UMBOAC TTAVW OTN CUCKEUNR KAl OTOIXEIO OTNV TTIVAKiOA

Z0uBoAo

Znuaoia

MpogidoTroinon yia ekagevoovi{opeva Bpadouara

MpoegidoTroinon: Kivouvog oUuvBAIwng

AUTOKOAANTO OUVTAPNONG GTO OTTOIO AVAYPAPETAI N

€TTOUEVN OUVTHPNON.

XeIPIoPOS TOU TTEIPOU CUYKPATNONG

ZToIXEia OTNV TIVOKida TUTTOU

10—

4

R Scharnhorafatr.1

41460 Neuss-Germ. . 9
x HACOSIL] | [F=32 KN
8

1BV de.| 450W [30 min

®Ce

1 | AoyOTUTTO KATAOKEUAOTH 6 | Afqwnioxuog
p pe O1eUBuvon
T, 2 | Emitp. adidkotrn didpKeIa 7 | Xwpa KATAOKEURG
[BIAT5— 5 AeiIToupyiag
2 Ap. TTpoidvTOg 8 | Emrp. epioxr Tdong oe Volt

4 | Zeipiakdg apibuog

OvopaaTikA duvapun

LT 'ETOG KOTAOKEUNG O€ 10 I'Ieplypa,(pr'] TUTTOU TNG
MM.EE OUOKEUNG
Emre§iynon mavwy cupBoAwyv oTtnv mivakida TUTrou
2Aua gAéyxou Kavadd kar HMA 2Aua eAéyxou AuaTpaliag

@

c@@

2NMa eAéyxou Kavada kar HIMA

2Aua CE yia Tnv do@dAsia
TTPOIGVTOG OTNV Eupwytn

ERL

ARAwonN TTPOIGVTWY OTNV
TTEPIOXT TNG TEAWVEIAKNG
£vwong

AlaBdoTe TIg 0dnyieg Asitoupyiag
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5 nMAaiocio Tapadoong
2710 TTAQiglo TTapadoaong Tou PBacikou EOTTAICHOU TTEPIAANBAVOVTAI:
ACO203XL / ACO203XL BT

EL

2UOKEUN ouuTtieong Je odnyieg Asitoupyiag

®opTIoTAG pE 0dnyieg XpRong
MrraTapia 18 V d.c.

MpoaipeTikd diaTiBeTal kal TTPOCBETOG
€€OTTAIONOG (TT.X. O1ayOVEG GUUTTIEONG,
evOIGueaeg alayoveg, BnAiEg ouuTtieong).
ZntoTe atrd Tov TTPOUNOEUTY) TOU CUGTHUATOG
TO OXETIKO TTPOYPANQ.

Ymodeiteig acpaleiag

AfAwon cupudépewong EK

BaAitoa petapopdsg

6 Texvika oTtoixeia

ZUOKEUN: ACO203XL / ACO203XL BT

OvopaoTikA Tdon / ytrarapia: 18 V d.c. (16vtwv AiBiou) / M18 (Milwaukee)

Afyn 10x00G6: 450 W

OvouaaoTikh duvaun: 32 kN

Yyog: 111 mm

Mrkog: 490 mm pe ptrartapia 2,0 Ah
510 mm pe prratapia 5,0 Ah

MAGTOG: 80 mm

KaBapd Bapog: 3,8 kg (pe pmraTapia)

Meploxn oupTrieong: MAaomikd:  €wg 110 mm G
MétoAo:  €wg 108 mm /4% @

ZTA0UN PEY. NXNTIKNAG aTTGd00NG 89db(A) "

21d0un nXNTIKAG TTieong oTo auTi Tou Xelpioti: | 78 db(A)

Tiun dovroewv: <2,5m/s? 2

BaBuég mpooTaaciag: IP20

Mepioxn Bepuokpaciag katd Tn AsiToupyia:

-10°C éwg +50°C

Texvoloyia aoUpuaTng ETTIKOIVWVIOG:

Bluetooth® 4.0 smart

Mepioxr) cuxvoTATWV:

2402,0 £wg 2480,0 MHz

MéyioTn 10XUG €€6d0U: 1,8 dBm

1) AmokAion pérpnong 3 db(A) 2)

IS5

H avagepdpevn TIUA TOAQVTWOEWY PETPABNKE UE Mia TUTTOTTOINUEVN PEBODO EAEYXOU Kal UTTOPEI va
XpnolpoTtToinBei otn oUykpion YE pia GAAN OUOKEUN.

H avag@epdpevn TiuA TAAQVTWOEWY PTTOPEI va XPNOIUOTTOINGE Kal YIa TNV TTPOKATAPKTIKN EKTIUNON TNG
£€kBeong oTnv TAAGvVTWON.

Mpoooxn: H Tiur TaAavTWOoEewV KATA Tn XPAON TNG GUCKEUNG PTTOPE va atrokAivel atmd Tnv
aAva@ePOUEVN OVOUACTIKA TIWM, avaAoya e Tov TPOTTO XPAONG TNG GUGKEUNG. AvaAoya WE TIG
TIPAYHATIKEG OUVONKEG Xpriong (€kBean) utropei va atraiteital N AqEn JETPWYV yia TNV TTPOCTAGIA TOU
XEIPIOTA.

AmokAion pétpnong 1,5 m/s?

MAnpogopia!
PopéaTe WTOACTTIOEG.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

DopTIOTAG

O 1pb6TTOG AciTOUPYIOG KAl O XEIPIGUOG TOU QOPTIATH KAI TWV UTTATAPIWY AvaQEPOVTAl OTIG 0dnyieg
AeIToupyiag Tou QopTIOTH.

2UVTOMN TTEPIYPOPI) CUOKEUNG CUUTTIEONG
AUuTONATOG PNXaVIONOG cuuTtTiEoNng (E1K6va 1)

H ouokeun d1aB£T€l €vav QUTOUATO PINXAVIOUO CUPTTIEONG. AUTOG O UNXavIoUOG eEaa@alilel TNV TTANPN
Kal oAokAnpwpévn aupuTtriean. Na Adyoug ao@aAgiag, 0 auTOuaTOG JNXAVICUOG GUUTTIEONG
EVEPYOTTOIEITAI AQOU TTPWTA EEKIVATEI N UPTTIEDT), SNAASK WETA TNV ApXr TTAPAPOPPWAONGS TNG
pou®ag.

MeTd TNV evepyOTTOiNGN TOU QUTOUATOU UNXAVIOUOU GuuTrieang offvel n mpdaaivn Auxvia LED (2) kai n
dladikagia oupuTrieong ekTeAeiTal autépara. Twpa N CUPTTIEDN UTTOPEI va SIOKOTTE JOVO KPATWVTAG
TMECHEVO TO TTAAKTPO €KTOVWONG (5). OTav oAokAnpw8ei n cuuTtrieon, o KivnTApag TiBeTal autépata
€KTOG AeiToupyiag kai n TTpdaoivn Auxvia LED (2) avaBer TaAL.

Edv o d1akoTTNG ekkivnong (1) agebei piv atrd Tnv TOTT08ETNON TOU QUTOPATOU UNXAVIGHOU
OUMTTIEONG, TOTE TO £UPBOAO TOU EPYOAEiOU GUUTTIEGNG ETTIOTPEPEI OTNV APXIKN Tou B€on. H oupTrieon
O¢ev £xel TTpayuaTtotroinBei. H diadikagia auuTrieang Ba TTPETTEl va eKTEAEDTEI €K VEOU.

NMAQKTPO EKTOVWONG (1IKOVA 1)

H diadikacia oupTtrieong YTropei va dIAKOTTEN OTTOIAdATTOTE OTIYUA KPATWVTAG TTIECHUEVO TO TTANKTPO
ekTOVWONG (5). To éuBoAo OTO Epyaleio CUUTTIEONG ETTAVEPXETAI OTNV APXIKN Tou B¢on.

2upoOpevn TTpooTacia SAKTUAwYV (eikéva 1)

Emeidn o1 oiayéveg ouptrieang £xouv S10QopPETIKA PKN, N oUoKeu oupTtrieong d1aB£Tel pia aupduevn
TpooTacia SakTUAWYV (6). MOAIG TOTTOBETHOETE TIG KOVTUTEPEG O1AYOVEG CUUTTIEONG, Ba TTPETTEN Va
OTTPWEETE TNV TTPOOTACIA SAKTUAWY OG0 TO dUVATOV TTIO PUTTPOCTA PEXPI VO KOUUTTWOEL.

MepioTpe@OpEVN KEQOAAR

H ouokeun ouutrieong S100€Tel Pia TTeEPICTPEPOUEVN KEPAAN auuTrieons. H KepaAn gival
TTePIOTPEPOEVN KaTa 180°. EvTog autwyv Twv 180° n KEQOA oupuTrieong uTTopei va €pbel o€
otroladnToTE B€0n. H pUBUIoN TNG KEQAANG CUUTTIEONG PTTOPE va Yivel dVo TTPIV aTTO T GUUTTIEDN.
Katd tn diadikagia TNG cuUTTiEaNG N KEQAAN CUUTTIEONG OEV UTTOPET VO TTEPIOTPAPEI.

Meplopiopég eTTava@opdg (eikéva 1)

To cuokeur] oupTrieong dIABETEl uNXavIoUO TTEPIOPICHOU £TTAVAPOPAS. Me Tov TTEPIOPICUO
ETTAVAPOPAG EEOIKOVOUEITE XPOVO OTAV XPNOIUOTIOIEITE TIG KOVTUTEPEG TIAYOVEG CUMTTIEONG.
O TePIoPIoUOS TTAVAPOPAS UTTOPET VA evePYOTTOINOET Kal va atrevepyoTroinBei atrd Tov TTeipo
ao@aAiong (7) pe Tov €EAG TPOTTO.
o Mt gvepyoTToINUEVO TOV TTEPIOPIOUOS ETTAVAPOPAG TTIECTE GTIYHIAIA TO TTARKTPO
ekkivnong (1). Agéowg Twpa:
TpaBn&Te Tpog Ta £Ew Tov TTEIPO aoPAAIONG (7) Kal TTEPIOTPEYTE Tov KaTd 90°.
A@AoTE TOV TTEIPO ao@AAIoNG (7) va KOUUTTWOEI OTNV EYKOTTH.

Me gvepyoTToINuEVO TOV TTEPIOPICHO ETTAVAPOPAG TTIECTE OTIYUIAia TO TTANKTPO ekkivnong (1). Twpa
MTTOPEITE Va TPaBAgETE TTPOG Ta £EW TWV TTEIPO AoPAAIoNG.

PadionAekTpiki dietraen (Mévo ACO203XL BT) (eikéva 1)

H ocuokeury ACO203XL BT di1abéTel padiodietragn O1av €xel Ta akOAOUBO XapakKkTnNEIOTIKO:
e  MrrAe Auyvia LED (10)

Me 1n BoriBeia Tng padiodieTTagAg kai TV epapuoyr) NovoCheck, To ACO203XL BT ptropei va
ouvdebei pe pia @opnTr) cuokeur, 6TTwg smartphone, tablet, k.A1r. (Android, 10S. INa TepioccdTepeg
TTANpoYopics, avaTpéfte 0To www.novopress.de). AiaTiBevTal ol akOAOUBEG AEITOUPYiEGS:

Avayvwaon ouokeung oupTrieong

‘EAEYX0OG OUOKEURG OUNTTIEONG

Mpayuarotroinon pubuiccwv

Anuioupyia avagopwyv B€ong.
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1.7

7.8

MNa va dnuioupynoeTe pia oUvOEDn, N CUCKEUN CUUTTIEONG TTPETTEI VA €ival £TOIUN YIA AEITOUPYia Kal va
€xel eykaTtaoTabei n epappoy NovoCheck otn cuokeun.

H ouokeun oupTrieong ptropei TTAéov va ouvdebei pe Tnv e@appoyr Novocheck. (MNa TAnpogopieg,
avaTpéETe oTo www.novopress.de) MeTd Tnv emmiTuyr) oUvdeon TNG padIodIETTAPAG, avAaBel N UTTAE
Auyvia LED (10).

H ptrAe Auyvia LED (10) oBrvel av dev emTeuxBei ouvdeon KaTd Tnv TPWTN cuuTtrieon. H
€TTAVaCUVOEDN gival duvarTr] JOVO €AV N GUOKEUN CUUTTIEONG £xEl atTevepyoTTroindei. '’ auTtd utropei va
XPEIOOTEI aTrooUvdeon TNG KTTATAPIAG.

Edv dev emiTeuxBei ouvdean, TATACTE EAvA TO TTANKTPO €KKivnong (1) Kal EKTEAEDTE T CUWTTIEDN.

Mrratapia

[@ MAnpogopia!

O1 ytTatapieg dev £XOUV QOPTIOTEI ATTO TOV KATOOKEUAOTH.
MNa 10 Adyo auTod:
—  OoprioTe TIG PTTATAPIiEG TTPIV OTTO TNV évapén TNG AEIToupyiag.

[@ MAnpogopia!

Mepiopiopéveg BepuoKkpaaieg oTIg OTTOIEG €EaT@AAICETAI N IKAVOTNTA GOPTIONG KOl N
ATTOOAKEUCT TWV PTTATAPIWV.

MNa 1o Adyo auTé:

—  Tnpeite oTTWOOATIOTE TIG 0ONYiES XPrIONG TOU YOPTIOTA!

A@aipegon ptrarapiag (eikéva 2)

MéoTe kal Ta dUO TTAAKTPA aTTacPAAiong (A) TTpog Ta yéoa (1) kal yeTd TPABAETE TN YTTATAPIA TTPOG TA
£Ew (2).

TomroBéTnon ptrarapiag (eikéva 3)

MepdaoTe TNV PTTaTOPia 0TO EPYAAEIO e TOV TPOTTO TTOU ATTEIKOVICETAI PEXPI VO KOUUTTWAEI N JTTaTapia.

‘Evdeién katdoTaong prrartapiag (eikova 2)

MéCovtag 1o TARKTPO (B) epgavicetal n katdotaon ¢opTIoNnG TNG pTratapiag. O apiBuog Twv Auxviwv
LED Trou £xouv avdwel uttodnAwvel Tnv Kataataon eoépTiong. Mia Auxvia LED 1Tou avaBoofrivel
onAwvel éva péyioto amobepa 1oxUog 10%. H ptratapia Oa Tpétrel va QopTioTel oUvToua.

Edv katd Tov £€Aeyx0 TNG KATAaTaoNg @OPTIONG N UTTATAPIA €ival TOTTOBETNUEVN GTO EpYaAEgio
OuuTTiEONG, Oa TTPETTEN va £xel TTEpAcEel TOUAAXIOTOV 1 AeTTTO aTré TNV TEAEUTAIQ GUUTTIEON. AIGQOPETIKA
n évoeign dev gival akpiPng.

[@ NAnpogopia!

H ouokeun ouptrieong ACO203XL / ACO203XL BT Trpétrel va XpnoIMOTTOIEITAI
HOvVo pe prraTtapieg 1I0vTwyv Aifiou Twy 18 V. H prratapia Twv 18 V emitpémetai va
Xpnoigotroindsi povo o€ KATAAANAEG CUOKEUEG OUTTIEONG.

ZUUTTEPIPOPA TG OCUCKEUNG CUMTTIEONG ME EKPOPTIONEV PTTATOPIO:

21NV apxn TNG d1adIkaaiag GUUTTiEang EAEYXETAI €AV N @OPTION TNG PTTATAPIAG APKEI yIa va
OAoKANPwOEi n oupTriean. Ze SIOPOPETIKY TTEPITITWON N CUOKeUR dev Ba Eekivioel. H TTpdaivn Auyvia
LED (2) avaBooprvel.

Edv n mpdoivn Auyvia LED (2) avaBoofrivel ueté atmod pia ouuTriean, TOTE QUTr) N CUUTTIEDN
OAOKANPWONKe Ye aog@daAcia. H ytratapia TTpETTEl va QOPTIOTE TTPIV ATTO TNV ETTOUEVN CUMTTIEDT.

AgiToupyia e§oikovounong evépyelag

Edv n ouokeun cupytrieong dev XxpnoipoTtroinBei yia peyaAutepo dIAoTNA, TOTE AUTH) ATTEVEPYOTTOIEITAI.
Agv avdBel kapia Auyvia LED. INa tnv ekkivnon TNG GUCKEUNG CUUTTIEONG, TTATAOTE TO TTARKTPO
ekkivnong (1).
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8 ’Evapin Asitoupyiag kai xpion
8.1 MpocsToipacia ACO203XL/ACO203XL BT

MPOZOXH!

Kivouvog cUvOAIyng Twv SaKTUAWY a1rd Tn AEITOUupyia TG CUOKEUAG
Xwpig olayéva cuptrieong/evdidueon olayoéva. (eikéva 4)

Edv dev 101T00£TNOCi KOpia O1aydva CUNTTIEONG/EVOIAUEDN OlayOva UTTOPET Ta BAKTUAQ

va gloéABouv oTnv eTIKivouvn TTEpIoyr). KaTtd Tnv €kKivnon TNG CUOKEUNG YTTOPET
TPOAUUATIOTOUV Ta OAKTUAQ.

MNa Tov Adyo auTo:
—  Mn B€1eTE TN CUOKEUN O€ ASITOUPYia XWPIG OIaYOVEG CUMTTIEGNG.
—  Mnv kpatdte Ta OAKTUAQ OTNV €TTIKIiVOUVN TTEPIOXN..

NMPOZOXH!
Kivduvog oUvOAIyng Twv SAKTUAWY a1rd TN XPRON TG CUCKEUNG HE
AavBaopuévn puBuIon TG TTPOOTACI0G BAKTUAWY (€1IKOVA 8)

Edv dev £xeTe 0TTpWEEl TNV TTPOCTACTA SOKTUAWY TTPOG TA UTTPOOTA EVW EXETE
TOTTOBETNOEI KOVTUTEPEG CIAYOVEG CUMTTIEONG, UTTOPET Ta OAKTUAQ va eI0€ABouv oTnV
eTIKivOuvn TTePIOXA. Katd Tnv ekkivnon TNG GUCKEUNG PUTTOPEI TpauuaTioTouv Td
OAKTUAQ.

lMNa 1o Adyo auTé:

—  MN AEITOUPYEITE TN CUOKEUN UE KOVTUTEPEG OIAYOVEG CUUTTIEONG XWPIG VO EXETE
OTTPWEEI TTPOG TA UTTPOCTA THV TTPOCTACIA SAKTUAWY (€1KOva 9).

—  Mn Badete Ta OAKTUAQ OTNV €TTIKIVOUVN TTEPIOXN.

MPOZOXH!

BAdBeg OUOKEURG aTTO AVETTAPKN a0@PAAION TOU TrEipou ocuykpdTtnong (8).

(eik6va 5 éwg 7)

Edv o mreipog auykpdaTtnang (8) dev gival TTARPWG TTEPATUEVOS KAl A0PAAITUEVOG,

MTTOPEI 0 KUAIVOPOG KATA TN GUUTTIEGN VA GTTACEL.

lNa 1o Adyo auTé:

— [héoTe Tov TTEipO oUYKPATNONG (8) HEXPI TEPUATOG KAl TTEPIOTPEYTE TOV KaTA 180°
TTPOG Ta TTIoW.

[@ MAnpogopial!

H ouokeun oupTtrieong dev gival KatdAAnAn yia Asitoupyia pakpdg diapkeiag.
Metd amré mepitrou 30 Aetrtd ad1dkoTTNG AsITOoUpyiag Ba TrpéTrel va KAVETE Eva
HIKPO BIAAgIppa SIdPKEING TOUAAXIOTOV 15 AETTTWV, WOTE VO KPUWOEI NN CUCKEUR.

. TotroBeTroTE KAl a0@aAAioTE TN clayéva cuuTtrieong/evoidueon aiayéva oTn
OUOKEUN CUUTTIEONG KE TOV TPOTTO TTOU ATTEIKOVICETAI OTIG EIKOVEG 5 £wg 7.
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8.2 Xnuacia tng évdeigng LED

‘Evdeién LED

KartdoTaon n airia

AvTIETWTTION

OAgg o1 Auyvieg LED
givalr opnopéveg.

H ocuokeun gival
ATTEVEPYOTTOINUEVN.

MéoTe oTiypiaia To S10KATTITN EKKiVNONG
(1) (BAétTe ke@dAaio 7.8).

H mrpdaivn Auyxvia LED
(2) avapel.

Etoiuétnta Asitoupyiag

H mrpdoivn Auyvia LED
(2) eivai opnoTA (n
dladikacia oupuTrieong
BpiokeTal o€ CENIEN)

O auTtéuaTog unxaviouog
oupTrieong eival evepyog. H
OUOKEUN TEPUATICE
autouata Tn dladikaaoia
oupTTieEongG.

H mrpdaoivn Auyvia LED
(2) avaBooBrvel.

H @6pTion Tng ptraTapiog
gival aveTTapknig!

®dopTioTE ) AVTIKATACTACTE TN PTTATAPIA.

H ptrAe Auyvia LED (10)
avaBoaBrvel.

H ouokeun oupTrieong eivai
£TOIuN TTPOG OUVOEDN.

H ouokeun oupTrieong ptropei va ouvoeDei
Me TNV epapuoyr Novocheck.

H ptrAe Auyvia LED (10)
avapel.

H ouokeun oupTrieang xel
ouvoeBei Pe TNV e@appoyn
Novocheck.

H kékkivn Auyvia LED
(3) avaBooBrvel.

H ouokeun BpiokeTal EKTOG
TNG TTEPIOXNG BEpUOKpPaTiag

H ouokeun Asitoupyei uovo eviég Tng
Treploxng Bepuokpaaiag atd -10 wg

+50 °C. Edv avaBoofrjvel n KOKKIvVn
Auyvia LED n ouokeury Ba tpéTTel va
MeTa@ePOEi o€ Eva BepudTEPO/WUXPOTEPO
TepIBAAAoV. H ocuakeun utropei va
CeoTaBEi Pe KUKAOUG epyaaiag xwpig
QopTio PEXPI Va eTTITEUXOEI N BepuoKkpaaia
AeToupyiag.

Edv n ocuokeun gival TToAU Bepun, Ba
TTPETTEl va OIOKOWETE yia Aiyo Tnv epyaaia.

H kokkivn Auyvia LED
(3) avaper.

2@AAUO CUOKEUNG

MéaTe 1O dlaKOTITN €kKivnong (1). Eav
auToO OEV PEPEI ATTOTEAEC A, TOTE N
OUOKEUN oupTTieEong TrTapouaidadel BAGRN.
2TEIATE TN OUOKEUN O€ £va €EEIBIKEUPEVO
ouvepyeio.

YMNOAEI=H!
MOavwg n oupTtrieon dgv TEPUATIOTNKE

owoTd. EAEyETe Kal, av XpelaoTei,
eTavaAdpeTe Tn dladikaaoia.

H kokkivn (3) kai n
mpdaoivn (2) LED
avaBoafrivouv evaAAGg

ZUUTTANPWONKE TO XPOVIKO
didoTnUa ouvTAPNONG

MapadwaTe To unxavnua TTieong yia
ouvTApnOnN.

8.3 Zuputrieon

Xxépia.

NMPOZOXH!

Kivduvog ocUvBAiyng!
Ymdpxel Kivduvog oUvBAIYNnG Twv dOKTUAWY Kal TWV XEPIWV.

MNa 10 Adyo auTo:
—  Mnv kpaTdTe {Eva owPaTa 1 HEPN AVAUECA OTIG OlAyOVEG CUUTTIEONG KOTA TN

dladikagia ouuTrieong.
—  Kartd tn diadikacia oupTrieong pnv KPataTe Toug HOXAOUG TwV Olayovwy PE Ta
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MPOZOXH!

Mn @épveTe Ta BAKTUAG OOG OTNV ETTIKIVEUVN TTEPIOXN, AV BEV £XEI EL
ToTrofeTNBEi Cl1aYOVa cupTrieong/evdidueon olayoéva. (eikéva 4)

Ta dAKTUAG UTTOPEI VO TPAUUATIOTOUV.

lMNa Tov Adyo auTo:

—  Mn 6éteTe TN OUOKEUN O€ AsIToUpyia XWPIG alayOveEG GUUTTIEGNG.
—  Mnv kpatdre Ta dAKTUAQ OTNV €TTIKIVOUVN TTEPIOXH.

[@ MAnpogopial
AkoAouBroTe oTTWOONTIOTE TIG 0dNYiEG XPNONG TwV EpYaAgiwv gupTrieong!

1. EAéy&re €dv n ovopaoTikr SIGUETPOG TNG TIPECAPIOTAG HOUPAS CUPPWVEI IE TNV OVOUAGTIKN
O1GuETPO TNG olayévag/BnAidg cuuTrieong.

2. T v T0TmoB£TNON TG Clayovag/BnAIGg cuuTTieang akoAouBnoTe TG UTTODEIEEIG TOU
KOTOOKEUQOTH TOU CUGTAUATOG. (€Ikdva 10)
Edav xpnoiyotroinBsi pia BnAid cuuTtrieong: TommoBetroTe TNV vOIduean aiayéva aTtn BnAid
OUMTTIEONG CUUPWVA E TIG 00NYIEG TOU KATAOKEUQOTH TNG BnAIdG.

MAnpo@opia!
‘Otav oAokAnpwosei n cupTrieon, TTPOCEETE WOTE N Cl1OYOVA CUUTTIEONG VA Eival
TeEAEiwg KAgIOTH. (e1IKOvVa 11)

MAnpo@opia!
A@OU 0AOKANPwWOEI N GUUTTIEDN, TTPOCEETE WOTE Va PNV UTTAPXEl Kavéva BIAKEVO
avaueoa otn BnAid cuuTtieong Kal Ta GToIxEia.

MAnpogopia! (M6vo yia To ACO203XL BT pe padiodistraen)

Edv n ouokeun cupTrieong gival arevepyotToinuévn, TTATAHOTE TO TTARKTPO
ekKivnong (1) yia va Tnv evepyotroinoete. MNa ekkivnon Tng CupTTieong marqoTe
§ava 1o TTARKTPO EKKivnoNng.

§ & &

3. Ta ekkivnon TTECTE TO BIAKOTITN EKKIVNONG.

4. Otav oAokAnpwOei n oupTrieon:
e Edv xpnoipgotroinGei pia OnAid cupTrieons: ammeAeuBepwaoTe TTPWTA TNV EVOIAUEDN
glayéva atré Tn BnAid cuuTTieong Kai YeTd
o atmeAeuBepwroTe TN olayéva/OnAIG cupTTieong aTré TNV TTPECAPICTA PHoUPa
(ek6va 12).
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KaBapiopdg, cuvtipnon, ETTICKEUN

NMPOXZOXH

Kivduvog TpaupaTiopnoU Katd Tov KaBapiouo 1 TV eMIOKEUR Adyw
aBéAnTng evepyotroinong Tou S1I0KOTITH.

MNa 1o Adyo auTé:

—  [Mpiv atré T1G epyacieg kabBapiopou, CUVTAPNONG I ETTIOKEUAS va AauBAVETE UTTOWN
0ag TIG UTTOOEIEEIC AO@AAELIOG KAl VO ATTOOUVOELETE TTAVTA TO CUCCWPEUTH.

AiguBivoeig Tunuartwy Service

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7

41468 Neuss

eppavia

EAEyETe via Tig BieuBUvaeIg Twv e€ouaiodoTnuéVwY KEVTPWY £EUTTNPEETNONG Tou Novopress A va TTapel
KATw a1ré www.novopress.de.

Xpovikd dlaoThpaTa CuvTRAPNONG

O1 epyaoieg ouvTpnoNg Kal ETTIOKEUNG ETITPETTETAI VA eKTEAOUVTAI pévo atrd Tn Novopress 1) Ta
e¢oualodoTnuéva ouvepyeia NOVOPRESS.

[@ MAnpogopial!

Emdvw oTn ouokeury CUpTTiEONG avagEPETal N ETTOPEVN OUVTHPNON.

AuTA n ouvTipnon Ba TTPETTEN va TTpayuaToTToleiTal TOUAGXIoTOV KABe 2 xpodvia ) To
apyoTepo 6tav 1o emmionuadvel n évdeiEn LED (BAETTe kepdAaio 8.2 Znuacia Tng £voeigng
LED).

TakTIKd (TrpIv aT1rd TN XpRon, oTnv apxn Tng epyaciung npépag) f o€ TepiTTTwon UTTapéng
PUTTWYV (e1K6Va 13+14)

EAEYETE via eCWTEPIKEG OPATEG CNMIES, pWYHEG OTO UAIKO Kal AAAa ixvn @Bopdg. Edv uttdpyouv ¢Bopég,
MN XPNOIUOTIOIEITE TTAEOV TH OUCKEUR Kal TIPOXWPAOTE OTNV ETTIOKEUN TNG.

Ka0e €81 pRveg

AQAOTE va eAeyxBei TO unxavnua atmd nAekTpoAdyoug A atmod e¢eidikeupévo ouvepyeio TNg Novopress.
Kd0s 1 éTog yia va mdpel erékTaon eyyunon (BAérre kai KepdAaio 11 Eyyunon)

ZntRoTe va eAeyxOei kal va auvtnpnBei n ouokeun atmd tn Novopress A atmd €£0UCI0d0TNUEVO
ouvepyeio TG Novopress.

Atroppiyn

NMPOZOXH!

Kivduvog yia Tov udpo@podpo opifovTa

H cuokeun repiéxel udpauAikod AGdi.

Ta udpauAikd Aadia atroTeAoUV KivOuvo yia Tov udpo@opo opilovTa. H avegéAeyktn pon
f N amopEIYn KE hN evOEDEIYPEVO TPOTTO TINWPEEITAI auaTnpd.

lMNa 1o Adyo auTé:

—  ATmroppiyTte TN CUOKEUN PE QIAIKO TTPOG TO TTEPIBAAAOV TPATTO.

MNa Tnv ammoéppIyn Twv YTTATAPIWVY KAl TOU QOPTIOTA Ba TTPETTEl va aKOAOUBRGCETE TIG UTTODEIEEIS TWV
0dNYIWV XProng TTou cuvodeUoUV TO QOPTICTH.

To poidv dev emTPETTETAI VO ATTOPPIPOEi Padi ue Ta UTTOAOITTA ATTOPPIMMATA.

H Novopress mpoTeivel va avaBETeTe TNV atmdéppiyn OE TTIOTOTTOINPEVES KOl ECEIDIKEUPEVEG ETAIPIEG.

EvaAAOKTIKA, O TTOAQIEG CUOKEUEG Ba TTPETTEI UTTOPOUV va emmiaTpépovTtal ammeubeiag atn Novopress (1)
og €va ggoualodoTtnuévo auvepyeio Novopress).
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Eyyunon

H etaipia Novopress TTapéxel yia Ta epyaleia Kal TIG GUOKEUEG GUUTTIEGNG TNV TTAAPN £yyunaon TTou
opiCetal atoé 10 vouo didpkelag 24 unvwv. H didpkeia eyyunong Eekiva atrd Ty nuépa mapddoaong, N
OTT0i0 O€ TTEPITITWON AP@IBOAILV TTPETTEI VO ATTOBEIXOEI PE Ta Eyypaga ayopdg.

Ev1ég TOoU XpovikoU SIaoTHNATOG £yyUNoNG, KOAUTITETAI N ATTOKATACTACN OAWY TwV BAABWV A
EAATTWUATWY TOU EPYaAgiou TTOU Ba TTaPOUCIACTOUV KAl TTOU OQPEIAOVTAI O KATOOKEUAOTIKO OQAANA 1
o€ o@AaApaTa UAIKoU.
ATTO TNV gyyunon dev KOAUTITOVTAL:
o O1 BA&Beg TTOU oeiAovTal 0T PN TTPOPRAETTOUEVN XPHoN 1 GTNV AAITTT) GUVTHPNON.
o  O1 BAGBeg TTOU OQeiAovTal OTN XPrON TTPOIOVTWY TTOU BeV £X0UV eYKPIOEi atTd TN
Novopress yia xprion Y€ QUTAV TN CUCKEUR GUUTTIEGNG.
o  O1 BAdBeg TTOU OPEIAOVTAI OTN CUUTTIEST AKATAAANAWY CWAAVWV 1] JOUPWV.
MNa 1a avaAwaoipa uliké n Novopress TTapéxel eyyunon Jovo yia mn TTPoBAETTOpEVN didpKeia CwNG.
Agv aTTaiteital N TANPWUN Twv TTAPOXWY £yyunong. QoTdo0, 0 XpPoTNG evOEXETaI va TIRAPUVOEi Pe
TO KOOTOG ATTOOTOANG Kal TTapaAapAG.
O1 atraitioeig avayvwpifovtal pévo €dv 1o epyaAeio ammooTaAei otn Novopress A o€ éva
ecouaiodoTnuévo auvepyeio Novopress Xwpig va €xel atroouvapuoloynBei.
H emokeun i n avTikatdoTaon TG CUOKEUNG TTOU KAAUTITETAI aTTd TV £yyunaon dev ouvodeUETal ATTO
TTaPATACT TOU XPOVou £yyunong. H emoKeuA A N avTiIKATAoTAoN TTPAYUATOTIOIEITAI JE TN XPHON VEWY
QVTAAAOKTIKWY TTOU AvTIOTOIXOUV OTN AgIToupyia Twv TTaAQIWY avTaAAAKTIKWV. K&Be eAaTTwpaTiké Kal
QAVTIKATEGTAPEVO AVTOAAOKTIKO TTEPIEPYETAI OTNV KATOXH TOU KATOOKEUATTH.

Emrékraon eyyunong pera tn Angn Tng vOpIUNG gyyunong

MNa 10 xpovikd dIdaTnua PETA TN AREN TNG VOUIUNG £yyUNONG TTOPEXOUNE OIKEIOBEAWG TIG TTAPAKATW
AVOQEPOUEVEG ETTEKTATEIG £yyUNONG.

ZUPTTANPWHMATIKA £YyUNon 1 €TOUG YIa VEEG CUCKEUEG OUUTTIEONG, EVOIAMETES OIOYOVES KAl
OnAiég cupTrieong

H Novopress 1Tapéxel GUPTTANPWHATIKN €yyunon dIdpkKeIag 1 £TOUG yia OAEG TIG VEEG OUOKEUEG
OUMTTIEONG, TIG EVOIAPETES GIAYOVEG Kal TIG BNAIEG oupTTiEoNG, €AV n ouvTAPNON YIVOTAV TOUAGXIGTOV
K@Oe 12 prjveg atrd Tn Novopress 1 atrd £va e¢ouaiodotnuévo ouvepyeio Novopress. H guvTtrpnon
emBapuvel 10 xproTn. lNa va evnuepwBEeiTe yia T0 KOOTOG GUVTHPNONG UTTOPEITE VO ETTIKOIVWVACETE UE
TN Novopress 1 ye éva e€ouaiodoTnuévo ouvepyeio Tng Novopress.

EmékTaon eyyunong 3 eTwv yia Kaivoupieg olayoveg mrieon
H Novopress TTapéxel GUUTTANPWHMATIKN €yyUnaon SIAPKEIAS TPIWV ETWV YIA OAEG TIG VEEG O1AYOVEG
CUMTTIEONG, TIG OIAYOVEG TTPOCAPUOYAG KAl TA PEPOUEVA EPYAAEIQ CUUTTIEONG, €AV N CUVTAPNGON YIVOTAV
TouAdxioTov KABe 12 priveg atrd T Novopress i atréd €va e¢ouaiodotnuévo ouvepyeio Novopress. H
ouvtApnon mpBapuvel To XPAoTN. lNa va evnuepwOEiTe yIa TO KOGTOG CUVTAPNONG PTTOPEITE va
emkolvwvrioeTe pe 1 Novopress 1 pe €va egouaiodotnuévo ouvepyeio TG Novopress
Eyyunon o€ TePiTITWON ETTICKEVWYV
H Novopress mrapéxel uetd Tn ANEN TNG €yyunong Tou VEOU TTPOIGVTOG TIG TTAPOAKATW EYYUACEIG VIO TIG
€PYOOieg Kal TO AVTOANGKTIKGA PETA TNV EKTEAECN MiOG ETTIOKEUNG:

e 6 pfveg eyyunon yia Ta avTAAAGKTIKG eEQPTHMATA TTOU £XOUV AVTIKOTAOTAOEI.

o 12 prjveg eyyunon yid TIG KATOOKEUAOTIKEG OPABES TTOU €XOUV AVTIKATOOTOOEI.
e 12 pfveg eyyunon yia TIG CUOKEUEG GUUTTIEONG TTOU £XOUV QVTIKATAOTABEI.

ARAwon cuppépewong EK

AfAwaon cuppdpewong EK kar Aiota pe Tnv odnyieg kal e@appoléusva TpoTuTTa: BAETTE TTPOCORKN
ARAwon cuppdépewong EK.
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RU Pycckun
MNepeBoa opuUrMHanbHOM MHCTPYKLUM MO IKCNIyaTauum

RU
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EAC CepTtudmkaTt cooTBETCTBMSA

anMeHeHI/Ie COornacHoO Ha3Ha4eHUK

npeCCbI npeaycMoTpeHbl TOJNIbKO OJ1A NCNOJIb30BaHUA NpecC-3a>XMMoB Unn agantepoB U npecc-
neTesib, KOTopble Npon3BoaATCA KoMnaHuemn NOVOpI’ESS nnn 0D,O6peHbI anda npumMmeHeHund KOoMMaHuemn
Novopress Nno COrfnacoBaHUIO C NOCTaBLUMKOM cuctem. [Ans nony4yeHus OONOSTHUTENBHOMN
VIH(bOpMaLI,VIVI o6pau.|,al7|Ter K NOCTaBLMKYy CUCTEMbI U B KOMNAHUIO Novopress.

yCTpOI7ICTBa, npecc-3aXxXmmbl 1 npecc-neTyinm npeagHa3Ha4vyeHbl TONIbKO AJ14 ONnpeCcCOBKU pr6 n
d)I/ITI/IHFOB, ONnA KOTOPbIX NpedyCMOTpPeHbl COOTBETCTBYHOLLME NMPeCC-3a>XMbl U NpecC-neTrn.
I'IpvlmeHeHMe B Apyrux uendax He onyckaetcd uin cCHUTaeTcAa npuMeHeHnem He no HasHavyeHuto.

Bce paboTbl € 3TUM MHCTPYMEHTOM, KOTOPbIN HE COOTBETCTBYET NPUMEHEHWIO NO Ha3HAYeHWIo, MOryT
NPMBECTU K MOBPEXAEHUAM npecca, NpuHaanexHocten n Tpybonposoaa. Cneacrsuem MoxeT BbITb
HerepMeTUYHOCTb U/UnKn Nony4veHne TpasM. 3a NpuunHeHve yulepba, BO3HMKLLErO

* BCneacrtene UCnosib3oBaHM4a HenoaxoaAawmx npecc-NHCTpPYMEeHTOB UIn npecc-
MHCTPYMEHTOB AOpPYyrunx npomaao,u,meneﬁ nnn

. BCrneacrteme NUcCnoJjib3oBaHMA He Mo Ha3Ha4YeHUo 1 HE B COOTBETCTBUU C NpeanncaHnsamMu,
KOMMNaHunA Novopress OTBETCTBEHHOCTU HE HecCeT.

lMprMeHeHMe cornacHo HasHa4yeHuo nogpasymMmeBaeT Takke cobnogeHe TpeboBaHui 3TON
WHCTPYKLMKN MO 3KCNyaTaumu, yCrioBUA MHCNIEKLUIA 1 TeXOBCNyXMBaHUS, a Takke BCeX
COOTBETCTBYIOLUX NPeanucaHnii no TexHnke 6e3onacHOCTV B akTyanbHOM U3MOXEHNN.

OcHOBHbIe NpeAnUCaHUA NO TeXHUKe 6e3onacHoCTuU

[na 0603Ha4YeHNs OTAENbHbIX pa3genioB TEKCTA UCMONb3YIOTCA CrieAyoLmMe NMUKTOrpaMmei.
CobnopganTe aTM ykazaHusa 1 ByabTe B 9TUX Crydasix 0CO6EeHHO OCTOPOXHbI. [1poBeanTe NHCTPYKTax
no TexHnke 6e3onacHOCTU Takke Ans ApYyrnx nonb3oBaTtenen unm cneumanmcTos!

NPEOYNPEXOEHUE!

OTa MH(OopMaLUs ykasblBaeT Ha BO3MOXHO OMacCHY CUTyaumio, CleaCTBMEM KOTOPOM
MOXET OblTb CMepTeSbHbIV UCXOA UK TshKenas TpaBma.

OCTOPOXHO!

OT1a nHdopmaums ykasblBaeT Ha BO3MOXXHO OMacCHYH0 CUTYyaLMio, KOTopasi MOXeET
NPMBECTU K HE3HAYUTENbHBLIM UMK NErKUM TpaBMaM 1 / Unn matepuansHoMy yLiepoy.
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Nudopmauus!
OTa nHdopmaums cBs3aHa HeNOCPeACTBEHHO C ONUCaHNEM OYHKLIMM UMK BbIMOSTHEHUS
obcnyxmBaHus.

BHMMaTenbHO NpovnMTanTe MHCTPYKLMIO NO 3KcnnyaTauum!
CobniopganTte npunaraembie npeanucaHna No TexHuke 6esonacHoctu!
CobniopganTte HauMoOHanNbHbIE NpeanucaHuA No TexHuke 6esonacHocTu!

NMPEAYNPEXOEHUE!

I'IpoqvlTaFlTe BCe npeanucaHunsa no TexHuke 6e3onacHoCcTU U YKa3aHuA.

HecobniogeHne I'IpeD,rIVICGHVII7I Nno TEXHWKe ©e30MacHOCTU U yKa3aHVIl7I MOXeT NpuBecCTn K
NOPAXEHUK 3JTIEKTPNUYHECKNM TOKOM, MNMoxXapy n/unu TsKenbim TpaBMaM.

MoaTomy:
— CoxpaHsinTe Bce npegnucaHust no TexHmke 6e3onacHOCTU 1 ykasaHus ans
oyayLiero.

NMPEAYNPEXAOEHUE!

OnacHoCTb NoNy4YeHUA TpaBM U3-3a pasneTarLmnxcs 06JIOMKOB

Mpwv HenpaBUIbHOM NMPUMEHEHNMW WU UCTIONb30BaHUN U3HOLLEHHBIX I
MOBPEXAEHHBIX MPECC-MHCTPYMEHTOB U NMPECCOB BO3HMKAET OMACHOCTb MOMy4YnThb
TpaBMbl U3-3a pa3neTarLmnxcs 0610MKOB.

MoaTomy:

—  MPECC-MHCTPYMEHTbI U NPECChl pa3peLlaeTcst UCNOoMb30BaTh TONbKO
cneuvanucrtam;

—  HeobXxoaMMO BBIMOMHATE TEXHUYeCcKoe obcnyxuBaHue u cobnogarte MHTepBarns
TEXHUYECKOro 06CnyXMBaHUs;

—  nepep KaxablM UCNONb30BaHWEM NPOBEPATb NPECC-MHCTPYMEHTbI U NPEecchl Ha
npeaMeT OTCYTCTBUS TPELUMH UMW OPYrUX NPU3HAKOB N3HOCA;

—  NPECC-MHCTPYMEHTbI U NPECChl C TPELUMHAMM MaTepuana unv apyrumm
npusHakamu n3Hoca crieflyet HeMeaneHHo 0T6pakoBbIBaTb U BLIBOAUTL U3
aKcnnyataumu;

—  NPECC-MHCTPYMEHTbI U NPECChl AOMKHbI MPUMEHSTLCS TOMbKO B GE3ynpeyHoMm
TEXHUYECKOM COCTOSIHUM;

—  nocre HenpaBWUbHOTO NPUMEHEHUS PECC-UHCTPYMEHT U NPecc Hernb3s Gonblue
UCMosb30BaTh, CrieayeT NPou3BECTM NMPOBEPKY B YNOSTHOMOYEHHOW MaCTEPCKOM.

OCTOPOXHO!

Bo3MoOXHbI NOBpexaeHUs U coon B paboTe Nnpecc-MHCTPYMEHTa M npecca
BCleACTBME HeNMpaBUIIbHOro obpalleHusi C HUMM.

MoaTowmy:

- M3HOLUEHHblIe NPeCC-MHCTPYMEHTbI HE pa3peLllaeTCd NCNoJib30BaTb, UX crenyet
HeMealieHHO 3aMEHATD;

— And TPpaHCNOPTUPOBKU N XpaHEHUA NCMNOJIb30BaTb TPAHCMNOPTUPOBOYHbIE
4YyemMmoaHbl, NPeCcC-UHCTPYMEHTbI 1 NpeCcC XpaHNUTb B CyXOM NMOMeELLEeHNU;

—  noBpexzeHusl criedyeT HemMeasIeEHHO NPOBEPUTE B YNOSTHOMOYEHHOW MaCcTePCKON;

- cobntogatb YKa3aHuaA no TexHuke 6e3onacHocTu npu paGOTe C NpMeHAeMbIMUA
cpencrtsamMmy OYUCTKU U 3allThbl OT KOPPO3UN.

Nudopmauus!
YkasaHusi no o6paboTke 1 MOHTaxy Ansa UTUHIOB MUy TPyO npuBedeHbl B
OOKYMEHTALMM NOCTaBLLMKa CUCTEMBbI.
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w

NMosicHeHne TepMUHOB

\% BONbT Ah amnep-yac ] anameTp

A | amnep db(A) neunben (ypoBeHb 3ByKa) h yac

Hz | repy bar bap min MUHyTa

W | BatT °C rpagyc Llenbcus S cekyHaa

kW | kunosatT kN KWUIOHBIOTOH m/s? | MeTp NoAEeNeHHbIN Ha
rpamm / ~ | nepeMeHHoe HanpsKeHU cexynny & Ksafpare

g pa a.c. epeMeHHoe HanpsXxeHue (yckopeHme)

kg | kmnorpamm d.c./ = | NOCTOsIHHOE HarnpsKeHne

Bj | rog Bbinycka F ycunve Nr Homep

CumBoOnbI Ha YCTPOMUCTBE M AaHHbIe HA 3aBOACKOMU

Tabnunuke

CumBon 3HauyeHue

MpeaynpexaeHve o pasneTalLmxcs 0b6romkax

MpeapynpexaerHne! OnacHOCTb 3allemIieHns

Haknerika no TexHM4eckomy ob6CnyXMBaHuio ¢
yKa3aHvem gaTtbl CrieyoLero TEXHUYECKOro
obcnyxmBaHus.

O6cnyxnBaHue kpenexHoro 6onta

1

Jlorotun usrotoBuTens ¢
agpecom

MoTpebnsemas MOLLHOCTb

CTtpaHa 1n3rotoBneHus

2 | JonycT. HenpepbIBHOE
BpeMs paboTbl
8——ftgVae 45w 30 min—— 2 3 | Ne aptukyna

Honyct. avanasoH

Hanps>xeHna B BOJIbTax

®Cce

4 | Ne cepumn

9 | HomuHanbHoe ycunue

Wade In Germanyl— 7

"oa BbInycka (MM.IT)

10 | O6o3Ha4yeHune Tuna
yCcTponcTea

NMosicHeHMe BO3MOXHbIX MUKTOrpamMm Ha 3aBoACKOM Tabnunuke

3HaK TeXHNUYECKOro KOHTPONs
Kanagbl n CLUA

&

3HaK TEXHNYECKOro KOHTPONS
ABcTpanun

3HaK TeXHNYECKOro KOHTPOns
Kanagbl n CLUA

q

Mapkuposka CE o cooTBeTCTBUM
n3aenusi eBPONenckUM ctaHgapTam

3Hak o6palLeHns NpoayKLuM Ha
TeppuTopUM TaMOXKEHHOTO

COH3a

I'Ipoq nTaTb MHCTPYKUUIO MO
SKcnnyataunn
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5 KomnnekT nocTtaBKu

B cTanHgapTHbIM KOMMAMNEKT NOCTaBKM BXOOAT:

RU

ACO203XL / ACO203XL BT

[Npecc ¢ MHCTpyKUMEen No aKkcnayaTauum

D,pyrl/le NnpuHaanexxHoCTun

3apsgHoe YyCTPOWCTBO C PYKOBOACTBOM MO 3KCMyaTaumm

(Hanpumep, Npecc-3axunmbl,

AkkymynaTop 18 B nocT. Toka

aganTepsbl, Npecc-neTnun) —

MpennucaHus No TexHuke 6e30nacHOCTy

onuuoHansHo. Komnnekrauuio
YyTOYHUTE Y NOCTaBLUUKa

[eknapauunsi cooTBeTCcTBUS cTaHdapTam EC cvCTeMBI.
YemMopnaH Ans TpaHCNopTUPOBKU
6 TexHu4yeckue XapaKTepucTukum
YcTponcTBo: ACO203XL / ACO203XL BT
HOMWH. HanpskeHne/akkyMmynaTop: 18 B noct. Toka (MoHHO-nuTueBbIn)/ M18 (Milwaukee)
MoTpebnsiemasi MOLLHOCTb: 450 Bt
HomuHansHoe ycunue: 32 kH
BeicoTa: 111 Mm
OnuHa: 490 mm ¢ akkymynsitopom 2,0 A vy
510 mm ¢ akkymynaTopom 5,0 Ay
LWnpwuHa: 80 mm
Bec HeTTO: 3,8 Kr (C akKymynsTopom )
O6nacTb npumeHeHus npecca Mnactmacca: @ po 110 mm
MeTann: @ no 108 mm / 4*
Makc. ypoBeHb 3BYyKa 89 ob(A) "
YpoBeHb 3ByKa y yxa nornb3oBaTens: 78 ob(A) "
YpoBeHb BUGpaLum: <2,5m/c2 2
CteneHb 3aWuTbl IP20
Onana3soH pabounx Temneparyp: ot -10 go +50 °C
TexHonorus 6ecnpoBOAHON CBA3N: Bluetooth® 4.0 smart
[mnanasoH 4acToThbl: 2402,0 — 2480,0 MI'y,
MakcumanbHasi BbiIxogHast MOLLIHOCTb: 1,8 obm
1) MorpelwHocTb uaMeperms 3 B(A) 2) TorpelHocTs namepeHnsi 1,5 m/c?

[@ NHdopmaums!

HaaeBaTb HAYLHUKN.

YkasaHHOe 00Liee 3HaYeHne BMbpaLmm namMepsniocb B COOTBETCTBUN CO CTaHOAPTU30BAHHbBIM
MeTOo4OM UCNbITaHNA U ero MOXHO UCNOoJ1b30BaTh AJ1A CpaBHEHUA C OPYIMM yCTpOVICTBOM.

YkaszaHHOe 00Llee 3Ha4YeHne BVI6paLI,VIVI MOXXHO TakKke MCnoJib3oBaTb AJ1A npep,BapMTeanon OLIEHKMN

cboes.

BHumaHue! OO6uiee 3Ha4eHne BVI6paLI,I/II/I npwn ncnonb3oBaHUn yCTpOIZCTBa Ha NpaKkTnke MoxeT
oTnn4yaTbCA OT YKa3aHHOro 3Ha4eHunAa B 3aBUCMMOCTU OT crnocoba NPpUMEHEeHNA yCTpOﬁCTBa. B
3aBUCUMOCTU OT (baKTVI‘-IeCKVIX yC.I'IOBVII7I SKcnyatauunn (ﬂpeprBMCTbIVI pexnm pa6OTbI) BO3MOXHO
n0Tpe6yeTc;| onpenennTb Mepbl 6esonacHoCTV Ans 3awWmThbl 06Cﬂy)Kl/IBaIOLL|,eI'O nepcoHana.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

3apsigHoe yCTPOMCTBO

MprHUMN paboTbl U 06CNyXMBaHWE 3apPSAHOIO YCTPOMCTBA Y akKyMYSTOPOB ONMUCHIBAIOTCS B
npunaraemMoM pyKOBOACTBE MO dKChnyaTauumn 3apsagHoro yCTponcTea.

KpaTkoe onucaHue npecca
ABTOMaTUKa npeccoBaHus (puc. 1)

YCTpOWCTBO OCHaLleHo aBToMaTukon. OHa Bcerga obecneunBaeT NOJHYH ONpeccoBky. Mo
coobpaxeHuam 6e30nacHOCTU aBTOMaTKKa Npecca BKAYaeTCcs TOMNbKo C MOMEHTa Havana
OMNpEeCcCoBKY, T.e. C Ha4Yana AedopMmpoBaHns OUTKHrA.

Mocne cpabaTbiBaHUSA aBTOMaTUKM Npecca BbIKITHYaeTCcs 3eeHbln ceeToanos (2) u npouecc
OMPECCOBKM BbIMOMHAETCA aBTOMaTM4ecku. Tenepb ONpeccoBKy MOXHO NpepBaTth NWLlb, HAXNMas u
yOepXXuBasi B HaXXaToM MosiIoXKeHUn KHomMKy cbpoca Harpy3skm (5). [Nocne 3aBepLueHnss onpeccoBku
JBuratenb aBTOMaTUYECKN BbIKIIOYAETCS U 3eNeHbIi CBETOAMOL (2) CHOBa CBETUTCA.

Ecnu nepeg Hayanom paboTel aBTOMATWKKN Npecca OTNyCTUTb KHOMKY nycka (1), To nopLieHb B npecce
BO3BpaLlaeTcsi B CBOe NCcxodHoe nornoxeHne. OnpeccoBKy BbINOMHWTL He yaanock. Mpouecc
OMNpEeCCOBKN AOMKEH ObITb 3anyLLeH CHOBa.

KHonka c6poca Harpy3ku (puc. 1)

MpoLiecc onpeccoBKM MOXHO B NI0OON MOMEHT NpepBaTb, HaXaB 1 yaepXuBas B HaXaToMm
NomnoXeHun KHomMky copoca Harpysku (5). BcneagcTeue aToro noplueHb B npecce BO3BpalLaeTcs B CBOe
NCXOZHOE NOMOXeEHME.

Takasi onpeccoBka He 6yAeT cooTBETCTBOBaTb TpeboBaHNAM, MO3TOMY NMPOLECC CreayeT NOBTOPUTD.

Mepemelwaembin npegoxpaHuTenb AN 3awWMThbl nansues (puc. 1)

MockonbKy y NPecc-3akMMOB pasnunyHas anvHa, To NPeCcc OCHaLLEeH NepeMeLlaemMbiM
npegoxpaHutTenem ans 3awmTtbl nansues (6). Ecnn yctaHaBnmnBatoTcst 6onee KOpoTkue npecc-
3aXkMMbl, TO Bbl JOMKHLI CMECTUTL NPEAOXPaHUTENb AN 3aLmMThbl NanbLeB Bhepes 40 duKcaumm.

BpaluaroLwiasica rosioBka

Mpecc ocHalleH BpaljatoLenca ronoskon. fonoska nosopaymnsaeTcs Ha 180°. B npegenax atux 180°
BO3MOXHO fto60e NonoXeHne rofioBkM npecca. PerynmpoBaTb rofloBKy Npecca MOXHO TOSbKO nepes
OMNpPECCOBKOW, BO BPEMS ONPECCOBKM ee NOBOpaYMBaTh HEMb3s.

OrpaHunyeHune obpaTtHoro xoaa (puc. 1)

Yy npecca nmeetTcd orpaHn4yeHune 06paTHoro Xoaa. I'Ipvl ncnonb3oBaHun dornee KOPOTKUX npecc-
3aXXnmos 6naro,qapﬂ OorpaHun4eHuto o6paTHoro X04a 3KOHOMUTCA BpeEMA.

OrpaHunyeHne 06paTHOro Xxo4a MOXHO BKIOYaTb MUK OTKIOYaTb, NpuMeHsia dukcatop (7),
cnegyowmm obpasom.

e [lpun 3agenicTBOBaHHOM OrpaHU4YeHUN 0BpaTHOro xoda crieayeT KOPOTKO HaxaTb
kHonky nycka (1). TyT xe cpasy:
e BbiHyTb doukcaTop (7) n noBepHyTb ero Ha 90°.
o  Oukcatop (7) 3awenknBaeTcs B Naay.
Mpwn 3agencTBOBaHHOM OrpaHuM4eHmMm obpaTHOro xo4a criefyeT KOPOTKO HaXkaTb KHOMKY nycka (1).
Tenepb UKCaTOP MOXHO BbITaLLUUTD.

Papnountepdenc (tonbko ansa ACO203XL BT) (puc. 1)

Yctpowncteo ACO203XL BT ocHalleHo pagnomHTepdeicoM Npu Hanu4mMm criegyoLlero nokasarens:
e cuHui ceeTtoamog (10)

Mocpeacteom pagunonHTepdenca u npunoxerHmns NovoCheck App MOXXHO OHO MOAKMYUTE

ACO203XL BT k kOHEYHOMY MOBUNBHOMY YCTPOWCTBY, TAKOMY Kak CMapT(oH, NnaHweT v ap.

(Android, 10S. MogpobHyto MHOPMAaLIMIO MOXHO HAWTK Ha caTe www.novopress.de).

MpeoycmoTpeHbl crefytoLme yHKUUN:

CUYUTbIBaHUE AaHHbIX Npecca;

npoBepKa npecchl;

yCTaHOBKA HaCTPOEK,;

cO34aHve OTYETOB CO CTPOMTENBHOW NITOLLAAKN.
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1.7

7.8

[ns ycTaHOBKM coeanHEHMs Npecc AomKeH OblTb rOTOB K aKkcnnyaTaumu, a npunoxeHue NovoCheck
App — yCTaHOBNEHO Ha KOHEYHOM YCTPONCTBE.

Tenepb npecc moxeT BbITb coeanHeH ¢ npunoxexHmem Novocheck App. (C nHdopmaumen no
OaHHOMY BOMPOCY MOXHO O3HAKOMUTLCS Ha canTe www.novopress.de) [Mpu ycnewHom nogknioyYeHmum
paguouHTepdenca 3aropaetcsa cuHum ceetoamog (10).

CwuHnin ceetogmop (10) BbikntoyaeTcs, ecnv nepeq HavyanomM OnpeccoBkn He ObiNo YCTaHOBEHO
coeavHeHve. NoBTOpHas yCTaHOBKA COEAUHEHNSI BO3MOXHA TONbKO B TOM Cryyae, ecrnv npecc
BbIKMIOYEH. NS 3TOro crieyeT no BO3MOXHOCTM U3BMeYb akKyMymsiTop.

Ecnu coegnHeHune He YCTAHOBJ1€HO, NMOBTOPHO HAXXMUTE KHOIMKY MyCKa (1) W BbINOJTHUTE ONPECCOBKY.

AKKymynsitop

[@ UHcpopmaums!

AKKYMYynaTopbl NOCTABNAKTCA C 3aB0OAa HE3aPSHKEHHbLIMU.
MoaTomy:
—  nepeja nepBon aKcnfyaTaunen Heobxoanmo 3apsanTb akKyMynaTopsl.

[@ UHdpopmauums!

OrpaHuyeHHble TeMnepaTypbl 4N 3apsiAHON EMKOCTU U XpaHEHUS aKKyMYyISITOPOB.
MoaTowmy:

—  Heobxopumo obsi3aTenbHO cobntogaTe TpeboBaHMs B pyKOBOACTBE MO
aKcnnyaTauumm 3apsgHoro yctponcraal

BbiHMMaHue akkymynsitopa (puc. 2)
Haxartb (1) 06e aebnokupytowime KHOmMkuM (A) 1 3aTeM BbiHYTb akKyMynaTop (2).

YcTtaHoBKa akkymynsatopa (puc. 3)
BcTtaButb AKKyMYIATOpP B yCTpOVICTBO 00 3allelikmBaHua, Kak nokasaHo Ha pucyHke.

MHankauma ypoBHSA 3apsaa akkymynsaTtopa (puc. 2)

Mpw HaxaTum kHonku (B) oToBpakaeTcs ypoBeHb 3apsifa akkymynsTopa. [1o KonmyecTBy CBETALWMUXCS
CBETOAMOA0B MOXHO ONPeAennTb YpoBeHb 3apsaa. Muratowmin ceetoguos coobliaet o
MakcumaneHom pesepse molHocTn 10 %. B Gnvkaniiee Bpems notpebyeTcs 3apsanTb
aKKyMynsTop.

Ecnu akkymynsiTop Bo BpeMsi NPOBEPKM YPOBHS 3apsiia HaXoauTcst B Npecce, To nocre nocneaHew
OMNpPECCOBKM AOSMKHO NPOWATU HE MeHee 1 MUHYTbLI. B MHOM cnyyae nHamkauust 6ynet HETOYHOM.

[@ NHdopmaums!

Mpecc ACO203XL / ACO203XL BT gomkeH 3KCniyaTMpoBaTbCA TONbKO C MOHHO-
NIMTUEeBbIMU aKKyMynsaTopamMun HanpsbkeHueM 18 B. AKKyMynsATop ¢ HanpsiXkeHuem
18 B paspeluaeTcs NPUMEHATb TOJIbKO B NpeAHa3Ha4YeHHbIX AN 3TOro npeccax.

MoBeaeHune npecca ¢ pa3pAKeHHbIM aKKyMyIISITOPOM:

lMepen Hayanom ONPeccoBKM NPOBEPSAETCS, AOCTAaTOYEH N 3apsaa akKyMynaTopa Ang 3aBepLueHns
npoLiecca onpeccoBkn. B cnyyae HegocTaTouHOro 3apsga yCTPOMCTBO 3anyckaTh HENb3s. 3eneHbIn
ceeToauop (2) muraer.

Ecnu 3eneHbIi cBeToamog (2) muraeT nocne onpeccoBKM, 3HAaYNUT OHa 3aBepLUMIAach Haanexalumm
obpasom. Nepen crneaytoLLen onepaumnen onpeccoBkN HEOOXOOUMO 3apAaNTb akKyMYSTOp.

PeXum akoHoMuun dHeprmm

Ecnu npecc He UCnosnb3yeTCcA B TE4EeHMe OANMUTENIbHOIo nepnoga BpemMeHu, yCTpOIZCTBO BbIKIO4aeTCcA.
CeeToanoabl He FOPAT. [ns aktuBaumm npecca crnegyeTt KOPOTKO HaXaTb KHOMKY MyCka (1 )
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8 BBopa B 3kcnnyaTtauuio N aKkcnnyartauusa
8.1 MNMoprotoBka ACO203XL/ACO203XL BT

OCTOPOXHO!
OnacHocCTb 3alwemsieHusl NanbLeB Npu 3KcnnyaTtauum ycTponcTea 6es
npecc-3axumalagantepa. (puc. 4)

Ecnun Bo Bpem4 akcnnyaTauumn oTCyTCTBYIOT Npecc-3axum/agantep, nanbLbl MOryT
nonacTb B ONACHYI0 30HY. TO MOXET NPUBECTU K 3aLLleMNeHnto NanbLeB Npu 3anycke
YCTPOWCTBA.

MoaTomy:
—  He akcnnyaTtupywnTte ycTponcTBo 6€3 Npecc-3aXKMmoB.
— He ponyckaite nonagaHvus nanbUeB B ONACHYIO 30HY.

OCTOPOXHO!

OnacHocTb 3awemMneHns nanbLueB BCneacTBUe IKCnyaTauum
YCTPOMCTBA C HEMPaBUITIbHO 3a(PUKCMPOBaAHHbLIM NpeAoXpaHUuTenem ans
3awWwuThbl nanbueB (puc. 8)

Ecnn npegoxpaHuTens Ans 3awmTbl nanbues y 6oree KOpoTKUX Npecc-3aXMMoB He

nepemMecTusicst Briepes, To nasnbLibl MOTYT HAXOAUTLCS B OnNacHol 3oHe. B pesynbTtaTte
nycka yCTpoicTBa narsblibl MOTyT ObITb 3aLLEMIIEHbI.

MoaTomy:

—  npv npumeHsiemMbix 6ornee KOPOTKMX NPECC-3aKMMOB C YCTPONCTBOM Herb3s
paboTaTb 6e3 nepemeLLeHns Bnepes npegoxpaHuTens Ansa 3awmTbl nanbLeB
(puc. 9).

- WCKNMIOYNTb NonaaaHne narnbLueB B ONacHyr 30HY.

OCTOPOXHO!
Bo3MoOXHO noBpexaeHne MHCTPyMeHTa BCrieaAcTBME HeNnosiHoOM cmkcaumm
KpenexHoro 6onTta (8). (Puc. 5-7)

Ecnun kpenexHbi 60nT (8) BCTaBNeH He NONTHOCTLION 3adPUKCUPOBaH, TO LUNUHAP
MOXET MpU ONpeccoBKe paspyLUUTLCS.

MoaTtomy:
—  BcraButb kpenexHbin 6onT (8) Ao ynopa v noBepHyTb ero Ha 180° Ha3ag.

[@ UHdpopmaums!

Mpecc HenpurogeH Ans HeMpepPbLIBHOrO peXxuMa akcnnyartauuu. Yepes 30 MUHYT
HenpepbiBHOW paboTbl HEOGX0AMMO cAenaTb KOPOTKUIA NepepbiB He MeHee 15
MUHYT, 4TOGbI YCTPONCTBO MOINO OCTbIThb.

. BcTtaBuTb npecc-3axum/agantep B npecc 1 3addnKCUpoBaTh B COOTBETCTBUN C
pucyHkamu 5 - 7.

151



RU

ACO203XL / ACO203XL BT

g novopress

8.2 3HauyeHue MHAMKAUUU CBETOANOO0B

8.3

CBeTtoauopHas
MHOMKauuA

CocTosiHue nnm npUuyYnHa

Mepa

Bce ceBetognoabi
BbIKMOYEHbI.

YCTPONCTBO BbIKITHOYEHO.

KopoTko HaxaTb KHOMKy nycka (1) (cm.
rnaey 7.8).

3eneHbit cBeToguos, (2)
CBeTUuTCc4.

Mpecc roTos K
aKcnnyaTauunn

3eneHblni cBeToamog, (2)
BbIKMIOYEH
(BbINOMHAETCS NpoLecc
ONPECCOBKMN).

ABTOMaTKKa npecca
BKITHOYEHa; yCTPONCTBO
aBTOMaTU4ecKu 3aBepLuaeT
npoLecc ONpecCcoBKy.

3eneHbln cBeToamos (2)
muraer.

3apsa akkymynsaropa
HepgocTaToyeH!

3apﬂ,D,I/ITb Mnn 3aMeHUTb akKyMyJAaTop.

Mwuraet cuHmn
csetoamog, (10).

I'Ipecc rOTOB K YCTaHOBKe
coeguHeHuA.

lMpecc moxeT BbITb COEAMHEH C
npunoxennem NovoCheck App.

"opuT cnHun ceeToaMOA
(10).

YCTpPONCTBO COeaMHEHO C
npunoxennem NovoCheck

App

MwraeT kpacHbIn
csetoamog (3).

TemnepaTtypa ycTponcTea
BHe onycTtnMmoro
AvanasoHa

YCTPONCTBO (PYHKLMOHMPYET TONBbKO B
OunanasoHe Temnepatypsbl oT -10 go

+50 °C. EcnumuraeT KpacHbl 1 CBETOAMOA
TO YCTPOWCTBO HEOOXOOMMO NEPEMECTUTb
B NomeLLeHne ¢ 6onee BbICOKOW/HU3KOWM
TemnepaTypoun. YCTPONCTBO MOXHO
pas3orpeTb, 3anyCTUB Ha XOfIOCTOM XOAY,

1 JoBecTu ero oo pabo4er Temnepartypbl.

Cnvwkom BbiCcOKasi TeMmnepartypa ans

npecca, ero Heo6xoanmo oxnaauTb,
caenas nepepsbiB B paborTe.

KpacHein ceetoguog (3)
ropuT.

Owwnbka ycTporictea

HaxaTb kHonKy nycka (1). Ecnu cutyauuio
ncnpaBuTb He yaanoch, Npecc
HeuncnpaseH.

YCTpPOUCTBO criegyeT oTnpasuTb B
cneumanusMpoBaHHYy0 MacTEPCKYIO.

YKA3AHUE!

Bo3moHO, onpeccoBka Gbina 3aBeplueHa
He MOHOCTLI0, MPOBEPLTE U B Cryyae
HE0BX0AMMOCTY MOBTOPUTE NPOLIECC
OMPECCOBKY.

KpacHbin (3) n 3eneHbIn

HacTtynmn cpok

BbinonHuTb paboThl No

MoaTomy:

OnacHocTb 3awemrneHuns!
CyLlJ,ECTByeT OMacHOCTb NpUeMnUTb Narnblbl UITN PYKW.

(2) cBeToguoadbl MuratoT | TexobcnyXunsaHus. TexobcnyxmBaHuIo npecca.
nonepemMeHHo.
OnpeccoBka
OCTOPOXHO!

—  He pepxwuTte nanblpbl NN MHOPOAHLIE NpeaMeThl MeXay Npecc-3axnuMamm Bo
BpEeMsi ONpPeCCOBKU.

- He OEePXNTe pblHarn pykamum Bo BpemMa npouecca onpecCoBKuU.
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OCTOPOXHO!

He gonyckaTb nonagaHus nanbueB B ONacHY 30HY, eCfin npecc-
3axxum/aganTtep He yCTaHOBIEHbI. (puc. 4)

OnacHocCTb 3aLleMreHns nanbLes.

MoaTtomy:

— He akcnnyaTtunpynte ycTtponcteo 6e3 npecc-3axXMmMoB.

— He ponyckaiTe nonagaHus nanbLEB B ONACHYH 30HY.

IS5

MUHdopmanums!

Cob6niogante obs3atenpHO TpeboBaHWA MHCTPYKLUMM MO KCnyaTaumMm ans npecc-
WHCTPYMEHTOB!

1. TlpoBepbTe, COOTBETCTBYET NI HOMUHAINbHLIA AMaMeTp npecc-puUTnHra HoMMHaNLHOMY
AvameTpy npecc-3axumMa/npecc-neTnu.

2. ﬂle yCTaHOBKe npecc-aammma/npecc-nemm cobniogante YKa3aHuAa n3rotoemuTensd CUCTEMbI.

(pnc.10)

Mpn ncnonb3oBaHMM Npecc-neTnu: ycTaHoBUTE aganTtep Ha npecc-neTsiko COrfacHoO AaHHbIM
n3rotoBuTena npecc-neTrnu.

UHdopmanyums!

Mocne 3aBepLueHHON ONPECcCOBKM NpocneAuTb 3a NONHbLIM 3aKpPbITUEM NMpecc-
3axuma. (Puc. 11)

MUHdopmanyums!

Nocne okoH4YaHusA onpeccoBku y6e£l,I/ITbCF| B OTCYTCTBMU 3a30pa Mexay cermeHTamm
npecc-neTnu.

§ & &

UHdopmaums! (tonbko ana ACO203XL BT c pagnouHtepcencom)

Ecnu npecc BLIKNMIOYEH, KOPOTKO HAXXMUTE KHOMKY nycka (1) gnsa aktuBaumm
ycTpoucTBa. [ina 3anycka npouecca onpeccoBKM NOBTOPHO HAaXXMUTE KHOMKY
nycka.

3. Ons 3arnycka rnpecca cnenyet HaXxaTb KHOMMKY MnyCKa.

4. Tlocne oKOHYaHWNSA ONPECCOBKMU:

. npu UCnoJyib3oBaHUn npecc-neTrnn: CHa4vana otcoeanHnTe agantep oT npecc-netTsin,

3atem
e  OTCOEeAMHUTE Npecc-3axum/npecc-neTnio ot npecc-utuHra (puc. 12).

OuucTtKa, TexHn4yeckoe 06cny>|<MBa|-w|e n PEMOHT

OCTOPOXHO!

Puck nonyyeHuns TpaBM Npu YNCTKe WU PEeMOHTe BCreacTBue
HenpegHaMepeHHOro HaXkaTusi BbiKnroyartensi.

MoaTowmy:

—  nepeg npoBefeHVem paboT Mo O4YNCTKE, TEXHUYECKOMY OBCIYKUBAHUIO UK
peMOHTy cobntoaariTe ykazaHusl No TeXHKe 6e30nacHoOCTU U Bcerga U3BnekanTe
aKKyMYATOop.

Appeca cepBUCHbIX LIEHTPOB
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss

(CepmaHus)

Appeca ynofTHOMOYEHHbIX Crieumanm3vpoBaHHbIX MAacTEPCKMX MOXHO y3HaTb B kKomnaHuu Novopress

UNn Ha cTpaHuLe www.novopress.de.
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n HTepBalibl TEXHN4YECKOro 06Cl1y}KVI BaHUA

PaboTbl N0 TexHMYeCcKkoMy 06CNYXMBAHMIO U PEMOHTY pa3peLLaeTcs BbINOSHATL TONIbKO KOMMNaHWK
Novopress nnu astopusnpoBaHHbiMu mactepckumm NOVOPRESS.

[@ UHcpopmaums!

Ha npecce ykasblBaeTCsl CPOK BbINOMHEHMS CreayoLLEro TeXOBCNyKUBaHNS.

[aHHoe TexobcnyXnMBaHne AOMKHO BbIMOMHATLCS Kaxable 2 roga Unn camoe nosgHee
Npyu COOTBETCTBYIOLLEW CUrHanM3auum ceetogmoaa (cM. rnasy 8.2 3HayeHne
VHOUKALMN CBETOANOAOB).

BbINONHATL perynsipHo (nepea akcnsyaTtauuen, K Hadany pabo4ero gHA) U Npum 3arpAsHeHUm
(puc. 13+14)

lMpoBepATb YCTPOMCTBO Ha HanMymne BHELUHMX MOBPEXAEHWUN, TPELUH MaTepuana u gpyrmx
NposiBIEeHUN naHoca. MNMpu Hanuunm gedekToB YCTPONCTBO HeNb3sA Oorblle NCMNOSb30BaTh, a criegyeT
oTOaTb B PEMOHT.

Pa3 B nonroaa

OTpaBaTb YCTPOMCTBO Ha NPOBEPKY CMELNanmncTy-arnekTpyKy Unm B cneumnanma3npoBaHHyo
mMacTepckyto Novopress.

ExxerogHo ons nony4yeHus npaBa Ha nocrierapaHTUMHoe obcnyXXnBaHMe cpokom Ha 1 rog (cm.
rnasy 11 MNapaHTUiiHbLIE 06A3aTeNbLCTBA U rapaHTUs)

I'Ipecc cnenyet NpoBepATb U BbIMNOJTHATL €ro TeXHU4eCKoe O6CJ'Iy)KI/IBaHl/Ie B KOMNaHuUn Novopress
WM B O4HON n3 MacCTepCKux Novopress.

YTununsauums

OCTOPOXHO!
OnacHocTb ANA rPYHTOBbLIX BOA,
B ycTpoicTBe umeeTcsi XMOKOCTb AN rMApaBinyeckon CUCTEMbI.

>Kngkoctv onsa ruapaBnmnyecknx CUCTEM MOTYT 3arpsi3HATb PYHTOBbIE BOAbI.

HekoHTponupyembiin cOpoC Unv HeHagexalasa yTunusauns BriekyT 3a cobon

HanoxeHwe wTpada.

MoaTtomy:

—  YCTPOWCTBO criegyeT yTUNn3npoBaTb COrnacHo npeanMcaHmsam 3akoHa o6 oxpaHe
oKpy>atoLlen cpeapl.

Mpu yTnusauum akkyMmynsiTopoB U 3apsigHOro YCTPOMCTBa Heobxoanmo cobnoaath ykasaHus B
npunaraemMmom pyKOBOACTBE MO 3KCMyaTaumm 3apsiHOro YCTponCTBa.

3anpelleHa yTunusaums usgenvs BMecTe ¢ octaTouHbIMK oTxodamu. KomnaHust Novopress
pekoMeHAyeT nopy4aTb yTUIM3aLmio YNoNIHOMOYEHHOMY Crieunanu3MpoBaHHOMY NpeanpuaTmio.B
KadecTBe anbTepHaTVBbl OTpaboTaBLLee YCTPOMCTBO AN NPaBUbHON YTUNN3aLMM MOXXHO BEPHYTL B
komnaHuto Novopress (Mnu B cneumannsavpoBaHHy0 MacTEpPCKYHO).

FapaHTUHbIEe 0bA3aTenbCTBa U rapaHTUSA

KomnaHunsa Novopress npefoctaBnseT NonHyo rapaHTuio, YCTaHOBIIEHHYO 3aKOHOAATENbCTBOM, Ha
BaLUW NPECChl U NPECC-MHCTPYMEHTbLI CPOKOM Ha 24 mecsua. [apaHTUiiHbI CPOK HauYMHaeTCH C
MOMEHTa NOCTaBKW U3OENNS U B CMOPHBIX CryYasx AOMKEH NOATBEPXXAaTbCS AOKYMEHTaMMN Ha
MOKYIKY.

Ha npoTsikeHnn rapaHTUIAHOTO Cpoka rapaHTuitHble 06sA3aTenbCTBa BKIOYaloT B cebs ycTpaHeHne
BCEX BbISIBNIEHHbIX NOBPEXAEHUIA UNW OEedEKTOB 3TUX UHCTPYMEHTOB, NMPUYNHOW KOTOPLIX SBMSAOTCS
nedeKkTbl MaTepuana Unm NorpeLlHoCTU U3roTOBMEHUS.

lapaHTUs He pacnpoCcTpaHaAeTCs Ha:
e  TMOBPEXAEHUS BCIEACTBME HEHAAEXaLLEero NPUMEHEHNs UM HeJOCTaTOYHOIO
TEXHMYECKOro 06CnyXusaHus;
e MOBpEXAeHUs BCNeACTBME NPUMEHEHUS U3OENWUIA, He OOMNYLLEHHbIX KOMMNaHuewk
Novopress Ans NPUMEHEHUSI C COOTBETCTBYIOLLIMMU NpeccamMi;
e TMOBpEXOEHUsI BCIEACTBME ONPECCOBKM HeHaanexalmx TpyG Unm UTUHIOB.
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Ha GbicTpousHalumBatoLmecs y3nel 1 getanu komnaHis Novopress npeocTaBnsaeT rapaHTUio TONbKO
Ha nepvof NPeayCcMOTPEHHOrO cpoka crnyxbbl.Ycrnyru, npegocTaBnsieMble No rapaHTUAHbLIM
obsA3aTenbcTBam, onnavmeaTth He TpebyeTtcs. OgHako pacxodbl 3a NePEChINKY u3genus
N3roToBUTENO M 0OpaTHO HeceT 3aka3yuk.Peknamaumm MoryT 6biTb NPU3HaHbl TOMBKO B TOM Cry4ae,
€CNn1 YCTPONCTBO OTNpaBreHo B KoMnaHuio Novopress nnm cneunannsampoBaHHY0 MacTEPCKYHO
Novopress B CMOHTUPOBAHHOM BUAe.PEMOHT MM 3ameHa yCTPOMCTBA HA OCHOBaHUU rapaHTUMHbIX
00s13aTENbCTB HE BEAET K NPOAJIEHNI0 rapaHTUNHOMO Cpoka. [pn peMoHTe UM 3aMeHe u3nenun
NCMOMb3YHTCHA TONBKO HOBbIE 3anacHbIe YacTu, OEHTUYHbIE MO PYHKUUSAM CTapbiM geTansam. Bee
3aMeHeHHble ,D,e(beKTHble aetann ABnAal0TCA COOCTBEHHOCTbLIO N3rOTOBUTENS.

MpoaneHHas rapaHTUs Nocrie UCTeYeHUA 3aKOHO4ATeNbHOro CPoKa rapaHTUMHbIX
obsA3aTenbLCcTB

lMNocne rapaHTUHOIO Cpoka, yCTaHOBIEHHOrO 3aKOHOM, Mbl 4OGPOBOSBLHO NPEAOCTaBMASEM
NPOAJSIEHHYIO rapaHTUIO Ha CreayroLLNA CPOK.

NMpoaneHHasa rapaHTMA Ha 1 roa Anst HOBbIX NPEccoB, afanTepoB U npecc-neTneun

Novopress npegoctaBnseT NPOANEHHY rapaHTUIO Ha OAWMH o4 ANs BCEX HOBbIX NPECCOB, afanTepoB
1 npecc-neTnen, ecnu OHU NPOXoaUNN TEXOBCNYXNBAHME HE pexe YeM Kaxable 12 mecsaueB B
komnaHum Novopress unmn asTopuanpoBaHHoi mactepckon Novopress. TexHudeckoe obcnyxvmBaHme
nnaTtHoe. Ero cToMMoCTb MOXHO y3HaTb B KomnaHun Novopress unv B 04HOW N3 aBTOPU30BaAHHbIX
macTepckmx Novopress.

MpoaneHHas rapaHTMA Ha 3 roga ANA HOBbIX NPECcC-3aXXMMOB

Novopress npegocTaBnsieT NPOANIEHHYIO rapaHTUIO Ha TPU rofa Arisl BCEX HOBbIX NMPEeCC-3aXKNMOB,
CMEHHBbIX 32>KMMOB M MPecc-HacadokK, ECNN OHU NMPOXOAUIN TEXODCNYXKNBAHNE HE pexXe YeM Kaxable
12 mecsueB B koMmnaHum Novopress nnu aBsTopuampoBaHHon mactepckon Novopress. TexHunyeckoe
ob6cnyxvMBaHve nnatHoe. Ero cTommocTb MOXHO y3HaTb B KOMMNaHun Novopress unm B ogHoOu n3
aBTOpPM30BaHHbIX MacTepcknx Novopress.

FapaHTUA Ha PeMOHTbI

B cnyyae npoBeneHVsi peMOHTa M3aenwsi, rapaHTURHbIA CPOK C MOMEHTA MOKYMKM KOTOPOro UCTEK,
komnaHus Novopress NpegocTaBnsieT CreayoLLyto rapaHTUI0 Ha PEMOHT U 3anacHble YacTu:

e 6 MecsUeB rapaHTUM Ha 3aMEHEHHbIe 3an4acTy;
e 12 mecsuUeB rapaHTMM Ha 3aMEHEeHHbIE Y3rbl;
e 12 MecsueB rapaHTUN Ha 3aMEHEHHbIE NPECCHI.

Ceptudukar coorsercreusa EC

CepTtudomkat cootBeTcTBUSE EC 1 CNIMCOK BLIMONTHEHHBIX ANPEKTUB 1 NPUMEHSIEMbIX CTAHAAPTOB: CM.
npunoxenne Ceptudpmkat cootsetcTams EC.

EAC Ceptucdukar coorsercrams

cooTBeTCTBUE TEXHMYECKUM pernaMmeHTam TamMOoXeHHOro cor3sa:

Mpopykuusi cepTudMUMpOBaHa, NPOBEAEHO NOATBEPKAEHUE NPOAYKLMN Ha
004/2011, 010/2011, 020/2011
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PL Polski
Tlumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

PL

Spis tresci
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2 Podstawowe zasady bezpieCZEASIWE ... i 157
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9 Czyszczenie, KONSEIWACA i NAPIAWA ......cceeceiiiuiiiieieeeeeeseiiiieeeeeeeeesettareeeaaeesesassaaeeeaeesaassssseeeeaaesananns 166
O U ) Y] = Vo - SRR 166
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12 Deklaracja ZgodnNOSCi UE .........coo ittt ettt e et e ettt e e snae e e e anneee s 167

1 Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Zaciskarki sg przeznaczone wytgcznie do stosowania w szczekach zaciskowych lub szczekach
posrednich i petlach zaciskowych, ktére zostaty wyprodukowane przez firme Novopress lub uznane
przez nig za odpowiednie, w porozumieniu z dostawcg systemu. W kwestiach szczegodtowych nalezy
zwracac sie do oferenta systemowego lub do Novopress.

Zaciskarki, szczeki zaciskowe i petle zaciskowe stuzg wytgcznie do tgczenia rur i ztgczek, dla ktérych
przewidziano odpowiednie szczeki zaciskowe i petle zaciskowe.
Inne lub dodatkowe zastosowanie stanowi uzycie niezgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie czynnosci robocze z uzyciem narzedzia, ktére nie odpowiadajg zastosowaniu zgodnie z
przeznaczeniem, mogg prowadzi¢ do uszkodzenia zaciskarki, akcesoriow i przewodu rurowego. Moze
to powodowac nieszczelnosé i/lub urazy.

Za szkody
. spowodowane przez uzycie niewtasciwych narzedzi zaciskajgcych lub narzedzi
zaciskajgcych innych producentéw lub
. warunkowane przez zastosowania niezgodne z przeznaczeniem

Novopress nie odpowiada.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje takze przestrzeganie instrukcji eksploatacii,
zachowanie warunkow inspekcyjnych i konserwacyjnych oraz przestrzeganie wszystkich
odpowiednich regulacji bezpieczenstwa w ich aktualnej wersji.

2 Podstawowe zasady bezpieczenstwa

Do oznaczania fragmentow tekstu stosuje sie ponizsze piktogramy. Nalezy stosowac¢ sie do tych
wskazowek i zachowywac szczegodlng ostroznos¢ w tego rodzaju przypadkach. Nalezy przekazywac
wszystkie instrukcje bezpieczenstwa pracy innym uzytkownikom lub personelowi!

f’\\ OSTRZEZENIE!
\ Ta informacja wskazuje na mozliwg sytuacje niebezpieczng, ktéra moze prowadzic¢ do
&= | Smierci lub ciezkich urazow ciata.

OSTROZNIE!

Ta informacja wskazuje na potencjalng sytuacje niebezpieczna, ktéra moze
powodowac nieznaczne lub lekkie urazy i/lub szkody rzeczowe.
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Informacja!

Ta informacja pozostaje w bezposrednim zwigzku z opisem funkcji lub procesu
obstugowego.

Nalezy doktadnie przeczytaé instrukcje eksploataciji!
Nalezy stosowac¢ sie do dotaczonych instrukcji bezpieczenstwa!
Nalezy stosowac¢ sie do krajowych przepiséw bezpieczenstwa!

OSTRZEZENIE!
Prosze zapoznaé sie ze wszystkimi wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz instrukcjami!

Nieprzestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa i instrukcji moze prowadzi¢ do porazenia
pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych urazéw.

Dlatego:
— Nalezy zachowa¢ na przyszto$¢ wskazéwki bezpieczenstwa i polecenia.

OSTRZEZENIE!
Niebezpieczenstwo zranienia przez wyrzucane odtamki

W razie nieprawidtowego zastosowania lub uzywania zuzytych lub uszkodzonych
narzedzi zaciskajgcych i zaciskarek wystepuje niebezpieczehstwo zranienia
powodowane przez wyrzucane odtamki.

Dlatego:

— Narzedzia prasujgce i zaciskarki mogg by¢ stosowane tylko przez fachowcéw.

— Nalezy stosowac sie do zapiséw konserwaciji i przestrzegac¢ cykléw
konserwacyjnych.

—  Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢ narzedzia do zaciskania i zaciskarki pod
wzgledem peknie¢ i pozostatych sladéw zuzycia.

— Narzedzia zaciskajgce i zaciskarki z peknigciami lub innymi sladami zuzycia nalezy
natychmiast wytgczy¢ z uzytkowania.

— Nalezy korzysta¢ z narzedzi zaciskajgcych i zaciskarek tylko wtedy, kiedy
pozostajg w dobrym stanie technicznym.

— Po nieprawidtowym uzyciu narzedzia zaciskajgcego i zaciskarki nie stosowac¢ ich
ponownie i zleci¢ ich kontrole autoryzowanemu warsztatowi.

OSTROZNIE!

Uszkodzenia i nieprawidlowe dziatanie narzedzia zaciskajgcego i
zaciskarki powodowane przez nieprawidiowe uzycie.

Dlatego:

— Nie stosowaé zuzytych narzedzi zaciskajgcych, ale natychmiast je wymieniac.

— Do transportu i magazynowania stosowac¢ skrzynie transportowe oraz
przechowywac narzedzia zaciskajgce i zaciskarke w suchym pomieszczeniu.

—  Uszkodzenia natychmiast poddawac¢ weryfikacji w autoryzowanym warsztacie.

—  Stosowac sie do instrukcji bezpieczenstwa stosowanych srodkoéw do czyszczenia i
ochrony przed korozjg.

Informacja!

Instrukcje obrébki i montazu ztgczek lub rur zawarte sg w dokumentac;ji oferenta
systemowego.
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3 Objasnienie pojec
V | Wolt Ah Amperogodzina @ Srednica
A | Amper db(A) Decybel (cisnienie h Godzina
akustyczne)
Hz | Herc bar Bar min Minuta
W | Wat °C Stopien Celsjusza S Sekunda
kW | Kilowat kN Kiloniuton m/s? | Metr na sekunde do
G / Napieci . kwadratu
g ram a.c./~ apiecie przemienne (przyspieszenie)
kg | Kilogram d.c./ = | Napiecie state
Bj | Rok F Sita Nr Numer
produkcji

4 Symbole na urzadzeniu i dane na tabliczce znamionowej

Symbol

Objasnienie

Ostrzezenie przed wyrzucanymi odtamkami

Scisniecia

Wskazéwka ostrzegawcza: Niebezpieczenstwo

Naklejka konserwacyjna; podaje date nastepnej
konserwacji

Obstuga trzpienia trzymajgcego

Informacje na tabliczce znamionowej

4 1 | Logo producenta wraz 6 | Pobdr mocy
/ z adresem
s ' 1
'Pj{&é@f}?@ﬁ.‘?ﬂ@_@,_ G 2 | Dopuszczalny czas 7 | Kraj produkgiji
—{ACOZBKL | (RN nieprzerywanej prac
—-{Nr: 469509000 [BLAATIS— 5 Ioprzerywane) pracy
18V 450W [30 minj—— 2 3 | Nrart.: 8 | Dopuszczalny zakres
@ c € T8 napiecia w voltach
4 | Nr seryjny 9 | Sita znamionowa
T Rok produkcji MM RR 10 | Oznaczenie typu urzadzenia

Objasnienie mozliwych piktogramoéw na tabliczce znamionowej

Znak kontrolny w Kanadzie i
USA

Znak kontrolny w Australii

@®

Znak kontrolny w Kanadzie i
USA

Oznaczenie CE bezpieczenstwa
produktu w Europie

Al

Rejestracja produktéw na
terytorium Unii Celnej

Nalezy zapoznac sie z instrukcjg
eksploatacji
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5 Zakres dostawy
W sktad zakresu dostawy wyposazenia standardowego wchodzg:
ACO203XL / ACO203XL BT

Zaciskarka wraz z instrukcjg obstugi

PL

tadowarka z instrukcjg obstugi Dalsze akcesoria (np. szczeki zaciskowe, szczeki
Akumulator 18 V d.c posrednie, petle zaciskowe) dotgczane sg opcjonalnie.
= Prosimy uzyska¢ dodatkowe informacje w kwestii
Zasady bezpieczenstwa zakresu u oferenta systemu.

Deklaracja zgodnosci UE

Skrzynka transportowa

6 Dane techniczne

Urzadzenie: ACO203XL / ACO203XL BT

Napiecie znamionowe/akumulator: 18 V d.c. (litowo-jonowa)/ M18 (Milwaukee)

Pobdr mocy: 450 W

Sita znamionowa: 32 kN

Wysokos¢: 111 mm

Dtugosc: 490 mm z akumulatorem 2,0 Ah
510 mm z akumulatorem 5,0 Ah

Szerokos¢: 80 mm

Ciezar netto: 3,8 kg (z akumulatorem)

Zakres zaciskania: Tworzywo do 110 mm &
sztuczne:
Metal: do 108 mm/4” @

Poziom mocy akustycznej maks. 89db(A) "

Poziom cisnienia akustycznego przy uchu 78 db(A) "

uzytkownika:

Poziom drgan: <2,5m/sz 2

Stopien ochrony: P20

Zakres temperatury podczas pracy: -10°C do +50°C

Technologia radiowa: Bluetooth® 4.0 smart

Zakres czestotliwosci: 2402,0 do 2480,0 MHz

Maksymalna moc wyjsciowa: 1,8 dBm

1) Niedoktadnos¢ pomiaru 3 dB (A) 2) Niedoktadnos¢ pomiaru 1,5 m/s?

I]g Informacija!

Nosi¢ ochraniacze na uszy.

Podang warto$¢ emisji drgarh zmierzono wg znormalizowanej metody badawczej i mozna jg
wykorzysta¢ do poréwnania z innym urzgdzeniem.

Podang wartos¢ emisji drgan mozna wykorzystac réwniez we wstepnej ocenie przerwy w dziataniu.
Uwaga! Podana warto$¢ moze réznic sie od wartosci emisji drgan wystepujgcej podczas
rzeczywistego korzystania z urzadzenia, zaleznie od sposobu jego uzycia. W zaleznosci od
rzeczywistych warunkow uzytkowania (tryb unieruchomienia) moze by¢ konieczne okreslenie srodkow
ochrony osoby obstugujace;.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

tadowarka
Dziatanie i obstuga tadowarki oraz akumulatora opisane sg w dotgczonej instrukcji obstugi tadowarki.

Kroétki opis zaciskarki
Automatyka wtlaczania (rysunek 1)

Urzadzenie ma automatyczny ukfad zaciskowy. Gwarantuje on zawsze catkowite zacisniecie.
Automatyczny uktad zaciskowy, ze wzgledow bezpieczenstwa wigcza sie dopiero wtedy, gdy
rozpocznie sie zaciskanie, tzn. na poczatku formowania ztgczki.

Po uruchomieniu automatycznego ukfadu zaciskowego zielona dioda LED (2) wytgcza sie, a proces
zaciskania uruchamia sie automatycznie. W tym momencie zaciskanie mozna przerwacé, wytgcznie
naciskajgc i przytrzymujac przycisk odblokowujgcy (5). Po zakonczeniu zaciskania silnik wytgcza sie
automatycznie a zielona dioda LED (2) zapala sie ponownie.

Jesli przed uzyciem automatycznego uktadu zaciskowego zostanie wcisniety przycisk Start (1),
wowczas kolba zaciskarki przesuwa sie w swoje potozenie wyjsciowe. Zaciskanie nie jest
kontynuowane. Proces zaciskania musi zosta¢ uruchomiony ponownie.

Przycisk odblokowujacy (rysunek 1)

Zaciskanie mozna przerwac w kazdej chwili, naciskajac i przytrzymujgc przycisk odblokowujacy (5).
Kolba w zaciskarce przesuwa si¢ w swoje potozenie wyjsciowe.

Przesuwana ostona ochronna palcéw (rysunek 1)

Ze wzgledu na to, ze szczeki zaciskowe sg rozniej dtugosci, prasa jest wyposazona w ostone
ochronng palcow (6). W razie zastosowania krotszych szczek zaciskowych ostone nalezy przesunaé
do przodu, az do zatrzasniecia.

Glowica obrotowa

Zaciskarka wyposazona jest w obrotowg gtowice zaciskowg. Gtowica obraca sie w zakresie 180°. W
zakresie 180° mozliwa jest kazda pozycja glowicy zaciskowej. Ustawienie glowicy zaciskowej mozliwe
jest tylko przed rozpoczeciem zaciskania, w trakcie jego trwania gtowica nie moze by¢ obracana.

Ograniczenie skoku powrotnego (rysunek 1)

Prasa jest wyposazona w ograniczenie skoku powrotnego. Zastosowanie krotszej szczeki pozwala
zaoszczedzié czas dzieki ograniczeniu skoku powrotnego.
Ograniczenie skoku powrotnego mozna wigczy¢ lub wytgczy¢ trzpieniem ustalajgcym (7) w nizej
opisany sposob.

e Przy aktywowanym ograniczeniu skoku krétko nacisngc¢ przycisk Start (1). W

nastepnym kroku:
o Wyciggnac trzpien ustalajacy (7) i obroci¢ o 90°.
o Spowodowad, aby trzpien (7) zablokowat sie w rowku.

Przy aktywowanym ograniczeniu skoku krétko nacisngé przycisk Start (1). Teraz mozna wyciggnaé
trzpien.

Ztacze radiowe (tylko ACO203XL BT) (rysunek 1)

Urzadzenie ACO203XL BT posiada ztgcze radiowe, jesli ma nastepujaca charakterystyke:
e Niebieska dioda LED (10)

Przy pomocy zlgcza radiowego i aplikacji NovoCheck urzgdzenie ACO203XL BT mozna tgczy¢ z
mobilnym urzgdzeniem kohcowym, np. smartfonem, tabletem itd. (system Android, 10S. Wiecej
informacji na stronie internetowej: www.novopress.de). Mozliwe sg nastepujace funkcije:

odczytywanie zadan zaciskarki,

sprawdzanie zaciskarki,

dokonywanie ustawien,

tworzenie raportéw z placu budowy.

Aby nawigza¢ potgczenie, zaciskarka musi by¢ gotowa do pracy, a na urzgdzeniu koncowym musi by¢
zainstalowana aplikacja NovoCheck.
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1.7

7.8

Teraz zaciskarke mozna potgczy¢ z aplikacjg NovoCheck. (Dodatkowe informacje dostepne na
stronie: www.novopress.de) Przy pomysinym nawigzaniu potgczenia przez ztgcze radiowe swieci sie
niebieska dioda LED (10).

Niebieska dioda LED (10) gasnie, jezeli do momentu pierwszego zacisniecia nie dojdzie do
nawigzania potgczenia. Ponowne nawigzanie potgczenia jest mozliwe tylko przy wigczonej zaciskarce.
W tym celu nalezy réwniez prawdopodobnie wyjgé akumulator.

W przypadku nienawigzania potgczenia ponownie nacisngc przycisk startu (1) i przeprowadzi¢
operacje zaciskania.

Akumulator

[@ Informacija!

Akumulatory nie sg natadowane fabrycznie.
Dlatego:
—  Przed pierwszym uruchomieniem nalezy natadowaé¢ akumulatory.

[@ Informacija!

Ograniczona temperatura mozliwosci tadowania i przechowywania akumulatoréw.
Dlatego:
— Nalezy stosowac sie do zapiséw instrukcji obstugi tadowarki!

Wyjmowanie akumulatora (rysunek 2)
Wocisng¢ obydwa przyciski odblokowujgce (A) (1), a nastepnie wyciggna¢ akumulator (2).

Wiozy¢ akumulator (rysunek 3)
Wsungé akumulator do urzgdzenia w sposéb przedstawiony na rysunku do jego zatrzasniecia.

Wskaznik stanu akumulatora (rysunek 2)

Nacisniecie przycisku (B) powoduje wyswietlenie stanu natadowania akumulatora. Liczba $wiecgcych
sie diod LED okresla stan natadowania. Migajgca dioda LED informuje o maksymalnej rezerwie mocy
wynoszgcej 10%. Akumulator powinien zosta¢ wkrétce ponownie natadowany.

Jesli akumulator podczas sprawdzania stanu natadowania znajduje sie w zaciskarce, od ostatniego
zaciskania musi uptyng¢ przynajmniej 1 minuta. W przeciwnym przypadku wskazanie bedzie
niedoktadne.

[@ Informacija!

Nalezy eksploatowac zaciskarke ACO203XL / ACO203XL BT tylko z
akumulatorami litowo-jonowymi 18 V. Akumulatoréw 18 V mozna uzywa¢ tylko
do zasilania okreslonych zaciskarek.

Zachowanie zaciskarki przy roztadowanym akumulatorze:

Na poczatku zaciskania odbywa sie sprawdzanie, czy energia zgromadzona w akumulatorze
wystarczy do zakonczenia zaciskania. Je$li tak nie jest, urzgdzenie nie wtgcza sie. Miga zielona dioda
LED (2).

Miganie zielonej diody LED (2) po zacisnieciu oznacza, ze zacisniecie zostato jeszcze wykonane
prawidtowo. Przed nastepnym zacisnieciem nalezy natadowac akumulator.

Tryb oszczedzania energii

W przypadku nieuzywania zaciskarki przez dtuzszy czas urzadzenie wytgcza sie. Nie $wieci sie zadna
dioda LED. W celu aktywowania zaciskarki nalezy krétko nacisng¢ przycisk startu (1).
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8 Uruchamianie i praca
8.1 Przygotowani ACO203XL/ACO203XL BT

OSTROZNIE!
Niebezpieczenstwo zmiazdzenia palcéw przy uzytkowaniu urzadzenia
szczeki zaciskowej/ szczeki posredniej. (rysunek 4)

W przypadku niezastosowania szczeki zaciskowej/ szczeki posredniej palce mogg
znalez¢ sie w obszarze zagrozenia. Po uruchomieniu urzadzenia moze dojs¢ do
zmiazdzenia palcow.

Dlatego:

— Nie uruchamia¢ urzgdzenia bez szczek zaciskowych.

— Nie trzymac palcow w miejscach zagrozonych.

OSTROZNIE!
Niebezpieczenstwo zgniecenia palcéw przy uzywaniu urzadzenia z
nieprawidtlowo zamontowang ostong chronigcg palce (rysunek 8)

Jezeli ostona ochraniajgca palce przy krotszych szczekach zaciskowych nie jest
przesunieta do przodu, palce mogg znalez¢ sie w strefie zagrozenia. Po uruchomieniu
urzgdzenia moze dojs¢ do zmiazdzenia palcow.

Dlatego:

— w razie zastosowania krétszych szczek zaciskowych nie uzywac urzgdzenia, jezeli
ostona chronigca palce nie jest przesunieta do przodu (rysunek 9).

— nie trzymac palcéw w miejscach zagrozonych.

OSTROZNIE!
Niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia przez niecatkowite
zabezpieczenie trzpienia mocujacego (8) (rys. 5 do 7)

Jesli trzpieh mocujacy (8) nie zostanie catkowicie zatozony i zabezpieczony, to podczas
zaciskania istnieje niebezpieczenstwo pekniecia cylindra.

Dlatego:
— nalezy wcisng¢ trzpien mocujgcy (8) do oporu i przekreci¢ go o 180° w tyt.

[@ Informacja!l

Zaciskarka nie jest przeznaczona do eksploatacji ciagtej. Po 30 minutach
nieprzerwanej eksploatacji konieczna jest krotka przerwa (15 minut), aby
urzadzenie mogto ostygnaé.

. Szczeke zaciskowa/posrednig zatozy¢ na prasie i zabezpieczy¢ w sposéb
pokazany na rysunkach 5 do 7.
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8.2 Znaczenie wskaznika LED

Wskaznik LED

Stan lub przyczyna

Dziatanie

Wszystkie diody LED
wyt.

Urzagdzenie jest wytgczone.

Kroétko nacisnagé przycisk Start (1) (patrz
rozdziat 7.8).

Zielona dioda LED (2)
swieci sie.

Gotowos¢ do eksploatacii

Zielona dioda LED (2)
wytgczona (trwa
zaciskanie).

Automatyczny uktad
zaciskowy jest wigczony;
urzgdzenie automatycznie
konczy zaciskanie.

Zielona dioda LED (2)
miga.

Natadowanie akumulatora
nie jest wystarczajgce!

Natadowa¢ lub wymieni¢ akumulator.

Niebieska dioda
LED (10) miga.

Zaciskarka jest gotowa do
nawigzania potgczenia.

Zaciskarke mozna potaczy¢ z aplikacjg
NovoCheck.

Niebieska dioda
LED (10) swieci sie.

Urzadzenie potgczone jest
z aplikacjg NovoCheck.

Czerwona dioda
LED (3) miga.

Urzadzenie poza zakresem
temperatury

Urzadzenie dziata tylko w zakresie
temperaturowym od -10 do +50 °C. Jesli
miga czerwona dioda LED, nalezy
przenie$¢ urzadzenie do
cieplejszego/zimniejszego otoczenia. Ze
wzgledu na prace na biegu jalowym
urzgdzenie moze nagrzewac sig i
konieczne jest przywrécenie go do
temperatury robocze;.

Jesli urzgdzenie jest zbyt ciepte, nalezy je
ochtodzié, robigc krétkag przerwe w pracy.

Czerwona dioda LED (3)
Swieci sie.

Bfad urzadzenia

Nacisng¢ przycisk Start (1). Jesli nie
przynosi to rezultatu, zaciskarka jest
wadliwa.

Przestaé urzadzenie do warsztatu.
WSKAZOWKA!

Zaciskanie mogto nie zosta¢ zakohczone,
nalezy to sprawdzi¢ i ewentualnie je
powtorzyé.

Czerwona (3) i zielona
dioda LED (2) migaja
przemiennie.

Osiaggnieto cykl
konserwacyijny.

Nalezy przekazaé zaciskarke do
konserwacji.
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8.3 Wtiaczanie

OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia!

Istnieje niebezpieczenstwo zmiazdzenia palcéw i rak.
Dlatego:

— podczas procesu zaciskania miedzy szczekami nie mogg znajdowac sie zadne
ciata lub obce czesci;

— nie przytrzymywac rekoma dzwigni szczek podczas procesu zaciskania.

OSTROZNIE!

Nie zbliza¢ palcow do obszaru zagrozenia, gdy nie sg zalozone szczeki
zaciskowe/posrednie. (rysunek 4)

Moze doj$¢ do zmiazdzenia palcow.

Dlatego:

— Nie uruchamiaé urzadzenia bez szczek zaciskowych.

— Nie trzymac palcéw w miejscach zagrozonych.

IS5

Informacija!
Stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji obstugi zaciskarek!

1.  Sprawdzi¢, czy srednica znamionowa ztgczki zaciskowej pasuje do srednicy znamionowej szczek
zaciskowych lub petli zaciskowe;.

2. Podczas zaktadania szczek zaciskowych lub petli zaciskowej przestrzega¢ wskazéwek
producenta systemu zaciskania. (rysunek 10)
W przypadku stosowania petli zaciskowej: Szczeki posrednie zatozy¢ na petle zaciskowa,
kierujac sie informacjami podanymi przez producenta petli zaciskowej.

Informacija!

Po zakonczonym zaciskaniu uwazaé, aby szczeki prasy byly catkowicie
zamkniete (rys. 11)

Informacija!

Nalezy zwréci¢ uwage, aby po zakonczeniu zaciskania petla zaciskowa nie byto
zadnej szczeliny miedzy segmentami.

§ & &

Informacja! (tylko ACO203XL BT ze ztagczem radiowym)

W celu aktywowania wytaczonej zaciskarki nalezy krétko nacisnaé przycisk startu
(1). W celu przeprowadzania operacji zaci$niecia nalezy ponownie nacisng¢
przycisk startu.

3. W celu uruchomienia nalezy nacisngc¢ przycisk Start.

4. Po zakonhczeniu zaciskania:

o w przypadku stosowania petli zaciskowej: najpierw zdemontowac szczeki posrednie
z petli zaciskowej, a nastepnie
e zdjg¢ szczeke zaciskowa/ petle zaciskowg ze ztgczki zaciskowej (rysunek12).
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Czyszczenie, konserwacja i naprawa

OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo zranienia przy czyszczeniu lub naprawie powodowane
przez nieprzewidziane uruchomienie wigcznika.

Dlatego:

—  Przed czyszczeniem, konserwacjg lub naprawg nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjami
bezpieczenstwa i zawsze nalezy wycigga¢ akumulator.

Adresy serwisu

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7

41468 Neuss

Niemcy

Adresy autoryzowanych warsztatow podaje firma Novopress; mozna je tez znalez¢ na stronie
internetowej www.novopress.de.

Harmonogram konserwaciji

Prace zwigzane z konserwacjg i naprawg mogg przeprowadzaé wytgcznie wyspecjalizowane punkty
serwisowe NOVOPRESS lub warsztaty autoryzowane przez firme Novopress.

[@ Informacija!

Na prasie jest podana zalecana data nastepnej konserwaciji.

Konserwacja musi by¢ przeprowadzana co najmniej co 2 lata lub najpdzniej w
momencie zasygnalizowania tej koniecznosci przez wskazanie diod LED (patrz rozdziat
8.2 Znaczenie wskazan LED).

Regularnie (przed zastosowaniem, na poczatku dnia pracy) lub przy zabrudzeniu (rys.13+14)
Nalezy sprawdzac¢ urzgdzenie pod katem zewnetrznych uszkodzenh, peknie¢ materiatu i innych Sladéw
zuzycia. Jesli stwierdzone zostang usterki, urzgdzenia nie uzywac i zleci¢ jego naprawe.

Co pét roku

Zleci¢ kontrole urzadzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub autoryzowanemu warsztatowi
Novopress.

Co rok w celu otrzymania gwarancji 1-rocznej (patrz 11 Gwarancja)

Zleci¢ weryfikacje i konserwacje zaciskarki Novopress lub autoryzowanemu warsztatowi Novopress.

Utylizacja

OSTROZNIE!
Zagrozenie dla wody gruntowej
Urzadzenie zawiera olej hydrauliczny.

Oleje hydrauliczne stwarzajg zagrozenie dla wody gruntowej. Niekontrolowane
spuszczenie lub nieprawidtowa utylizacja sg karane.

Dlatego:
—  Zutylizowaé urzadzenie zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

W zakresie utylizacji akumulatorow i tadowarki nalezy stosowac sie do wskazéwek z dotgczone;j
instrukcji obstugi dla tadowarki.

Nie wolno utylizowa¢ produktu razem z odpadami domowymi.

Novopress rekomenduje utylizacje przez autoryzowane przedsiebiorstwa.

Alternatywnie mozna zwrdéci¢ stare urzadzenie do utylizacji bezposrednio Novopress (lub
autoryzowanemu warsztatowi).
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Gwarancja

Firma Novopress udziela dla swoich zaciskarek i narzedzi zaciskajgcych petnej ustawowej gwarancji
przez okres 24 miesiecy. Okres gwarancyjny zaczyna sie zawsze z datg dostarczenia, a w razie
watpliwosci nalezy go udokumentowac na podstawie dokumentéw zakupu.

W okresie gwarancyjnym gwarancja obejmuje usuniecie wszystkich wystepujgcych szkdd lub wad tych
narzedzi, ktére wynikajg z wad materiatowych lub konstrukcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje:

o Szkdd, ktore wystgpig wskutek nieprawidtowego uzycia lub wadliwej konserwaciji.

e Szkdd, ktore powstang wskutek stosowania produktow, ktdre nie zostaty
zatwierdzone przez Novopress do zaciskarek.

e Szkdd, ktoére powstang w wyniku zaciskania nieodpowiednich rur lub ztgczek.

Na czesci zuzywalne Novopress udziela gwarancji tylko w przewidzianym okresie trwatosci.

Nie ma koniecznosci optacania dochodzenia roszczen gwarancyjnych. Uzytkownik zobowigzany jest
jednak pokry¢ koszty transportu tam i z powrotem.

Reklamacje bedg uznawane tylko wéwczas, kiedy urzgdzenie zostanie dostarczone w postaci
niezdemontowanej do Novopress lub do autoryzowanego warsztatu Novopress.

Naprawa lub wymiana urzadzenia ze wzgledéw gwarancyjnych nie powoduje wydtuzenia okresu
gwarancyjnego. Naprawa lub wymiana mogg nastepowac tylko z uzyciem nowych czesci, ktérych
dziatanie jest zgodne ze starymi. Kazda wadliwa, a tym samym wymieniona cze$c¢ jest wlasnoscig
producenta.

Dodatkowa gwarancja po uplywie ustawowego okresu gwarancyjnego

Na czas po uptywie ustawowego okresu gwarancyjnego udzielamy dobrowolnie ponizszych gwaranciji
dodatkowych.

1 rok gwarancji dodatkowej na nowe zaciskarki, szczeki posrednie i petle zaciskowe
Novopress udziela rocznej gwarancji na wszystkie nowe zaciskarki, szczeki posrednie i petle
zaciskowe, jesli co najmniej co 12 miesiecy byly oddawane do konserwacji w Novopress lub
warsztacie autoryzowanym przez Novopress. Koszty konserwacji zostang wykazane na fakturze.
Informaciji o kosztach udziela firma Novopress lub autoryzowany serwis firmy Novopress.

Trzy lata gwarancji na nowe szczeki zaciskowe

Novopress udziela rocznej gwarancji na wszystkie szczeki zaciskowe, szczeki wymienne i wktadki,
jesli co najmniej co 12 miesiecy byty oddawane do konserwacji w Novopress lub warsztacie
autoryzowanym przez Novopress. Koszty konserwacji zostang wykazane na fakturze. Informac;ji o
kosztach udziela firma Novopress lub autoryzowany serwis firmy Novopress.

Gwarancja dla napraw

Po uptywie okresu gwarancyjnego nowego produktu w przypadku nastepujgcej potem naprawy
Novopress gwarantuje nastepujgce $wiadczenia gwarancyjne dla naprawy i czesci zamiennych:

e 6 miesiecy gwarancji na wymienione czesci zamienne.
e 12 miesiecy gwarancji na wymienione podzespoty.
e 12 miesiecy gwarancji na wymienione zaciskarki.

Deklaracja zgodnosci UE

Deklaracja zgodno$ci UE i lista przestrzeganych dyrektyw i stosowanych norm — patrz karta
Deklaracja zgodnosci UE.
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Pristroje, lisovaci Celisti a lisovaci oka slouzi vyluéné pro slisovani trubek a fitinkud, pro které jsou
pFisludné lisovaci Celisti a lisovaci oka dimenzovany.
Kazdé jiné, nebo pfedepsany rozsah pfesahujici, pouZiti plati jako neschvalené pouziti.

Veskeré prace s timto nastrojem, které neodpovidaji pfedepsanému pouziti, mohou zpUsobit Skody na
lisovacim pfistroji, pfislusenstvi a potrubi. Nasledkem mohou byt netésnosti a/nebo poranéni.

Za Skody

. vyplyvajici z pouzivani nevhodnych lisovacich nastroju, popf. lisovacich nastroju jinych
vyrobcl nebo
. vzniklé u aplikaci, které jsou realizovany mimo ramec pfedepsaného pouzivani,

spole¢nost Novopress nerudi.

K pfedepsanému pouziti patfi také dodrzovani navodu k obsluze, dodrZzovani podminek inspekce a
udrzby i dodrzovani v§ech pfislusnych bezpecnostnich pfedpist v jejich aktualnim znéni.

Zakladni bezpeénostni pokyny
K oznaceni pfislusnych textovych pasazi se pouzivaji nasledujici piktogramy. DodrZujte pokyny a

v téchto pfipadech postupujte zvlast opatrné. VSechny pokyny bezpecénosti prace pfedejte i ostatnim
uzivatelim, pf¥ip. odbornému personalu!

,\\ VYSTRAHA!
\ Tato informace upozornuje na moznou nebezpecnou situaci, ktera mize mit za

nasledek smrt nebo tézké télesné poranéni.

POZOR!

Tato informace upozorfiuje na moznou nebezpecénou situaci, ktera mize mit za
nasledek drobna nebo lehka poranéni anebo vécné Skody.

[@ Informace!

Tato informace je v pfimé souvislosti s popisem urcité funkce nebo uré€itého pracovniho

kroku pfi obsluze.
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Pozorné si prectéte navod k obsluze!
Dodrzujte prilozené bezpeénostni pokyny!
Dodrzujte bezpe€nostni predpisy dané zemé!

©

VA

k
\
/\

VYSTRAHA!

Pirectéte si vSechny bezpeénostni pokyny a instrukce!

Nedodrzeni bezpeénostnich pokynl a instrukci mlGze mit za nasledek uraz elektrickym
proudem, pozar a/nebo té€zka poranéni.

Proto:
— Veskeré bezpec€nostni pfedpisy a pokyny peclivé uchovavejte.

.
\
AN

VYSTRAHA!

Nebezpeci poranéni odletujicimi ulomky

PFi chybném pouzivani nebo uzivani opotfebenych ¢i poskozenych lisovacich nastrojl

a pristroju hrozi nebezpeci poranéni odletujicimi dlomky.

Proto:

— Lisovaci nastroje a pfistroje mize pouzivat jen kvalifikovany personal.

— Bezpodmine&né dodrzujte intervaly udrzby a udrzbu samotnou.

— Pred kazdym pouzitim zkontrolujte trhliny a ostatni znamky opotfebeni na
lisovacich nastrojich a pfistrojich.

— Lisovaci nastroje a pfistroje s trhlinami v materialu nebo ostatnimi znamkami
opotiebeni okamzité vyfadte a jiz je nepouZivejte.

— Lisovaci nastroje a pfistroje pouzivejte jen v technicky bezchybném stavu.

— Po chybném pouziti lisovaci nastroj a pfistroj jiz nepouzivejte, a nechte jej
zkontrolovat autorizovanym servisem.

POZOR!

Poskozeni a chybné funkce lisovaciho nastroje a pristroje pfi

neodborném zachazeni.

Proto:

— Opotrebené lisovaci nastroje jiz nepouzivejte, ale ihned jej vyménte.

— K pfepravé a skladovani pouZzivejte pfepravni kufr a lisovaci nastroje a lisovaci
pfistroj uchovavejte v suchém prostredi.

— Poskozeni nechte okamZité zkontrolovat autorizovanym servisem.
—  Dodrzujte bezpecnostni pokyny pouzivanych Cisticich a protikoroznich prostredkau.

Informace!

Pokyny ke zpracovani a montazi fitink nebo trubek jsou uvedeny v podkladech
systémoveého dodavatele.
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3 Vysvétleni pojmu

V volt

A ampér

Hz | hertz

W | watt

kW | kilowatt

g gram

kg | kilogram
Bj | rok vyroby

Ah ampérhodina 1] pramér

db(A) decibel (akust. tlak) h hodina

bar bar min minuta

°C stupen Celsia s sekunda

kN kilonewton m/s? | metr za sekundu na
a.c./ ~ | stfidavé napéti druhou (zrychlen)
d.c./ = | stejnosmérné napéti

F sila Nr Cislo

Symbol

Vyznam

Vystraha pfed odletujicimi ulomky

Vystrazny pokyn: Nebezpeci smacknuti

Nalepka udrzby; uvadi nasledujici udrzbu.

Ovladani upeviiovaciho &epu.

iﬁlﬂﬂ

[

HACOZ03KL) | [F=32RN

580 (BT — 5

Nr; 4 &
1BV dc) S0W (30 min—— 2

oCE

hiade i Germany— 7

Symboly na pfistroji a udaje na typovém Stitku

1 | logo vyrobce s adresou 6 | pfikon
2 | pfFip. nepferuSovana doba zemeé vyroby
provozu
3 | €. vyrobku 8 | pfipustny rozsah napéti
ve voltech
4 | sériové €. 9 | jmenovita sila
rok vyroby v mm.rr 10 | typové oznaceni pfistroje

Vysvétleni moznych piktogrami na typovém stitku

USA

Kontrolni znac¢ka, Kanada a

Kontrolni znacka, Australie

USA

Kontrolni znacka, Kanada a

Znacka CE, vyrobek spliuje
bezpectnostni predpisy v Evropé

celni unie

Registrace vyrobk( na uzemi

Precist navod k obsluze
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5 Rozsah dodavky

Do rozsahu dodavky standardniho vybaveni patfi:

ACO203XL / ACO203XL BT

Lisovaci pfistroj v€. navodu k obsluze

NabijeCka v&. navodu k obsluze

Akumulator 18 V d.c.

Bezpecénostni pokyny

Prohlaseni o shodé UE

Pfepravni kufr

6 Technické udaje

Dalsi pFislusenstvi (napf. lisovaci Celisti, vlozené
Celisti, lisovaci oka) je pfilozeno dle vybéru. Na rozsah
se zeptejte systémového dodavatele.

Pristroj:

ACO203XL / ACO203XL BT

Jmenovité napéti/akumulator:

18 V d.c. (lithium iontovy) / M18 (Milwaukee)

Pfikon: 450 W

Jmenovita sila: 32 kN

Vyska: 111 mm

Délka: 490 mm s akumulatorem 2,0 Ah
510 mm s akumulatorem 5,0 Ah

Sitka: 80 mm

Hmotnost netto:

3,8 kg (s akumulatorem)

Lisovaci rozsah:

plast: do 110 mm @

kov: do108 mm /4 @

Max. hladina akustického vykonu

89 db(A) "

Hladina akustického tlaku v oblasti ucha
uzivatele:

78 db(A) "

Vibrace: <2,5m/sz2 2
Kryti: IP20
Rozsah provoznich teplot: -10°C az +50°C

Radiova technologie:

Bluetooth® 4.0 smart

Frekvenéni rozsah:

2402,0 az 2480,0 MHz

Maximalni vystupni vykon:

1,8 dBm

1) Nejistota méreni 3 db(A) 2) Nejistota mérfeni 1,5 m/s?

[@ Informace!

Noste ochranu sluchu.

Uvedena emisni hodnota kmitani byla zmérena podle normovaného zkusebniho postupu a mlze byt

pouzita ke srovnani s jinym pfistrojem.

Uvedena emisni hodnota kmitani mize byt také pouzita k pocatec¢nimu odhadu vystaveni.

Pozor: Emisni hodnota kmitani se mlize pfi skuteéném pouzivani pfistroje odliSovat od uvedené
hodnoty, v zavislosti na druhu a zpUsobu pouzivani pfistroje. V zavislosti na skute¢nych podminkach
pouzivani (pferuSovany provoz) mlze byt nutné specifikovat bezpe¢nostni opatfeni k ochrané

obsluhujici osoby.
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Nabijecka
Funkce a obsluha nabije¢ky a akumulator( jsou popsany v pfilozeném navodu k obsluze nabijecky.

7 Kratky popis lisovaciho pfristroje
7.1 Automatické lisovani (obrazek 1)

Pristroj je vybaven funkci automatického lisovani. Tim je vzdy zajiSténo UplIné slisovani. Automatické
lisovani se z bezpec€nostnich divodl zapne az po zahajeni slisovavani, tzn. od zacatku deformace
fitinku.

Po inicializaci automatického lisovani zelena LED (2) zhasne a lisovani automaticky pokracuje. Nyni
muze byt slisovavani pferuseno jen po stisknuti a drzeni uvolfiovaciho tlacitka (5). Po Uplném
slisovani se motor automaticky vypne a zase se rozsviti zelena LED (2).

Je-li tlagitko Start (1) uvolnéno pfed dosazenim automatického lisovani, tak pist v lisovacim pfistroji
jede zpét do své vychozi polohy. Slisovavani nebylo realizovano. Proces lisovani musi byt znovu
inicializovan.

7.2 Uvolnovaci tlacitko (obrazek 1)

Proces lisovani mGze byt kdykoli pferu$en stisknutim a drzenim uvolfiovaciho tlagitka (5). Tim pist v
lisovacim pfistroji jede zpét do své vychozi polohy.

7.3 Posuvna ochrana prstu (obrazek 1)

ProtoZe maji lisovaci Celisti riiznou délku, ma lisovaci pfistroj posuvnou ochranu prstl (6). Jakmile
nasadite kratSi lisovaci €elisti, musite ochranu prstd posunout dopfedu tak daleko, aby zaskogila.

7.4 Otocna hlava

Lisovaci pfistroj je vybaven oto¢nou lisovaci hlavou. Hlava je oto¢na o 180°. V ramci téchto 180° je
mozna kazda poloha lisovaci hlavy. Nastaveni lisovaci hlavy je mozné jen pfed slisovanim, béhem
slisovani se lisovaci hlava nemuze otacet.

7.5 Omezeni zpétného zdvihu (obrazek 1)

Lisovaci pfistroj je vybaven funkci omezeni zpétného zdvihu. Pfi pouZiti kratSich lisovacich Celisti
uSetfite ¢as diky omezeni zpétného zdvihu.

Omezeni zpétného zdvihu muzete nasledovné zapnout popf. vypnout pomoci zapadkového Eepu (7).

e U aktivovaného omezeni zpétného zdvihu kratce stisknéte tlacitko Start (1). Nyni
ihned:
o Vytahnéte zapadkovy Cep (7) a otocte jej o0 90°.
e Zapadkovy Cep (7) nechte zaskocit do drazky.
U aktivovaného omezeni zpétného zdvihu kratce stisknéte tlacitko Start (1). Nyni mGzete zapadkovy
Cep vytahnout

7.6 Bezdratové rozhrani (pouze ACO203XL BT) (obrazek 1)

Pristroj ACO203XL BT disponuje bezdratovym rozhranim, pokud ma nasledujici vlastnost:
e Modra LED (10)

Pomoci bezdratového rozhrani a aplikace NovoCheck Ize pfistroj ACO203XL BT spojit s mobilnim
koncovym zafizenim, jako je chytry telefon, tablet atd. (Android, 10S. DalSi informace na
www.novopress.de). K dispozici jsou nasledujici funkce:

Nacitani lisovaciho pfistroje

Kontrola lisovaciho pfistroje

Provadéni nastaveni

Vytvareni stavenistnich reportd.

Pro navazani spojeni musi byt lisovaci pfistroj pfipraven k provozu a na koncovém zafizeni musi byt
nainstalovana aplikace NovoCheck.

Lisovaci pFistroj Ize nyni spojit s aplikaci NovoCheck. (Vice informaci na www.novopress.de) P¥Fi
uspésném propojeni bezdratového rozhrani se rozsviti modra LED (10).
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1.7

7.8

Modra LED (10) zhasne, pokud do prvniho slisovani nedoslo ke spojeni. Opakované spojeni je mozné
pouze v pfipadé, pokud byl lisovaci pfistroj vypnuty. Za timto u¢elem je mozné vytahnout akumulator.

Pokud se spojeni nema navazat, stisknéte opét tlacitko start (1) a provedte slisovani.

Akumulator

l]g Informace!

Akumulatory se z vyroby dodavaji v nenabitém stavu.
Proto:
— P¥ed prvnim pouzitim akumulatory nabijte.

[@ Informace!

Omezené teploty pro nabijeci kapacitu a skladovani akumulator(.
Proto:
— Je nezbytné& nutné dodrZovat navod k obsluze nabijecky!

Vyjmuti akumulatoru (obrazek 2)
Vtlaéte (1) obé& odblokovaci tlagitka (A) a pak vyjméte akumulator (2).

Vlozeni akumulatoru (obrazek 3)
Akumulator vlozte do pfistroje tak, aby zaskodil, viz obrazek.

Indikace stavu akumulatoru (obrazek 2)
Po stisknuti tlacitka (B) se objevi stav nabiti akumulatoru. Pocet sviticich LED ukazuje stav nabiti.
Blikajici LED signalizuje maximaini rezervu vykonu 10 %. Akumulator by mél byt brzy nabit.

Nachazi-li se akumulator béhem kontroly stavu nabiti v lisovacim pfistroji, musi posledni slisovani
trvat minimalné 1 minutu. Jinak neni indikace pfesna.

n@ Informace!

Lisovaci pristroj ACO203XL / ACO203XL BT Ize provozovat pouze s lithium-
iontovymi akumulatory 18 V. Akumulator 18 V mize byt pouzit jen do vhodnych
lisovacich pfistroju.

Funkce lisovaciho pfristroje pfi vybitém akumulatoru:

Pfed spusténim cyklu slisovani se zkontroluje, zda je kapacita akumulatoru dostate¢na k ukonceni
cyklu slisovani. Neni-li tomu tak, pfistroj neni spustén. Za¢ne blikat zelena LED (2).

Blika-li zelena LED (2) po slisovani, byl tento cyklus slisovani je$té fadné proveden. Pfed zahajenim
dalSiho lisovaciho cyklu se musi akumulator nové nabit.

Rezim Uspory energie

Pokud se lisovaci zafizeni po delSi dobu nepouziva, vypnéte ho. V tom pfipadé nesviti Zadna LED. K
aktivaci lisovaciho pfistroje kratce stisknéte tlacitko Start (1).
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8 Uvedeni do provozu a provoz
8.1 Priprava ACO203XL/ACO203XL BT

POZOR!

Nebezpeci skripnuti prstl pri provozu stroje bez lisovacich ¢elisti /
vlozenych celisti. (obrazek 4)

Neni-li pouZita lisovaci Celist / vlozena &elist, mohou se prsty nachazet v nebezpelné
oblasti. Po spusténi pfistroje mize dojit ke skfipnuti prstu.

Proto:

— Pfistroj nepouzivejte bez lisovacich Celisti.

—  Prsty neméjte v nebezpeéné oblasti.

POZOR!
Nebezpeci skripnuti prstl pri provozu stroje kviili Spatné zaaretované
ochrané prstu (obrazek 8).

Neni-li ochrana prstu u krat$ich lisovacich €elisti posunuta dopfedu, mohou se prsty
nachazet v nebezpecné oblasti. Po spusténi pfistroje mlze dojit ke skFipnuti prsta.

Proto:

—  pfi pouziti kratSich lisovacich Celisti pfistroj neuvadéjte do provozu, pokud byste
ochranu prstl neposunuli dopfedu (obrazek 9).

—  Prsty neméjte v nebezpecné oblasti..

POZOR!

Poskozeni pristroje kvili netuplné zablokovanému upeviiovacimu ¢epu
(8). (obrazek 5 az 7)

Neni-li upeviovaci ¢ep (8) uplné zasunut a zablokovan, maze valec pfi slisovani
prasknout.

Proto:

— Upevnovaci ¢ep (8) vitlacte az na doraz a otocte jim o 180° smérem dozadu.

[@ Informace!

Lisovaci pfistroj neni vhodny k trvalému provozu. Po 30 minutach
nepirerusovaného provozu musite proces prerusit kratkou prestavkou minimalné
15 minut, aby se pristroj mohl ochladit.

. Lisovaci Celist / vymé&nnou Celist vioZte do lisovaciho pfistroje a zablokujte, viz
obrazky 5 az 7.
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8.2 Vyznam indikace LED

Indikace LED

Stav, resp. pric¢ina

Opatieni

V3echny LED vyp.

Pfistroj je vypnuty.

Kratce stisknéte tlacitko Start (1) (viz
kapitolu 7.8).

Sviti zelena LED (2).

Pfistroj je pfipraven k
provozu

Zelena LED (2) nesviti
(zatimco cyklus
slisovani b&zi)

Automatické lisovani je
zapnuté; pfistroj
automaticky ukon¢i cyklus
slisovani.

Blika zelena LED (2).

Nedostate€né nabity
akumulator!

Akumulator nabijte nebo vymérite.

Blika modra LED (10).

Lisovaci pfistroj je
pfipraven ke spojeni.

Lisovaci pfistroj Ize nyni spojit s aplikaci
NovoCheck.

Sviti modra LED (10).

Pfistroj je spojen s aplikaci
NovoCheck

Blika &ervena LED (3).

Pfistroj mimo teplotni
rozmezi

Pristroj funguje jen v ramci teplotniho
rozmezi -10 az +50°C. Pokud Cervena
LED blika, musite pfistroj umistit do
teplejSiho/chladnéjSiho prostiedi. Pfistroj
muzete zahfat jizdou naprazdno a uvést
jej na provozni teplotu.

Je-li pfistroj pfili§ horky, musite udélat
prestavku k jeho ochlazeni.

Sviti ¢ervena LED (3).

Chyba pfistroje

Stisknéte tlacitko Start (1). Pokud se tim
zavada neodstranila, je vadny lisovaci
pFistroj.

Pfistroj zaslete do autorizovaného
servisu.

UPOZORNENI!
Cyklus slisovani eventualné nebyl

kompletné dokoné&en, prosim provedte
kontrolu, a event. cyklus zopakuijte.

Stfidaveé blika ¢ervena
(3) a zelena (2) LED.

Dosazen interval udrzby.

Lisovaci zafizeni pfedano na udrzbu.

8.3 Slisovani

POZOR!

Nebezpeéi pohmozdéni!

Hrozi nebezpeli pohmozdéni prstd a rukou.
Proto:

— Mezi lisovaci €elisti b€hem lisovani nikdy nevkladejte ¢asti t&€la nebo cizi dily.
— Béhem lisovaciho cyklu nedrzte ovladaci paky Celisti rukama.
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POZOR!

Neni-li do pristroje vlozena lisovaci €elist / viozena celist, nesahejte do
nebezpecéné oblasti. (obrazek 4)

Mohlo by dojit ke smacknuti prstu.

Proto:

—  Pristroj nepouzivejte bez lisovacich Celisti.

—  Prsty neméjte v nebezpecné oblasti.

IS5

Informace!
Bezpodmineéné dodrzujte navod k obsluze lisovacich nastroji!

1. Zkontrolujte, zda jmenovity prameér lisovaného fitinku souhlasi se jmenovitym priimérem lisovaci
Celisti / lisovaciho oka.

PFi nasazovani lisovaci Celisti / lisovaciho oka dodrzujte pokyny systémového vyrobce.

(obrazek 10)
PFi pouziti lisovaciho oka: VloZzenou Celist nasadte na lisovaci oko podle pokynl vyrobce
lisovaciho oka.

Informace!

Po ukonéeni slisovani dbejte, aby byla lisovaci €elist Gplné uzaviena.
(obrazek 11)

Informace!

Po ukonéeni slisovani dbejte, aby u lisovaciho oka nebyla mezi segmenty zadna
mezera.

§ & &

Informace! (Pouze ACO203XL BT s bezdratovym rozhranim)

Pokud je lisovaci pristroj vypnuty, stisknéte tla€itko Start (1) a pFistroj se aktivuje.
Pro slisovani stisknéte tlacitko Start jesté jednou.

3. Ke spusténi stisknéte tlaCitko Start.

4. Po ukonéeném slisovani:

e Pfi pouziti lisovaciho oka: Nejprve uvolnéte vloZzenou &elist z lisovaciho oka a poté
e ze slisovaného fitinku uvolnéte lisovaci €elist / lisovaci oko (obrazek 12).

Cisténi, udrzba a opravy

POZOR!

Nebezpeci poranéni pfi ¢iSténi nebo opravé pii neimysiném stisknuti

vypinace.

Proto:

— PFed zahajenim gisténi, udrzby nebo opravy dodrZujte bezpe&nostni pokyny. Vzdy
vytdhnéte akumulator.

Adresy servisnich partneru
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7

41468 Neuss

Némecko

Adresy autorizovanych servis(l ziskate u spole¢nosti Novopress nebo je najdete na adrese
www.novopress.de.

Intervaly udrzby

Udrzbu a opravy mohou provadét jen odborné servisy autorizované spoleénosti NOVOPRESS &i
samotna spole¢nost Novopress.
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10

11

l]g Informace!

Na lisovacim pfistroji je uvedena pfisti udrzba.
Tato udrzba musi byt provadéna kazdé 2 roky, nejpozdé&ji tehdy, kdyz to signalizuje
indikace LED (viz kapitolu 8.2 Vyznam indikace LED).

Pravidelné (prfed pouzitim, na za¢atku pracovniho dne) nebo pfi znecdisténi (obrazek 13+14)
Vizuélné zkontrolujte zndmky vnéjSiho poskozeni, trhliny materialu a jiné zndmky opotfebeni. Zjistite-li
néjaké zavady, pfistroj jiz nepouzivejte, ale nechte jej opravit.

Jednou za pul roku

PFistroj zkontroluje kvalifikovany elektrikaf nebo autorizovany servis Novopress.

Roc¢né ziskate zaruku na pfipojeni prodlouzenou o 1 rok (viz 11 Zaruka a ruceni)

Udrzbu a kontrolu lisovaciho pfistroje nechte provést u spole¢nosti Novopress nebo v autorizovaném
servisu Novopress.

Likvidace

POZOR!
Ohrozeni spodni vody
Pristroj obsahuje hydraulicky olej.

Hydraulické oleje ohrozuji spodni vodu. Nekontrolované vypousténi nebo neodborna
likvidace jsou trestné.

Proto:
—  Pfistroj ekologicky zlikvidujte.

K likvidaci akumulatort a nabije¢ky dodrzujte pokyny v pfilozeném navodu k obsluze nabijecky.

Vyrobek nemuze byt likvidovan spole¢né s domovnim odpadem.
Novopress doporuéuje nechat provést likvidaci uznavanou odbornou firmou.

Alternativné muze byt stary pfistroj k odborné likvidaci odevzdan pfimo firmé& Novopress (nebo
autorizovanému servisu).

Zaruka a ruceni

Firma Novopress na své lisovaci pristroje a nastroje poskytuje plnou zakonnou zaruku v délce 24
mésicu. Zaruéni doba zacina plynout dnem dodani. V pfipadé pochybnosti je nutno predlozit prodejni
dokumentaci.
B&hem zarucni doby se poskytuje zaruka na odstranéni vSech Skod nebo zavad na téchto nastrojich,
jejichz pfi¢inou byly vady materialu nebo vyrobni chyby.
Do zaruky nespadaiji:
e Skody, které vzniknou neodbornym pouzivanim nebo nedostatednou tdrzbou
pfistroje.
e Skody, které vzniknou pfi pouziti vyrobkd, jez nebyly schvaleny firmou Novopress
pro jeji lisovaci pfistroje.
o Skody, které vzniknou nasledkem slisovani nevhodnych trubek nebo fitinkd.

Na dily podléhajici rychlému opotiebeni firma Novopress poskytuje zaruku jen v ramci pfedpokladané
doby Zivotnosti.

Vykony vyplyvajici z narok(l na zaruku nemusi byt placeny. UZivatel hradi pouze naklady spojené

s dopravou na misto a zpét.

Reklamace se uznava jen za podminky, Ze pfistroj nebyl pfed zaslanim firmé& Novopress nebo
nékterému z autorizovanych servisi Novopress demontovan.

V pfipadé opravy nebo vymény pfistroje v ramci zaruky se plavodni zaru¢ni doba neprodluzuje. Pfi
opravé nebo vyméné mohou byt pouzity nové dily, jejichz funkce odpovida funkci starych dilG. Kazdy
vadny, a tim vymeénény dil, zdstava majetkem vyrobce.

Navazujici zaruka po uplynuti zakonné zaruéni lhity

Na dobu po zakonné zaruéni IhGté dobrovolné garantujeme dale uvedené navazujici zaruky.
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Jednoleta navazujici zaruka pro nové lisovaci pristroje, mezicelisti a lisovaci oka

Novopress poskytuje navazujici zaruku trvajici jeden rok pro vSechny nove lisovaci pfistroje,
mezicelisti a lisovaci oka, pokud byly minimalné vzdy po 12 mésicich zaslany k udrzbé spole¢nosti
Novopress nebo servisu autorizovanému firmou Novopress. Tuto Udrzbu hradi uzivatel. Kalkulaci
nakladu obdrzite pfimo u firmy Novopress nebo u nékterého z autorizovanych servisi Novopress.
3leta navazujici zaruka pro nové lisovaci celisti

Novopress poskytuje navazujici zaruku trvajici tfi roky pro vdechny nové lisovaci Celisti, mezicelisti a
lisovaci vlozky, pokud byly minimalné vZzdy po 12 mésicich zaslany k udrzbé spole&nosti Novopress
nebo servisu autorizovanému spoleénosti Novopress. Tuto udrzbu hradi uzivatel. Kalkulaci naklad
obdrzite pfimo u spole¢nosti Novopress nebo u nékterého z autorizovanych servisti Novopress.

Poskytnuti zaruky na opravy

Novopress poskytuje po uplynuti zaru€ni doby nového vyrobku v pfipadé zaruky nasledujici po
provedené opravé zaruku na opravu a nahradni dily:

e ©6mésicni zaruku na vyménéné nahradni dily.

e 12mésicni zaruku na vyménéné montazni skupiny.

o 12mésicni zaruku na vymeénéné lisovaci pristroje.

Prohlaseni o shodé UE

ProhlaSeni o shodé UE a seznam dodrzovanych smérnic a pouZzité normy viz pfilohu prohlaseni o
shodé UE.
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Rendeltetésszerii hasznalat

A préseszkoz kizarolag a Novopress altal eléallitott vagy a Novopress és a rendszerszolgaltato altal
alkalmasnak talalt préspofak, illetve kdztes pofak és préshurkok hasznalatara alkalmazhaté. Tovabbi
informacioéért forduljon a rendszerszolgaltatéjahoz vagy a Novopress vallalathoz.

Az eszkdzok, a préspofak és a préshurkok kizarélag olyan csdvek és fittingek préselésére szolgalnak,
amelyekhez az adott préspofak és préshurkok késziltek.
Egyéb vagy a fent leirtaktol eltérd hasznalat rendeltetésellenes hasznalatnak mindsiil.

A szerszam rendeltetésellenes hasznalata a préseszkéz, tartozékai vagy a csévezeték sériléséhez
vezethet. Tomitetlenség és/vagy sérilés lehet a kdvetkezmény.

A
. nem megfeleld présszerszamok, ill. mas gyartok présszerszamanak hasznalatabdél vagy

. olyan alkalmazasokbdl, amelyek nem felelnek meg a rendeltetésszer(i hasznalat
koévetelményeinek,

kovetkezbkbdl keletkezb karokért a Novopress nem vallal felel6sséget.

A rendeltetésszer(i hasznalathoz tartozik az izemeltetési utasitas kévetése, az ellen6rzd és
karbantartasi feltételek betartasa, valamint minden vonatkoz6 biztonsagi rendelkezés hatalyos
szbvegvaltozasanak figyelembe vétele.

Alapveté biztonsagi eléirasok

A szOveg egyes részeinek jeldlésére a kdvetkez6 piktogramokat hasznaljuk. Vegye figyelembe ezeket
a fontos Utmutatasokat, és kiilonos évatossaggal jarjon el az ismertetett helyzetekben. A
munkavédelmi utasitasokat adja at a tobbi felhasznaldnak, illetve szakembernek is!

A, |FIGYELMEZTETES!
\ Az informécid olyan potencidlisan veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halalt vagy

sulyos sérllést okozhat.

VIGYAZAT!

Az informacio olyan potencialisan veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely kisebb
sérllést és/vagy anyagi kart okozhat.

[@ Informacio!

Az informacioé kozvetlenil kapcsolodik egy funkcié vagy egy folyamat ismertetéséhez.

181



HU

ACO203XL / ACO203XL BT

g novopress

A hasznalati utasitast figyelmesen olvassa el!
Kovesse a mellékelt biztonsagi utasitasokat!
Tartsa be az adott orszagban érvényes biztonsagi eléirasokat!

©

VA

k
\
/\

FIGYELMEZTETES!
Olvasson el minden biztonsagi tudnivalét és utasitast!

A biztonsagi tudnivalok és elirasok figyelmen kivil hagyasa aramuitéshez, égési
és/vagy egyéb sulyos sérilésekhez vezethet.

Ezért:
—  Orizzen meg minden biztonsagi tudnivalét és utasitast.

.
\
AN

FIGYELMEZTETES!
Az elszabadult, letort darabok sériilést okozhatnak

A hibas hasznalat, illetve a kopott vagy sérult présszerszamok vagy préseszkdzok
hasznalata soran az elszabadult, letort darabok sérlilést okozhatnak.

Ezért:
— A présszerszamokat és préseszkdzoket kizardlag szakember hasznalhatja.

— A karbantartasra és a karbantartas gyakorisagara vonatkozo eléirasokat szigorian
tartsa be.

— A présszerszamokat és préseszkdzoket repedés és kopas szempontjabdl minden
hasznélat el6tt vizsgalja at.

— Arepedt, sérlt vagy kopott présszerszamot és préseszkozt tilos tovabb hasznalni,
azt azonnal le kell selejtezni.

— A présszerszamot és préseszkdzt kizarélag miiszakilag kifogastalan allapotban
szabad haszndlni.

— A hibas hasznalatot kdvetéen a présszerszamot és a préseszkdzt ne hasznalja
tovabb, és vizsgaltassa at a hivatalos szakszervizben.

FIGYELEM!

A szakszeriitlen hasznalat a présszerszam és a préseszkoz sériiléséhez
vagy hibas miikodéséhez vezethet.

Ezért:

— A Kkopott présszerszamot ne hasznalja tovabb, azt azonnal cserélje le.

— Szallitashoz és tarolashoz hasznaljon megfelelé hordtaskat, és tartsa a
présszerszamot és a préseszkdzt szaraz helyiségben.

— A séruléseket haladéktalanul vizsgaltassa meg a hivatalos szakszervizben.
— Tartsa be a tisztité- és korrézidvédd szerekkel kapcsolatos eldirasokat.

Informacio!

A szerelvények és csdvek megmunkalasanal és szerelésénél kdvesse gyartd
dokumentaciojaban talalhaté elGirasokat.
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3 Fogalommagyarazat

\ volt Ah amperoéra (] atméroé

A | amper db(A) decibel (hangnyomas) h ora

Hz | hertz bar bar min. | perc

W | watt °C Celsius fok s masodperc

kW | kilowatt kN kilonewton m/s? | méter/szekundum a

g gramm a.c./ ~ | valtakozé fesziltség negyzeten (gyorsulas)
kg | kilogramm d.c./ = | egyenfesziltség

Bj | gyartasiév F erd Nr. szam

4 A készuléken talalhaté szimboélumok és a tipustabla adatai

Szimbolum | Jelentés

Figyelmeztetés a szétrepul6é darabokra

Figyelmeztetés: Zuzédasveszély

Ragasztos karbantartési cimke, a kdvetkezd
karbantartas id6pontjat mutatja.

Tartécsapok hasznalata

A tipustablan szerepl6 adatok

4 1| A gyarté logdja és cime 6 | Teljesitményfelvétel
s e 2| megengedett megszakitas 7 | Gyart6 orszag
10| onemsemay | g nélkiili izemidd

S e dmen (BLITS — 8 3| Cikkszam 8 | megengedett
TR A T fesziiltségtartomany, volt

e
@ c € 4| Gyartasi szam 9 | Névleges er6
; 5| Gyartasi év hh.éé 10 | A készulék
T —— tipusmegjeldlése

A tipustablan el6fordulé piktogramok magyarazata

@@ Vizsgalati jelzés Kanada és USA & Vizsgalati jelzés Ausztralia

C us

@ Vizsgalati jelzés Kanada és USA c € Europai CE termékbiztonsagi

jeldlés

us
E H [ Termékregisztralas a vamunio Olvassa el a hasznalati utasitast

teriletén belll
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5 Sazallitas terjedelme
Az alapkiszerelés részei:
ACO203XL / ACO203XL BT

HU

Préseszkoz, hasznalati utasitassal
egyutt

Toltéegység, beleértve az

iizemeltetési utmutatot Az egyéb tartozékokat (pl. préspofak, kdztes pofak,

préshurkok) opcionalisan tartalmazza. A szallitasi
terjedelemrdl érdeklédjon a rendszerszallitonal.

Akku 18 V egyenaramu

Biztonsagi utasitasok

EU megfeleléség nyilatkozat
Hordtaska

6 Miszaki adatok

Szerszam: ACO203XL / ACO203XL BT
Névleges fesziiltség/Akku 18 V egyenaram (litium-ionok)/ M18 (Milwaukee)
Teljesitményfelvétel: 450 W
Névleges eré: 32 kN
Magassag: 111 mm
Hosszusag: 490 mm 2,0 Ah akkuval
510 mm 5,0 Ah akkuval
Szélesség: 80 mm
Netté suly: 3,8 kg (akkuval)
Présterilet: Mianyag: max. 110 mm &
Fém: max. 108 mm /4" &
Max. zajszint 89db(A) M
Hangnyomasszint a hasznalé fulénél: 78db(A) M
Rezgés: <2,5m/s?2 2
Védettség: IP20
Hémeérséklet-tartomany tGizem kdzben: -10 °C és +50 °C kozott
Vezeték nélkili technoldgia: Bluetooth® 4.0 smart
Frekvenciatartomany: 2402,0 és 2480,0 MHz
Max. kimen6 teljesitmény: 1,8 dBm

1) Mérési bizonytalansag: 3 db(A)

I]g Informacio!

Hordjon hallasvédét.

2) Meérési bizonytalansag: 1,5 m/s?

A megadott rezgés-kibocsatasi értéket szabvanyos tesztelési eljarassal allapitottuk meg, az
felhasznalhaté mas készllékkel valé 6sszehasonlitashoz.

A megadott rezgés-kibocsatasi érték felhasznalhaté a sziikséges munkakoézi sziinetek hosszanak
megbecsléséhez.

Figyelem: A megadott rezgés-kibocsatasi eérték a készulék hasznalatanak jellegétdl és maédjatol
figgéen, a készilék tényleges hasznalata kdzben eltérhet a megadott értéktdl. A hasznalati
feltételektdl (pl. szakaszos Gizem) fliggbéen a kezel6 személyzet védelme érdekében sziikség lehet
biztonsagi intézkedések bevezetésére.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Tolté

A tolté és az akkumulator hasznalatara és kezelésére vonatkozoé informaciok a t6lt6hdz mellékelt
hasznalati utasitasaban talalhatok.

A préseszkoz rovid leirasa
Présautomatika (1. kép)

Az eszkdz rendelkezik présautomatikaval. Ez allanddan teljes préselést biztosit. A présautomatika
biztonsagi okokbdl csak akkor kapcsol be, ha a préselés kezdetét vette, azaz a fitting alakvaltozasa
megkezdSdott.

A présautomatika kioldasat kdvetéen a zold szini LED (2) kialszik, és a présfolyamat automatikusan
lefut. Ekkor a préselés csak a tehermentesitd gomb (5) megnyomasaval és nyomva tartasaval
szakithaté meg. A préselés befejeztével a motor automatikusan kikapcsol, és a z6ld szinli LED (2)
ismét kigyullad.

Ha a Start gombot (1) a présautomatika bekapcsolasa elétt elengedi, a préseszkoz dugattylja eredeti
allapotaba tér vissza. A présfolyamat nem zajlik le. A folyamatot Ujra el kell inditani.

Tehermentesité gomb (1. kép)

A préselés a tehermentesité gomb (5) megnyomasaval és nyomva tartasaval barmikor megszakithaté.
Ezaltal a préseszkdz dugattylja eredeti allapotaba tér vissza.

Eltolhaté ujjvéds (1. kép)

Mivel a préspofak kilénb6zé hosszusaguak, a préseszkoz eltolhatd ujjvéddvel lett felszerelve (6).
Amennyiben révidebb préspofakat helyez be, tolja elére az ujjvéddt, amig az a helyére nem kattan.

Forgathato fej

A préseszkoz egy forgathatd préseléfejjel van felszerelve. A fej 180°-kal elforgathaté. Ezen a 180°-on
belll a préseléfej barmilyen allasba allithatd. A préseléfej beadllitasa csak a préselés el6tt lehetséges,
préselés kozben a préseldfejet nem lehet elforgatni.

Visszahuzas korlatozas (1. kép)

Az préseszkdz visszahuzas korlatozassal van felszerelve. A rovidebb préspofak hasznalata esetén
id6t lehet nyerni a visszahuz4s korlatozassal.

A visszahUzas korlatozast a reteszcsap segitségével (7) a kdvetkez6képpen lehet be- illetve
kikapcsolni.

o A visszahuzas korlatozas alkalmazasa kdzben réviden nyomja meg a start gombot
(1). Azonnal:
e huzza ki a reteszcsapot (7) és forditsa el 90 fokkal.
o areteszcsapnak (7) a vajatba kell beakadnia.
A visszahuzas korlatozas alkalmazasa kézben réviden nyomja meg a start gombot (1). Ekkor
kihuzhatja a reteszcsapot.

Radios interfész (csak ACO203XL BT) (1. kép)

Az ACO203XL BT jelli készulék radiés interfésszel van felszerelve, ha a kévetkezd tulajdonsaggal
rendelkezik:

o kék LED (10)

A radids interfész és a NovoCheck App alkalmazas segitségével az ACO203XL BT készulék mobil
terminallal, pl. okostelefonnal, tablagéppel (Android, IOS - tovabbi informaciok a www.novopress.de
honlapon) kapcsolhaté 6ssze. A kdvetkez miveletek végezheték:

o préskészillék kiolvasasa

e préskészilék ellenérzése

e beadllitasok elvégzése

e helyszini jelentések készitése.

Kapcsolat lIétrehozasahoz a préseszkdznek izemkésznek kell lennie, és a NovoCheck App
alkalmazasnak telepitve kell lennie a terminalon.
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1.7

7.8

A préseszkdz ekkor 6sszekapcsolhaté a NovoCheck App alkalmazassal. (Tovabbi informéacidkat lasd
a www.novopress.de honlapon.) A radids interfész sikeres kapcsolddasakor vilagit a kék LED (10).

Kialszik a kék LED (10), ha az elsé préselésig nem jott létre kapcsolat. Ujabb kapcsolat csak akkor
lehetséges, ha el6zéleg ki volt kapcsolva a préseszkéz. Lehet, hogy ehhez ki kell huzni az
akkumulatort.

Ha nincs szilkség kapcsolatra, akkor Ujra meg kell nyomni a Start gombot (1), és el kell végezni a
préselést.

Akkumulator

[@ Informacio!

Az akkumulatorokat a gyartémuihelyben nem toltjuk fel.
Ezért:
— Az elsé lizembe helyezés elétt toltse fel az akkumulatorokat.

I]g Informacio!

Korlatozott hdmeérsékletek az akkumulator toltbképességéhez és tarolasahoz.
Ezért:
— Feltétlendl tartsa be az akkumulatortolté kezelési utasitasat!

Akkumulator levétele (2. kép)
Nyomja be mindkét kiolddbgombot (A) (1), majd huzza ki az akkumulatort (2).

Akkumulator felrakasa (3. kép)
Az akkumulatort az abran lathaté mdodon tolja kattanasig az eszkdzbe.

Akkumulator allapotkijelzé (2. kép)

A gomb (B) megnyomasaval megjelenik az akkumulator téltési allapota. A vilagité LED-ek szama jelzi
a feltoltdttség allapotat. Egy villogd LED a teljes felt6ltdttségi tartalék 10 %-at jelenti. Az akkumulator
hamarosan feltoltott lesz.

Ha a feltoltéttségi allapot ellenérzése kdzben az akkumulator a préseszkézben talalhaté, az utolsé
préselést kdvetden legalabb egy percnek kell eltelnie. Enélkll az allapotjelz6 nem megbizhatd.

[@ Informacio!

A préskeésziiléket ACO203XL / ACO203XL BT kizarélag 18 V-os Li-ionos
akkumulatorral szabad miikédtetni. A 18 V-os akkumulatort csak a megfeleld
préseszkozben szabad alkalmazni.

A préseszkoz jellemzéi kiliriilt akkumulator esetén:

A présfolyamat kezdetekor az eszk6z ellenérzi, hogy az akkumulator toltése elegendé-e a folyamat
befejezéséhez. Ha nem elegendd, nem indul el. A zdld LED (2) villog.

Ha a zdld szinl LED (2) a préselés utan villog, akkor ez a folyamat még elSirasszerlien lezajlott. A
kovetkezd hasznalat el6tt fel kell télteni az akkumulatort.

Energiatakarékos mod

Ha hosszabb idén at nem hasznalja a préseszkdzt, akkor kikapcsol a készulék. Ekkor nem vilagit
LED. A préseszkoz aktivalasahoz nyomja meg roviden a Start gombot (1).
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8 Uzembe helyezés és hasznalat
8.1 Az ACO203XL/ACO203XL BT el6készitése

FIGYELEM!
Az ujjak 6sszezizédasanak veszélye a préspofa/koztes pofa hasznalata
nélkil. (4. kép)

Ha nem helyezi fel a préspofat/kdztes pofat, az ujjai a veszélyes zénaba kerllhetnek. A
szerkezet elinditdséval az ujjai 6sszezuzdédhatnak.

Ezért:
— Ne hasznélja az eszkdzt préspofa nélkul.
— Ne helyezze ujjait a veszélyes zénaba.

FIGYELEM!
Az ujjak o6sszeziizédasanak veszélye helyteleniil beallitott ujjvédé esetén
(8. kép).

Amennyiben révidebb préspofak haszndlata esetén nem tolja elére az ujjvédét, az ujjai
a veszeélyes zonaba kerllhetnek. A szerkezet elinditasaval az ujjai 6sszeziuzédhatnak.

Ezért:
— Rovidebb préspofak hasznalatakor minden esetben tolja elére az ujjvédét (9. kép).
— Ne helyezze ujjait a veszélyes zénaba..

FIGYELEM!

A tartécsap (8) nem megfeleld reteszelésekor a késziilék megsériilhet. (5 -
7. kép)

Ha a tartécsapot (8) nem teljesen helyezi be és nem teljesen reteszeli, akkor a henger
a préselés kdzben eltdrhet.

Ezért:
— Atartécsapot (8) litkzésig nyomja be és azt 180°-kal forgassa el hatrafelé.

[@ Informacio!

A préseszkéz nem alkalmas huzamosabb hasznalatra. 30 perc sziinet nélkiili
hasznalat utan tartson legalabb 15 perc sziinetet, hogy az eszké6z lehiiljon.

. Az 5. - 7. kép lathaté modon helyezze be a préspofat/kdztes pofat és reteszelje el
azt.
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8.2 A LED-jelzések jelentése

LED-jelzés

Allapot, ill. kibalté ok

Intézkedés

Minden LED Ki.

Készen van a készulék
kikapcsolasa.

Roéviden nyomja meg a startgombot (1)
(lasd a 7.8 fejezetet).

A z8ld LED (2) vilagit.

Uzemkész

A z6ld LED (2) nem
vilagit (préselési
folyamat kozben).

A présautomatika
bekapcsolt, az eszkdz
automatikusan befejezi a
folyamatot.

A z6ld LED (2) villog.

Az akkumulator toltése nem
elegendd!

Toltse fel vagy cserélje ki az
akkumulatort.

Villog a kék LED (10).

Osszekapcsolasra kész a
préseszkoz.

A préseszkdz 6sszekapcsolhato a
NovoCheck App alkalmazassal.

Eg a kék LED (10).

A készulék
Osszekapcsolddott a
NovoCheck App
alkalmazassal.

A piros LED (3) villog.

Az eszk6z hébmérséklete
nem a megfelel®
tartomanyba esik

Az eszkdz kizardlag a -10 és +50°C
kodzotti hémérséklettartomanyban Gzemel.
Ha a piros LED villog, az eszkdzt
melegebb/hlivosebb kérnyezetbe kell
vinni. Az eszk6z az Uresjaratokkal
felmelegitheti Gzemi hémérsékletre.

Ha tul meleg az eszkdz, akkor sziinet
tartasaval lehiithetd.

A piros LED (3) vilagit.

Meghibasodas

Nyomja meg a start (1) gombot. Ha ez
sikertelen, az eszk6z meghibasodott.
Kuldje javitomUihelybe.
MEGJEGYZES!

Lehetséges, hogy a présfolyamat nem

fejez6dott be teljesen, ellendrizze, és
szukség esetén ismételje meg.

A piros (3) és zold (2)
LED valtakozva villog.

Elérte a karbantartasi
idészakot.

Adja le a préseszkozt karbantartasra.
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8.3 Préselés

FIGYELEM!

Zuzédasveszély!

Az ujjak és a kezek zuzdédasanak veszélye!

Ezeért:

— A présfolyamat kdzben ne tegye testrészeit, illetve ne tartson semmilyen idegen
targyat se a préspofak kozé.

— A présfolyamat k6zben az emel6t ne kézzel tartsa.

FIGYELEM!

Az ujjait ne tartsa a veszélyes zonaban, ha nincs préspofa vagy koztes
pofa behelyezve. (4. kép)

Az ujjak 6sszezuzdédhatnak.

Ezért:

— Ne hasznalja az eszkozt préspofa nélkiil.

— Ne helyezze ujjait a veszélyes zénaba.

IS5

Informacio!
Minden esetben kévesse a présszerszam hasznalati utasitasat!

1. Ellenérizze, hogy a présszerelvények névleges szélessége megegyezik-e a préspofa/préshurok
névleges szélességével.

2. A préspofa/préshurok felhelyezéséhez vegye figyelembe a gyarté utasitasait. (10. kép)
Préshurok alkalmazasakor: A préshurok gyartéjanak utasitasait kdvetve helyezze a kbztes pofat
a préshurokra.

Informacio!

A présfolyamat befejezése utan ligyeljen arra, hogy a préspofa teljesen zart
allapotban legyen. (11. kép)

Informacio!

A présfolyamat befejez6dése utan iigyeljen ra, hogy a préshuroknal ne legyen
hézag a szegmensek kozott.

H & &

Informacio! (csak ACO203XL BT radiés interfésszel)
Ha ki van kapcsolva a préseszko6z, akkor nyomja meg réviden a Start gombot (1) az

eszko6z aktivalasahoz. Préseléshez nyomja meg Ujra a Start gombot.

3. Inditasahoz nyomja meg a start gombot.

4. A présfolyamat befejezése utan:

e préshurok alkalmazasakor: elészor oldja le a kdztes pofat a préshurokrol, majd
e a préspofat/préshurkot oldja le a présfittingrél (12. kép).

9 Tisztitas, karbantatas, javitas

FIGYELEM!

Sérilésveszély tisztitas vagy javitas kozben a bekapcsolé gomb véletlen

érintése miatt.

Ezért:

— tisztitas, karbantartas, javitas el6tt olvassa el a biztonsagi eléirasokat és mindig
vegye ki az akkumulatort.

189

HU



HU

ACO203XL / ACO203XL BT

g novopress

10

11

Szervizcimek

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Németorszag

A jovahagyassal rendelkez6 szakmihelyek cimérdl érdekl6djon a Novopressnél, vagy nézze meg a
www.novopress.de weboldalon.
Karbantartasi gyakorisagok

Karbantartasi és javitds munkalatokat kizarélag a Novopress vagy az arra felhatalmazott
NOVOPRESS szakszervizek végezhetnek.

[@ Informacio!
A préseszk6zén megadjak a kévetkezd karbantartas id6pontjat.

A karbantartast legalabb kétévente el kell végezni, vagy legkésdbb akkor, amikor ezt a
LED-kijelz6 jelzi (lasd a kdvetkezb fejezetet: 8.2 A LED-jelzések jelentése).

Rendszeresen (hasznalat el6tt, munkanap kezdetén) vagy szennyezédések esetén (13.+14. kép)
Ellenérizze a szerkezetet lathatd sériilésekre, anyaghibakra és kopasra. Ha hibat talal, akkor ne
hasznalja az eszkdzt, hanem azt javittassa meg.

Félévente

A készlléket villanyszerel6vel vagy egy Novopress szakszervizzel vizsgaltassa be.

Eves csatlakozasi garancia (lasd 11. Szavatossag és garancia)

Az eszkdzt a Novopress vallalattal vagy Novopress szervizzel ellenériztesse és végeztesse el
karbantartasat.

Artalmatlanitas

FIGYELEM!
Veszély a talajvizre
A készilék hidraulikaolajat tartalmaz.

A hidraulikaolaj veszélyes a talajvizre. Az ellenérizetlen leeresztést vagy szakszeritlen
leselejtezést a tdérvény blnteti.

Ezért:
— A késziléket a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfeleléen selejtezze le.

Az akkumulator és a t6lt6 leselejtezésekor kdvesse a toltéhdz mellékelt hasznalati utmutatot.

A terméket a haztartasi hulladékoktodl kulonvalasztva kell leselejtezni.

A Novopress vallalat azt javasolja, hogy a leselejtezést erre szakosodott, engedéllyel rendelkez8
vallalattal végeztesse el.

Masik megoldas, hogy a régi készuléket kildje vissza artalmatlanitasra kdzvetlenll a Novopress-nek
(vagy egy szakmihelynek).

Szavatossag és garancia

A Novopress a torvényi eléirasoknak megfeleléen 24 hénap szavatossagot vallal a préseszkdzre és
alkatrészeire. A szavatossagi id6 a kiszallitas idépontjaban indul, és kétség esetén a vasarlasi
dokumentumokkal bizonyitandoé.

A szavatossagi id6 alatt a szavatossag a szerszam minden felmerll6, anyag- vagy gyartasi hibajara
visszavezethetd kart és hidnyt fedezi.

A szavatossag nem terjed ki:
e Arendeltetésellenes hasznalattal kapcsolatos vagy a hianyos karbantartas miatt
felmeruld karokra.
o A Novopress altal a préskészilékeihez nem jovahagyott termékek hasznalata
kovetkeztében keletkezé karokra.

o A nem megfeleld csOvek és szerelvények préselése kdvetkeztében felmerild
karokra.
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A gyorsan kop6 alkatrészekre a Novopress kizardlag azok tervezett élettartamanak idejére vallal
szavatossagot.

A szavatossag keretében elvégzett szolgaltatasokat nem kell kifizetni. Az oda- és visszaszallitas
koltsége azonban a felhasznalot terheli.

A reklamaciét csak akkor all médunkban elfogadni, ha a készlilék nem szétszerelt allapotban érkezik
a Novopress-hez vagy a Novopress szakszervizbe.

A szavatossagi id6 nem hosszabbodik a készlilék szavatossagi okokbdl torténd javitasa vagy cseréje
miatt. A javitas vagy a csere kizarolag olyan ujszer( alkatrészekkel valésulhat meg, amelyek funkciéja
megfelel a régiének. Valamennyi hibas és ezért kicserélt alkatrész a gyarto tulajdonat képezi.
Kiegészitd garancia a térvényes szavatossagi id6 lejarta utan

A térvényben elbirt szavatossagi id6 lejartaval is garantaljuk a kdvetkezéket.

Egy év kiegészité garancia az uj préseszkozokre, koztes pofakra és préshurkokra.

A Novopress egy év kiegészitd garanciat nyujt minden Uj préseszkozre, kéztes pofara és préshurokra,
amennyiben legalabb 12-havonta a Novopress vagy Novopress altal felhatalmazott szerviz végezte el
a karbantartasi munkalatait. A karbantartasrol szamlat allitunk ki. Ennek kdltségeirdl érdeklédjon a
Novopress vallalatnal vagy a Novopress hivatalos szakszervizében.

Harom év kiegészité garancia a préspofakra

A Novopress harom év kiegészitd garanciat nyujt minden Uj préspofara, cserepofara és présbetétre,
amennyiben legalabb 12-havonta a Novopress vagy egy Novopress hivatalos szerviz végezte el a
karbantartasi munkalatait. A karbantartasrél szamlat allitunk ki. A kéltségekrdl érdeklédjon a
Novopress vallalatnal vagy a Novopress hivatalos szakszervizében.

Szavatossag javitasra

A Novopress az uj termékre adott szavatossagi id6 lejarata utan az azt kdvetd javitasi munka esetén a
kovetkezd szavatossagot nyujtja a javitasra és a cserealkatrészekre:

e 6 hdnap szavatossag a kicserélt alkatrészekre.
e 12 hdnap szavatossag a kicserélt részegységekre.
e 12 hénap szavatossag a kicserélt préseszkdzre.

EU megfeleléség nyilatkozat

Az EU megfeleléségi nyilatkozatot és a benne szerepld iranyelvek és alkalmazott szabvanyok listajat
a mellékelt EU megfeleléségi nyilatkozat tartalmazza.
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RO Roméana
Traducerea instructiunilor originale de functionare

RO

Cuprins
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12 Declaratie de conformitate UE ..............ooiiiiiiiiie e e e 203

1 Utilizare conform destinatiei

Aparatele de presat sunt destinate exclusiv utilizarii impreuna cu falcile de presare respectiv falcile
intermediare si buclele de presare fabricate de Novopress, respectiv impreuna cu cele recomandate
de catre Novopress ca fiind potrivite cu cele ale furnizorului de sistem. Pentru mai multe informatii
adresatj-va furnizorului de sistem sau companiei Novopress.

Aparatele, falcile de presare si buclele de presare sunt destinate exclusiv imbinarii prin presare a
tevilor si fitingurilor, pentru care sunt prevazute falcile si buclele de presare corespunzatoare.
Orice alta utilizare sau utilizarea prelungita va fi considerata necorespunzatoare.

Toate lucrarile care nu corespund utilizarii prevazute si care sunt efectuate cu aceasta unealta pot
deteriora aparatul de presat, accesoriile si tubulatura. Pot aparea scurgeri si/sau raniri.

Novopress nu este responsabila pentru defectiunile

. rezultate din utilizarea unor unelte de presat inadecvate respectiv unelte de presat de la
alti producatori sau
. rezultate in urma utilizarii in alte scopuri decat cele conform destinatiei.

Utilizarea conform destinatiei se refera si la respectarea instructiunilor de utilizare, a intervalelor de
inspectie si de revizie precum si a tuturor instructiunilor de siguranta aplicabile Tn varianta lor actuala.

2 Instructiuni de siguranta de baza

Pentru marcarea unor pasaje de text se utilizeaza urmatoarele pictograme. Respectati instructiunile si
fiti foarte precaut n aceste situatii. Transmiteti instructiunile privind protectia muncii mai departe catre
ceilalti utilizatori respectiv catre personalul de specialitate!

f’\\ ATENTIONARE!
\ Aceasta informatie indica o posibila situatie de pericol, care poate cauza moartea sau

b | vatamarea grava a integritatii corporale.

ATENTIE!

Aceasta informatje indica o posibila situatie de pericol, care poate cauza vatamari
usoare si / sau pagube materiale.
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Informatie!

Aceasta informatie are o legatura directa cu descrierea unei functii sau a unui proces
de manuire.

Cititi cu atentie instructiunile de functionare!
Respectati instructiunile de siguranta anexate!
Respectati masurile de siguranta specifice tarii!

©

)

\
N
/\

ATENTIONARE!

Cititi toate instructiunile si indicatiile de siguranta!

Nerespectarea instructiunilor si indicatiilor de siguranta poate cauza socuri electrice,
arsuri si/sau vatamari corporale grave.

De aceea:

— Pastrati toate instructiunile si indicatiile de siguranta, pentru a le putea consulta in
viitor.

A

\
k
/ \

ATENTIONARE!
Pericol de ranire din cauza fragmentelor desprinse

Tn cazul utilizarii gresite sau in cazul utiliz&rii unor masini de presat uzate sau
deteriorate exista un pericol de ranire din cauza fragmentelor desprinse.

De aceea:

— masinile si aparatele de presat au voie sa fie utilizate doar de catre personal
calificat.

— intervalele de intretinere si revizie trebuie respectate in mod obligatoriu.

— Tnainte de utilizare, masinile si aparatele de presat vor fi verificate dupa fisuri sau
alte asemenea semne de uzura.

— uneltele si aparatele de presat care au fisuri sau alte semne de uzura vor fi imediat
scoase din uz.

— se vor utiliza doar masinile si aparatele de presat aflate intr-o stare perfecta.

— dupa utilizarea gresita a masinilor si aparatelor de presat, acestea nu vor mai fi
utilizate Tnainte de efectuarea unei verifica de catre un atelier autorizat.

ATENTIE!

Deteriorarea sau functionarea defectuoasa a masinilor si aparatelor de
presat din cauza utilizarii neconforme.

De aceea:

— A kopott présszerszamot ne hasznalja tovabb, azt azonnal cserélje le!.

— utilizati geanta pentru transportul si depozitarea masinilor si aparatelor de presat
intr-o Tncapere uscata.

— eventualele deteriorari trebuie verificate imediat la un service autorizat.

— respectati instructiunile substantelor de curatare si de protectie fata de coroziune
utilizate.

Informatie!

Instructiunile de prelucrare si montare a fitingurilor si a tevilor se vor prelua din
documentatia ofertantului de sisteme.
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Explicarea unor notiuni

V | volti Ah amper-ora 10} diametru

A | amper db(A) decibeli (presiunea acustica) h ora

Hz | herti bar bar min minut

W | watt °C grade celsius s secunda

kW | kilowatt kN kilonewton m/s? | metru pe

g gram a.c./~ | tensiune alternativa ?aeggé}:?alt?e?étrat
kg | kilogram d.c./ = | tensiune continua

Bj | anul de fabricatie F putere Nr numar

4 Simbolurile de pe aparat si indicatiile de pe marcajul tip

Simbol Semnificatie

A Atentionare fata de fragmentele desprinse

Indicatie de avertizare: Pericol de strivire

Marcajul privind efectuarea reviziei; indica data
urmatoarei revizii.

Utilizarea boltului de prindere

Indicatiile de pe marcajul tip

4 1 | Emblema si adresa 6 | Puterea necesara
/ producatorului
45480 Nous-Garmany ] 3 2 | Durata de exploatare 7 | Tara de productie
10— (RCOMWL | [F=RRR-— neintrerupta
8——{Nr.: 4695009000 [BLHFH— S
8— {8V dc) 50 [0 min—— 2 3 | Nr. articol 8 | Interval de tensiune
@ C €“““—-—H5 permis in volii
4 | Nr. serie 9 | Puterea nominala
o 7 5 | Anul de fabricatiei in 10 | Denumirea tip a
[Mede I« Garmany- Il.aa aparatului

Explicarea pictogramelor de pe marcajul

sp@ Stampila de verificare pentru Stampila de verificare Australia
Canada si SUA

C us

@ Stampila de verificare pentru c € Marcajul CE din Europa privind

Canada si SUA siguranta produsului

us
Inregistrarea produselor din
domeniul uniunii vamale

Cititi instructiunile de folosinta
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5 Set de livrare

Setul de livrare al echipamentlor standard include:

ACO203XL / ACO203XL BT

Aparat de presat, inclusiv instructiunile

de utilizare

Incarcator, inclusiv instructiunile de
folosire

Acumulator 18 V c.c.

Instructiuni de siguranta

Declaratie de conformitate UE

Geanta de transport

6 Date tehnice

Alt accesorii (de ex., falcile de presat, falcile
intermediare, buclele de presare) sunt incluse
optional. Va rugam sa verificati completitudinea la

furnizorul de sistem.

Aparat: ACO203XL / ACO203XL BT
Tensiunea nominala / acumulatorul: 18 V d.c. (litiu-ion) / M18 (Milwaukee)
Puterea necesara 450 W
Puterea nominala: 32 kN
Tn&ltimea: 111 mm
Lungimea: 490 mm cu acumulator 2,0 Ah

510 mm cu acumulator 5,0 Ah
Latime: 80 mm

Greutatea neta:

3,8 kg (cu acumulator)

Intervalul de presare: material panala 110 mm g
plastic:
metal: panala 108 mm g
Nivelul maxim al puterii sonore 89db(A) M
Puterea sonora la nivelul urechii 78db(A) M

utilizatorului:

Valoarea de vibrare:

<2,5m/s? 2

Tipul de protecitie:

IP20

Domeniul temperaturii la exploatare:

-10°C panala +50°C

Tehnologia radio:

Bluetooth® 4.0 smart

Domeniul de frecvente:

2402,0 pana la 2480,0 MHz

Puterea de iesire maxima:

1,8 dBm

1) Imprecizia de masurare 3 db(A

2) Imprecizia de masurare 1,5 m/s?

[@ Informatie!

Purtati dispozitive de protectie a auzului.
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Valoarea oscilatiilor indicate au fost stabilite conform unui procedeu de verificare normat iar aceasta
poate fi comparata cu valoarea altui aparat.
Valoarea oscilatiilor indicate poate fi folosita la o estimare preliminara a gradului de expunere.

Atentie: Valoarea oscilatiilor reale de pe durata de utilizare a aparatului pot fi diferite de valori
indicate, in functie de modul in care aparatul este utilizat. In functie de conditiile reale de utilizare
(expunere) se impun luarea unor masuri de siguranta pentru protectia operatorilor.
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incarcator

Modul de functionare si de manuire a incarcatorului si a acumulatorilor sunt descrise in instructiunile
de folosinta ale incarcatorului.

7 Descriere scurta a aparatului de presat
7.1 Mecanismul automat de presare (imaginea 1)

Aparatul dispune de un mecanism automat de presare. Acesta asigura de fiecare data o presare
completa. Din motive de siguranta, mecanismul automat de presare porneste numai in momentul in
care presarea a inceput, adica de la inceperea deformarii fitingurilor.

Dupa pornirea mecanismului automat de presare se stinge LED-ul verde (2) iar procesul de presare
se deruleaza in mod automat. Tn acest moment, procesul de presare poate fi intrerupt numai prin
apasarea si mentinerea butonului de descarcare (5). Dupa finalizarea completa a procesului de
presare, motorul se opreste automat iar LED-ul verde (2) lumineaza din nou.

Daca se da drumul butonului de pornire (1) Thainte de pornirea mecanismului automat de presare,
atunci pistonul aparatului de presat revine in pozitia initiala. Presarea nu are loc. Procesul de presare
trebuie demarat din nou.

7.2 Butonul de descarcare (imaginea 1)

Procesul de presare poate fi intrerupt in orice moment prin apasarea si tinerea butonului de
descarcare (5). Pistonul aparatului de presat revine in pozitia initiala.

7.3 Protectie pentru degete deplasabila (imaginea 1)

Fiindca falcile de presare pot avea lungimi diferite, aparatul de presat este dotat cu o protectie
deplasabila pentru degete (6). Atunci cand folositi falcile de presare mai scurte, trebuie sa deplasati
protectia pentru degete cat de mult se poate ihainte, pana se fixeaza.

7.4 Cap rotativ

Aparatul de presat dispune de un cap rotativ. Capul se roteste la 180°. In interiorul acestor 180° este
posibila orice pozitionare a capului de presare. Reglarea pozitiei capului de presare este posibila
numai inaintea procesul de presare, pe parcursul presarii acesta neputand fiind miscat.

7.5 Limitatorul cursei de intoarcere (imaginea 1)

Aparatul de presat dispune de un limitator al cursei de intoarcere. Daca se utilizeaza falcile de presare
mai scurte, limitatorul cursei de intoarcere economiseste timp.

Limitatorul cursei de Intoarcere poate fi activat, respectiv dezactivat, in urmatorul mod, cu ajutorul
boltului de fixare (7).

e Cu limitatorul cursei de intoarcere actionat, apasati scurt pe butonul de pornire (1).
Acum, imediat:

e Scoateti boltul de fixare (7) si rotiti-I la 90°.

e Lasati bolful de fixare (7) sa se fixeze in canelura.

Cu limitatorul cursei de Tntoarcere actionat, apasati scurt pe butonul de pornire (1). Acum, boltul de
fixare poate fi scos.

7.6 Interfata radio (numai ACO203XL BT) (imaginea 1)

Aparatul ACO203XL BT are o interfata radio daca are urmatoarea caracteristica:
e LED albastru (10)

Cu ajutorul interfetei radio si al aplicatiei NovoCheck, ACO203XL BT poate fi conectat la un terminal
mobil precum smartphone, tableta etc. (Android, 10S. Informatii suplimentare la www.novopress.de).
Sunt posibile urméatoarele functii:

citirea aparatului de presat
verificarea aparatului de presat
efectuarea de setari

intocmirea de rapoarte de santier.
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1.7

7.8

Pentru realizarea unei conexiuni, aparatul de presat trebuie sa fie gata de functionare iar aplicatia
NovoCheck trebuie sa fie instalata pe terminal.

Aparatul de presat poate fi conectat acum cu aplicatia NovoCheck. (Informatii in acest sens la
www.novopress.de) In cazul conectarii cu succes a interfetei radio, LED-ul albastru (10) lumineaza.

LED-ul albastru (10) se stinge daca pana la prima presare nu s-a realizat nicio conexiune. O noua
conectare este posibila numai daca aparatul de presat a fost oprit. In acest scop este posibila
scoaterea acumulatorului.

Dacéa urmeaza sa fie realizatd o conexiune, apasati din nou butonul de pornire (1) si efectuati
presarea.

Acumulatorul

[@ Informatie!

Acumulatorii nu sunt incarcati din fabrica.
De aceea:
— incarcati acumulatorii Tnainte de prima utilizare.

[@ Informatie!

Temperaturile pentru incarcarea si depozitarea acumulatorilor.
De aceea:
— respectati cu strictete instructiunile de folosinta ale incarcatorului!

Demontarea acumulatorului (imaginea 2)
Se apasa (1) ambele taste de deblocare (A) iar apoi se scoate acumulatorul (2).

Montarea acumulatorului (imaginea 3)
Acumulatorul se introduce in aparat pana ce acesta intra in lacas.

Afisajul suplimentar al acumulatorului (imaginea 2)

La apasarea butonului (B) este afisat nivelul de incarcare al acumulatorului. Numarul de LED-uri care
lumineaza indica nivelul de incarcare. Un LED care palpaie indica o rezerva de performanta de maxim
10 %. Acumulatorul trebuie incarcat curand.

Daca pe durata verificarii nivelului de incarcare, acumulatorul se afla in aparatul de presat, atunci
ultimul proces de presare trebuie sa fi fost finalizat cu cel putin 1 minut hainte. Altfel, afisajul este
inexact.

I]g Informatie!

Aparatul de presat ACO203XL / ACO203XL BT functioneaza doar cu acumulatori
Li-ion de 18 V. Acumulatorul de 18 V va fi utilizat numai in aparatele de presat
corespunzatoare.

Comportamentul masinii de presat in cazul descarcarii acumulatorului:

Tnainte de efectuarea presarii se verificd dacd acumulatorul este suficient de incércat pentru a putea
finaliza procesul de presare. Daca nu este suficient de incarcat, aparatul nu va porni. LED-ul verde (2)
palpaie.

Daca LED-ul verde (2) palpaie dupa presare, procesul a fost finalizat corespunzator. Acumulatorul
trebuie ncarcat inainte de efectuarea urmatorului proces de presare.

Modul de economisire a energiei

Daca aparatul de presat nu este folosit un timp mai indelungat, aparatul se opreste. Niciun LED nu se
mai aprinde. Pentru activarea aparatului de presat apasati scurt pe butonul de pornire (1).
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8 Punerea in functiune si functionarea
8.1 Pregatirea ACO203XL/ACO203XL BT

ATENTIE!
Pericol de strivire a degetelor in cazul utilizarii aparatului fara falci/falci
intermediare. (imaginea 4)

Daca nu sunt utilizate falci/falci intermediare, degetele pot ajunge in zona periculoasa.
Degetele pot fi prinse la pornirea aparatului.

De aceea:
— nu utilizati aparatul fara falcile de presare.
— nutineti degetul in apropierea zonei periculoase.

ATENTIE!
Pericol de strivire a degetelor in cazul utilizarii aparatului cu protectia
pentru degete oprita intr-o pozifie incorecta (imaginea 8)

Daca protectia pentru degete nu este deplasata Tnainte atunci cand se utilizeaza falci
de presare mai scurte, degetele pot sa patrunda in zona periculoasa. Degetele pot fi
prinse la pornirea aparatului.

De aceea:

— atunci cand se folosesc falci de presare mai scurte, nu utilizati aparatul fara sa
deplasati protectia pentru degete Thainte (imaginea 9).
— nu tineti degetul in aproprierea zonei periculoase.

ATENTIE!

Aparatul poate fi deteriorat prin neblocarea completa a bolfului de
oprire (8). (Imaginile 5 panala 7)

Daca bolful de oprire (8) nu este complet fixat si blocat, cilindrul se poate rupe pe
durata procesului de presare.

De aceea:

— introduceti bolful de prindere (8) pana la prag si rotiti cu 180° catre spate.

[@3 Informatie!

Masina de presat nu este destinata unei functionari de lunga durata. Dupa 30 de
minute de functionare continua, masina trebuie oprita pentru cel pufin 15 minute,
pentru ca aceasta sa se poata raci.

. falca de presare / falca intermediara se monteaza si se blocheaza in aparatul de
presat conform imaginilor de la 5 panala 7.
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8.2 Semnificatia afigsajului LED

Afisajul LED

Starea respectiv cauza

Masuri

Toate LED-uri sunt
stinse.

Aparatul este stins.

Se apasa scurt butonul de pornire (1)
(vezi capitolul 7.8).

LED-ul verde (2)
lumineaza.

Gata de functionare

LED-ul verde (2) este
stins (pe durata
procesului de presare)

Mecanismul automat de
presare este pornit; masina
finalizeaza automat
procesul de presare.

LED-ul verde (2)
palpaie.

Acumulatorul nu este
suficient de Tncarcat!

Incarcarea sau inlocuirea acumulatorului.

LED-ul albastru (10)
palpaie.

Aparatul de presat este
pregatit pentru conectare.

Aparatul de presat poate fi conectat cu
aplicatia NovoCheck.

LED-ul albastru (10)
lumineaza.

Aparatul este conectat cu
aplicatia NovoCheck

LED-urile rosii (3)
palpaie.

Aparatul a depasit
domeniul temperaturii

Aparatul functioneaza numai in intervalul
de temperatura -10 pana la +50° C. Daca
LED-ul rosu palpaie, aparatul trebuie
mutat intr-un mediu Thconjurator mai cald
/ rece. Aparatul poate fi incalzit prin
efectuarea unor parcursuri in gol,
ajungand astfel la temperatura de regim.

Daca aparatul este prea cald faceti o
pauza pentru ca acesta sa se raceasca.

LED-urile rosii (3)
lumineaza.

Eroare a masinii

Apasati butonul de pornire (1). Daca nu
se intdmpla nimic, Tnseamna ci masina de
presat este defecta.

Trimiteti aparatul la un atelier de reparatii.

INDICATIE!

Procesul de presare nu a fost finalizat
complet, va rugam sa verificati si dupa
caz sa repetati procesul.

LED-urile rosii (3) si
verzi (2) palpaie
alternativ

S-a atins intervalul de
revizie

Masina de presat va fi supusa unei revizii.
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8.3 Presarea

ATENTIE!

Pericol de strivire!

Exista pericolul strivirii degetelor si a mainilor.
De aceea:

— nuintroduceti parti ale corpului sau corpuri straine Tntre falcile de presare pe
durata procesului de presare.

— nutineti cu mana parghia falcilor pe durata procesului de presare.

ATENTIE!

Nu tineti degetul in aproprierea zonei periculoase, daca nu utilizati falcile
de presare/falcile intermediare. (imaginea 4)

Degetele pot fi strivite.

De aceea:

— nu utilizati aparatul fara falcile de presare.

— nutineti degetul in apropierea zonei periculoase.

[@ Informatie!

Minden esetben kévesse a présszerszam hasznalati utasitasat!

1. Verificati daca diametrul nominal al fitingului de presare corespunde cu cel al félcii/buclei de
presare.

2. La montarea falcilor/buclelor de presare respectati indicatiile producatorului. (imaginea 8)
In cazul utilizarii unei bucle de presare: Falcile intermediare se monteaza pe buclele de presare
conform indicatiilor producatorului de bucle.

Informatie!

Dupa finalizarea presarii aveti grija ca falcile de presate sa fie complet inchise.
(imaginea 11)

Informatie!

Dupa finalizarea completa a procesului de presare aveti grija ca la buclele de
presare sa nu existe o deschidere intre segmente.

Informatie! (numai ACO203XL BT cu interfata radio)

Daca aparatul de presat este oprit, actionati scurt butonul de pornire (1) pentru a
activa aparatul de presat. Pentru presare actionati din nou butonul de pornire.

H & &

3. Pentru pornire apasati butonul de pornire.

4. Dupa finalizarea procesului de presare:

e in cazul utilizarii unei bucle de presare: mai intai desfaceti falcile intermediare de pe
buclele de presare iar apoi
o desfaceti falca/bucla de presare de pe fitingul de presare (imaginea 12).

9 Curatarea, revizia si repararea

ATENTIE!

Pericol de ranire la curatare sau reparare din cauza apasari neintentionate
pe contactor.

De aceea:

— Tnainte de curatare, revizie sau reparatie respectati instructiunile de siguranta si

scoateti intotdeauna acumulatorul respectiv stecherul de retea.
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Adresele service-urilor

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Germania

Adresele service-urilor autorizate pot fi solicitate la Novopress sau pot fi obtinute la adresa
www.novopress.de.
Intervalele de revizie

Reviziile si reparatiile periodice vor fi efectuate doar de catre Novopress sau un service specializat
autorizat de NOVOPRESS.

[@ Informatie!
Pe masina de presat este indicat urmatoarea data de revizie.

Revizia trebuie efectuata la fiecare 2 ani sau cel tarziu cand LED-urile semnalizeaza acest
lucru (vezi capitolul 8.2 Semnificatia afigajului LED ).

in mod regulat (inaintea de utilizare, la inceputul zilei de lucru) sau in caz de murdarire
(imaginea 13+14)

Se verifica toate deteriorarile, fisurile si semnele de uzura vizibile la exterior. Daca s-au descoperit
deficiente, numai folositi masina si trimiteti-o la reparat.

Semestria
Verificati aparatul la un electrician specialist sau la un service specializat Novopress.

Anual, puteti obtine o garantie extinsa de 1 an (vezi 11 de Garantie si asigurare de garantie)
Efectuati revizia si verificarea masina de presat la Novopress sau la un service specializat Novopress.

indepartarea

ATENTIE!
Periculos pentru panza freatica
Aparatul contine ulei hidraulic.

Uleiurile hidraulice sunt periculoase pentru panza freatica. Scurgerea necontrolata sau
indepartarea necorespunzatoare se pedepseste.

De aceea:
— Tndepartati aparatul Tntr-un mod ecologic.

Indepartarea acumulatorilor si a incarcatorului va avea loc cu respectarea instructiunilor de
functionare ale incarcatorului.

Produsul nu trebuie sa fie eliminat impreuna cu gunoiul rezidual.

Novopress recomanda ca eliminarea sa se faca prin intermediul unor societati specializate.

Ca o alternativa, pentru o eliminare corespunzatoare, aparatul vechi poate fi returnat direct la
Novopress (sau la un service specializat).

Garantia si perioada de garantie

Firma Novopress acorda pentru toate masinile si aparatele de presat o garantie de 24 de luni.
Perioada de garantie incepe din momentul livrarii si se dovedeste prin intermediul documentelor de
cumparare.

Pe durata perioadei de garantie, aceasta cuprinde inlaturarea tuturor defectiunilor sau deficientelor
aparute la aceste aparate, a caror cauza sunt deficiente materiale sau de fabricatie.
Nu sunt incluse in garantie:
o deficientele cauzate de utilizarea neconforma sau efectuarea deficitara a reviziilor.
e deficientele cauzate de utilizarea unor produse care nu au fost aprobate de

Novopress pentru masinile lor de presat.
o deficientele cauzate de presarea tevilor sau fitingurilor nepotrivite.

Novopress acorda garantia pentru piesele de uzura numai pe durata perioadei de garantie.
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Prestatiile efectuate Tn baza unui drept de garantie nu trebuie platite. Utilizatorul va suporta Tnsa
costurile de transport dus si Intors.

Reclamatiile pot fi recunoscute numai daca aparatul a fost pus nedesfacut la dispozitia Novopress sau
a unui service specializat Novopress.

O reparatie sau inlocuire a aparatului din motive de garantie nu prelungeste durata garantiei.
Reparatia sau inlocuirea se va face cu piese noi, a caror functii sa corespunda pieselor vechi. Toate
piesele defecte si inlocuite sunt proprietatea producatorului.

Continuarea duratei de garantiei dupa scurgerea termenului legal

Noi acordam dupa finalizarea termenului legal de garantie urmatoarele garantii suplimentare.

O garantie de 1 an pentru masinile de presat, falci si bucle de presare

Novopress acorda o garantie suplimentara de un an pentru toate masinile de presat noi, falci si
buclele de presare, daca acestea au fost supuse unei revizii la fiecare 12 luni de catre Novopress sau
de catre un service autorizat de acestea. Revizia se factureaza. Costurile unei revizii pot fi aflate la
Novopress sau la orice service autorizat Novopress.

3 ani garantie suplimentare pentru falcile de presare noi

Novopress acorda o garantie suplimentara de un trei ani pentru toate falcile de presare, de schimb si
demontabile, daca acestea au fost supuse unei revizii la fiecare 12 luni de catre Novopress sau de
catre un service autorizat de acestea. Revizia se factureaza. Costurile unei revizii pot fi aflate la
Novopress sau la orice service autorizat Novopress.

Perioada de garantie pentru reparatii

Novopress acorda dupa finalizarea perioadei de garantie a produsului nou si in cazul efectuarii unei
reparatii ulterioare urmatoarele perioade de garantie pentru reparatii si piese de schimb:

e 6 luni garantie pentru piesele de schimb inlocuite.
e 12 luni garantie pentru subansamblurile Tnlocuite.
e 12 luni garantie pentru masginile de presat inlocuite.

Declaratie de conformitate UE

Pentru declaratia de conformitate UE si lista privind directivele respectate si normele aplicabile
consultati addendumul declaratiei de conformitate UE.
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