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Industriearmaturen

Unsere Produkte werden im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeug-
bau sowohl in der chemischen Industrie als auch in der Nahrungs-
mittelindustrie eingesetzt. Mit mehreren Standorten europaweit 
sind wir immer in Ihrer Nähe.

Remchingen - Berlin - Bielefeld - Frankfurt - Nürnberg - Warschau - Brünn

Die heco gmbh ist ein Handelshaus sowie 
ein Produzent für Fittings und Armaturen 
aus rostfreiem Edelstahl.

Aktuelles 
Preisliste April 2023 / Technische Daten

Lagerbestände auf unserer Website einsehen

Auf unserer Website können Sie zu allen Produkten in 
diesem Prospekt die aktuellen Lagerbestände einsehen 
und detaillierte Datenblätter als PDF herunterladen. Die 
Beschreibung hierzu finden Sie auf Seite 16.
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K2.ECO  K2. K2.IA K2FR

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

IndustriearmaturenKugelhähneGewindeenden2-tlg., voller Durchgang

2-tlg. Muffenkugelhahn 
ECONOMIC

2-tlg. Muffenkugelhahn 
DIN 3202 M3

2-tlg. Muffenkugelhahn  
mit Federrückstellung

2-tlg. Kugelhahn 
mit Ig/Ag

Mini-Kugelhahn 
mit Ig/Ig

Mini-Kugelhahn 
mit Ig/Ag

1-tlg. Muffenkugelhahn 
ECONOMIC

1-tlg. Muffenkugelhahn 
ECONOMIC mit Flügelgriff

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

IndustriearmaturenKugelhähneGewindeenden1-tlg., reduzierter Durchgang

MINI.IG MINI.IA KU. KUFG

Werkstoff 1.4408 (V4A)

               3D-Modelle zu diesem Artikel sind auf unserer Website hinterlegt. Die Beschreibung des Downloads finden Sie auf Seite 16.

Zoll“ PN €/Stück

G 1/8 63 22,00
G 1/4 63 19,20
G 3/8 63 20,20
G 1/2 63 22,80
G 3/4 63 anfragen
G 1 63 anfragen

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 63 10,50
G 3/8 63 10,80
G 1/2 63 11,90
G 3/4 63 17,60
G 1 63 25,30
G 11/4 63 39,90
G 11/2 63 49,80
G 2 63 79,90
G 21/2 63 157,50
G 3 63 211,40
G 4 63 538,00

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 64 9,10
G 3/8 64 9,30
G 1/2 64 11,20
G 3/4 64 13,90
G 1 64 18,20
G 1 1/4 64 25,90
G 1 1/4 64 32,80
G 2 64 51,00

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 63 15,30
G 3/8 63 17,50
G 1/2 63 18,00
G 3/4 63 24,10
G 1 63 36,60
G 11/4 63 50,80
G 11/2 63 73,40
G 2 63 124,60

Zoll“ PN €/Stück

G 1/8 63 22,00
G 1/4 63 19,20
G 3/8 63 20,20
G 1/2 63 22,80
G 3/4 63 anfragen
G 1 63 anfragen

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 130 17,90
G 3/8 130 18,20
G 1/2 130 22,50
G 3/4 130 34,40
G 1 130 40,80
G 11/4 64 57,90
G 11/2 64 86,00
G 2 64 119,80
G 21/2 64 279,10
G 3 64 378,00

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 64 15,00
G 3/8 64 15,20
G 1/2 64 17,50
G 3/4 64 anfragen
G 1 64 anfragen

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 130 43,80
G 3/8 130 44,40
G 1/2 130 51,50
G 3/4 130 78,40
G 1 130 81,00
G 11/4 64 anfragen

G 11/2 64 anfragen

G 2 64 anfragen
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rostfreie  
Edelstähle

3-tlg. Anschweißkugelhahn 
ECONOMIC

3-tlg. Anschweißkugelhahn
mit Schließlasche, DIN 3202 S13

3-tlg. Anschweißkugelhahn 
TA-Luft, ATEX

Orbital-Anschweißkugelhahn 
ISO, 3-tlg. *

K3.SE K3.S K3.PSS ORK3 

IndustriearmaturenKugelhähneSchweißenden

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

3-tlg. Muffenkugelhahn 
ECONOMIC

3-tlg. Muffenkugelhahn 
mit Schließlasche, DIN 3202 M3 

3-tlg. Muffenkugelhahn 
TA-Luft, ATEX 

IndustriearmaturenKugelhähneGewindeenden3-tlg., voller Durchgang

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

K3.EIG K3.I K3.PIG SV.

Spindelverlängerung 
für K3.S, K3.I, 3W. und KK.

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 63 15,50
G 3/8 63 15,80
G 1/2 63 19,30
G 3/4 63 29,00
G 1 63 39,20
G 11/4 63 56,20
G 11/2 63 68,90
G 2 63 105,10
G 21/2 40 217,60
G 3 20 298,20
G 4 16 611,80

mm Zoll“ PN €/Stück

13,5 1/4 63 15,50
17,2 3/8 63 15,80
21,3 1/2 63 19,30
26,9 3/4 63 29,00
33,7 1 63 39,20
42,4 11/4 63 56,20
48,3 11/2 63 68,90
60,3 2 63 105,10
76,1 21/2 40 217,60
88,9 3 20 298,20

114,3 4 16 611,80

mm Zoll“ PN €/Stück

13,5 1/4 63 31,50
17,2 3/8 63 31,90
21,3 1/2 63 33,50
26,9 3/4 63 41,90
33,7 1 63 57,30
42,4 11/4 63 76,20
48,3 11/2 63 110,00
60,3 2 63 151,10
76,1 21/2 40 319,80
88,9 3 20 425,00

114,3 4 16 878,00

mm Zoll“ PN €/Stück

13,5 1/4 63 anfragen
17,2 3/8 63 anfragen
21,3 1/2 63 anfragen
26,9 3/4 63 anfragen
33,7 1 63 anfragen
42,4 11/4 63 anfragen
48,3 11/2 63 anfragen
60,3 2 63 anfragen
76,1 21/2 63 anfragen
88,9 3 63 anfragen

114,3 4 63 anfragen

mm Zoll“ PN €/Stück

17,2 3/8 63 anfragen
21,3 1/2 63 49,40
26,9 3/4 63 60,30
33,7 1 63 88,60
42,4 11/4 63 129,90
48,3 11/2 63 165,80
60,3 2 63 213,40

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 63 anfragen
G 3/8 63 anfragen
G 1/2 63 anfragen
G 3/4 63 anfragen
G 1 63 anfragen
G 11/4 63 anfragen
G 11/2 63 anfragen
G 2 63 anfragen
G 21/2 63 anfragen
G 3 63 anfragen
G 4 63 anfragen

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 63 29,60
G 3/8 63 29,90
G 1/2 63 32,60
G 3/4 63 43,90
G 1 63 59,80
G 11/4 63 77,90
G 11/2 63 112,10
G 2 63 152,60
G 21/2 40 325,80
G 3 20 413,10
G 4 16 978,00

Für Zoll“ €/Stück
1/4 65,90
3/8 65,90
1/2 65,90
3/4 65,90
1 82,40
1 1/4 82,40
1 1/2 119,80
2 119,80
2 1/2 238,00
3 238,00
4 358,00

Die aktuellen Lagerbestände sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Website www.heco.de

* Auch im Getränkeleitungs 
Prospekt als Reihe 2 DIN erhältlich
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BKHG K3HD K2.W DVGW.K2.G

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

     

3-tlg. Hochdruck-Kugelhahn 
mit Muffenanschluss

Die aktuellen Lagerbestände sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Website www.heco.de

2-tlg. Muffenkugelhahn, 
DVGW-G, Modell 834

2-tlg. Muffenkugelhahn, 
DVGW-G, Modell 835

IndustriearmaturenKugelhähneGewindeendenHochdruck

Hochdruck-Blockkugelhahn  
mit Muffenanschluss

Wasser Gas

Gewindeenden2tlg.voller DurchgangDVGWEdelstahl

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 500 anfragen

G 3/8 500 anfragen

G 1/2 500 anfragen

G 3/4 315 anfragen

G 1 315 anfragen

G 1 1/4 - anfragen

G 1 1/2 - anfragen

G 2 - anfragen

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 40 anfragen

G 3/8 40 anfragen

G 1/2 40 34,40
G 3/4 40 42,80
G 1 40 58,40
G 1 1/4 25 87,00
G 1 1/2 25 114,40
G 2 25 185,00

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 200 81,00
G 3/8 200 82,30
G 1/2 200 96,90
G 3/4 200 127,90
G 1 200 172,80
G 1 1/4 130 260,90
G 1 1/2 130 335,00
G 2 130 562,90

Zoll“ PN €/Stück

Rp 1/4 16 anfragen

Rp 3/8 16 anfragen

RP 1/2 16 47,60
Rp 3/4 16 64,60
Rp 1 16 87,60
Rp 1 1/4 16 127,00
Rp 1 1/2 16 143,40
Rp 2 16 235,80

K2.W
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3W.T 3W.L 4W.T 4W.L

3-Wege-Muffenkugelhahn 
mit T-Bohrung

3-Wege-Muffenkugelhahn 
mit L-Bohrung

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

1-tlg. Kompakt- 
Flanschkugelhahn

2-tlg. Flanschkugelhahn
ECONOMIC 

2-tlg. Flanschkugelhahn 
DIN 3202 / EN 558-1 Reihe 27

3-Wege-Flanschkugelhahn 
mit T- oder L-Bohrung

KK. FK.ECO FK. 3WFK

IndustriearmaturenKugelhähneGewindeenden

IndustriearmaturenKugelhähneFlanschenden

4-Wege-Muffenkugelhahn 
mit T-Bohrung*

4-Wege-Muffenkugelhahn 
mit L-Bohrung*

               3D-Modelle zu diesem Artikel sind auf unserer Website hinterlegt. Die Beschreibung des Downloads finden Sie auf Seite 16.

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 63 65,40
G 3/8 63 65,80
G 1/2 63 68,70
G 3/4 63 79,80
G 1 63 116,60
G 11/4 63 155,10
G 11/2 63 222,00
G 2 63 358,40
G 21/2 40 719,10
G 3 20 991,90
G 4 16 1.378,00

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 63 65,40
G 3/8 63 65,80
G 1/2 63 68,70
G 3/4 63 79,80
G 1 63 116,60
G 11/4 63 155,10
G 11/2 63 222,00
G 2 63 358,40
G 21/2 40 719,10
G 3 20 991,90
G 4 16 1.378,00

Zoll“ PN €/Stück

G 1/2 63 anfragen

G 3/4 63 anfragen

G 1 63 anfragen

G 11/4 63 anfragen

G 11/2 63 anfragen

G 2 63 anfragen

G 21/2 40 anfragen

G 3 20 anfragen

G 4 16 anfragen

Zoll“ PN €/Stück

G 1/2 63 anfragen

G 3/4 63 anfragen

G 1 63 anfragen

G 11/4 63 anfragen

G 11/2 63 anfragen

G 2 63 anfragen

G 21/2 40 anfragen

G 3 20 anfragen

G 4 16 anfragen

DN Zoll“ PN €/Stück

15 1/2 16 69,90
20 3/4 16 79,80
25 1 16 119,90
32 11/4 16 170,00
40 11/2 16 209,60
50 2 16 290,00
65 21/2 16 399,40
80 3 16 551,00

100 4 16 797,10
125 5 16 anfragen

150 6 16 anfragen

200 8 16 anfragen

DN Zoll“ PN €/Stück

15 1/2 16/40 107,00
20 3/4 16/40 133,90
25 1 16/40 163,70
32 11/4 16/40 215,30
40 11/2 16/40 281,30
50 2 16 348,30
65 21/2 16 519,80
80 3 16 640,00

100 4 16 940,00
125 5 16 2.390,00
150 6 16 3.100,00
200 8 16 anfragen

DN Zoll“ PN €/Stück

32 11/4 16 anfragen

40 11/2 16 anfragen

50 2 16 1.070,00
65 21/2 16 1.526,20
80 3 16 1.973,20

100 4 16 3.083 ,20

DN Zoll“ PN €/Stück

15 1/2 16/40 84,50
20 3/4 16/40 105,00
25 1 16/40 128,30
32 11/4 16/40 177,60
40 11/2 16/40 229,20
50 2 16 288,50
65 21/2 16 412,40
80 3 16 511,60

100 4 16 645,30

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

*Optional mit X-Bohrung erhältlich *Optional mit X-Bohrung erhältlich
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Die aktuellen Lagerbestände sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Website www.heco.de

Elektroschwenkantriebe
Ein Elektroschwenkantrieb dient zur automatischen Öffnung 
bzw. Schließung eines Kugelhahns. Das robuste Polyamid-
Gehäuse, eine Schutzklasse bis zu IP 67 und die beiden Span-
nungsbereiche machen die Elektroschwenkantriebe zu einer 
einfachen Alternative des Pneumatikantriebs. 
Die größten Unterschiede zu den Pneumatikantrieben liegen 
sicherlich in der langsameren Schaltzeit, einer geringeren  
Schalthäufigkeit (genormt nach DIN EN 15714-2) und dem 
Polyamid-Gehäuse. Die Elektroschwenkantriebe dieser Serie 
sind nicht EX-geschützt.

Akkusicherheitspack
Das Akkusicherheitspack wird von außen nicht sichtbar 
in den Antrieb installiert und dient dazu, bei einem Strom-
ausfall in eine vorgesehene Sicherheitsstellung (offen/  
geschlossen) zu fahren. 

      Der Akku ist nicht zur Dauerstromversorgung geeignet.

Positioniersystem
Ebenfalls von außen nicht sichtbar, wandelt das Positionier-
system den Antrieb in einen gesteuerten Armaturenregler um. 
Über das Eingangssignal kann die Position frei im Schwenk-
winkel gewählt werden.

      Ein Kugelhahn ist keine Regelarmatur.

Handbetätigung

Stellungsanzeiger

Schaltplan

Typenschild

Betriebsleuchte

Endlagenstecker

Versorgungsstecker

Notbetriebsschalter

Multiflansch gemäß
DIN 3337/ISO 5211

Lieferumfang
Der optische Stellungsanzeiger, die Handnotbetätigung und 
eine integrierte Endlagenrückmeldung sind Standard.

Schnittstelle
Alle Antriebe verfügen über eine Schnittstelle nach ISO 
5211/DIN 3337 und können entweder direkt auf eine  
Armatur oder mittels einer Montagebrücke und des dafür vor-
gesehenen Adapterstücks montiert werden.
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rostfreie  
Edelstähle

Elektroschwenkantrieb 3-tlg. Muffenkugelhahn 
mit Elektroschwenkantrieb

3-tlg. Anschweißkugelhahn 
mit Elektroschwenkantrieb

Orbital-Anschweißkugelhahn  
mit Elektroschwenkantrieb, PN 63 *

EANT K3EA.I K3EA.S OREA

Werkstoff Polyamid Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

IndustriearmaturenKugelhähnemit Antriebelektrisch

Werkstoff 1.4408 (V4A)

FKEA

3-Wege-Muffenkugelhahn 
mit Elektroschwenkantrieb

3WEA

2-tlg. Flanschkugelhahn 
mit Elektroschwenkantrieb

KKEA

IndustriearmaturenKugelhähnemit Antriebelektrisch

Kompakt-Flanschkugelhahn  
mit Elektroschwenkantrieb

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

Nm €/Stück

10 269,10
20 372,60
35 422,40
55 557,60
85 702,40

140 897,00
300 968,80

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 63 338,70
G 3/8 63 339,00
G 1/2 63 341,70
G 3/4 63 353,00
G 1 63 472,40
G 11/4 63 540,20
G 11/2 63 574,40
G 2 63 750,10
G 21/2 63 1.068,20
G 3 63 1.155,50
G 4 63 1.915,00

DN mm €/Stück

15 21,3 468,50
20 26,9 582,90
25 33,7 660,90
32 42,4 702,20
40 48,3 1.018,20
50 60,3 1.065,80

mm Zoll“ PN €/Stück

13,5 1/4 63 340,60
17,2 3/8 63 341,00
21,3 1/2 63 342,60
26,9 3/4 63 351,00
33,7 1 63 469,90
42,4 11/4 63 538,50
48,3 11/2 63 572,30
60,3 2 63 748,60
76,1 21/2 63 1.062,20
88,9 3 63 1.167,40

114,3 4 63 1.815,00

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 63 478,00
G 3/8 63 478,40
G 1/2 63 481,30
G 3/4 63 492,40
G 1 63 578,90
G 11/4 63 617,40
G 11/2 63 819,50
G 2 63 1.295,40
G 21/2 40 1.656,10
G 3 20 2.000,70
G 4 16 2.386,80

DN PN €/Stück

15 16 482,50
20 16 492,40
25 16 582,20
32 16 632,30
40 16 807,10
50 16 887,50
65 16 1.336,40
80 16 1.488,00

100 16 1.805,90

DN PN €/Stück

15 40 416,10
20 40 443,00
25 40 626,00
32 40 677,60
40 40 743,60
50 40 945,80
65 16 1.117,30
80 16 1.577,00

100 16 1.877,00
125 16 anfragen
150 16 anfragen
200 16 anfragen

               3D-Modelle zu diesem Artikel sind auf unserer Website hinterlegt. Die Beschreibung des Downloads finden Sie auf Seite 16.

* Auch im Getränkeleitungs 
Prospekt als Reihe 2 DIN erhältlich
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Pneumatikantriebe
Das Aluminium-Gehäuse mit hochwertigen Bauteilen macht 
die pneumatischen Schwenkantriebe zusammen mit den  
Kugelhähnen aus Edelstahl zu einer extrem robusten  
Gesamteinheit. 

Die Vorteile der Pneumatikantriebe bestehen hauptsäch-
lich in ihrer einfachen Bauweise und Handhabung. Neben 
der hohen Schaltgeschwindigkeit liegen die Stärken unter  
anderem in der Wiederholfrequenz und der extrem hohen 
Schalthäufigkeit (genormt nach DIN EN 15714-3).

Schnittstelle 
Gemäß ISO 5211/DIN 3337 – siehe Elektroschwenkantriebe

Magnetventile
Zur Ansteuerung können Magnetventile verwendet werden. 
Über eine genormte VDE/VDI-3845- bzw. Namur-Schnitt-
stelle ist eine direkte Montage am Antrieb möglich.  
Magnetventile sind auch nach ATEX-Richtlinien für ver- 
schiedene Bereiche lieferbar.

Positionsrückmelder
Mit Positionsrückmeldern können die Endlagen optisch 
angezeigt und elektronisch wiedergegeben werden.  
Diese Meldeboxen werden auch an der dafür vorgesehe-
nen Schnittstelle nach VDE/VDI 3845 auf der Oberseite des  
Antriebs angebracht. Die Erfüllung von ATEX-Anforderungen 
für verschiedene Bereiche wird hierbei mit induktiven Senso-
ren innerhalb der Box oder mit bestimmten Gehäusetypen ge-
währleistet.

Einfachwirkend
Luft/Feder

Doppeltwirkend (Luft/Luft) 
Zwei voneinander getrennte Luftkammern werden mit Druck-
luft befüllt bzw. entlüftet. Die dadurch entstehende Kolbenbe-
wegung wird über eine Zahnstange an die Welle weitergege-
ben und dreht somit die Spindel der Armatur.

Einfachwirkend (Luft/Feder) 
Im Gegensatz zur doppeltwirkenden Ausführung wird nur 
eine Kammer mit Luft befüllt und somit eine Kolbenbe- 
wegung verursacht. Beim Entlüften sorgen die im Antrieb ver-
bauten Federn für eine entgegengesetzte Bewegung der Kolben.

Für Hoch- oder Niedrigtemperaturanwendungen sowie raue Umgebungsbedingungen sind die Antriebe auch mit 
verschiedenen Dichtungen und Oberflächenbeschichtungen erhältlich.

Stellungsanzeiger

Justiernocken

Doppeltwirkend
Luft/Luft

Schnittstelle gemäß 

Namur – VDE/VDI 3845
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rostfreie  
Edelstähle

IndustriearmaturenKugelhähnemit Antriebpneumatisch

Pneumatischer Schwenkantrieb 
Luft öffnend / Luft schließend

3-tlg. Anschweißkugelhahn mit 
pneumatischem Schwenkantrieb

Orbital-Anschweißkugelhahn mit 
pneum. Schwenkantrieb, PN 63 *

Pneumatischer Schwenkantrieb 
Luft öffnend / Feder schließend

Werkstoff Aluminium Werkstoff Aluminium Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

K3L.S

Kompakt-Flanschkugelhahn mit  
pneumatischem Schwenkantrieb

KKL

2-tlg. Flanschkugelhahn mit  
pneumatischem Schwenkantrieb

Werkstoff 1.4408 (V4A)

FKL

3-Wege-Muffenkugelhahn mit  
pneumatischem Schwenkantrieb

Werkstoff 1.4408 (V4A)

3WL

IndustriearmaturenKugelhähnemit Antriebpneumatisch

PALL PALF

3-tlg. Muffenkugelhahn mit  
pneumatischem Schwenkantrieb

K3L.I ORL. 

Nm/6 bar €/Stück

13,0 111,10
20,1 129,20
35,5 147,30
70,6 189,60

103,4 245,20
164,8 314,00
262,3 426,30
339,8 502,30
530,1 707,60
689,2 844,00

1.292,0 1.455,00

Nm/6 bar €/Stück

8,50 165,40
14,10 186,00
28,50 241,50
35,70 310,40
64,60 393,60

100,90 531,30
129,80 637,60
205,20 898,40
283,80 1.131,40
376,30 1.621,60
519,60 2.020,00

Zoll“ PN €/K3LL €/K3LF

G 1/4 63 198,80 235,00
G 3/8 63 199,10 235,30
G 1/2 63 201,80 238,00
G 3/4 63 213,10 249,30
G 1 63 229,00 241,30
G 11/4 63 247,10 359,40
G 11/2 63 299,40 393,60
G 2 63 382,20 586,20
G 21/2 63 555,40 897,10
G 3 63 698,20 984,40
G 4 63 1.332,00 1.655,60

DN mm €/ORLL €/ORLF

15 21,3 328,60 364,80
20 26,9 339,50 451,80
25 33,7 385,90 480,10
32 42,4 427,20 590,20
40 48,3 505,40 709,40
50 60,3 553,00 757,00

mm PN €/K3LL €/K3LF

13,5 63 200,70 236,90
17,2 63 201,10 237,30
21,3 63 202,70 238,90
26,9 63 211,10 247,30
33,7 63 226,50 338,80
42,4 63 245,40 357,70
48,3 63 297,30 391,50
60,3 63 380,70 584,70
76,1 40 549,40 891,10
88,9 20 710,10 996,30

114,3 16 1.232,00 1.555,60

Zoll“ PN €/3WLL €/3WLF

G 1/4 63 234,60 291,40
G 3/8 63 235,00 291,80
G 1/2 63 237,90 294,70
G 3/4 63 249,00 305,80
G 1 63 303,90 398,10
G 11/4 63 342,40 588,70
G 11/2 63 451,60 655,60
G 2 63 643,50 929,70
G 21/2 40 anfragen anfragen
G 3 20 anfragen anfragen
G 4 16 anfragen anfragen

DN PN €/KKLL €/KKLF

15 16 239,10 295,90
20 16 249,00 305,80
25 16 307,20 401,40
32 16 357,30 451,50
40 16 439,20 643,20
50 16 519,60 723,60
65 16 684,50 970,70
80 16 905,00 1.489,40

100 16 1.263,30 1.735,50

DN PN €/FKLL €/FKLF

15 40 276,20 333,00
20 40 303,10 359,90
25 40 351,00 445,20
32 40 402,60 496,80
40 40 468,60 631,60
50 40 577,90 714,90
65 16 749,40 953,40
80 16 994,00 1.317,60

100 16 1.294,00 1.617,60
125 16 anfragen anfragen
150 16 anfragen anfragen
200 16 anfragen anfragen

*Achtung: Die angegebenen Drehmomente nur gültig bei 6 bar Steuerdruckluft!

* Auch im Getränkeleitungs 
Prospekt als Reihe 2 DIN erhältlich

               3D-Modelle zu diesem Artikel sind auf unserer Website hinterlegt. Die Beschreibung des Downloads finden Sie auf Seite 16.
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Checkblatt Pneumatik-Kugelhähne

Anschlussart:

Muffenende  Schweißende Flanschende

Bauform:

2-tlg.  3-tlg.  1-tlg.
3-tlg.    2-tlg.
    3-tlg.
2-Wege
3-Wege  T-Bohrung  L-Bohrung

Dichtung (Sitz/O-Ring):

Standard: PTFE / PTFE
optional:   PTFE / FKM (TA-Luft)

Medium:

schmierend  abrasiv  kristallisierend
Temperatur:  °C max.
Betriebsdruck:  bar

Stellantrieb:

Steuerluft:  Standard (6 bar) 
   abweichend           bar
doppeltwirkend
einfachwirkend  N/C* (Standard)  N/O*

Schalthäufigkeit:

x pro Std.  x am Tag
x pro Woche  gelegentlich

Magnetventil:

 ja nein 
 24V AC  24V DC  230V AC 
 

Positionsmelder:

 ja  nein 
 Kunststoff

Aluminium
mechanisch
induktiv  2-Leiter  3-Leiter

ATEX

* N/C = normally closed / N/O = normally open 

Die gesamte Einheit ist auf Wunsch auch nach ATEX-Richtlinien lieferbar. Bitte geben Sie bei Bestellung die  
ATEX-Anforderungen an.

II 2G Exh IIC T4 Gb
Ta= -20°C bis +40°C
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IndustriearmaturenAbsperrventile

Nadelventil Muffenabsperrventil 
 in Geradsitzform

Muffenabsperrventil 
in Schrägsitzform

Flanschabsperrventil 

NV. MV. MV.S FLAV.

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

IndustriearmaturenAbsperrschieber

Muffenschieber Absperrschieber  
mit Flanschanschluss

MS. FLAS. Zulaufleitung

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

               3D-Modelle zu diesem Artikel sind auf unserer Website hinterlegt. Die Beschreibung des Downloads finden Sie auf Seite 16.

Zoll“ PN €/Stück

G 1/8 400 42,60
G 1/4 400 45,00
G 3/8 400 49,30
G 1/2 400 65,20
G 3/4 400 97,30
G 1 400 191,10

Zoll“ PN €/Stück

G 1/2 16 44,90
G 3/4 16 49,30
G 1 16 63,20
G 11/4 16 86,30
G 11/2 16 105,90
G 2 16 138,20
G 21/2 16 334,50
G 3 16 anfragen

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 40 45,90
G 3/8 40 46,50
G 1/2 40 47,00
G 3/4 40 63,40
G 1 40 79,50
G 11/4 40 117,10
G 11/2 40 142,40
G 2 40 217,00

DN Zoll“ PN €/Stück

15 1/2 16 278,00
20 3/4 16 303,00
25 1 16 339,80
32 1 1/4 16 452,90
40 1 1/2 16 456,90
50 2 16 579,90
65 2 1/2 16 736,00
80 3 16 997,20

100 4 16 1.364,40
125 5 16 2.136,80
150 6 16 2.880,00
200 8 16 5.000,00

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 16 43,10
G 3/8 16 43,50
G 1/2 16 43,90
G 3/4 16 49,30
G 1 16 59,60
G 11/4 16 84,60
G 11/2 16 105,40
G 2 16 131,30

DN Zoll“ PN €/Stück

15 1/2 16 anfragen
20 3/4 16 anfragen
25 1 16 299,40
32 11/4 16 473,90
40 11/2 16 476,00
50 2 16 584,50
65 21/2 16 741,10
80 3 16 1.074,20

100 4 16 1.485,90
125 5 16 2.198,00
150 6 16 2.580,00
200 8 16 5.198,00
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Rückschlagventil in Schrägsitz- 
form mit Muffenanschluss*

Rückschlagventil 
in Zwischenflanschbauweise

Schmutzfänger in Schrägsitzform 
mit Muffenanschluss*

Schmutzfänger mit  
Flanschanschluss

Werkstoff 1.4408 (V4A)Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)Werkstoff 1.4408 (V4A)

IndustriearmaturenSchmutzfängerIndustriearmaturenRückschlag-Ventile

RV. RVZF SF. SFFL.

RUDFRUZFRUFLRUE

IndustriearmaturenRückschlag-Klappen

Rückschlagklappe Rückschlagklappe 
mit Flanschanschluss

Rückschlagklappe 
in Zwischenflanschbauweise

Rückschlagklappe 
mit Doppelflügel

Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A) Werkstoff 1.4408 (V4A)

Die aktuellen Lagerbestände sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Website www.heco.de

Werkstoff 1.4408 (V4A)

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 40 31,60
G 3/8 40 31,90
G 1/2 40 32,20
G 3/4 40 43,80
G 1 40 71,90
G 11/4 40 108,10
G 11/2 40 135,30
G 2 40 199,80
G 21/2 40 anfragen

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 40 23,50
G 3/8 40 23,70
G 1/2 40 23,90
G 3/4 40 29,90
G 1 40 46,90
G 11/4 40 54,70
G 11/2 40 79,80
G 2 40 118,00
G 21/2 40 278,00
G 3 40 390,00

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 16 35,30
G 3/8 16 35,60
G 1/2 16 33,10
G 3/4 16 39,50
G 1 16 52,70
G 11/4 16 69,90
G 11/2 16 98,50
G 2 16 123,70
G 21/2 16 238,80
G 3 16 390,00

DN PN €/Stück

50 40 89,30
65 40 135,50
80 40 210,00

100 40 311,50
125 40 553,50
150 40 898,00
200 40 anfragen
250 40 anfragen

DN Zoll“ PN €/Stück

15 1/2 16 anfragen
20 3/4 16 anfragen
25 1 16 anfragen
32 11/4 16 299,00
40 11/2 16 302,10
50 2 16 424,00
65 21/2 16 579,50
80 3 16 750,00

100 4 16 1.063,50
125 5 16 1.398,00
150 6 16 1.998,00
200 8 16 3.120,00

DN Zoll“ PN €/Stück

15 1/2 16 anfragen
20 3/4 16 anfragen
25 1 16 250,00
32 11/4 16 371,30
40 11/2 16 378,00
50 2 16 470,00
65 21/2 16 622,80
80 3 16 792,40

100 4 16 1.255,20
125 5 16 1.798,00
150 6 16 2.250,00
200 8 16 3.540,00

DN PN €/Stück

50 16 anfragen
65 16 anfragen
80 16 317,40

100 16 456,20
125 16 592,70
150 16 876,60
200 16 1.385,80

DN PN €/Stück

50 16 anfragen
65 16 anfragen
80 16 anfragen

100 16 anfragen
125 16 anfragen
150 16 anfragen
200 16 anfragen

* Optional mit Anschweißende

* Optional mit Anschweißende
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IndustriearmaturenSchmutzfänger

AH. AH.K

MMAV MMAH.

IndustriearmaturenAblasshähne

Ablasshahn,  
gebogener Auslauf

Kugelauslaufhahn

Werkstoff 1.4571 Werkstoff 1.4408 (V4A)

Manometer-Absperrventil 
DIN 16270, Zapfen x Spannmuffe

Manometer-Absperrhahn 
DIN 16261 A

IndustriearmaturenMess- und Regeltechnik

Werkstoff 1.4571 Werkstoff 1.4571

               3D-Modelle zu diesem Artikel sind auf unserer Website hinterlegt. Die Beschreibung des Downloads finden Sie auf Seite 16.

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 25 106,90
G 3/8 25 104,80
G 1/2 25 129,80
G 3/4 10 199,70
G 1 10 259,80

Zoll“ PN €/Stück

G 1/2 400 anfragen

Zoll“ PN €/Stück

G 1/2 16 28,00
G 3/4 16 31,60
G 1 16 44,80

Zoll“ PN €/Stück

G 1/4 6 anfragen
G 3/8 6 anfragen
G 1/2 16 anfragen
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Der schnellste und direkte Weg führt über unsere 
Artikel-Kurzbezeichnungen . Durch die  
Eingabe in der Suche  auf unserer Website  
werden Sie direkt zum Artikel weitergeleitet, ohne 
dass Sie die Navigation verwenden müssen.

Die technischen Daten befinden sich unter „Maße 
und Werte”. Hier steht Ihnen am Ende der Tabelle 
ein technisches Datenblatt zum Download zur Ver-
fügung .

Unter „Bestände und Preise”  können Sie die 
aktuellen Lagerbestände einsehen. Wenn Sie in 
unserem Kundenportal myheco angemeldet sind, 
können Sie hier auch Ihre individuellen Preise 
einsehen.

3D-Modelle im Step-Format sind unter der Rubrik 
„CAD“ hinterlegt .

Abruf und Download der technischen Daten und 3D-Modelle

Artikel-Kurzbezeichnungen 

Die Artikel-Kurzbezeichnungen für  
Industriearmaturen finden Sie auf Seite 17.

Abruf und Download der technischen Daten und 3D-Modelle

Kugelhahn 3-teilig DIN 3202 M3 K3.I



Volltext

Artikelnummer

Suche

voller Durchgang, Innengewinde 
Mehr...

Maße und Werte

Bestände und Preise

Downloads

CAD

Fragen Sie unseren Experten

Videos I Blogbeiträge

Verwandte Artikel
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A
Ablasshähne 
Ablasshahn, gebogener Auslauf AH. 
Kugelauslaufhahn AH.K

Absperrschieber 
Absperrschieber, Flanschanschluss FLAS. 
Muffenschieber MS.

Absperrventile 
Flanschabsperrventil FLAV.  
Muffenabsperrventil in Geradsitzform MV. 
Muffenabsperrventil in Schrägsitzform MV.S 
Nadelventil NV.

K
Kugelhähne mit Gewindeenden

1-tlg., reduzierter Durchgang 
Mini-Kugelhahn, Ig/Ag MINI.IA 
Mini-Kugelhahn, Ig/Ig MINI.IG 
Muffenkugelhahn, ECONOMIC KU. 
Muffenkugelhahn, ECONOMIC mit Flügelgriff KUFG

2-tlg., voller Durchgang 
Muffenkugelhahn, DIN 3202 M3 K2.  
Muffenkugelhahn, ECONOMIC  K2.ECO  
Kugelhahn, Ig/Ag K2.IA 
Muffenkugelhahn, Federrückstellung K2FR

3-tlg., voller Durchgang 
Muffenkugelhahn, ECONOMIC  K3.EIG 
Muffenkugelhahn, Schließlasche, DIN 3202 M3 K3.I 
Muffenkugelhahn, TA-Luft, Fire-Safe Approved K3.PIG

Hochdruck-Kugelhähne 
Hochdruck-Blockkugelhahn, Muffenanschluss BKHG 
Hochdruck-Kugelhahn, Muffenanschluss, 3-tlg. K3HD

DVGW-Kugelhähne 
Muffenkugelhahn, 2-tlg., Gas DVGW.K2.G 
Muffenkugelhahn, 2-tlg., Wasser K2.W

Mehrwege-Muffenkugelhähne 
Muffenkugelhahn, 3-Wege, T- oder L-Bohrung 3W. 
Muffenkugelhahn, 4-Wege, L-Bohrung 4W.L 
Muffenkugelhahn, 4-Wege, T-Bohrung 4W.T

Kugelhähne mit Schweißenden 
Anschweißkugelhahn, 3-tlg., ECONOMIC K3.SE 
Anschweißkugelhahn mit Schließlasche, 3-tlg. K3.S 
Anschweißkugelhahn, TA-Luft, Fire-Safe Approved K3.PSS 
Orbital-Anschweißkugelhahn, ISO, 3-tlg. ORK3

Kugelhähne mit Flanschenden 

Kompakt-Flanschkugelhahn, 1-tlg. KK. 

Flanschkugelhahn, 2-tlg., ECONOMIC FK.ECO 

Flanschkugelhahn, 2-tlg., DIN 3202 / EN 558-1 FK. 

Flanschkugelhahn, 3-Wege, T- oder L-Bohrung 3WFK 
Kugelhähne mit Elektroschwenkantrieb 

Anschweißkugelhahn, 3-tlg. K3EA.S 

Flanschkugelhahn, 2-tlg. FKEA 

Kompakt-Flanschkugelhahn KKEA 

Muffenkugelhahn, 3-tlg. K3EA.I 

Muffenkugelhahn, 3-Wege, T- oder L-Bohrung 3WEA 

Orbital-Anschweißkugelhahn OREA

Kugelhähne mit pneumatischem Schwenkantrieb 

Anschweißkugelhahn, 3-tlg. K3L.S 

Flanschkugelhahn, 2-tlg. FKL 

Kompakt-Flanschkugelhahn KKL 

Muffenkugelhahn, 3-tlg. K3L.I 

Muffenkugelhahn, 3-Wege 3WL 

Oribital-Anschweißkugelhahn ORL.

M
Mess- und Regeltechnik 

Manometer-Absperrhahn, DIN 16261 A MMAH. 

Manometer-Absperrventil, DIN 16270 MMAV

R

Rückschlagklappen 

Rückschlagklappe RUE 

Rückschlagklappe, Doppelflügel RUEDF 

Rückschlagklappe, Flanschanschluss RÜFL 

Rückschlagklappe, Zwischenflanschbauweise RUZF

Rückschlagventile 

Rückschlagventil, Schrägsitzform, Muffenanschluss RV. 

Rückschlagventil, Zwischenflanschbauweise RVZF

S 
Schmutzfänger 

Schmutzfänger, Schrägsitzform SF. 

Schmutzfänger, Flanschanschluss SFFL.

Spindelverlängerungen  

Spindelverlängerung für K3.S, K3.I, 3W. und KK SV.

Stellantriebe  

Pneumatikantrieb PAL 

Elektroschwenkantrieb EANT 

Eine alphabetische Übersicht aller Artikel-Kurzbezeichnungen finden Sie unter Wissenswertes auf unserer Website.
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hecoNNECT ist eine eigene Entwicklung  
für spaltarme Verbindungen.

Die Armatur fertigen wir von der Dichtung bis 
zum Gehäuse selbst. 

Jeder Kugelhahn wird nach der Montage  
einer Funktions- und Druckprüfung unterzogen.

3- und 4-Wege

L-, T- oder X-Bohrung

Totraumarm

Anschlüsse optional auch 
nach Kundenwunsch

Edelstahlgriff

Dichtungen aus PTFE (silikonfrei)

Mit ISO-Top gem. ISO 5211

Optional mit Filtereinsatz

Für den Bereich Lacktechnik stehen Ihnen Datenblätter auf unserer Website zur Verfügung.  
www.heco.de/edelstahl/systeme/spaltarm

Die aktuellen Lagerbestände sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Website www.heco.de

hecoNNECT – spaltarme Verbindungen

Durch unsere hauseigene Fertigung sind wir der ideale Partner 
für Kugelhahn-Sonderlösungen. Die Einsatzgebiete sind u.a. die 
chemische Industrie und die Lackieranlagentechnik.

Von der Zeichnungserstellung in unserer eigenen CAD-Abteilung 
bis zur Produktionsüberwachung und anschließenden Druck- 
und Funktionsprüfung sind wir in der Lage, qualitativ hochwer-
tige Sonderkugelhähne je nach Bedarf und Einsatz zu fertigen. 
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heco gmbh
Am Eisengraben 5 
75196 Remchingen
Tel. +49  7232 36  55-0
va@heco.de 
www.heco.de

heco gmbh NL Berlin
Köpenicker Straße 19-20
12524 Berlin
Tel.   +49 30 68 838 143-0
berlin@heco.de 
www.heco.de

heco gmbh NL Bielefeld
Opferfeldstraße 29
32130 Enger
Tel. +49 5224 68590-0
bielefeld@heco.de 
www.heco.de

heco gmbh NL Frankfurt
Senefelderstraße 1K
63110 Rodgau
Tel.  +49 6106 28 522-0

frankfurt@heco.de
www.heco.de 

heco gmbh NL Nürnberg
Pretzfelder Straße 15
90425 Nürnberg
Tel. +49 911 93 772-0

nuernberg@heco.de
www.heco.de

heco Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 427
05 800 Pruszków 
Tel. +48 22 7530 720

heco@heco.pl
www.heco.pl

heco nerez s.r.o.
Technická 15 
616 00 Brno
Tel. +420 547 216 198 

kontakt@heco-nerez.cz
www.heco-nerez.cz
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