
* N/C = normally closed / N/O = normally open	

ATEX
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II 2G Exh IIC T4 Gb
Ta= -20°C až +40°C

Typ připojení:

Závitové	 Přivařovací	 Přírubové

Konstrukce:

2dílná 	 3dílná 	 1dílná
3dílná 			   2dílná
				    3dílná
2cestný
3cestný 	 Otvor T 	 Otvor L

Těsnění: (sedlo/kroužek O):

Standard: PTFE / PTFE
optional:   PTFE / FKM (TA-Luft)

Médium:

Mazné 	 Abrazivní 	 Krystalizující
Teplota: 	 °C max.
Provozní tlak: 	 bar

Servopohon:

Řídicí vzduch: 	 Standard (6 barů) 
 		 Odlišné                    bar
Dvojčinné
Jednočinné 	 N/C* (Standard) 	 N/O*

Počet cyklů spínání:

x za hod 	 x za den
x za týden 	 příležitostně

Magnetický ventil:

	 Ano	 Ne 
	 24V AC 	 24V DC 	 230V AC 
	

Hlásič pozice:

	 Ano 	 Ne 
	 Umělá hmota

Hliník
Mechanické
Indukční 	 2vodičové 	 3vodičové

Kontrolní seznam pneumatických kulových kohoutů 


