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Kugelhdhne mit Gewindeenden

VAA  Kurz.  1/8" /4" 3/8* 1/2" 3/4* 1" 11/4" 112" 2" 212" 3" 4"

’ MINHIG 22,00 1690 17,30 20,50 aA. aA. - - - - - -
wr

z MINI-IA 22,00 17,60 18,10 19,90 27,00 34,60 - - - - - -
g KUFG - 1500 1520 17,50 @ - - - - - - - -
{ KU-ECO - 910 9,30 11,20 13,90 1820 2590 32,80 51,00 - - -
{ K2-ECO - | 1050 10,80 11,90 17,60 2530 39,90 49,80 79,90 157,50 211,40 538,00
{ K2 - 17,90 18,20 22,50 34,40 40,80 57,90 86,00 119,80 279,10 378,00 -
3 K2FG-E = - 1260 13,20 1390 18,80 2860 - - - - - -
g K2FG - 21,00 21,40 2400 @ - - - - - - - -
&l K2FR - 4380 44,40 5150 7840 8100 @ - - - - - -
{ K2IA - 1530 17,50 18,00 24,10 36,60 50,80 73,40 12460 - - -
‘fjt“;@ﬁ K2.Gas - - - 47,60 64,60 87,60 127,00 143,40 23580 - - -
b ®

O

= KW - - - 34,40 42,80 5840 87,00 114,40 18500 - - -

g K3-1G - 29,60 29,90 32,60 43,90 59,80 77,90 112,10 152,60 32580 413,10 978,00
é K3-EIG - 1550 1580 19,30 29,00 39,20 56,20 68,90 105,10 217,60 298,20 611,80
{ K3HD - 81,00 8230 9690 127,90 172,80 260,90 33500 56290 - - -

§; 3w - 6540 6580 6870 79,80 116,60 15510 222,00 358,40 719,10 991,90 1378

D Aktuelle Lagerbestinde und technische Datenblitter finden Sie im Internet unter www.heco.de
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Kugelhdhne zum Anschweif3en

V4A Kurz. 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"

=
g K3-SS | 31,50 | 31,90 33,50 41,90 57,30 76,20 110,00 151,10 319,80 425,00 878,00 -

i
Kugelhdhne mit Flanschenden

V4A Kurz DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN 65 DN 80 DN100 DN125 DN150 DN200

=23

K3-ESS # 15,50 15,80 @ 19,30 | 29,00 | 39,20 | 56,20 68,90 | 105,10 217,60 298,20 611,80 -

ORK-DIN - 58,80 | 62,00 82,80 97,10 133,40 199,80 | 260,00 - - - -

ORK-ISO - - 49,40 | 60,30 88,60 129,90 165,80 213,40 - - -

=0
LR

%‘ KK 69,90 | 79,80 119,90 | 170,00 209,60 290,00 399,40 551,00 797,10 - - -

@ FK a.A. 133,90 a.A. 21530 281,30 a.A. 519,80 640,00 a.A. a.A. a.A. a.A.
ﬁ FK.ECO | 84,50 105,00 128,30 | 177,60 229,20 | 288,50 | 412,40 | 511,60 | 645,30 - - -

‘% 3WFK-T - - - - - 1070,- 1526~ 1973,- 3083,- - - -

‘% 3WFK-L - - - - - 1070,- 1526~ 1973,- 3083,- - - -

V4A Kurz. 8" 14" 3/8" 12" 3/4" 1" 114" 112" 2" 21/2" 3" 4"

{ SV - a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. 131,80 131,80 131,80 299,90 | 299,90
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Kugelhzdhne mit elektrischem Stellantrieb
V4A Kurz. 174" 3/8" 1/2"  3/4" 1" 114" 112" 2" 212" 3" 4" 5"

K3EA-IG | 338,70 | 339,00 | 341,70 353,00 472,40 540,20 574,40 750,10 1068,- 1156,- 1915~ -

K3EA-SS 340,60 341,00 342,60 351,00 469,90 538,50 572,30 748,60 1062~ 1167,- 1815~ -

OREA - - 468,50 582,90 | 660,90 702,20 1018,- 1066,- - - - -

3WEA | 478,00 478,40 481,30 492,40 578,90 617,40 819,50  1295,- 1656~ 2001,- 2387- -

FKEA - - 416,10 443,00 | 626,00 677,60 743,60 94580 | 1117,- 1577,-|1877,- aA.

KKEA - - 482,50 492,40 | 582,20 632,30 807,10 887,50 1336,— 1488,- 1806,— -

o Ok "I i o

D Aktuelle Lagerbestinde und technische Datenblitter finden Sie im Internet unter www.heco.de
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Kugelhéhne mit pneum. Stellantrieb, doppeltwirkend (Luft/ Luft)
V4A Kurz. 174" 3/8" 1/2"  3/4" 1" 114" 112" 2" 212" 3" 4" 5"
= !', .
E K3LL 200,70 201,10 202,70 | 211,10 | 226,50 | 245,40 297,30 380,70 549,40 710,10 1232,- -
w

3WLL | 234,60 | 235,00 237,90 249,00 303,90 342,40 451,60 | 643,50 | 1073,-| a.A. a.A. -

o

ﬁ FKLL - - 276,20 | 303,10 | 351,00 402,60 468,60 577,90 749,40 994,00 1294,- -
.
% KKLL - - 239,10 | 249,00 | 307,20 357,30 439,20 519,60 684,50 905,00 1263,- -
.
r OR-DIN - 349,80 | 353,60 | 378,60 413,80 457,30 579,60 657,60 - - - -
.
r OR-ISO - - 328,60 339,50 | 385,90 427,20 505,40 553,00 - - - -
Kugelhéhne mit pneum. Stellantrieb, einfachwirkend (Luft/ Feder)

Kurz. 174"  3/8" 1/2" | 3/4" 1" 114" 112" 2" 212" 3" 4" 5"

) <
x® £

K3LF 235,00 235,30 238,00 | 249,30 | 341,30 | 359,40 | 393,60 586,20 897,10 984,40 1656, -

=

3WLF | 291,40 291,80 294,70 305,80 | 398,10 588,70 655,60 929,70 a.A. a.A. aA -

o

ﬁ FKLF - - 333,00 | 359,90 | 445,20 496,80 631,60 714,90 953,40 1318,- 1618,- -
o
% KKLF - - 295,90 | 305,80 | 401,40 451,50 | 643,20 723,60 970,70 1489,- 1736,- -
e =
f OR-DIN - 386,00 410,40 440,90 | 576,80 620,30 783,60 861,60 - - - -
: OR-ISO - - 364,80 451,80 | 480,10 590,20 709,40 757,00 - - - -

D Aktuelle Lagerbestinde und technische Datenblitter finden Sie im Internet unter www.heco.de
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Ablasshihne

V4A Kurz. /8" 1/4" 3/8"  1/2"  3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3"
F AH - 106,90 104,80 | 129,80 199,70 | 259,80
? AH.K - - - 28,00 31,60 44,80 - - - - -

Ventile, Schieber, ...

V4A Kurz. /8" 14" 3/8" | 1/2" 3/4" 1" 114" 112" 2" 212" 3"
% MV-s - 45,90 | 46,50 @ 47,00 | 63,40 7950 117,10 142,40 217,00 - -
z Mv - 43,10 | 43,50 H 43,90 | 49,30 59,60 84,60 105,40 131,30 - -
; MS - - - 44,90 | 49,30 63,20 86,30 105,90 138,20 - -
g NV 37,50 @ 39,80 | 43,50 | 57,70 | 86,00 | 168,90 a.A. a.A. a.A. - -
ﬁ RV - 31,60 31,90 | 32,20 43,80 | 71,90 | 108,10 | 135,30 199,80 - -
@ RU - 35,30 | 3560 33,10 | 39,50 52,70 69,90 98,50 123,70 238,80 390,00
& SF - 23,50 | 23,70 23,90 | 29,90 46,90 54,70 79,80 118,00 278,00 390,00

... mit Flanschanschluss

V4A Kurz. DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DNé65 DN 80 DN100 DN125 DN150 DNZ200
% FLAS | 219,80 235,90 | 299,40 473,90 | 476,00 584,50 741,10 1074,- 1486,- 2198,- 2580,- 5198,
w SFFL - a.A. a.A. | 299,00 | 302,10 | 424,00 579,50 | 750,00 1064,- 1398,-| 1998,- 3120,-
m RUFL a.A. a.A. 250,00 | 371,30 378,00 470,00 | 622,80 792,40 1255, 1798,- | 2250,- 3540,-
Q RVZF - - - - - 89,30 | 135,50 210,00 | 311,50 | 553,50 | 898,00 1308,-
O RUZF - - - - - a.A. a.A. 317,40 | 456,20 592,70 | 876,60 1386,-
=

& FLAV 238,00 | 259,80 290,00 427,90 439,00 530,00 | 691,00 940,00 1290~ 2020,- 2720, -

D Aktuelle Lagerbestinde und technische Datenblitter finden Sie im Internet unter www.heco.de
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3W | 3-Wege Muffenkugelhahn, fiir direkten Antriebsaufbau, Flanschplatte nach 1ISO 5211, - mit anti-static-c
3-Wege Muffenkugelhahn, mit Elektroschwenkantrieb, > 2 potentialfreie Endschalter, > mit Handnotb
3WEA | > elektrische Drehmomentbegrenzung

(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

3WFK-L | 3-Wege Flanschkugelhahn PN 16, voller Durchgang, Flanschplatte nach ISO 5211, fur direkten Antrieb
3WFK-T | 3-Wege Flanschkugelhahn PN 16, voller Durchgang, Flanschplatte nach ISO 5211, fiir direkten Antrieb

3-Wege Muffenkugelhahn, mit Pneumatikantrieb, Aluminium hartanodisiert, Temperatur.: -20°C bis +8
schmierende Medien bei 6 bar

SWLF Steuerdruckluft.

(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

3-Wege Muffenkugelhahn, mit Pneumatikantrieb, Aluminium hartanodisiert, Temperatur.: -20°C bis +8
3WLL schmierende Medien bei 6 bar

Steuerdruckluft.
(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)
AH Ablasshahn, gebogener Auslauf, PTFE-dichtend
AH.K | Kugelauslaufhahn, ECO-Line, PN 16, mit SchlieBlasche
2-tlg. Flanschkugelhahn, voller Durchgang, DIN 3202/ EN 558-1 Reihe 27, fur direkten Antriebsaufbau,
FK - Anti-Static-Device
- ATEX
FK.ECO | 2-tlg. Flanschkugelhahn, ECONOMIC, DIN 3202-F4/ EN 558-1 Reihe 27
2-tlg. Flanschkugelhahn, mit Elektroschwenkantrieb, > 2 potentialfreie Endschalter, > mit Handnotbet:

FKEA | > elektrische Drehmomentbegrenzung
(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

Flanschkugelhahn, 2-teilig, mit Pneumatikantrieb, Aluminium hartanodisiert, Temperatur.: -20°C bis +8
schmierende Medien bei 6 bar

FKLF Steuerdruckluft.

(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

Flanschkugelhahn, 2-teilig, mit Pneumatikantrieb, Aluminium hartanodisiert, Temperatur.: -20°C bis +8
FKLL schmierende Medien bei 6 bar

Steuerdruckluft.
(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

FLAS | Absperrschieber, mit Flanschanschluss PN 16, Baulange gem. DIN 3202
FLAV  Flanschabsperrventil PN 16, AnschlussmaBe gem. DIN 2633, Bauldnge DIN 3202/F1 bzw., EN 558-1 Re¢
K2 Muffen-Kugelhahn, DIN 3202 M3, 2-teilig, voller Durchgang, - mit SchlieBlasche -
K2-ECO | 2-tlg. ECONOMIC Kugelhahn, Muffenanschluss voller Durchg.
K2.Gas | 2-tlg. Gas-Kugelhahn DVGW, Innengewinde, voller Durchgang, Modell 834
K2.W | 2-tlg. Muffenkugelhahn DVGW-W, (Wasser) voller Durchgang
K2FG | 2-tlg. Kugelhahn, Fligelgriff, voller Durchgang, mit Muffenanschluss

K2FG-E | 2-tlg. Kugelhahn, Fliigelgriff, voller Durchgang, mit Muffenanschluss

K2FR | 2-teiliger Muffenkugelhahn, mit Federriickstellung, voller Durchgang

K2IA | 2-tlg. Kugelhahn Ig/Ag, voller Durchgang, PN 63, - mit SchlieBlasche -
K3-EIG Kugelhahn 3-teilig ECONOMIC, voller Durchgang, Innengewinde
K3-ESS | AnschweiBBkugelhahn, ECONOMIC, 3-teilig, voller Durchgang

Kugelhahn 3-teilig DIN 3202 M3, voller Durchgang, Innengewinde, Flanschplatte nach ISO 5211, fur di
- ATEX

AnschweiBkugelhahn, 3-teilig, DIN 3202 S13, voller Durchgang, Flanschplatte nach ISO 5211, fir direk
K3-SS | - anti-static

- ATEX

3-tlg. Muffenkugelhahn, mit Elektroschwenkantrieb, > 2 potentialfreie Endschalter, > mit Handnotbet:
K3EA-IG | > elektrische Drehmomentbegrenzung

(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

K3-1G
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3-tlg. AnschweiB3kugelhahn, mit Elektroschwenkantrieb, > 2 potentialfreie Endschalter, > mit Handnotl
K3EA-SS | > elektrische Drehmomentbegrenzung
(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

Hochdruck-Muffenkugelhahn, 3-teilig, voller Durchgang, Flanschplatte ISO-5211, fiir direkten Antriebs
K3HD | - Spindeldichtung Viton O-Ring
- Sitzdichtungsmaterial TFM1600

Muffenkugelhahn, 3-teilig, voller Durchgang, mit Pneumatikantrieb, Aluminium hartanodisiert, Temper
Ausgelegt fir fliissige und leicht

K3LF | schmierende Medien bei 6 bar

Steuerdruckluft.

(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

AnschweiBkugelhahn, 3-teilig, voller Durchgang, mit Pneumatikantrieb, Aluminium hartanodisiert, Tem
Ausgelegt fir flissige und leicht

K3LL  schmierende Medien bei 6 bar

Steuerdruckluft.

(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

KK Kompakt-Flanschkugelhahn, Flanschplatte nach ISO 5211, fir direkten Antriebsaufbau, - Anti-Static-De
Kompakt-Flanschkugelhahn, mit Elektroschwenkantrieb, > 2 potentialfreie Endschalter, > mit Handnot

KKEA | > elektrische Drehmomentbegrenzung
(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

Kompakt-Flanschkugelhahn, PN 16, mit Pneumatikantrieb, Aluminium hartanodisiert, Temperaturberei
Ausgelegt fir flissige und leicht

KKLF | schmierende Medien bei 6 bar

Steuerdruckluft.

(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

Kompakt-Flanschkugelhahn, PN 16, mit Pneumatikantrieb, Aluminium hartanodisiert, Temperaturberei
Ausgelegt fir flissige und leicht

KKLL | schmierende Medien bei 6 bar

Steuerdruckluft.

(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

KU-ECO | 1-tlg. ECONOMIC-Kugelhahn, Muffenanschluss red. Durchgang
KUFG | 1-tlg. Kugelhahn, Flugelgriff, reduzierter Durchgang, PN 64
MINI-IA  Mini-Kugelhahn Ig/Ag, mit Knebelgriff, PN 63
MINI-IG | Mini-Kugelhahn Ig/lg, mit Knebelgriff, PN 63
MS | Muffenschieber
MV Muffenventil PN 16
MV-s | Muffenschragsitzventil PN 40
NV Nadelventil, Fig. 110

Orbital-AnschweiBBkugelhahn, PN 63, voller Durchgang, mit Pneumatikantrieb, Aluminium hartanodisie
Ausgelegt fir flissige und leicht

OR-DIN | schmierende Medien bei 6 bar

Steuerdruckluft.

(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

Orbital-AnschweiBBkugelhahn, PN 63, voller Durchgang, mit Pneumatikantrieb, Aluminium hartanodisie
Ausgelegt fir flissige und leicht

OR-ISO | schmierende Medien bei 6 bar

Steuerdruckluft.

(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

Orbital-AnschweiBkugelhahn, mit Elektroschwenkantrieb, > 2 potentialfreie Endschalter, > mit Handnc
OREA | > elektrische Drehmomentbegrenzung
(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

ORK-DIN | Orbital-AnschweiBkugelhahn, 3-tlg., voller Durchgang PN 63, hohlraumarm, Kugel ummantelt, Anschlu
ORK-ISO | Orbital-AnschweiBkugelhahn, 3-tlg., voller Durchgang PN 63, voller Durchgang
RV Ruickschlagventil, PN 40, mit Muffenanschluss, in Schragsitzform
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RVZF Riickschlagventil, Zwischenflanschbauweise, fiir Flansche PN 40, mit breiter Dichtflache, nach DIN 320:
EN 558-1 Reihe 49

RU Riickschlagklappe PN 16
RUFL Riickschlagklappe, mit Flanschanschluss, PN 16
RUZF  Riickschlagklappe, Zwischenflanschbauweise
SF Schmutzfanger, mit Muffenanschluss, in Schragsitzform
SFFL | Schmutzfénger, Flanschanschluss PN 16, in Schréagsitzform
Y Spindelverlangerung, f. Flanschplatte nach ISO 5211, Typ K2-PRO, K3-PIG/-PSS, und FK-000

D Aktuelle Lagerbestinde und technische Datenblitter finden Sie im Internet unter www.heco.de



