
zkratka označení: 2000*rozprašovací hlava

technický list výrobku

Ausf Typ DN d1 d l D

360°     Clip on     25/0 28,2 2,8 35 64,0

360°     Clip on     25/1 28,2 2,8 35 64,0

360°     Clip on     32/0 34,2 2,8 35 64,0

360°     Clip on     32/1 34,2 2,8 35 64,0

360°     Clip on     50/0 52,3 3,3 48 90,0

360°     Clip on     50/1 52,3 3,3 48 90,0

360°     Muffe G 1"     25/0 35 64,0

360°     Muffe G 1"     25/1 35 64,0

360°     Muffe G 1"     32/0 35 64,0

360°     Muffe G 1"     32/1 35 64,0

360°     Muffe G 1"     40/0 35 64,0

360°     Muffe G 1"     40/1 35 64,0

360°     Muffe G 2"     50/0 48 90,0

360°     Muffe G 2"     50/1 48 90,0

180° oben     Clip on     50/0 52,3 3,3 48 90,0

180° oben     Clip on     50/1 52,3 3,3 48 90,0

180° oben     Muffe G 1"     25/0 35 64,0

180° oben     Muffe G 1"     25/1 35 64,0

180° oben     Muffe G 2"     50/0 48 90,0

180° oben     Muffe G 2"     50/1 48 90,0

180° unten     Clip on     25/0 28,2 2,8 35 64,0

180° unten     Clip on     25/1 28,2 2,8 35 64,0

180° unten     Clip on     50/0 52,3 3,3 48 90,0

180° unten     Clip on     50/1 52,3 3,3 48 90,0

180° unten     Muffe G 1"     25/0 35 64,0

180° unten     Muffe G 1"     25/1 35 64,0

180° unten     Muffe G 1"     50/1 48 90,0

180° unten     Muffe G 2"     50/0 48 90,0

270°     Clip on     25/0 28,2 2,8 35

270°     Clip on     25/1 28,2 2,8 35

270°     Muffe G 2"     50/0

270°     Muffe G 2"     50/1

dostupné jakosti: na poptávku

Nápojové armatury › rozprašovací hlavy
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Ausf Typ DN d1 d l D
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Statické rozprašovací hlavy

Statické rozstřikovací kulové hlavice jsou osvědčenými pomůckami k čištění nádrží a zásobníků.

Statické rozstřikovací hlavice jsou používány v rozsahu nízkého tlaku 0,5 baru až 3,0 bary.

V případě silného znečištění, pokud již nejsou nutné rotující rozstřikovací hadice nebo proudové čističky,
doporučujeme použití rozstřikovací kulové hlavice s úhlem rozstřiku 360°.

V případě menšího znečištění doporučujeme použití rozstřikovací hlavice 180°, která vyčistí horní část
nádrže nebo zásobníku. Čištění spodní části je potom provedeno pomocí odtékajícího čisticího
prostředku.

Pokud nádrž obsahuje vestavby, které musejí být vyčištěny zvlášť, doporučujeme dodatečnou instalaci
čisticí úhelníkové nástavby 180° směrem dolů.

Můžete ji umístit volitelně přímo nad nebo pod vestavby.

Materiál

Standard: 1.4571 (V4A)

Na vyžádání: 1.4435; Hasteloy C22, Aloy 59, Teflon

Typové označení

č. 360C = se svorkou (Clip On)

č. 360G = přípojka hrdla
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Doporučené hloubky vestavby

DN Tlak na hlavě Instalační hloubka
8 0,5 – 1,0 bar 100 mm

10 0,5 – 1,5 baru 300 mm

15 0,5 – 1,5 baru 300 - 400 mm

20 0,5 – 2,0 bary 500 mm

25 1,0 – 2,5 baru 500 - 700 mm

32 1,0 – 2,5 baru 500 - 700 mm

40 1,0 – 2,5 baru 500 - 700 mm

50 1,5 – 3,0 bary 600 - 800 mm

Průměr rozstřiku (v metrech)

DN Průměr rozstřiku
8 max. 0,5 m

10 0,5 - 1,0 m

15 1,0 - 1,5 m

20 2,0 - 2,5 m

25/0 2,0 - 3,0 m

25/1 3,0 - 4,0 m

32/0 2,5 - 3,5 m

32/1 3,0 - 4,0 m

40/0 2,5 - 3,5 m

40/1 3,0 - 4,0 m

50/0 4,0 - 5,0 m

50/1 6,0 m

Průtokové množství (m3/h)

DN 1 bar 2,5 baru
8 0,6

10 2,1

15 4,2

20 7,7

25/0 11,0 17,3

25/1 17,5 28,1

32/0 13,5 22,0

32/1 21,7 35,5

40/0 11,8 19,2

40/1 22,8 36,8

50/0 28,6 47,1

50/1 49,1 78,7
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