
Kurzbezeichnung: FL.6*Vorschweißflansch PN 6

DIN 2631/C - EN 1092-1/B1

Technisches Produktblatt

DN d1 D b k h d4 s d2 M Reihe Art.-Nr.

10 17,2 75 12 50 28 35 2,0 11   4 x M10 ISO FL-017-006

15 20,0 80 12 55 30 40 2,0 11   4 x M10 DIN FL-020-006

15 21,3 80 12 55 30 40 2,0 11   4 x M10 ISO FL-021-006

20 26,9 90 14 65 32 50 2,3 11   4 x M10 ISO FL-026-006

25 33,7 100 14 75 35 60 2,6 11   4 x M10 ISO FL-033-006

32 38,0 120 14 90 35 70 2,6 14   4 x M12 DIN FL-038-006

32 42,4 120 14 90 35 70 2,6 14   4 x M12 ISO FL-042-006

40 44,5 130 14 100 38 80 2,6 14   4 x M12 DIN FL-044-006

40 48,3 130 14 100 38 80 2,6 14   4 x M12 ISO FL-048-006

50 53,0 140 14 110 38 90 1,5 14   4 x M12 11852 FL-053-006

50 54,0 140 14 110 38 90 2,0 14   4 x M12 Metric FL-054-006

50 57,0 140 14 110 38 90 2,9 14   4 x M12 DIN FL-057-006

50 60,3 140 14 110 38 90 2,9 14   4 x M12 ISO FL-060-006

65 69,0 160 14 130 38 110 2,0 14   4 x M12 Metric FL-069-006

65 76,1 160 14 130 38 110 2,9 14   4 x M12 ISO FL-076-006

80 84,0 190 16 150 42 128 2,0 18   4 x M16 Metric FL-084-006

80 88,9 190 16 150 42 128 3,2 18   4 x M16 ISO FL-088-006

100 104,0 210 16 170 45 148 2,0 18   4 x M16 Metric FL-104-006

100 108,0 210 16 170 45 148 3,6 18   4 x M16 DIN FL-108-006

100 114,3 210 16 170 45 148 3,6 18   4 x M16 ISO FL-114-006

125 129,0 240 18 200 48 188 2,0 18   8 x M16 Metric FL-129-006

125 133,0 240 18 200 48 188 4,0 18   8 x M16 DIN FL-133-006

125 139,7 240 18 200 48 178 4,0 18   8 x M16 ISO FL-139-006

150 154,0 265 18 225 48 202 2,0 18   8 x M16 Metric FL-154-006

150 154,0 265 18 225 48 212 2,0 18   8 x M16 Metric FL-154-006

150 159,0 265 18 225 48 202 4,5 18   8 x M16 DIN FL-159-006

150 168,3 265 18 225 48 202 4,5 18   8 x M16 ISO FL-168-006

200 204,0 320 20 280 55 268 2,0 18   8 x M16 Metric FL-204-006

200 219,1 320 20 280 55 258 6,3 18   8 x M16 ISO FL-219-006

250 273,0 375 22 335 60 312 6,3 18   12x M16 ISO FL-273-006

300 323,9 440 22 395 62 365 7,1 22   12x M20 ISO FL-323-006

350 355,6 490 22 445 62 415 7,1 22   12x M20 ISO FL-355-006

400 406,4 540 22 495 65 465 7,1 22   16x M20 ISO FL-406-006

450 457,2 595 22 550 65 520 7,1 22   16x M20 ISO FL-457-006

500 508,0 645 24 600 68 570 7,1 22   20x M20 ISO FL-508-006

600 610,0 755 30 705 70 670 7,1 26   20x M24 ISO FL-610-006
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DN d1 D b k h d4 s d2 M Reihe Art.-Nr.

700 711,2 860 30 810 70 775 7,1 26   24x M24 ISO FL-711-006

800 813,0 975 30 920 76 900 7,1 30   24x M27 ISO FL-813-006

900 914,0 1075 34 1020 78 1000 7,1 30   24x M27 ISO FL-914-006

900 914,4 1075 34 1020 78 1000 7,1 30   24x M27 ISO FL-914-006

1000 1016,0 1175 38 1120 82 1115 7,1 30   28x M27 ISO FL-A16-006

1200 1219,0 1405 42 1340 104 1330 8,0 33   32x M30 ISO FL-C19-006

1400 1422,0 1630 56 1560 114 1510 8,8 36   36x M33 ISO FL-E22-006

Verfügbare Werkstoffe: 1.4571

Flansche › Vorschweißflansche › PN 6

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung

Erstellt  09.03.2024 02:35 2/4

https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=1296&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Vorschweißflansche PN 6 gem. DIN 2631 und EN 1092-1 Typ 11

Dichtfläche mit Dichtleiste

Nennweite  Dichtleistenhöhe [f]*
DN < 40  2,0 mm

DN 50 - 250  3,0 mm

DN 300 - 500  4,0 mm

DN 500 - 2000  5,0 mm

siehe Abb. 3/4

Bearbeitung   Ra (µm)   Rz (µm)
gedreht  min. 3,25 / max. 12,5  min. 12,5/ max. 50

Druck/ Temperatur-Zuordnungen

gem. DIN EN 1092-1:2018-12

Werkstoff 1.4307 1.4541 1.4404 1.4571 1.4462
RT 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

100 °C 5,1 5,9 5,6 6,0 6,0

150 °C 4,6 5,6 5,1 5,8 6,0

200 °C 4,2 5,3 4,7 5,6 6,0

250 °C 3,9 5,0 4,4 5,3 6,0 bar

300 °C 3,6 4,7 4,1 5,0

350 °C 3,4 4,6 3,9 4,8

400 °C 3,3 4,4 3,8 4,6

450 °C 3,2 4,3 3,7 4,6

500 °C 3,1 4,2 3,6 bar 4,5

550 °C 2,6* 4,0* 4,4

560 °C 2,4* 3,6* 4,4

570 °C 2,2* 3,3* 4,4*

580 °C 2,0* 3,0* 4,0*

590 °C 1,8* 2,7* 3,6*

600 °C 1,6* bar 2,4* bar 3,3* bar

* = bei einer Zeitstandfestigkeit von 100.000 h
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Gegenüberstellung der Bezeichnungen nach alter DIN-Norm und neuer EN 1092-1:

 DIN 2526   EN 1092-1
Form C  Form B1

Maßvergleich DIN 2631 und EN 1092-1

Bis DN 500 sind die alle Maße identisch. Ab DN 600 weicht das Maß [b] und ab DN 700 das Maß [h] ab.

(Im Bedarfsfall bitte angeben! Ansonsten behalten wir uns vor die günstigere bzw. verfügbare Variante

 zu liefern.)

Maß [b] (Blattstärke)

 DN   DIN   EN
600  24  30

700  24  30

800  24  30

900  26  34

1000  26  38

1200  28  42

Alle Maße in mm

Maß [h] (Einbauhöhe)

 DN   DIN   EN
700  70  76

800  70  76

900  70  78

1000  70  82

1200  90  104

Alle Maße in mm
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