
zkratka označení: FL.25*krková příruba PN 25

DIN 2634/C - EN 1092-1/B1

technický list výrobku

DN d1 D b k h d4 s d2 M Reihe kg Art.-Nr.

200 219,1 360 30 310 80 278 6,3 26   12x M24 ISO 17,000 FL-219-025

250 273,0 425 32 370 88 335 7,1 30   12x M27 ISO 24,400 FL-273-025

300 323,9 485 34 430 92 395 8,0 30   16x M27 ISO 31,940 FL-323-025

350 355,6 555 38 490 100 450 8,0 33   16x M30 ISO 50,000 FL-355-025

400 406,4 620 40 550 110 505 8,8 36   16x M33 ISO 61,700 FL-406-025

450 457,0 670 46 600 110 555 8,8 36   20x M33 ISO 0,000 FL-457-025

500 508,0 730 660 125 615 10,0 36   20x M33 ISO 89,600 FL-508-025

600 610,0 845 770 125 720 11,0 39   20x M36 ISO 104,000 FL-610-025

700 711,2 960 875 820 14,2 42   24x M39 ISO 155,000 FL-711-025

800 813,0 1085 990 930 14,2 48   24x M45 ISO 186,000 FL-813-025

dostupné jakosti: na poptávku

Příruby › krkové příruby › PN 25
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Svařované příruby PN 25 podle DIN 2634 a EN 1092-1 Typ 11

(Rozměry pro DN < 200 viz PN 40)

Těsnicí plocha s těsnicí lišta

Jmenovitá světlost  Výška těsnicí lišty [f]*
DN 200 - 250  3,0 mm

DN 300 - 500  4,0 mm

DN 500 - 1000  5,0 mm

viz obr. 3/4

Opracování   Ra (µm)   Rz (µm)
soustružené  min. 3,25 / max. 12,5  min. 12,5/ max. 50

Srovnání označení podle původní normy DIN a nové normy EN 1092-1:

 DIN 2526   EN 1092-1
Form C  Form B1

porovnání rozměrů DIN 2634 a EN 1092-1

Do DN 400 jsou  všechny rozměry identické.

Od DN 600 se liší rozměr [b] a od DN 700 rozměr [h].

V případě potřeby prosím uveďte! Jinak si vyhrazujeme právo dodat výhodnější, příp. dostupnou variantu.

Rozměr [b] (Síla listu)

 DN   DIN   EN
500  44  48

600  46  48

700  46  50

800  50  53

900  54  57
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1000  58  63

rozměry v mm

Rozměr [h] (Instalační výška)

 DN   DIN   EN
700  125  129

800  135  138

900  145  148

1000  155  160

rozměry v mm
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