
zkratka označení: BF.10*zaslepovací příruba PN 10

DIN 2527/B

EN 1092-1/A typ 05

technický list výrobku

DN D b k M d2 kg Art.-Nr.

< 200      siehe PN 16 0,000 BF-000-010

200 340 24 295     8 x M20 22 16,500 BF-200-010

250 395 26 350     12x M20 22 27,000 BF-250-010

300 445 26 400     12x M20 22 32,000 BF-300-010

350 505 26 460     16x M20 22 40,620 BF-350-010

400 565 26 515     16x M24 26 50,000 BF-400-010

450 615 28 565     20x M24 26 63,000 BF-450-010

500 670 28 620     20x M24 26 75,000 BF-500-010

600 780 34 725     20x M27 30 126,100 BF-600-010

700 895 38 840     24x M27 30 0,000 BF-700-010

800 1015 48 950     24x M30 33 216,700 BF-800-010

900 1115 50 1050     28x M30 33 374,000 BF-900-010

dostupné jakosti: 1.4541, 1.4571, 304L

Příruby › zaslep. příruby › DIN / EN › PN 10 (> DN 150)
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Slepé příruby s hladkou těsnicí plochou - PN 10

(Rozměry pro DN < 200 viz PN 16)

Srovnání DIN - EN

Normy

 DIN (stará)   EN (nová)
DIN 2527  EN 1092-1 typ 05

Rozsah rozměrů

 DIN 2527   EN 1092-1
DN 200 až 500  DN 200 až 1200

DN 450 byla nově zahrnuta do EN 1092-1

Těsnicí plocha

Označení typu těsnicí plochy

 DIN 2526   EN 1092-1
Typ B  Typ A

Povrch

Zpracování   Ra (µm)   Rz (µm)
soustruž.  min. 3,25 / max. 12,5  min. 12,5/ max. 50
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