
Kurzbezeichnung: FD.1*Flachdichtung, Tesnit BA-U

DIN 2690/ EN 1514-1 Form IBC

Technisches Produktblatt

DN D d S PN Art.-Nr.

15 50 22 2,0    10-40 FD-021-T00

20 60 28 2,0    10-40 FD-026-T00

25 70 35 2,0    10-40 FD-033-T00

32 82 43 2,0    10-40 FD-042-T00

40 92 49 2,0    10-40 FD-048-T00

50 107 61 2,0    10-40 FD-060-T00

65 127 77 2,0    10-40 FD-076-T00

80 142 90 2,0    10-40 FD-088-T00

100 162 106 2,0    10+16 FD-104-T00

100 162 115 2,0    10+16 FD-114-T00

125 192 131 2,0    10+16 FD-129-T00

125 192 141 2,0    10+16 FD-139-T00

150 218 169 2,0    10+16 FD-168-T00

200 273 207 3,0    10+16 FD-204-T00

200 273 220 2,0    10+16 FD-219-T00

250 328 274 2,0    10 FD-273-T0A

300 373 325 2,0    10 FD-323-T0A

350 430 356 2,0    10 FD-355-T0A

400 489 407 2,0    10 FD-406-T0A

450 539 458 2,0    10 FD-457-T0A

500 595 520 2,0    10 FD-508-T0A

600 695 610 2,0    10 FD-609-T0A

700 810 720 2,0    10 FD-711-T0A

800 915 820 2,0    10 FD-813-T0A

900 1015 920 2,0    10 FD-914-T0A

Verfügbare Werkstoffe: Aramid-F.

Flansche › sonstiges › Flach-Dichtungen › Faserstoffe › Tesnit BA-U

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken
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TESNIT BA-U

Aramidfasern, gebunden mit NBR

Beständigkeit
gut öl-, benzinbeständig

bedingt säure- und laugenbeständig

Eigenschaften (Werte für 2,00 mm Dicke)
Kompressibilität ASTM F 36/J  8 %

Rückfederung ASTM F 36/J  55 %

Dichte 1,8 g/cm³

Temperatur max. +250°C  / bei Wasserdampf max. 200°C

Druck max. 100 bar

Zulassungen
DVGW

KTW

BAM

HTB

Dichtungsformen

Form Beschreibung
IBC Ebene Dichtleiste

SR Vor-/ Rücksprung

TG Nut - Feder

FF mit Schraubenlöcher
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