
zkratka označení: VK.S*šroubení kuželové

navař./navař.

technický list výrobku

Zoll D d L L1 SW Art L2 kg Art.-Nr.

   1/8" 10,2 6 29 13 25 kon. 5,0 0,063 VK-018-0SS

   1/8" 10,2 10 27 13 25 kon. 5,0 0,063 VK-018-0SS

   1/4" 13,5 8 33 11 28 kon. 5,0 0,063 VK-014-0SS

   1/4" 13,5 9 31 12 24 kon. 3,0 0,063 VK-014-0SS

   3/8" 17,2 13 34 13 29 kon. 4,0 0,107 VK-038-0SS

   1/2" 21,3 15 39 12 36 kon. 5,0 0,173 VK-012-0SS

   1/2" 21,3 16 36 14 35 kon. 4,0 0,173 VK-012-0SS

   3/4" 26,9 21 40 16 41 kon. 4,0 0,203 VK-034-0SS

   1" 33,7 28 48 16 49 kon. 5,0 0,356 VK-100-0SS

   1 1/4" 42,4 35 50 20 59 kon. 6,0 0,619 VK-114-0SS

   1 1/2" 48,3 42 51 20 67 kon. 6,0 0,673 VK-112-0SS

   2" 60,3 52 55 21 82 kon. 6,0 1,045 VK-200-0SS

   2" 60,3 52 60 20 79 kon. 6,0 1,045 VK-200-0SS

   2 1/2" 76,1 69 62 27 108 kon. 10,0 1,354 VK-212-0SS

   3" 88,9 79 72 24 113 kon. 9,0 1,642 VK-300-0SS

   3" 88,9 81 62 29 104 kon. 10,0 1,642 VK-300-0SS

   4" 114,3 104 81 32 153 kon. 13,0 2,713 VK-400-0SS

dostupné jakosti: V4A

Fitinky závitové › šroubení › kuželové sedlo › PN 10 (ECO-Line) › navařovací konce
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Schweiß-Verschraubung konisch dichtend aus Edelstahl
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