
Kurzbezeichnung: TK.*Teekay Axiflex-Rohrkupplung

- nicht zugfest -

Technisches Produktblatt

DW D1 AD Tol. PN W1 D2 D3 M Art.-Nr.

   EPDM 21,3 21,0 - 21,6 16 45 34 50   2 x M6 TK-021-000

   EPDM 26,9 26,6 - 27,3 16 45 39 56   2 x M6 TK-026-000

   EPDM 30,0 29,7 - 30,4 16 45 42 59   2 x M6 TK-030-000

   EPDM 33,7 33,3 - 34,1 16 45 46 63   2 x M6 TK-033-000

   EPDM 35,0 34,7 - 35,4 16 45 48 64   2 x M6 TK-035-000

   EPDM 38,0 37,0 - 39,0 16 65 57 70   2 x M8 TK-038-000

   EPDM 42,4 41,4 - 43,4 16 65 63 75   2 x M8 TK-042-000

   EPDM 44,5 43,5 - 45,5 16 85 65 82   2 x M8 TK-044-000

   EPDM 45,0 44,0 - 47,0 16 85 67 84   2 x M8 TK-045-000

   EPDM 48,3 47,0 - 50,0 16 85 70 87   2 x M8 TK-048-000

   EPDM 54,0 52,5 - 55,5 16 85 74 93   2 x M8 TK-054-000

   EPDM 57,0 55,5 - 58,5 16 85 77 96   2 x M8 TK-057-000

   EPDM 60,3 59,0 - 62,0 16 85 80 99   2 x M8 TK-060-000

   EPDM 63,0 62,0 - 65,0 16 85 83 102   2 x M8 TK-063-000

   EPDM 70,0 68,5 - 71,5 16 85 90 109   2 x M8 TK-070-000

   EPDM 75,0 74,0 - 78,0 16 85 95 114   2 x M8 TK-075-000

   EPDM 76,1 74,0 - 78,0 16 85 96 115   2 x M8 TK-076-000

   EPDM 80,0 78,0 - 82,0 16 85 99 119   2 x M8 TK-080-000

   EPDM 84,0 82,0 - 86,0 16 85 104 123   2 x M8 TK-084-000

   EPDM 88,9 87,0 - 91,0 16 85 109 128   2 x M8 TK-088-000

   EPDM 101,6 100,0 - 104,0 16 85 122 141   2 x M8 TK-101-000

   EPDM 104,0 102,0 - 106,0 16 85 124 143   2 x M8 TK-104-000

   EPDM 108,0 106,0 - 110,0 16 85 128 147   2 x M8 TK-108-000

   EPDM 110,0 108,0 - 112,0 16 85 130 149   2 x M8 TK-110-000

   EPDM 114,3 112,0 - 116,0 16 85 134 153   2 x M8 TK-114-000

   EPDM 129,0 127,0 - 131,0 16 110 151 173   2 x M10 TK-129-000

   EPDM 133,0 131,0 - 135,0 16 110 155 177   2 x M10 TK-133-000

   EPDM 139,7 138,0 - 142,0 16 110 162 184   2 x M10 TK-139-000

   EPDM 154,0 151,0 - 156,0 16 110 176 198   2 x M10 TK-154-000

   EPDM 159,0 156,0 - 161,0 16 110 181 203   2 x M10 TK-159-000

   EPDM 168,3 165,0 - 170,0 16 110 190 212   2 x M10 TK-168-000

   EPDM 170,0 167,0 - 172,0 16 110 192 214   2 x M10 TK-170-000

   EPDM 193,7 191,0 - 197,0 16 110 216 238   2 x M10 TK-193-000

   EPDM 204,0 201,0 - 207,0 16 110 227 249   2 x M10 TK-204-000

   EPDM 219,1 216,0 - 222,0 16 110 242 263   2 x M10 TK-219-000

   EPDM 254,0 251,0 - 257,0 16 110 277 299   2 x M10 TK-254-000
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   EPDM 273,0 270,0 - 276,0 16 110 295 317   2 x M10 TK-273-000

   EPDM 280,0 277,0 - 283,0 10 110 302 324   2 x M10 TK-280-000

   EPDM 280,0 277,0 - 283,0 16 110 302 324   2 x M10 TK-280-000

   EPDM 280,0 277,0 - 283,0 16 140 302 324   2 x M10 TK-280-000

   EPDM 304,0 301,0 - 307,0 10 110 332 362   2 x M10 TK-304-000

   EPDM 306,0 303,0 - 309,0 10 110 334 364   2 x M10 TK-306-000

   EPDM 306,0 303,0 - 309,0 16 140 334 364   2 x M10 TK-306-000

   EPDM 315,0 312,0 - 318,0 10 110 343 373   2 x M10 TK-315-000

   EPDM 315,0 312,0 - 318,0 16 140 343 373   2 x M10 TK-315-000

   EPDM 323,9 321,0 - 327,0 10 110 346 368   2 x M10 TK-323-000

   EPDM 355,6 351,6 - 359,6 10 140 383 413   2 x M16 TK-355-010

   EPDM 355,6 351,6 - 359,6 16 140 383 413   2 x M16 TK-355-000

   EPDM 406,4 402,4 - 410,4 6 140 434 464   2 x M16 TK-406-006

   EPDM 406,4 402,4 - 410,4 10 140 434 464   2 x M16 TK-406-000

   EPDM 457,2 453,2 - 461,2 10 140 485 515   2 x M16 TK-457-000

   EPDM 506,0 504,0 - 509,0 10 140 534 564   2 x M16 TK-506-000

   EPDM 508,0 504,0 - 602,0 6 140 536 566   2 x M16 TK-508-006

   EPDM 508,0 504,0 - 602,0 10 140 536 566   2 x M16 TK-508-000

   EPDM 527,0 523,0 - 531,0 10 140 555 585   2 x M10 TK-527-000

   EPDM 532,0 528,0 - 536,0 6 140 560 590   2 x M16 TK-532-006

   EPDM 560,0 556,0 - 564,0 10 140 588 618   2 x M16 TK-560-000

   EPDM 609,6 605,6 - 613,6 10 140 637 667   2 x M16 TK-609-000

   EPDM 711,2 707,2 - 715,2 10 140 739 769   2 x M16 TK-711-000

   EPDM 718,0 714,0 - 722,0 10 140 746 776   2 x M16 TK-718-000

   EPDM 812,8 808,8 - 816,8 10 140 840 870   2 x M16 TK-812-000

   EPDM 960,0 956,0 - 964,0 6 140 988 1018   2 x M16 TK-960-000

   EPDM 980,0 976,0 - 984,0 6 140 1008 1038   2 x M12 TK-980-000

   EPDM 1000,0 996,0 - 1004,0 10 140 1028 1058   2 x M16 TK-A00-000

   EPDM 1016,0 1012,0 - 1020,0 2,5 140 1044 1074   2 x M12 TK-A16-002

   EPDM 1016,0 1012,0 - 1020,0 6 140 1044 1074   2 x M16 TK-A16-000

   EPDM 1016,0 1012,0 - 1020,0 10 140 1044 1074   2 x M12 TK-A16-010

   EPDM 1016,0 1012,0 - 1020,0 10 140 1044 1074   2 x M16 TK-A16-010

   EPDM 1026,0 1020,0 - 1032,0 10 210 1286 1302   4 x M16 TK-A26-010

   EPDM 1220,0 1216,0 - 1224,0 6 140 1248 1278   2 x M16 TK-C20-006

   EPDM 1420,0 1410,0 - 1430,0 6 210 1462 1522   6 x M16 TK-E20-000

   EPDM 1620,0 1610,0 - 1630,0 2,5 210 1662 1722   6 x M16 TK-G20-000

   EPDM 1820,0 1810,0 - 1830,0 2,5 210 1862 1922   6 x M16 TK-I20-000

   EPDM 2020,0 2010,0 - 2030,0 2,5 210 2062 2122   12x M16 TK-K20-000

   Viton 84,0 82,0 - 86,0 16 85 104 123   2 x M8 TK-084-V00

Verfügbare Werkstoffe: Typ I, Typ II, Typ IV

Systeme › TEEKAY › Axiflex

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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Teekay Axiflex (nicht zugfest)

Die Axiflex mit ihren stark ausgeprägten Mehrkammer-Dichtlippen ist geeignet für die Montage an

bereits befestigten/fixierten Rohren und ermöglicht eine Ausdehnung oder Verschiebung des Rohres

in der Kupplung. Die Dichtlippen pressen sich gegen die Oberfläche. Wenn der Leitungsdruck steigt,

erhöht sich auch der Anpressdruck der Dichtung. Somit ist eine konstante Abdichtung in jeder

freigegebenen Druckstufe gewährleistet.

Abmessungsbereich

Die aufgeführten Abmessungen entsprechen nur den gängigsten Abmessungen.

Kupplungen mit anderen Durchmessern können ebenfalls hergestellt werden.

Materialgüten

GehäuseAusführung Beschichtung Verschluß
AISI 304/ 1.4301Typ I - C-Stahl, PTFE beschichtet

AISI 304/ 1.4301Typ II - AISI 316/ 316L

AISI 316L/ 1.4404Typ IV - AISI 316/ 316L

zugfester C-StahlTyp V* Rilsan/ PVC/ Epoxy C-Stahl, PTFE beschichtet

zugfester C-StahlTyp VI* Rilsan/ PVC/ Epoxy AISI 316/ 316L

*Einsatzbereich für Typ V und Typ VI bei hohen Drücken und aggressiven Bodenverhältnissen

Sonderwerkstoffe

Gehäuse und Verschluss auf Wunsch auch im Werkstoff 1.4462 oder 1.4539 lieferbar.

Temperaturbereich

Dichtungsmaterial Temperaturbereich
EPDM  -40°C bis +100°C

NBR  -20°C bis +80°C

HNBR  -20°C bis +150°C

FKM  -20°C bis +250°C

Silikon  -70°C bis +200°C

Silikon-Dampf  -70°C bis +260°C
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Betriebsdruck

Die angegebenen Betriebsdrücke sind ausgelegt für Stahlrohre. Die Mindestwandstärke

entnehmen Sie bitte der DIN 86128 Teil I und II.

Die Festigkeitsberechnung beträgt im Industriebereich das 1,5-fache.

Maximale Winkelabweichung

Rohr-Nennweiten Kupplungsbreiten Winkelabweichung
40 - 100 85 5°

80 - 300 110 5°

150 - 500 140 5°

600 - 700 140 3,5°

800 - 1200 140 2°

200 - 700 210 5°

800 - 1200 210 3°

1300 - 1800 210 2°

1900 - 3000 210 1°

Vakuumring

Durch den Mindestabstand der Rohrenden (siehe Montageanleitung) kann bei Unterdruck

das Gummi in die Rohrleitung eingesaugt werden. Um dies zu verhindern, kann ein

Vakuumring optional dazubestellt werden.
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