
Kurzbezeichnung: TA.*Teekay Axilock Rohrkupplung

- zugfest -

Technisches Produktblatt

Typ DW D1 AD Tol. PN W1 D3 D4 M Art.-Nr.

    Axilock-S   EPDM 21,3    21,0 - 21,6 42 45 50 77 2 x M6 TA-021-000

    Axilock-S   EPDM 26,9    26,6 - 27,3 42 45 56 83 2 x M6 TA-026-000

    Axilock-S   EPDM 28,0    27,7 - 28,4 42 45 57 84 2 x M6 TA-028-000

    Axilock-S   EPDM 30,0    29,7 - 30,4 42 45 59 86 2 x M6 TA-030-000

    Axilock-S   EPDM 33,7    33,3 - 34,1 42 45 63 90 2 x M6 TA-033-000

    Axilock-S   EPDM 35,0    34,7 - 35,4 42 45 64 91 2 x M6 TA-035-000

    Axilock-S   EPDM 38,0    37,0 - 39,0 42 65 67 130 2 x M8 TA-038-000

    Axilock-S   EPDM 42,4    41,4 - 43,4 42 65 71 132 2 x M8 TA-042-000

    Axilock-S   EPDM 44,5    43,5 - 45,5 42 65 73 134 2 x M8 TA-044-000

    Axilock-S   EPDM 45,0    44,0 - 47,0 42 65 74 135 2 x M8 TA-045-000

    Axilock-S   EPDM 48,3    47,3 - 49,3 42 65 77 136 2 x M8 TA-048-000

    Axilock-S   EPDM 50,0    49,0 - 51,0 42 88 80 137 2 x M8 TA-050-000

    Axilock-S   EPDM 54,0    53,0 - 55,0 42 88 87 138 2 x M8 TA-054-000

    Axilock-S   EPDM 57,0    56,0 - 58,0 42 88 90 140 2 x M8 TA-057-000

    Axilock-S   EPDM 60,3    59,0 - 62,0 42 88 93 143 2 x M8 TA-060-000

    Axilock-S   EPDM 63,0    62,0 - 65,0 42 88 96 145 2 x M8 TA-063-000

    Axilock-S   EPDM 69,0    68,0 - 71,0 42 88 102 149 2 x M8 TA-069-000

    Axilock-S   EPDM 70,0    69,0 - 72,0 42 88 103 150 2 x M8 TA-070-000

    Axilock-S   EPDM 76,1    75,0 - 78,0 42 88 109 185 2 x M10 TA-076-000

    Axilock-S   EPDM 80,0    78,0 - 82,0 42 88 114 186 2 x M10 TA-080-000

    Axilock-S   EPDM 84,0    83,0 - 86,0 42 88 118 190 2 x M10 TA-084-000

    Axilock-S   EPDM 88,9    88,0 - 91,0 42 88 123 193 2 x M10 TA-088-000

    Axilock-S   EPDM 101,6    100,5 - 103,5 42 88 136 202 2 x M10 TA-101-000

    Axilock-S   EPDM 104,0    103,0 - 106,0 42 88 138 204 2 x M10 TA-104-000

    Axilock-S   EPDM 108,0    107,0 - 110,0 42 88 142 207 2 x M10 TA-108-000

    Axilock-S   EPDM 110,0    109,0 - 112,0 42 88 144 208 2 x M10 TA-110-000

    Axilock-S   EPDM 114,3    113,0 - 116,0 42 89 149 211 2 x M10 TA-114-000

    Axilock-S   EPDM 118,0    117,0 - 120,0 42 89 154 214 2 x M10 TA-118-000

    Axilock-S   EPDM 129,0    128,0 - 131,0 42 89 165 223 2 x M10 TA-129-000

    Axilock-S   EPDM 133,0    132,0 - 135,0 42 114 177 236 2 x M12 TA-133-000

    Axilock-S   EPDM 139,7    139,0 - 142,0 42 114 184 241 2 x M12 TA-139-000

    Axilock-S   EPDM 154,0    153,0 - 156,0 34 115 200 253 2 x M12 TA-154-000

    Axilock-S   EPDM 159,0    158,0 - 161,0 34 115 205 257 2 x M12 TA-159-000

    Axilock-S   EPDM 168,3    167,0 - 170,0 34 115 214 265 2 x M12 TA-168-000

    Axilock   EPDM 180,0    179,0 - 182,0 42 120 233 302 2 x M16 TA-180-000

    Axilock   EPDM 193,7    193,0 - 196,0 42 119 246 315 2 x M16 TA-193-000
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Typ DW D1 AD Tol. PN W1 D3 D4 M Art.-Nr.

    Axilock   EPDM 200,0    199,0 - 202,0 42 120 253 322 2 x M16 TA-200-000

    Axilock   EPDM 204,0    203,0 - 206,0 42 120 257 326 2 x M16 TA-204-000

    Axilock   EPDM 204,0    203,0 - 206,0 42 120 257 336 2 x M16 TA-204-000

    Axilock   EPDM 206,0    203,0 - 206,0 42 120 259 328 2 x M16 TA-206-000

    Axilock   EPDM 219,1    218,0 - 221,0 42 120 272 337 2 x M16 TA-219-000

    Axilock   EPDM 254,0    253,0 - 256,0 23 120 307 376 2 x M16 TA-254-000

    Axilock   EPDM 267,0    266,0 - 269,0 23 120 320 378 2 x M16 TA-267-000

    Axilock   EPDM 267,0    266,0 - 269,0 23 120 320 389 2 x M16 TA-267-000

    Axilock   EPDM 273,0    272,0 - 275,0 23 120 326 383 2 x M16 TA-273-000

    Axilock   EPDM 280,0    279,0 - 282,0 23 120 333 402 2 x M16 TA-280-000

    Axilock   EPDM 304,0    303,0 - 306,0 19 120 357 426 2 x M16 TA-304-000

    Axilock   EPDM 306,0    305,0 - 308,0 19 120 359 428 2 x M16 TA-306-000

    Axilock   EPDM 323,9    323,0 - 326,0 19 120 377 429 2 x M16 TA-323-000

    Axilock   EPDM 355,6    345,5 - 357,5 15 120 409 458 2 x M16 TA-355-000

    Axilock   EPDM 378,0    377,0 - 380,0 15 120 431 479 2 x M16 TA-378-000

    Axilock   EPDM 400,0    399,0 - 402,0 15 120 453 501 2 x M16 TA-400-000

    Axilock   EPDM 406,4    405,0 - 408,0 15 120 460 506 2 x M16 TA-406-000

    Axilock   EPDM 429,0    428,0 - 431,0 15 120 482 527 2 x M16 TA-429-000

    Axilock   EPDM 457,2    456,0 - 464,0 2,5 120 512 554 2 x M16 TA-457-000

    Axilock   EPDM 457,2    456,0 - 464,0 5 120 512 554 2 x M16 TA-457-000

    Axilock   EPDM 508,0    507,0 - 510,0 5 120 563 603 2 x M16 TA-508-000

    Axilock   EPDM 609,6    608,5 - 611,5 1,5 120 664 701 2 x M16 TA-609-000

    Axilock   EPDM 711,2    710,0 - 713,0 3,75 120 766 799 2 x M16 TA-711-000

    Axilock-S   EPDM 30,0    29,7 - 30,4 42 45 59 86 2 x M6 TA-030-000

Verfügbare Werkstoffe: Typ IV

Systeme › TEEKAY › Axilock

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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Teekay Axilock

Die Axilock ist eine zugfeste Rohrkupplung mit zwei metallischen Ankerringen, welche

bei Installation in die Rohroberfläche eingreifen. Die Zähne der Ankerringe werden in

die Rohroberfläche gepresst und verhindern somit ein Auseinanderziehen der beiden

Rohre sowohl bei Druck als auch bei Zugbelastungen.

Die Mehrkammer-Dichtung verpresst sich auf dem Rohr und schützt somit den

Ankerring wie auch die Stelle des Rohres, an der der Ankerring in die Oberfläche

eingreift, vor eventuller Korrosion.

Abmessungsbereich

Die aufgeführten Abmessungen entsprechen nur den gängigsten Abmessungen.

Kupplungen mit anderen Durchmessern können ebenfalls hergestellt werden.

Gehäuseausführung

Modell Gehäuse Abmessungsbereich
Axilock doppelwandig 141 - 711 mm

Axilock-S einfach 21,3 - 170 mm

Materialgüten

Ausführung Gehäuse Verschluss
Type I AISI 304/ 1.4301 C-Stahl, PTFE beschichtet

Type IV AISI 316L/ 1.4404 AISI 316/ 316L

Temperaturbereich

Dichtungsmaterial Temperaturbereich
EPDM -40°C bis +100°C

NBR -20°C bis +80°C

HNBR -20°C bis +150°C

FKM -20°C bis +250°C

Silikon -70°C bis +200°C

Silikon-Dampf -70°C bis +260°C
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Betriebsdruck

Die angegebenen Betriebsdrücke sind ausgelegt für Stahlrohre. Die Mindestwandstärke

entnehmen Sie bitte der DIN 86128 Teil I und II.

Die Festigkeitsberechnung beträgt im Industriebereich das 1,5-Fache, sowie im

Schiffsbereich das 4-fache des Betriebsdrucks als Sicherheitsreserve.

Typ/ AusführungAbmessungsbereich Industrie Schiffsbau
Axilock S21,3 mm - 139,7 mm 42 bar 16 bar

Axilock-S144,0 mm - 170,0 mm 34 bar 13 bar

Axilock141,3 mm - 222,0 mm 42 bar 16 bar

Axilock244,5 mm - 273,0 mm 23 bar 8,75 bar

Axilock323,9 mm - 326,0 mm 19 bar 7,5 bar

Axilock355,6 mm - 406,4 mm 15 bar 6,0 bar

Axilock429,0 mm 15 bar 5,0 bar

Axilock457,2 mm - 558,8 mm 2,5 bar -

Axilock609,6 mm - 711,2 mm 1,5 bar -

Rohrabstand

Für zugfeste Kupplungen beträgt der optimale Abstand zwischen den Rohrenden 3-8 mm.

Maximale Winkelabweichung

Rohr-AD (in mm) Winkelabweichung
21,3 - 60,3 5°

60,3 - 219,1 4°

219,1 - 406,4 2°

406,4 - 711,2 1°

Zulässige Toleranzen des Rohraußendurchmessers

Rohr-AD (in mm) Toleranz
21,3 - 35,0 -0,3/ +0,3

38,0 - 57,0 -1/ +1

60,3 - 429,0 -1/ +2

429,0 - 711,2 -1/ +2
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Drehmomente

Axilock-S

SchraubenmaßRohr AØ Schraubenkopf* Drehmoment
M838,0 6 mm 15 Nm

M842,4 6 mm 15 Nm

M844,5 6 mm 15 Nm

M848,3 6 mm 15 Nm

M857,0 6 mm 15 Nm

M860,3 6 mm 15 Nm

M863,0 6 mm 15 Nm

M870,0 6 mm 15 Nm

M873,0 6 mm 15 Nm

M876,1 6 mm 20 Nm

M882,5 6 mm 20 Nm

M888,9 6 mm 20 Nm

M898,0 6 mm 25 Nm

M8101,6 6 mm 25 Nm

M8108,0 6 mm 25 Nm

M8110,0 6 mm 25 Nm

M8114,3 6 mm 30 Nm

M8118,0 6 mm 30 Nm

M8120,7 6 mm 30 Nm

M8127,0 6 mm 30 Nm

M12133,0 10 mm 35 Nm

M12139,7 10 mm 35 Nm

M12141,3 10 mm 35 Nm

M12144,0 10 mm 35 Nm

M12159,0 10 mm 50 Nm

M12165,0 10 mm 50 Nm

M12168,3 10 mm 50 Nm

M12170,0 10 mm 50 Nm

Axilock

SchraubenmaßRohr AØ Schraubenkopf* Drehmoment
M12141,3 10 mm 65 Nm

M12144,0 10 mm 65 Nm

M12154,0 10 mm 65 Nm

M12159,0 10 mm 85 Nm

M12165,0 10 mm 85 Nm

M12168,3 10 mm 85 Nm

M12170,0 10 mm 85 Nm

M16193,7 14 mm 90 Nm

M16219,1 14 mm 100 Nm

M16222,0 14 mm 100 Nm

M16244,5 14 mm 100 Nm

M16267,0 14 mm 100 Nm

M16273,0 14 mm 110 Nm

M16323,9 14 mm 110 Nm

M16326,0 14 mm 110 Nm

M16355,6 14 mm 120 Nm

M16378,0 14 mm 110 Nm

M16406,4 14 mm 140 Nm

                                                                                  * Innenvierkant

Bei allen Kupplungen ist das Drehmoment auf dem Gehäuseetikett vermerkt.
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