
zkratka označení: TKRE*opravná spojka Teekay

- rozevírací -

- bez odolnosti v tahu -

technický list výrobku

DW D1 AD Tol. PN W1 W2 D3 Anz Art.-Nr.

EPDM 48,3      46,3 - 50,3 16 85 42 106 2 TKRE-048-E-4

EPDM 52,0      50,0 - 54,0 16 85 42 110 2 TKRE-052-E-1

EPDM 54,0      52,5 - 55,5 16 85 42 112 2 TKRE-054-E-4

EPDM 57,0      55,0 - 59,0 16 85 42 115 2 TKRE-057-E-1

EPDM 57,0      55,0 - 59,0 16 85 42 115 2 TKRE-057-E-4

EPDM 60,3      58,3 - 62,3 16 85 42 118 2 TKRE-060-E-2

EPDM 60,3      58,3 - 62,3 16 85 42 118 2 TKRE-060-E-4

EPDM 60,3      58,3 - 62,3 40 85 42 118 TKRE-060-E-4-PN4

EPDM 64,0      63,0 - 65,0 16 85 42 130 2 TKRE-064-E-4

EPDM 70,0      68,0 - 72,0 16 110 67 136 2 TKRE-070-E-1

EPDM 76,1      74,0 - 78,0 16 110 67 142 2 TKRE-076-E-4

EPDM 79,0      77,0 - 81,0 16 110 67 145 2 TKRE-079-E-2

EPDM 80,0      78,0 - 82,0 16 110 67 146 2 TKRE-080-E-1

EPDM 84,0      82,0 - 86,0 16 110 67 150 2 TKRE-084-E-4

EPDM 85,0      83,0 - 87,0 16 110 67 151 2 TKRE-085-E-1

EPDM 88,9      86,9 - 90,9 16 110 67 154 2 TKRE-088-E-2

EPDM 88,9      86,9 - 90,9 16 110 67 154 2 TKRE-088-E-4

EPDM 88,9      86,9 - 90,9 40 110 67 154 2TKRE-088-E-4-PN4

EPDM 90,0      88,0 - 92,0 16 110 67 156 2 TKRE-090-E-1

EPDM 90,0      88,0 - 92,0 16 110 67 156 2 TKRE-090-E-4

EPDM 104,0      102,0 - 106,0 16 110 67 170 2 TKRE-104-E-1

EPDM 104,0      102,0 - 106,0 16 110 67 170 2 TKRE-104-E-4

EPDM 108,0      106,0 - 110,0 16 110 67 174 2 TKRE-108-E-4

EPDM 110,0      108,0 - 112,0 16 110 67 176 2 TKRE-110-E-1

EPDM 114,3      112,0 - 116,0 16 110 67 180 2 TKRE-114-E-2

EPDM 114,3      112,0 - 116,0 16 110 67 180 2 TKRE-114-E-4

EPDM 114,3      112,0 - 116,0 16 210 80 180 4TKRE-114-E-4B210

EPDM 114,3      112,0 - 116,0 40 110 67 180 2TKRE-114-E-4-PN4

EPDM 120,0      118,0 - 122,0 16 110 67 186 2 TKRE-120-E-2

EPDM 129,0      127,0 - 131,0 16 110 67 195 2 TKRE-129-E-1

EPDM 133,0      131,0 - 135,0 16 110 67 199 2 TKRE-133-E-4

EPDM 139,7      137,7 - 141,9 16 110 67 205 2 TKRE-139-E-2

EPDM 139,7      137,7 - 141,9 16 110 67 205 2 TKRE-139-E-4

EPDM 150,0      147,5 - 152,5 16 110 67 216 2 TKRE-150-E-4

EPDM 154,0      151,5 - 156,5 16 110 67 220 2 TKRE-154-E-1

EPDM 159,0      156,5 - 161,5 16 110 67 221 2 TKRE-159-E-4
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EPDM 160,0      157,5 - 162,5 16 110 67 226 2 TKRE-160-E-1

EPDM 160,0      157,5 - 162,5 16 110 67 226 2 TKRE-160-E-4

EPDM 168,3      166,3 - 170,3 16 110 67 234 2 TKRE-168-E-2

EPDM 168,3      166,3 - 170,3 16 110 67 234 2 TKRE-168-E-4

EPDM 168,3      166,3 - 170,3 40 110 67 235 2TKRE-168-E-4-PN4

EPDM 200,0      197,0 - 203,0 16 110 67 266 2 TKRE-200-E-1

EPDM 204,0      201,0 - 207,0 16 110 67 270 2 TKRE-204-E-2

EPDM 219,1      216,0 - 222,0 16 110 67 285 2 TKRE-219-E-2

EPDM 219,1      216,0 - 222,0 16 110 67 285 2 TKRE-219-E-4

EPDM 225,0      224,0 - 227,0 16 110 67 321 2 TKRE-225-E-4

EPDM 254,0      251,0 - 257,0 16 110 67 320 2 TKRE-254-E-2

EPDM 267,0      264,0 - 270,0 16 110 67 333 2 TKRE-267-E-1

EPDM 273,0      271,0 - 275,0 16 110 67 339 2 TKRE-273-E-2

EPDM 273,0      271,0 - 275,0 16 110 67 339 2 TKRE-273-E-4

EPDM 280,0      277,0 - 283,0 10 110 67 346 2 TKRE-280-E-4

EPDM 306,0      303,0 - 309,0 10 110 67 372 2 TKRE-306-E-4

EPDM 320,0      317,0 - 323,0 10 110 67 386 2 TKRE-320-E-1

EPDM 323,9      321,9 - 325,9 10 110 67 388 2 TKRE-323-E-4

EPDM 323,9      321,9 - 325,9 10 110 67 389 2 TKRE-323-E-2

EPDM 325,0      321,0 - 327,0 16 140 67 391 2 TKRE-325-E-4

EPDM 325,0      322,0 - 328,0 16 110 67 391 2 TKRE-325-E-5

EPDM 355,6      351,6 - 359,6 10 140 80 443 2 TKRE-355-E-2

EPDM 355,6      351,6 - 359,6 10 140 80 443 2 TKRE-355-E-4

EPDM 385,0      381,0 - 389,0 10 140 80 473 2 TKRE-385-E-2

EPDM 406,4      402,4 - 410,4 10 140 80 494 2 TKRE-406-E-2

EPDM 406,4      402,4 - 410,4 10 140 80 494 2 TKRE-406-E-4

EPDM 406,4      402,4 - 410,4 16 140 80 494 2 TKRE-406-E-1

EPDM 457,2      453,2 - 461,2 10 140 80 545 2 TKRE-457-E-2

EPDM 457,2      456,0 - 464,0 10 140 80 545 2 TKRE-457-E-4

EPDM 508,0      504,0 - 602,0 6 140 80 600 2 TKRE-508-E-4

EPDM 609,6      605,6 - 613,6 6 140 80 697 2 TKRE-609-E-1

EPDM 609,6      605,6 - 613,6 6 140 80 697 2 TKRE-609-E-4

EPDM 711,2      707,2 - 715,2 6 140 80 799 2 TKRE-711-E-1

EPDM 711,2      707,2 - 715,2 10 210 80 799 2 TKRE-711-E-4

EPDM 830,0 6 140 80 918 2 TKRE-830-E-1

Silikon 204,0      201,0 - 207,0 16 110 67 285 2 TKRE-204-S-4

dostupné jakosti: Typ IV

Systémy › TEEKAY › opravné spojky
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Servisní spojka je ideální k použití v případech, kde musejí být prováděny

trvale opravy pod tlakem.

Pomocí závěsu je spojka otevřena a můžete ji tak snadno nastavit nad

průsak. Design je proveden tak, aby byly všechny součásti upevněné a nemohlo

dojít k jejich ztrátě.

Rozměrový rozsah

21,3 do 3.000 mm

V tabulce jsou uvedeny nejběžnější rozměry.

Je možná také výroba spojek s jinými průměry.

kvality materiálů

KrytProvedení Povrchová úprava Závěr
 AISI 304/ 1.4301Typ I  -  Ocel C, PTFE povlečený

 AISI 304/ 1.4301Typ II  -  AISI 316/ 316L

 AISI 316L/ 1.4404Typ IV  -  AISI 316/ 316L

 odolnost v tahu Ocel CTyp V  Rilsan/ PVC/ Epoxidová  Ocel C, PTFE povlečený

 odolnost v tahu Ocel CTyp VI  Rilsan/ PVC/ Epoxidová  AISI 316/ 316L

Teplotní rozsah

Těsnicí materiál Teplotní rozsah
EPDM  -20°C do +100°C

NBR  -20°C do +80°C

HNBR  -20°C do +150°C

Viton  -20°C do +250°C

Provozní tlak

Uvedené provozní tlaky jsou navrhovány pro ocelové trubky s běžnou tloušťkou stěny.

Minimální tlak při prasknutí k použití v průmyslové oblasti a v potrubních systémech je

1,5násobek provozního tlaku
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