
Kurzbezeichnung: TKRE*Teekay Reparaturkupplung

- aufklappbar -

- nicht zugfest -

Technisches Produktblatt

DW D1 AD Tol. PN W1 W2 D3 Anz Art.-Nr.

EPDM 48,3      46,3 - 50,3 16 85 42 106 2 TKRE-048-E-4

EPDM 52,0      50,0 - 54,0 16 85 42 110 2 TKRE-052-E-1

EPDM 54,0      52,5 - 55,5 16 85 42 112 2 TKRE-054-E-4

EPDM 57,0      55,0 - 59,0 16 85 42 115 2 TKRE-057-E-1

EPDM 57,0      55,0 - 59,0 16 85 42 115 2 TKRE-057-E-4

EPDM 60,3      58,3 - 62,3 16 85 42 118 2 TKRE-060-E-2

EPDM 60,3      58,3 - 62,3 16 85 42 118 2 TKRE-060-E-4

EPDM 60,3      58,3 - 62,3 40 85 42 118 TKRE-060-E-4-PN4

EPDM 64,0      63,0 - 65,0 16 85 42 130 2 TKRE-064-E-4

EPDM 70,0      68,0 - 72,0 16 110 67 136 2 TKRE-070-E-1

EPDM 76,1      74,0 - 78,0 16 110 67 142 2 TKRE-076-E-4

EPDM 79,0      77,0 - 81,0 16 110 67 145 2 TKRE-079-E-2

EPDM 80,0      78,0 - 82,0 16 110 67 146 2 TKRE-080-E-1

EPDM 84,0      82,0 - 86,0 16 110 67 150 2 TKRE-084-E-4

EPDM 85,0      83,0 - 87,0 16 110 67 151 2 TKRE-085-E-1

EPDM 88,9      86,9 - 90,9 16 110 67 154 2 TKRE-088-E-2

EPDM 88,9      86,9 - 90,9 16 110 67 154 2 TKRE-088-E-4

EPDM 88,9      86,9 - 90,9 40 110 67 154 2TKRE-088-E-4-PN4

EPDM 90,0      88,0 - 92,0 16 110 67 156 2 TKRE-090-E-1

EPDM 90,0      88,0 - 92,0 16 110 67 156 2 TKRE-090-E-4

EPDM 104,0      102,0 - 106,0 16 110 67 170 2 TKRE-104-E-1

EPDM 104,0      102,0 - 106,0 16 110 67 170 2 TKRE-104-E-4

EPDM 108,0      106,0 - 110,0 16 110 67 174 2 TKRE-108-E-4

EPDM 110,0      108,0 - 112,0 16 110 67 176 2 TKRE-110-E-1

EPDM 114,3      112,0 - 116,0 16 110 67 180 2 TKRE-114-E-2

EPDM 114,3      112,0 - 116,0 16 110 67 180 2 TKRE-114-E-4

EPDM 114,3      112,0 - 116,0 16 210 80 180 4TKRE-114-E-4B210

EPDM 114,3      112,0 - 116,0 40 110 67 180 2TKRE-114-E-4-PN4

EPDM 120,0      118,0 - 122,0 16 110 67 186 2 TKRE-120-E-2

EPDM 129,0      127,0 - 131,0 16 110 67 195 2 TKRE-129-E-1

EPDM 133,0      131,0 - 135,0 16 110 67 199 2 TKRE-133-E-4

EPDM 139,7      137,7 - 141,9 16 110 67 205 2 TKRE-139-E-2

EPDM 139,7      137,7 - 141,9 16 110 67 205 2 TKRE-139-E-4

EPDM 150,0      147,5 - 152,5 16 110 67 216 2 TKRE-150-E-4

EPDM 154,0      151,5 - 156,5 16 110 67 220 2 TKRE-154-E-1

EPDM 159,0      156,5 - 161,5 16 110 67 221 2 TKRE-159-E-4
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EPDM 160,0      157,5 - 162,5 16 110 67 226 2 TKRE-160-E-1

EPDM 160,0      157,5 - 162,5 16 110 67 226 2 TKRE-160-E-4

EPDM 168,3      166,3 - 170,3 16 110 67 234 2 TKRE-168-E-2

EPDM 168,3      166,3 - 170,3 16 110 67 234 2 TKRE-168-E-4

EPDM 168,3      166,3 - 170,3 40 110 67 235 2TKRE-168-E-4-PN4

EPDM 200,0      197,0 - 203,0 16 110 67 266 2 TKRE-200-E-1

EPDM 204,0      201,0 - 207,0 16 110 67 270 2 TKRE-204-E-2

EPDM 219,1      216,0 - 222,0 16 110 67 285 2 TKRE-219-E-2

EPDM 219,1      216,0 - 222,0 16 110 67 285 2 TKRE-219-E-4

EPDM 225,0      224,0 - 227,0 16 110 67 321 2 TKRE-225-E-4

EPDM 254,0      251,0 - 257,0 16 110 67 320 2 TKRE-254-E-2

EPDM 267,0      264,0 - 270,0 16 110 67 333 2 TKRE-267-E-1

EPDM 273,0      271,0 - 275,0 16 110 67 339 2 TKRE-273-E-2

EPDM 273,0      271,0 - 275,0 16 110 67 339 2 TKRE-273-E-4

EPDM 280,0      277,0 - 283,0 10 110 67 346 2 TKRE-280-E-4

EPDM 306,0      303,0 - 309,0 10 110 67 372 2 TKRE-306-E-4

EPDM 320,0      317,0 - 323,0 10 110 67 386 2 TKRE-320-E-1

EPDM 323,9      321,9 - 325,9 10 110 67 388 2 TKRE-323-E-4

EPDM 323,9      321,9 - 325,9 10 110 67 389 2 TKRE-323-E-2

EPDM 325,0      321,0 - 327,0 16 140 67 391 2 TKRE-325-E-4

EPDM 325,0      322,0 - 328,0 16 110 67 391 2 TKRE-325-E-5

EPDM 355,6      351,6 - 359,6 10 140 80 443 2 TKRE-355-E-2

EPDM 355,6      351,6 - 359,6 10 140 80 443 2 TKRE-355-E-4

EPDM 385,0      381,0 - 389,0 10 140 80 473 2 TKRE-385-E-2

EPDM 406,4      402,4 - 410,4 10 140 80 494 2 TKRE-406-E-2

EPDM 406,4      402,4 - 410,4 10 140 80 494 2 TKRE-406-E-4

EPDM 406,4      402,4 - 410,4 16 140 80 494 2 TKRE-406-E-1

EPDM 457,2      453,2 - 461,2 10 140 80 545 2 TKRE-457-E-2

EPDM 457,2      456,0 - 464,0 10 140 80 545 2 TKRE-457-E-4

EPDM 508,0      504,0 - 602,0 6 140 80 600 2 TKRE-508-E-4

EPDM 609,6      605,6 - 613,6 6 140 80 697 2 TKRE-609-E-1

EPDM 609,6      605,6 - 613,6 6 140 80 697 2 TKRE-609-E-4

EPDM 711,2      707,2 - 715,2 6 140 80 799 2 TKRE-711-E-1

EPDM 711,2      707,2 - 715,2 10 210 80 799 2 TKRE-711-E-4

EPDM 830,0 6 140 80 918 2 TKRE-830-E-1

Silikon 204,0      201,0 - 207,0 16 110 67 285 2 TKRE-204-S-4

Verfügbare Werkstoffe: Typ IV

Systeme › TEEKAY › Reparaturkupplungen

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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Teekay Reparaturkupplung

Die Reparaturkupplung ist ideal für Anwendungsfälle, bei denen eine dauerhafte

Reparatur unter Leitungsdruck erfolgen muss. Über ein Scharnier oder einen weiteren

Verschluss, wird die Kupplung geöffnet und kann so bequem über die Leckage gelegt

werden. Ihr Design ist so ausgelegt, dass alle Teile fixiert sind und so nicht verloren

gehen können.

Verschlüsse

Die Reparaturkupplung wird in den Abmessungen bis 85,0 mm und ab 1300 mm mit

zwei Verschlüssen ausgeliefert (siehe Abbildung oben). Im Bereich zwischen 88,9 mm

und 1300 mm hat die Kupplung ein Scharnier.

Abmessungsbereich

Die aufgeführten Abmessungen entsprechen nur den gängigsten Abmessungen.

Kupplungen mit anderen Durchmessern können ebenfalls hergestellt werden.

Materialgüten

GehäuseAusführung Beschichtung Verschluss
 AISI 304/ 1.4301Type I  -  C-Stahl, PTFE beschichte

 AISI 304/ 1.4301Type II  -  AISI 316/ 316L

 AISI 316L/ 1.4404Type IV  -  AISI 316/ 316L

 zugfester C-StahlType V*  Rilsan/ PVC/ Epoxy  C-Stahl, PTFE beschichte

 zugfester C-StahlType VI*  Rilsan/ PVC/ Epoxy  AISI 316/ 316L

*Einsatzbereich für Typ V und Typ VI bei hohen Drücken und aggressiven Bodenverhältnissen

Temperaturbereich

Dichtungsmaterial Temperaturbereich
EPDM  -40°C bis +100°C

NBR  -20°C bis +80°C

HNBR  -20°C bis +150°C

FKM  -20°C bis +250°C
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Betriebsdruck

Die angegebenen Betriebsdrücke sind ausgelegt für Stahlrohre.

Die Mindestwandstärke entnehmen Sie bitte der DIN 86128 Teil I und II.

Die Festigkeitsberechnung beträgt im Industriebereich das 1,5-fache.

Maximale Winkelabweichung

Rohr-Nennweiten Kupplungsbreiten Winkelabweichung
40 - 100 85 5°

80 - 300 110 5°

150 - 500 140 5°

600 - 700 140 3,5°

Erstellt  08.03.2024 09:05 4/4


