
Kurzbezeichnung: TKST*Teekay Stufenkupplung

- nicht zugfest -

Technisches Produktblatt

D1 D W1 PN M DW Art.-Nr.

40,0 42,4 85 16 2 x M8 EPDM TKST-040-042-E-4

48,3 53,0 85 16 2 x M8 EPDM TKST-048-053-E-4

50,0 54,0 85 16 2 x M8 EPDM TKST-050-054-E-1

54,0 60,0 85 16 2 x M8 EPDM TKST-054-060-E-4

60,3 63,0 85 16 2 x M8 EPDM TKST-060-063-E-4

70,0 75,0 85 16 2 x M8 EPDM TKST-070-075-E-4

75,0 80,0 85 16 2 x M8 EPDM TKST-075-080-E-4

76,1 80,0 85 16 2 x M8 EPDM TKST-076-080-E-4

80,0 88,9 110 16 2 x M10 EPDM TKST-080-088-E-4

83,0 88,9 110 16 2 x M10 EPDM TKST-083-088-E-4

84,0 90,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-084-090-E-4

88,9 92,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-088-092-E-4

100,0 104,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-100-104-E-2

100,0 108,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-100-108-E-4

100,0 114,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-100-114-E-2

100,0 114,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-100-114-E-4

101,6 110,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-101-110-E-4

101,6 114,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-101-114-E-4

102,0 114,3 110 16 2 x M8 EPDM TKST-102-114-E-2

104,0 108,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-104-108-E-2

104,0 114,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-104-114-E-2

104,0 114,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-104-114-E-4

108,0 114,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-108-114-E-2

108,0 114,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-108-114-E-4

110,0 114,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-110-114-E-4

114,3 118,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-114-118-E-2

114,3 122,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-114-122-E-4

114,3 125,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-114-125-E-4

129,0 139,7 110 16 2 x M10 EPDM TKST-129-139-E-4

133,0 139,7 110 16 2 x M10 EPDM TKST-133-139-E-4

139,7 144,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-139-144-E-4

139,7 149,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-139-149-E-4

150,0 168,3 140 16 2 x M16 EPDM TKST-150-168-E-2

154,0 168,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-154-168-E-4

155,0 161,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-155-161-E-2

159,0 160,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-159-160-E-4
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159,0 168,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-159-168-E-2

159,0 168,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-159-168-E-4

160,0 168,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-160-168-E-4

164,0 168,3 110 16 2 x M10 EPDM TKST-164-168-E-4

168,3 180,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-168-180-E-4

200,0 204,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-200-204-E-2

200,0 220,0 210 16 2 x M16 EPDM TKST-200-220-E-2

204,0 219,1 110 16 2 x M16 EPDM TKST-204-219-E-4

206,0 219,1 110 16 2 x M10 EPDM TKST-206-219-E-4

208,0 219,1 110 16 2 x M10 EPDM TKST-208-219-E-1

210,0 219,1 110 16 2 x M10 EPDM TKST-210-219-E-4

219,1 225,0 110 16 2 x M10 EPDM TKST-219-225-E-4

246,0 254,0 110 6 2 x M10 EPDM TKST-246-254-E-2

250,0 254,0 140 16 2 x M10 EPDM TKST-250-254-E-2

250,0 273,0 140 16 2 x M16 EPDM TKST-250-273-E-1

250,0 273,0 140 16 2 x M16 EPDM TKST-250-273-E-4

250,0 274,0 110 6 2 x M16 EPDM TKST-250-274-E-2

254,0 273,0 140 16 2 x M10 EPDM TKST-254-273-E-4

256,0 272,0 110 6 2 x M10 EPDM TKST-256-272-E-4

270,0 280,0 140 16 2 x M10 EPDM TKST-270-280-E-1

300,0 304,0 110 6 2 x M10 EPDM TKST-300-304-E-2

300,0 315,0 110 6 2 x M10 EPDM TKST-300-315-E-1

306,0 315,0 110 6 2 x M10 EPDM TKST-306-315-E-4

306,0 323,3 140 16 2 x M16 EPDM TKST-306-323-E-4

306,0 324,0 110 6 2 x M10 EPDM TKST-306-324-E-4

315,0 323,9 110 6 2 x M6 EPDM TKST-315-323-E-4

315,0 323,9 110 6 2 x M10 EPDM TKST-315-323-E-1

315,0 324,0 110 6 2 x M16 EPDM TKST-315-324-E-2

323,9 330,0 140 16 2 x M16 EPDM TKST-323-330-E-2

400,0 406,4 140 16 2 x M16 EPDM TKST-400-406-E-4

468,0 488,0 140 10 2 x M16 EPDM TKST-468-488-E-4

508,0 530,0 140 10 2 x M16 EPDM TKST-508-530-E-2

600,0 609,6 140 10 2 x M16 EPDM TKST-600-609-E-1

609,6 630,0 140 10 EPDM TKST-609-630-E-4

609,6 630,0 140 10 2 x M16 EPDM TKST-609-630-E-1

609,6 630,0 210 10 2 x M16 EPDM TKST-609-630-E-4-210

800,0 813,0 140 10 2 x M16 EPDM TKST-800-813-E-2

808,0 820,0 140 10 2 x M16 EPDM TKST-808-820-E-4

812,0 820,0 140 10 2 x M16 EPDM TKST-812-820-E-4

980,0 1000,0 210 6 2 x M16 EPDM TKST-980-A00-E-4

1008,0 1026,0 210 6 3 x M16 EPDM TKST-A08-A26-E-4

1208,0 1229,0 210 6 6 x M16 EPDM TKST-B08-B29-E-4

Verfügbare Werkstoffe: Typ IV

Systeme › TEEKAY › Flex-Stufenkupplungen

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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Teekay Stufenkupplung

Die Stufenkupplung ist der Problemlöser auf jeder Baustelle. Verschiedenste

Materialien und Rohrdurchmesser können miteinander verbunden werden.

Durch diese hohe Leistungsfähigkeit besitzt sie ein großes Einsparpotential vor Ort.

Typische Anwendungsfälle

- Verbindungen von Stahl- mit Kunststoffrohren oder Beton mit GFK

- Reparaturen von alten Leitungen im DIN Bereich mit neuen ISO-Abmessungen

- Schachtanbindungen

Abmessungsbereich

Die aufgeführten Abmessungen entsprechen nur den gängigsten Abmessungen.

Kupplungen mit anderen Durchmessern können ebenfalls hergestellt werden.

Maximale Abstufung

(Angaben in mm)

Rohr-AD Breite 85 Breite 110 Breite 140 Breite 210
48,3-82,5 +5 - - -

83,0-99,0 - +12 - -

100,0-150,0 - +15 - -

151,0-200,0 - +15 +20 -

201,0-286,0 - +15 +25 +25

287,0-326,0 - +15 - -

287,0-349,0 - - +25 +25

350,0-453,0 - - +25 +25

454,0-950,0 - - +25 +25

951,0-1150,0 - - +25 +25

1151,0-1650,0 - - - +25

1651,0-2050,0 - - - +25

2051,0-2450,0 - - - +25

2451,0-2850,0 - - - +25

2851,0-3050,0 - - - +25
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Materialgüten

GehäuseAusführung Beschichtung Verschluss
AISI 304/ 1.4301Type I - C-Stahl, PTFE beschichtet

AISI 304/ 1.4301Type II - AISI 316/ 316L

AISI 316L/ 1.4404Type IV - AISI 316/ 316L

zugfester C-StahlType V Rilsan/ PVC/ Epoxy C-Stahl, PTFE beschichtet

zugfester C-StahlType VI Rilsan/ PVC/ Epoxy AISI 316/ 316L

Temperaturbereich

Dichtungsmaterial Temperaturbereich
EPDM -40°C bis +100°C

NBR -20°C bis +80°C

HNBR -20°C bis +150°C

FKM -20°C bis +250°C

Betriebsdruck

Die angegebenen Betriebsdrücke sind ausgelegt für Stahlrohre. Die Mindestwandstärke

entnehmen Sie bitte der DIN 86128 Teil I und II.

Die Festigkeitsberechnung beträgt im Industriebereich das 1,5-Fache.

Maximale Winkelabweichung

Rohr-Nennweiten Kupplungsbreiten Winkelabweichung
40 - 100 85 5°

80 - 300 110 5°

150 - 500 140 5°

600 - 700 140 3,5°

800 - 1200 140 2°

200 - 700 210 5°

800 - 1200 210 3°
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