
Kurzbezeichnung: TRKA*T-Stück, kurzer Auszug

ISO 5251

Technisches Produktblatt

D s L l h Art.-Nr.

17,2 1,6 51 25,5 10,0 TRKA-017X16-N

21,3 1,6 58 29,0 12,0 TRKA-021X16-N

21,3 2,0 58 29,0 12,0 TRKA-021X20-N

26,9 2,0 58 29,0 15,0 TRKA-026X20-N

33,7 2,0 76 38,0 19,0 TRKA-033X20-N

42,4 2,0 96 48,0 23,0 TRKA-042X20-N

48,3 2,0 114 57,0 26,0 TRKA-048X20-N

54,0 2,0 114 57,0 29,5 TRKA-054X20-N

60,3 2,0 128 64,0 33,0 TRKA-060X20-N

76,1 2,0 152 76,0 41,0 TRKA-076X20-N

88,9 2,0 172 86,0 48,0 TRKA-088X20-N

114,3 2,0 210 105,0 61,0 TRKA-114X20-N

139,7 2,0 248 124,0 76,0 TRKA-139X20-N

154,0 2,0 286 143,0 83,5 TRKA-154X20-N

168,3 2,0 286 143,0 92,0 TRKA-168X20-N

204,0 2,0 356 178,0 110,5 TRKA-204X20-N

219,1 2,0 356 178,0 118,0 TRKA-219X20-N

219,1 3,0 356 178,0 118,0 TRKA-219X30-N

254,0 2,0 432 216,0 138,0 TRKA-254X20-N

273,0 3,0 432 216,0 148,0 TRKA-273X30-N

Verfügbare Werkstoffe: 1.4539, 1.4571, 316L

Schweißfittings › T-  X-  Y- Stücke › geschweißt › ausgehalst › kurzer Auszug

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=2032&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=2032&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Ausgehalstes T-Stück

ISO 5251/ DIN EN 10253

Ausführung
W (welded) - aus geschweißtem Rohr

ausgehalst bzw. mit der Kugel gezogen

optional mit reduziertem Abzweig

Werkstoffe: 1.4404/316L optional 1.4307/304L

Attest Vormaterial gem. EN 10204/3.1

Sammelrohre und Verteiler aus eigener Fertigung
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