
Kurzbezeichnung: REBX*Reduzierung, exzentrisch

gerade, geschweißt

in Anlehnung an DIN EN 10253-3

Technisches Produktblatt

D D2 s L

35,0 28,0 2,0 50

36,0 19,0 2,0 50

36,0 29,0 2,0 64

44,0 19,0 2,0 64

44,0 29,0 2,0 64

44,0 35,0 2,0 64

44,5 28,0 2,0 64

51,0 33,7 2,0 76

51,0 42,4 2,0 76

54,0 23,0 2,0 76

54,0 25,0 2,0 76

54,0 34,0 2,0 76

54,0 44,5 2,0 76

68,0 43,0 1,5 90

69,0 23,0 2,0 90

69,0 35,0 2,0 90

69,0 38,0 2,0 90

69,0 43,0 2,0 90

69,0 44,5 2,0 90

69,0 54,0 2,0 90

70,0 44,5 2,0 90

70,0 54,0 2,0 90

83,0 43,0 1,5 90

83,0 53,0 1,5 90

83,0 68,0 1,5 90

84,0 22,0 2,0 90

84,0 44,5 2,0 90

84,0 54,0 2,0 90

84,0 69,0 2,0 90

104,0 40,0 2,0 100

104,0 54,0 2,0 100

104,0 69,0 2,0 100

104,0 84,0 2,0 100

106,0 57,0 3,0 100

106,0 86,0 3,0 100

108,0 54,0 2,0 100
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108,0 57,0 2,0 100

108,0 84,0 2,0 100

129,0 69,0 2,0 127

129,0 84,0 2,0 127

129,0 104,0 2,0 127

133,0 44,5 3,0 127

133,0 108,0 2,5 127

133,0 108,0 5,0 127

154,0 70,0 2,0 140

154,0 84,0 2,0 140

154,0 104,0 2,0 140

154,0 129,0 2,0 140

156,0 70,0 3,0 140

156,0 106,0 3,0 140

156,0 131,0 3,0 140

157,4 104,0 2,0 140

159,0 84,0 3,0 140

159,0 108,0 4,0 140

159,0 133,0 2,0 140

159,0 133,0 3,0 140

204,0 84,0 2,0 152

204,0 104,0 2,0 152

204,0 104,0 3,0 152

204,0 129,0 2,0 152

204,0 133,0 3,0 152

204,0 154,0 2,0 152

204,0 155,0 2,5 152

206,0 104,0 2,0 152

206,0 106,0 3,0 152

206,0 156,0 3,0 152

206,0 159,0 3,0 152

254,0 104,0 2,0 178

254,0 129,0 2,0 178

254,0 154,0 2,0 178

254,0 155,0 2,5 178

254,0 204,0 2,0 178

254,0 204,0 2,5 178

255,0 105,0 2,5 178

255,0 155,0 2,5 178

255,0 205,0 2,5 178

256,0 131,0 3,0 178

256,0 154,0 3,0 178

256,0 156,0 3,0 178

256,0 206,0 3,0 178

258,0 158,0 4,0 178

258,0 208,0 4,0 178

304,0 104,0 2,0 203

304,0 129,0 2,0 203

304,0 154,0 2,0 203

304,0 204,0 2,0 203

304,0 204,0 3,0 203

304,0 254,0 2,0 203

305,0 155,0 2,5 203

305,0 205,0 2,5 203

305,0 255,0 2,5 203

306,0 106,0 3,0 203

306,0 154,0 3,0 203

306,0 156,0 3,0 203
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306,0 204,0 3,0 203

306,0 206,0 3,0 203

306,0 254,0 3,0 203

306,0 256,0 3,0 203

308,0 208,0 4,0 203

308,0 258,0 4,0 203

310,0 215,0 4,0 203

354,0 154,0 2,0 330

354,0 254,0 2,0 330

356,0 206,0 3,0 330

356,0 256,0 2,0 330

356,0 256,0 3,0 330

356,0 306,0 3,0 330

360,0 210,0 5,0 330

360,0 260,0 5,0 330

406,0 154,0 3,0 356

410,0 310,0 5,0 356

410,0 360,0 5,0 356

456,0 256,0 3,0 381

456,0 258,0 4,0 381

456,0 356,0 3,0 381

456,0 360,0 3,0 381

458,0 208,0 4,0 381

458,0 306,0 3,0 381

458,0 360,0 4,0 381

460,0 362,0 5,0 381

506,0 256,0 3,0 508

506,0 456,0 3,0 508

508,0 308,0 4,0 508

508,0 358,0 4,0 508

512,0 362,0 6,0 508

512,0 412,0 6,0 508

512,0 462,0 6,0 508

608,0 308,0 4,0 508

608,0 358,0 4,0 508

608,0 508,0 4,0 508

614,0 414,0 7,0 508

614,0 464,0 7,0 508

808,0 608,0 4,0 610

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Schweißfittings › Reduzierungen › geschw., exzentrisch › Sonderausführungen › sonstige Abmessungen

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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Exzentrisches Reduzierstück

aus Blech

Ausführung
in Anlehnung DIN EN 10253-3

gerade, ohne zylindrischen Enden

aus Blech gerollt

Oberfläche gebeizt

Werkstoffe: 1.4307/304L  -  1.4571  -  1.4404/316L

Vormaterial Attest gem. EN 10204/3.1

aus eigener Fertigung
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