
Kurzbezeichnung: 5229*Reduzier-T-Stück, lang

DIN EN 10374, Nr. 5229

Technisches Produktblatt

DN DN2 D D2 s s2 L l h O kg Art.-Nr.

25 15 29,0 19 1,5 1,5 100 50 40,0 matt 0,000 RT-025-L15

32 15 35,0 19 1,5 1,5 110 55 44,0 matt 0,000 RT-032-L15

32 20 35,0 23 1,5 1,5 110 55 46,0 matt 0,000 RT-032-L20

40 25 41,0 29 1,5 1,5 120 60 58,0 matt 0,192 RT-040-L25

50 20 53,0 23 1,5 1,5 140 70 56,5 matt 0,299 RT-050-L20

50 25 53,0 29 1,5 1,5 140 70 65,0 matt 0,290 RT-050-L25

50 32 53,0 35 1,5 1,5 140 70 68,0 matt 0,290 RT-050-L32

50 40 53,0 41 1,5 1,5 140 70 70,0 matt 0,308 RT-050-L40

65 25 70,0 29 2,0 1,5 160 80 74,0 matt 0,607 RT-065-L25

65 32 70,0 35 2,0 1,5 160 80 72,5 matt 0,548 RT-065-L32

65 40 70,0 41 2,0 1,5 160 80 74,5 matt 0,618 RT-065-L40

65 50 70,0 53 2,0 1,5 160 80 78,5 matt 0,628 RT-065-L50

65 50 70,0 53 2,0 1,5 160 80 79,0 matt 0,582 RT-065-L50

80 25 85,0 29 2,0 1,5 180 90 82,0 matt 0,739 RT-080-L25

80 50 85,0 53 2,0 1,5 180 90 86,0 matt 0,840 RT-080-L50

80 65 85,0 70 2,0 2,0 180 90 90,0 matt 0,750 RT-080-L65

100 25 104,0 29 2,0 1,5 200 100 92,0 matt 1,002 RT-100-L25

100 32 104,0 35 2,0 1,5 200 100 94,0 matt 1,052 RT-100-L32

100 40 104,0 41 2,0 1,5 200 100 95,5 matt 1,020 RT-100-L40

100 50 104,0 53 2,0 1,5 200 100 95,5 matt 1,039 RT-100-L50

100 50 104,0 53 2,0 1,5 200 100 103,0 matt 1,039 RT-100-L50

100 65 104,0 70 2,0 2,0 200 100 101,0 matt 1,069 RT-100-L65

100 80 104,0 85 2,0 2,0 200 100 106,0 matt 1,094 RT-100-L80

150 100 154,0 104 2,0 2,0 450 225 125,0 matt 0,000 RT-150-LA0

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Getränkearmaturen › Rohrformstücke › Reduzier-T-Stücke › lang

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=2080&language=de
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Reduzier-T-Stück

für Lebensmittel und Chemie

Beschreibung
DIN EN 10374 (ehemals DIN 11852)

Maßreihe A (ehemals Reihe 2)

T-Stück mit standardmäßigen Schweißenden

Form TRL (mit langem, reduziertem Abzweig)

Werkstoffe: V2A (1.4301.4307 - AISI 304/ 304L) und V4A (1.4404 - AISI 316L)

Abnahmeprüfzeugnis „3.1“ nach DIN EN 10204

Hergestellt aus Rohr gem. EN 10357 oder EN 10217-7

Oberflächenbeschaffenheit

Ausführung Nummer
matt 5111

poliert 5111p

Oberflächenrauheit

nach EN ISO 4287

Flächen Ra Ra im kaltgeformten Bereich
Innen ≤ 0,8 μm ≤ 1,6 μm

Längsrohrschweißnaht, innen ≤ 1,6 μm ≤ 3,2 μm

Außen ≤ 1,6 μm ≤ 3,2 μm
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Druckstufe

Nennweite maximal zulässiger Betriebsdruck*
DN 10 - 50  25 bar

DN 65 - 100  16 bar

DN 125 - 200  10 bar

* = berechnet bei einer Temperatur von 20 °C für die Werkstoffe 1.4307 und 1.4404
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