Mheco

Sechskantstahl, blank
DIN 176 / EN 10278

Technisches Produktblatt

SW

Verfigbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Montagematerial > Stabstdhle > Sechskantstahl

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermdglicht Ihnen den Direktaufruf

einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken
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Kurzbezeichnung: S6*

Art.-Nr.

S6-006-000
S6-007-000
S6-008-000
S6-009-000
S6-010-000
S6-011-000
$6-012-000
S$6-013-000
S$6-014-000
S6-017-000
S6-019-000
S6-020-000
S6-022-000
S$6-024-000
$6-027-000
S6-030-000
S6-032-000
S$6-032-176
S6-036-000
S6-041-000
S6-041-176
S6-046-000
S6-050-000
S6-055-000
S6-060-000
S6-065-000
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=214&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=214&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595

Mheco ( |

YIS

Theoretische Gewichte

Abmessung kg/m

10 0,68
13 1,15
14 1,33
17 1,97
19 2,45
22 3,29
24 3,92
27 4,96
30 6,12
32 6,96
36 8,81
41 11,43
46 14,39
50 17,00
55 20,57
60 24,48
65 28,72
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