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kuZelové Sroubeni zkratka oznaceni: VVK.Z*
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1/8" 40 14,5 24 0,099 VK-018-0I1
1/4" 43 17,5 26 0,081 VK-014-01I
3/8" 48 21,3 32 0,200 VK-038-01I
1/2" 56 27,0 41 0,240 VK-012-0II
3/4" 64 34,1 50 0,380 VK-034-01I1
1" 67 40,1 55 0,452 VK-100-011
1 1/4" 74 50,0 65 0,650 VK-114-01I1
11/2" 78 57,0 74 0,845 VK-112-0II
2" 87 70,0 90 1,300 VK-200-01I
2 1/2" 92 90,2 110 2,183 VK-212-0II
3" 2,663 VK-300-011I

dostupné jakosti: 1.4404, 1.4571
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Mheco

Sroubeni IG/IG kuzelovity

Zavit:
Trubkovy zavit Whitworth dle DIN 2999

Druh zavitu Provedeni Kratké oznaceni
Vnitrni zavit valcovity Rp

Vnéjsi zavit kuzelovy R

Aplikace:

Na zavitové trubky a fitinky, s tésnénim tésnicim v zavitu.
V zavitu t&snici spojovaci prvky jsou stanovené v rliznych narodnich a mezinarodnich normach
(ISO 7/1, BS 21, DIN 2999).
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